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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
DO SIECI KANALIZACYJNEJ

dotyczy: warunkéw technicznych i danych do projektowania kanatéw i przylaczy kanalizacji sanitarnej w
ul. Parkowej w Opaczy Matej Gmina. Michatowice

Gmina Michatowice w odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2013 r. informuje, ze scieki socjalno-
bytowe z w/w nieruchomoéci mozna bedzie odprowadzaé do kanatu sanitarnego znajdujgcego sig
w ul. Parkowej, Jatowcowej oraz ul. Zgody.

Warunki ogélne: )

- uzyska¢ z Urzedu Gminy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska zgode na umieszezenie
urzadzenia kanalizacyjnego w pasie drogowym,

- opracowad projekt techniczny, przez projektanta posiadajacego uprawnienia projektowe, wraz z trasa
uzgodniona w ZUD i uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Michatowice Referacie Inwestycji i Remontéw,

- podpisa¢ umowe o przylaczeniu, a w przypadku podlaczenia na swdj koszt zlozy¢ deklaracje o
bezplatnym przekazaniu na rzecz Gminy Michatowice odcinka sieci pomiedzy kanalem ulicznym a
pierwszg studzienka, liczac od strony kanatu.

- zgtosié w Urzedzie Gminy zamiar rozpoczecia budowy kanahu sanitarnego wraz z przylaczem
kanalizacyjnym, nadzér sprawuje Referat Inwestycji oraz uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego.

o zakonczonej budowie podpisaé protokét odbioru facza kanalizacyinego, a takze umowe na zrzut
Sciekéw w terminie 5 dni po wykonaniu przylacza,

Warunki szczegélowe:

- przytacza kanalizacyjne nalezy zaprojektowaé z rur PVC klasy S o rednicy 160mm ,

- kanat sanitarny nalezy zaprojektowaé z rur PVC klasy S o érednicy 200mm,

- studzienki rewizyjno-potaczeniowe na kanale zaprojektowaé betonowe o $rednicy 1200mm,

- wlaczenie przytaczy kanalizacyjnych do sieci poprzez studzienki rewizyjne lub odnogi skoéne,

- studzienke inspekcyjna z PVC DN 425mm na terenie nieruchomosci nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci
2,00m od granicy posesji,

- na przylaczu sanitarnym za pierwsza studzienka na posesji zamonto -
zabezpieczenia posesji przed cofnieciem si¢ §ciekow, jesli budynek jest podﬁfmwgtﬂ%mcfbw
- rzgdne wiaczen do kanatow ulicznych uzyskaé poprzez inwentaryzacje z natury lﬁfﬁ;ﬁﬁf@gﬁe éﬂv do

16 jektowych..
celow projektowyc ul. Drzymaty 30; 05-800 Pruszkow
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