Biuro Ustug Projektowych KANPRO Warszawa, ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygolowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurocigadw do odprowadzania $ciekow
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Parkowa w Opaczy Matej i Michatowicach Wsi
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
145111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robaty ziemne ] -
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu ka [ |

d.1/0119-03
analogia
0,3935+0,0705 km 0,464
RAZEM 0,464
2|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa
d.1/0417-01
{poz.1*1000+2)*2 m 932,000
RAZEM 932,000
3|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1|0417-02
poz.2 m 932,000
RAZEM 932,000
4/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. ivzki 0.60 m3 w |m?
d.1/0206-04 gruncie kat. IIl z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
legtosé do 1 km
<kanat DN200>((2,7+2,68)/2*16,5+(2,68+2,52)/2*11,5+(2,52+2,20)/2* 24+ 875,103
(2,20+2,25)/2"25,65+(2,25+2,32)/2*29+(2,32+2,05)/2*29+(2,05+1,95)/2*36+
(1,95+1,90)/2*24,5+(1,9+1,88)/2"19,5+(1,88+1,84)/2*30+(1,84+1,74)/2*19 5+
(2,43+2,0)/2°44,5+(2,0+1,86)/2*24+(1,86+1,74)/2*24,5+(2,39+2,36)/2*23 5+
(2,35+2,31)/2*28,5)*1
<kanat DN160>(2*2,24+3%2,29+2*2,30+2*2,02+2 5*1,8+3*1 93+3*2 70+3 5* 120,852
1,97+4*1,98+2*1,86+3,5*1,87+3"1,82+2,5*1,59+3,5*1,72+3"1,94+2 5*1,86+
2,5%2,0+2,5"1,70+2,5*1,85+2*1,85+31,57+3%1,55+3%1,72+3,5%2,32+2*2,34)*
0,9
A (suma czesciowa) ———
995,955
<studnie DN1200>2,5%2,6%(2,78+2,62+2,30+2,35+2,42+2,15+2,05+2,0+1,98+ 219,938
1,94+1,84+2,10+1,96+1,84+2 45+2 41)
B (sumaczeéciows)
219,938
C (obliczenia pomocnicze) | =m======
1215,893
poz.4C"0.9 m3 1.094,304
'RAZEM 1094,304
5|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m*
d.1|0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu lil)
poz.4C*0,1 m® 121,589
RAZEM 121,589
6|KNR 2-01 | Petne umacnienie pionowych Scian wykaopéw liniowych o atebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1]/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
<kanal DN200>((2,7+2,68)/2*16,5+(2,68+2,52)/2*11 5+(2,52+2,20)/2* 24+ m? 1 750,205
(2,20+2,25)12*25,5+(2,25+2,32)/2"29+(2,32+2,05)12*29+(2,05+1 ,95)/2*36+
(1,95+1,90)/2*24,5+(1,9+1,88)/2*19,5+(1,88+1,84)/2*30+(1,84+1,74)/2*19 5+
(2,43+2,0)/2744,5+(2,0+1,86)/2*24+(1,86+1,74)/2*24 5+(2,39+2,35)/2*23 5+
(2,35+2,31)/12*28,5)"2
<kanat DN160>(2*2,24+3%2,29+2*2 30+2*2,02+2,5*1 ,8+3%*1,03+3*2,70+3,5* |m? 268,560
1,97+4"1,98+271,86+3,5*1,87+3%1,82+2,5"1,569+3,51,72+3*1 94+2 5*1,86+
2,5%2,0+2,6"1,70+2,5°1,85+2*1,85+371 57+3%1,55+3%1,72+3,5*2,32+2*2 34)*2
RAZEM 2 018,765
7/KNNR 1 Umocnienie §cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, |mZ2
d.1|0315-01 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat I-IV wraz z
rozbibrka
<studnie DN1200>2,57(2,78+2,62+2,30+2,35+2,4242,15+2,05+2,0+1,98+ m?2 351,900
1.94+1,84+2 10+1,96+1,84+2 45+2 41)*4
RAZEM 351,900
8|KNR-W2- |Montaz konstrukcii podwieszer rurociagow i kanatéw o rozpietosci elementu kpl.
d.1(18 0903-01 |4.0m
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
9/KNR-W 2- |Montaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyinych  [kpl.
d.1]18 0901-01 |typu lekkiego o rozpieto$ci elementu 4.0 m
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
10|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROTA m
d.1/0705-01
10*1,5 m 15,000
RAZEM 15,000
11|KNR-W 2-  |Demontaz konstrukciji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpietosci elemen- kpl.
d.1|18 0903-06 |tu4.0m
poz.8 Kpl. 9,000
| RAZEM 9,000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12/KNR-W 2- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyinych | kpl.
d.1(18 0901-06 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.9 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
13/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w zierni m3
d.1/0211-07 kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - dowéz ziemi do Zasypki
p0z.4C-p0z.16*0,2-poz.17-poz.24-3,14"0,242/4*poz.18-3,14*0,16*2/4"poz.19- |m3 887,544
3,14%1,4%2/4%(2,48+2,32+2+2,05+2,12+1,85+1,75+1,7+1,68+1,64+1,54+1 8+
1,66+1,54+2 15+2 11)
RAZEM 887,544
14/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punklowych, rowdw, wyko- |m®
d.1|0214-05 z.0. p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
2.11.4. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspélczynnik zageszcze-
9911-02 nia Js=0.98)
poz.13 m® 887,544
RAZEM 887,544
15/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi m°
d.1/0211-05 kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odlegtosé 4 km
poz.4C-poz.14 m® 328,349
RAZEM 328,349
2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
16|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypkaz |m?
d.2(0501-03 piasku
<pod kanat DN 160>poz.19*0,9 m? 58,050
<pod kanal DN 200> poz.18*1 m? 399,500
RAZEM 457,550
17/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2/1411-03
<studnie>2,5*2.5*0,2*16 m? 20,000
RAZEM 20,000
18/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm - wykopy umocnio- |m
d.2|1308-03z. |ne
s2.3.4. ‘
9913-2
3995 m 399,500
RAZEM 399,500
19 KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio- |m
d.2/1308-02z. |ne
$z2.3.4. |
9913-2
analogia
poz.1*1000-poz.18 m 64,500
RAZEM 64,500
20|KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyine dwukielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
d.2|1322-02 z. |mm - wykopy umocnione - korek
sz.3.4.
9913-3
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
21/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyine dwukielichowe taczone na woisk o $r. zewn, 200 |szt
d.2(1322-03 z. |mm - wykopy umocnione - korek
sz.3.4.
9913-3
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
22KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyine dwukielichowe laczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2/1322-03 z. |mm - wykopy umocnione - redukcje 200/160
sz.3.4.
9913-3
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
23|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyine dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szl
d.2/1322-03z. |mm - wykopy umocnione - tréjnik 200/160 45st
sz.3.4.
9913-3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
24 KNNR 4 Obsypka rur piaskiem do wysoko$ci 30 cm ponad rure m®
d.2/1411-04
analogia
poz.18"0,5-3,14*0.242/4*poz.18+-poz.19*0,46-3,14*0,16"2/4*poz.19 m® 156,240
| | RAZEM 156,240
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25|KNNR 4 |Studnie rewizyine z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |siud.
d.2|1413-03 gtebok. 3m
16 stud. 16,000
RAZEM 16,000
26|KNNR 4 Studnie rewizyine z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2|1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
(2,48+2,32+2+2,05+2,12+1,85+1,75+1,7+1,68+1,64+1,54+1,8+1,66+1,54+  |[0.5m)] -17,610
2,15+2 11)-16*3 stud.
RAZEM 17,610
27|/KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2 w elementach z betonu Zwirowe- |szl.
d.2/0208-01 go o grubosci do 10 cm
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
28/KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowsa o grubosci 15-20 cm dla rurociagéw o &r. przej-
d.2|2017-07 150-200 mm - przej$cie szczelne Scie
poz.27 przej- 63,000
Scie
RAZEM 63,000
29/KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm
d.2/0804-02
poz.18 m 399,500
RAZEM 399,500
30/KNR 2-18 | Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.2|0804-01
analogia
poz.19 m 64,500
|RAZEM | 64,500
3/45233200-1 |Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
31|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-[m?2
d.3/0101-01 cie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
560%4.5 m? 2 520,000
RAZEM 2 520,000
32|KNR 2-01  |Roboly ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.3/0211-05 kat. I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odleglo$é 5 km
poz.31*0.2 m® 504,000
RAZEM 504,000
33/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZza pod warstwy konstrukcyine |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. 1-IV
poz.31 m? 2 520,000
RAZEM 2 520,000
34/KNNR 6 Nawierzchnie z przekruszu betonowego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu |m?2
d.3|0204-01 10 cm
analogia
poz.31 m? 2 520,000
RAZEM 2 520,000
35/KNNR 6 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego 0-31,5 mm - warstwa goma o gr. po uwa-|m2
d.3|0204-05 towaniu 10 cm
poz.34 m? 2 520,000
RAZEM 2 520,000
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