Projekt zagospodarowania terenu — — Remont nawierzchni ul. Calineczki w miejscowos$ci Reguty
na odcinku od km 0+012,25 do km 0+097,00

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO NA REMONT NAWIERZCHNI
ULICY CALINECZKI WRAZ Z PRZEBUDOWA W ZAKRESIE ODWODNIENIA OD KM
0+012,25 DO KM 0+097,00 W MIEJS_COWOSCI REGULY, GMINA MICHALOWICE
BRANZA DROGOWA

|. Podstawa opracowania
Projekt remontu nawierzchni ulicy Calineczki wraz z przebudowa w zakresie odwodnienia od km 0+012,25 do
km 0+097,00 w miejscowos$ci Reguty, gmina Michatowice, (dziatka nr ewid. 776) opracowano na podstawie:

1. Umowa nr IR-800/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 .

2. Dane wyjsciowe ustalone z Zamawiajacym.

3. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 i uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.
Wytyczne Projektowania Ulic.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 22004 nr 130 poz. 1389).

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

10. Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo — wodnych podtoza wykonana przez Pracownia
Geologiczna Norbert Lemanowicz, ul. Wilcza 8, 26-600 Radom

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

o o

Il. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni ulicy Calineczki wraz z przebudowa w zakresie
odwodnienia od km 0+012,25 do km 0+097,00 w miejscowos$ci Reguty, gmina Michatowice (dziatka nr
ewidencyjny 776).

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej w oparciu 0 obowigzujace przepisy i uzgodnienia:
- umozliwiajacej ztozenie zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe,

- wykonanie remontu nawierzchni ulicy Calineczki w miejscowosci Reguty.

Zakres opracowania:

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,

- wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz odsaczajgcej z piasku Srednioziarnistego,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm,

- ustawienie opornikéw betonowych,

- wykonanie nawierzchni z betonowych ptyt JOMB,

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- regulacja pionowa wtazdw studni rewizyjnych, skrzynek zaséw wodnych.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Wiascicielem dziatki nr ewidencyjny 776 jest Gmina Michatowice. Poczatek ulicy Calineczki od km 0+002,50 na
krawedzi ulicy Przytorowej. Poczatek projektowanego odcinka w km 0+012,25. Koniec projektowanego odcinka
w km 0+097,00 na granicy dziatki nr ewid. 776. Na dziatce nr ewid. 776 pas drogowy ulicy Calineczki, jezdnia z
istniejacq nawierzchnig ttuczniowg szerokosci $rednio 3,50 m.

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, sie¢ energetyczna podziemna.
Zabudowa obustronna, niska indywidualna.

Odwodnienie powierzchniowe. Brak kanalizacji deszczowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Remont istniejgcej ulicy bedzie polega¢ na wykonaniu nowej nawierzchni i podbudowy ulicy.

Projektowany jest remont istniejacych zjazdéw indywidualnych polegajacy na wykonaniu nawierzchni z
betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego.

lll. Szczegdbtowe rozwiagzania techniczne.
WyjSciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.
Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/godz.
Kategoria terenu: ptaski
Klasa drogi: D (dojazdowa)
Przekrdj poprzeczny: ciag pieszo-jezdny.
Kategoria ruchu KR1.
Uksztattowanie geometryczne:
- rodzaj terenu — pfaski,
- szerokosci ciggu pieszo-jezdnego:
e sfronalewaod 2,25 mdo 7,75 m,
e strona prawa 2,25 m,
- spadek poprzeczny dwustronny 2% do osi jezdni.
Uksztattowanie wysoko$ciowe:
Podstawe do przyjetego rozwigzania wysoko$ciowego stanowity:
o rzedne wysokosciowe istniejacych nawierzchni ulicy,
e rzedne wysokos$ciowe istniejacych bram (zjazdéw do posesiji).

1. Plan sytuacyjny

Przebieg osi przebudowywanej ulicy Calineczki zostat dostosowany do szerokoSci pasa drogowego majac na
uwadze umieszczenie projektowanego przekroju ulicy w liniach rozgraniczajacych.

Poczatek projektowanego odcinka w km 0+012,25 Wo na krawedzi nawierzchni zjazdu z ul. Przytorowe;.
Koniec projektowanego odcinka w km 0+097,00 W3 na granicy dziatki nr ewid. 776.

Zatamania trasy:

Zatamanie Wy km 0+020,60; y= 19,66 9

Zatamanie W2 km 0+059,20; y= 1,029

Projekt zagospodarowania terenu rysunek PZT.01.01. Plan sytuacyjny rysunek nr DB.02.01.

2. Przekrdj podtuzny

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych istniejgcych nawierzchni ul. Przytorowe;,
istniejacych zjazddw do posesji z zachowaniem minimalnych spadkéw podtuznych.

Profil podtuzny rysunek DB.03.01.

3. Parametry przekroju poprzecznego:
Jezdnia:
- szerokosc¢ ciggu pieszo-jezdnego:
e stronalewaod 2,25mdo 7,75 m,
e strona prawa 2,25 m,
e W osi ciggu wydzielona nawierzchnia szerokosci 0,75 m,
- spadek poprzeczny dwustronny 2 % do osi jezdni.
Przekroje normalne rysunek DB.04.01.
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4. Opinia geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo — wodnych podtoza wykonana przez: ,Pracowania
geologiczna” Norbert Lemanowicz ul. Wilcza 8 26-600 Radom.

Odwiercono jeden otwor geotechniczny do gtebokosci 2,0 m.

Lokalizacja otworu: otwér nr 15 0+089,60.

Podczas wiercenia nie stwierdzono wystapienia wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m p.p.t.
Wyodrebniono 2 warstwy geotechniczne.

Otwor wiertniczy nr 15

Warstwa | — utwory powierzchniowe, nasyp organiczny z gruzem zalega na gtebokosci 0,40 m ppt.
Warstwa Il- glina brazowo szara w stanie twardoplastycznym I = 0,20 do gtebokosci badania — 2 m.
Warunki gruntowe mozna uznac za proste. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
(w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012).

Gteboko$¢ strefy przemarzania h,=1,0 m.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntdw wysadzinowych (glina) do celéw projektowych przyjeto grupe no$nosci
podioza gruntowego nawierzchni G4.

5. Konstrukcja nawierzchni:

Na projektowanym odcinku drogi nalezy doprowadzi¢ podtoze do grupy no$nosci G1 poprzez wymiane warstwy
gruntu podfoza nawierzchni na warstwe grubosci 63 cm z piasku srednioziarnistego (warstwa mrozoochronna).

Ciag pieszo-jezdny:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
grubo$c¢ 4 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cgos3, grubos¢ warstwy 27 cm,
- warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 63 cm,
- obramowanie krawedzi jezdni opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm na fawie betonowe;
C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm.

W osi ciggu pieszo-jezdnego wydzielona nawierzchnia szeroko$ci 0,75 m:
- nawierzchnia z ptyt betonowych JOMB gr. 12 cm,
- podsypka z mieszanki piaskowo — zwirowej (frakcje: 0/2 mm-70%, 16/31,5 mm-30%),
grubo$¢ warstwy 5 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 4/31,5 mm Cgos3, grubos¢ warstwy 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego, grubos¢ warstwy 63 cm.

Sprawdzenie mrozoodpornosci:

12+5+20+63=100cm

Gteboko$¢ przemarzania w miejscowosci Reguty wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.

Wymagana grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla gruntu z grupy G4 i kategorii
ruchu KR1 wynosi 0,60 x 1,0 m = 0,60 m.

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Zjazdy indywidualne:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce cementowo — piaskowe;
1:4 grubosci 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cogs3, grubo$¢ warstwy 15 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego, grubos¢ 10 cm,
- obramowanie zjazdu opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 ¢cm na fawie betonowe;
C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1;4 grubo$¢ 5 cm.
Kolor kostki do uzgodnienia z inwestorem.
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Dojécia do furtek :
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce cementowo — piaskowe;
1:4 grubosci 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cogs3, grubo$¢ warstwy 10 cm,
- obramowanie doj$¢ do furtek obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1;4 grubos¢ 3 cm.
Kolor kostki do uzgodnienia z inwestorem.

Pobocze :
- nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 20 cm.

Szczegoty konstrukcyjne rysunki DB.05.01.
IV. Odwodnienie.

Zamierzenia projektowe

Odwodnienie powierzchniowe ulicy poprzez spadki podtuzne i poprzeczne. Ze wzgledu na gestq sie¢

uzbrojenia terenu oraz warunki gruntowe (grunty nieprzepuszczalne) nie ma mozliwosci wykonania drenazu
rozsaczajacego.
Wg badan geologicznych na gtebokosci od 0,40 m zalegajq grunty nieprzepuszczalne (gliny).

Projektujemy nawierzchnie przepuszczalng z ptyt betonowych JOMB na podbudowie z mieszanki piaskowo —
zwirowej i podbudowie tluczniowej na warstwie mrozoochronnej z piasku $rednioziarnistego. Wody opadowe

beda przenikaC przez przepuszczalng podbudowe do wymienionej warstwy gruntu podfoza nawierzchni -
warstwy mrozoochronnej z piasku Srednioziarnistego.

V. Roboty ziemne
Grunt kat. [ll. Roboty ziemne obliczono w tabeli robét ziemnych w oparciu o przekroje poprzeczne wykonane na
podstawie pomiardw wysokos$ciowych w terenie.

Roboty ziemne z odwozem gruntu na odlegto$¢ 9 km z remontowanej ulicy — 409,23 m3 - cigg pieszo-jezdny.
Roboty ziemne poprzeczne (grunt do wbudowania w nasyp) — 4,30 m?

Przekroje poprzeczne rysunki DB.06.01.

V1. Oznakowanie.
Zmiany w istniejgcej organizacji ruchu wykonac¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

VII. Wplyw inwestycji na srodowisko.

W obrebie istniejacego i projektowanego pasa ulicy nie ma pomnikéw przyrody, ani zieleni szczegdlnie
chronione;j.

Przedmiotowe opracowanie nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych i nie spowoduje wzrostu
zanieczyszczenia wod gruntowych. Planowana inwestycja spowoduje natomiast zdecydowang poprawe
bezpieczenstwa ruchu.

Orientacje potozenia dziatki wzgledem otoczenia przedstawiono na rysunek DB.01.01

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku PZT.02.01.

VIIl. Dane odnos$nie wpisu do rejestru zabytkdw i podlegajacych ochronie
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie planu zagospodarowania
przestrzennego.

Wykonano grudzier 2016 r.



