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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI :  Remont nawierzchni ulicy Calineczki wraz z przebudowa w zakresie odwodnienia od km 0+012,25 do km
0+097,00 w miejscowosci Reguty, gmina Michatowice

ADRES INWESTYCJI  :  Dzialki nr ewid. 776 w Reguty
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ADRES INWESTORA  :  Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
techn.
1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie. Ul. Cali- | m2
d.l 0802-02 neczki.
84.75*3.50 m?2 296.63
RAZEM 296.63
2|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o m?2
d.l 0805-01 spoinach wypetnionych piaskiem. Zjazdy indywidualne.
2.0*0.40+5.30*0.40 m?2 2.92
RAZEM 2.92
3|D-01.02.04 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- | m3
d.l 1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 9
1103-05 km.
296.63*0.15+2.92*0.12 m3 44.84
RAZEM 44.84
2 45111300-1 |Roboty przygotowawcze
4/D-01.01.01 |KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.2 0104-03 réwninnym.
0.097 km 0.10
RAZEM 0.10
3 45111000-8 |Roboty ziemne
5/D-02.00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.3|D-02.01.01 |0202-06 0.40 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 9
0208-02 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi. Tabela robét ziemnych.
409.23 m3 409.23
RAZEM 409.23
6|/D-02.00.01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3|D-02.01.01 |0210-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 1I-1V. Tabela ro-
bét ziemnych.
4.30 m3 4.30
RAZEM 4.30
7|/D-02.00.01 |KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I1l-IV utozonego wzdtuz m3
d.3|D-02.01.01 |0311-04 nasypu. Tabela rob6t ziemnych.
4.30 m3 4.30
RAZEM 4.30
8/D-02.00.01 |KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami. m3
d.3|D-02.01.01 |0408-03 Tabela rob6t ziemnych.
4.30 m3 4.30
RAZEM 4.30
4 45233000-9 |Oporniki i obrze za
9|/D-08.01.01 |KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/ m
d.4|D-08.01.01b |0403-03 15 z oporem, spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/15. Obramo-
wanie ciggu pieszo-jezdnego oraz zjazdéw indywidualnych. Tabela
projektowanych elementow ulicy.
199.90 m 199.90
RAZEM 199.90
10|D-08.03.01 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.4 0404-05 piaskowej gr. 3 cm, tawa betonowa C12/15 z oporem, spoiny wypet-
nione zaprawg cementowg. Obramowanie dojs¢ do furtek. Tabela
projektowanych elementow ulicy.
5 m 5.00
RAZEM 5.00
5 45233000-9 |Podbudowy
11|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.5 0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Ciag
piszo-jezdny. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
495.09 m?2 495.09
RAZEM 495.09
12|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie m2
d.5 0103-01 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zjazd indywidualny
oraz dojscia do furtek. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
6.36+3.06 m?2 9.42
RAZEM 9.42
13|D-04.02.02a |[KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego zageszczana m2
d.5 0104-02 mechanicznie o gr. 63 cm. Cigg pieszo-jezdny. Tabela projektowa-
nych elementéw ulicy.
Krotnos¢ = 3.15
495.09 m?2 495.09
RAZEM 495.09
14|D-04.04.02b |[KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 4/31,5 mm C90/3. | m?2
d.5 0113-06 Grubos¢ warstwy 20 cm. W osi ciggu pieszo-jezdnego wydzielona
nawierzchnia szerokosci 0,75 m. Tabela projektowanych elementow
ulicy.
Krotnos¢ = 1.3333
62.06 m?2 62.06
RAZEM 62.06
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15|D-04.04.02b |[KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. | m?2
d.5 0113-06 Grubos$¢ warstwy 27 cm. Cigg pieszo-jezdny. Tabela projektowanych
elementéw ulicy.
Krotnos¢ = 1.8
383.39 m?2 383.39
RAZEM 383.39
16|D-10.03.01a [KNR 2-25  |Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie podsypki piasko- m2
d.5 0407-02 wo-zwirowej pod betonowe ptyty JOMB (sktad frakcyjny: 0/2 mm-
70%, 16/31,5 mm-30%), grubos¢ warstwy 5 cm. W osi ciggu pieszo-
jezdnego wydzielona nawierzchnia szerokosci 0,75 m.. Tabela pro-
jektowanych elementéw ulicy.
177.30 m?2 177.30
RAZEM 177.30
17|D-04.04.02b |[KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. | mz2
d.5 0113-06 Grubos¢ warstwy 15 cm. Zjazdy indywidualne. Tabela projektowa-
nych elementéw ulicy.
6.36 m?2 6.36
RAZEM 6.36
18|D-04.04.02b |[KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. | mz2
d.5 0113-05 Grubos¢ warstwy 10 cm. Dojscia do furtek. Tabela projektowanych
elementéw ulicy.
3.06 m?2 3.06
RAZEM 3.06
19|D-04.02.01 |KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm. Zjaz- m2
d.5 0104-01 dy indywidualne. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
6.36 m?2 6.36
RAZEM 6.36
6 45233000-9 |Nawierzchnie
20|D-05.03.23a |[KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp-| m?2
d.6 0502-03 ce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem. Ciag pieszo-jezdny. Tabela projektowanych elementéw uli-
cy.
383.39 m?2 383.39
RAZEM 383.39
21|D-10.03.01a |[KNR 2-25  |Nawierzchnia z ptyt betonowych JOMB grubosci 12 cm z wypetnie- m?2
d.6 0407-04 niem spoin piaskiem. W osi ciggu pieszo-jezdnego wydzielona na-
wierzchnia szerokosci 0,75 m. Tabela projektowanych elementow
ulicy.
62.06 m?2 62.06
RAZEM 62.06
22|D-05.03.23a |[KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp-| m?2
d.6 0502-03 ce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem. Zjazdy indywidualne oraz dojscia do furtek. Tabela projek-
towanych elementéw ulicy.
6.36+3.06 m?2 9.42
RAZEM 9.42
23|D-06.03.01a |[KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwato-| m?2
d.6 0204-06 waniu 20 cm. Pobocza utwardzone. Tabela projektowanych elemen-
téw ulicy.
Krotnos¢ = 1.3333
41.83 m?2 41.83
RAZEM 41.83
7 45111300-1 |Roboty remontowe
24|D-03.02.01a |[KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy obje- | szt
d.7 1305-01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyjnych,
regulacja za pomocg pierscieni dystansowych.
szt 3.00
RAZEM 3.00
25|D-01.03.05 |KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- | szt
d.7 1305-01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw
domowych i liniowych.
7 szt 7.00
RAZEM 7.00

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32247 Uzytkownik: BIMP




