DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA ULICY

Ulica Calineczki w Requly

|. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka, przebieg, diugos¢ istniejacego ciagu drogowego, uksztattowanie terenu.
1.1. Przebieg ulicy: odcinek prosty.
1.2. Dtugo$c¢ ulicy: 97,00 mb,
1.3. Zabudowa: obustronna niska indywidualna.

1.4. Poczatek ulicy: krawedz ulicy Przytorowe.
Koniec ulicy: granica dziatki nr ewid. 776.

2. Przekrdj poprzeczny i normalny.
2.1. Szeroko$¢ elementdw korpusu ulicy:
a) jezdnia: 3,50 m
2.2. Rodzaj, konstrukcja i stan: nawierzchni i poboczy:
Nawierzchnia z kruszywa tamanego i destruktu, pobocza gruntowe
2.3. Odwodnienie: powierzchniowe, brak kanalizacji deszczowe;.

3. Skrzyzowania:
Skrzyzowanie z ul. Przytorowg

4. Urzadzenia towarzyszace:
Kanat sanitarny, wodociag, gazociag, sie¢ energetyczna podziemna.

5. Inne dane majace wplyw na projektowang droge:
Urzadzenia podziemne, szeroko$¢ pasa drogowego, brak kanalizacji deszczowe.

Il. PROPONOWANE DANE DO PROJEKTOWANIA
1. Wnioskowany charakter (rodzaj) robét: przebudowa ulicy
Projektowany odcinek od km 0+012,25 do km 0+097,00.

2. Wyjsciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.
2.1. Predko$¢ projektowa: V, = 30 km/godz.
2.2. Kategoria terenu: ptaski
2.3. Klasa drogi: D (dojazdowa)
2.4. Przekroj poprzeczny: ciag pieszo-jezdny
Szerokos¢ elementow ciggu pieszo-jezdnego:

a) stronalewaod?225mdo7,75m,
b) strona prawa 2,25 m,
C) W osiciggu wydzielona nawierzchnia szeroko$ci 0,75 m.

Przekroj poprzeczny jezdni dwustronny 2% do osi jezdni.

3. Konstrukcja (technologia) ciagu pieszo jezdnego

Ciag pieszo-jezdny:
- nawierzchnia z betonowe;j kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
grubosc 4 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Coos3, grubo$¢ warstwy 27 cm,
- warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 63 cm,
- obramowanie krawedzi jezdni opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm.




W osi ciggu pieszo-jezdnego wydzielona nawierzchnia szerokosci 0,75 m:
- nawierzchnia z ptyt betonowych JOMB gr. 12 cm,
- podsypka z mieszanki piaskowo — zwirowej (frakcje: 0/2 mm-70%, 16/31,56 mm-30%),
grubo$¢ warstwy 5 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 4/31,5 mm Cgos3, grubo$¢ warstwy 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego, grubo$¢ warstwy 63 cm.

4. Propozycje dotyczace odwodnienia drogi

Odwodnienie powierzchniowe ulicy poprzez spadki podtuzne i poprzeczne. Ze wzgledu na gestq sieC uzbrojenia
terenu oraz warunki gruntowe (grunty nieprzepuszczalne) nie ma mozliwosci wykonania drenazu rozsaczajacego.
Wg badan geologicznych na gtebokosci od 0,40 m zalegajg grunty nieprzepuszczalne (gliny).

Projektujemy nawierzchnie przepuszczalng z plyt betonowych JOMB na podbudowie z mieszanki piaskowo —
zwirowej i podbudowie tluczniowej na warstwie mrozoochronnej z piasku srednioziarnistego. Wody opadowe bedg
przenikaC przez przepuszczalng podbudowe do wymienionej warstwy gruntu podioza nawierzchni - warstwy
mrozoochronnej z piasku Srednioziarnistego.

5. Propozycje dotyczace budowy progéw zwalniajacych i skrzyzowan wyniesionych
5.1. Progi zwalniajgce: brak.

5.2. Skrzyzowania wyniesione: brak
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