
Załącznik nr 2

    Średnia Nadmiar                    Suma

 Powierzchnia  Powierzchnia              Objętość Zużycie     Objętości   algebraiczna

Km Hkm wykop nasyp wykop nasyp wykop nasyp na wykop nasyp

+ - + - + - miejscu + - + -
m2 m2 m2 m2 mb m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 + 3,90 3,34 0,00

3,18 0,01 23,30 74,09 0,23 0,23 73,86 0,00

0 + 27,20 3,02 0,01 73,86 0,00

3,19 0,01 23,30 74,33 0,23 0,23 74,10 0,00

0 + 50,50 3,35 0,00 147,96 0,00

3,05 0,02 25,15 76,71 0,50 0,50 76,21 0,00

0 + 75,65 2,74 0,04 224,17 0,00

3,07 0,02 22,15 68,00 0,44 0,44 67,56 0,00

0 + 97,80 3,40 0,00 291,73 0,00

293,13 1,40 1,40 291,73 0,00 291,73 m
3

-84,51 m
3

 1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej na podbudowie Razem 207,22 m
3
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Tabela  robót  ziemnych
ulica Sosnowa w Komorowie

km  0+003,90 ÷ 0+097,80

93,90*4,50 = 422,55 m2

422,55*0,20 =84,51 m3


