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Reguły

1.Nazwa zadania

„Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy w zakresie budowy ogrodzenia”

2.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia terenu zaplecza sportowego
wraz z przygotowaniem terenu t.j. demontażem i wywozem starego ogrodzenia

i wycinką drzew.

3.Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest w miejscowości Granica. 

Na działce znajduje się nowe boisko pełnowymiarowe z zadaszoną trybuną,

kort tenisowy, kontenerowe budynki zaplecza.
Dojazd do terenu inwestycji drogą utwardzoną gminną z drogi powiatowej.

4.Zakres robót do wykonania:
a) demontaż i wywóz starego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych,
b) wycinka drzew wg. inwentaryzacji zieleni 
c) wykonanie kompletnego ogrodzenia systemowego z paneli z prętów stalowych ocynkowanych ogniowo z cokołami prefabrykowanymi i słupkami oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
d) wykonanie 5 szt. furtek wejściowych o szer. 1,50 m o wys. ogrodzenia, wypełnionych panelami identycznymi jak ogrodzenie,

e) wykonanie 2 szt. bram przesuwnych o szer. 5 m  o wys.  ogrodzenia, wypełnionych 

panelami identycznymi jak ogrodzenie,

f) wykonanie 2 szt. bram otwieralnych o szer. 3 m o wys. ogrodzenia, wypełnionych

panelami identycznymi jak ogrodzenie,

g) uporządkowanie terenu,
h) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza + odtworzenie punktów granicznych
5.Opis techniczny elementów ogrodzenia

Ogrodzenie systemowe o dł. 432,83m z paneli z prętów stalowych ocynkowanych ogniowo
/2 ds. 1830/,długość paneli ogrodzeniowych 2,50 m, wysokość 1,83 m. 

Cokół prefabrykowany z deską wibroprasowaną pełną o stałym przekroju 60x200x2480 
Wymiary paneli: szerokość x wysokość: 2500 x 1830 mm.

Panele wykonane z prętów pionowych o średnicy 6 mm i poziomych 8 mm.
Oczko w panelu o wymiarach 200 x 50 mm.

Panele są jednostronnie zakończone ostrymi pionowymi końcówkami o długości 30 mm –
Panele montować prętami ku górze.

Panele wykonane są z ocynkowanych drutów.

Kolor paneli – ocynk ogniowy
Słupki prostokątne o profilu 60x40x3000 mm z profilowanej stali, ocynkowanej ogniowo

góra słupa przykryta kapturkiem z tworzywa. Wysokość słupka 3 m

Słupki ocynkowane ogniowo wewnątrz i na zewnątrz.

Furtki i bramy dopasowane pod względem wysokości i rodzaju wypełnienia do wyglądu

przęseł ogrodzenia. Panele ogrodzeniowe o okrągłych profilach pionowych i poziomych

wspawane lub przykręcone do kształtownika zamkniętego.
Przekroje kształtowników zamkniętych dostosowane do rozpiętości furtek i bram .
Wszystkie elementy furtek i bram ocynkowane ogniowo wewnątrz i na zewnątrz 
Furtki i bramy otwieralne z ramą 60x40 oraz zamkami nierdzewnymi np. bramy przesuwne z ramą 60x80 oraz szyną 80x80, zamki nierdzewne.
Wszystkie panele docinane w terenie należy zabezpieczyć antykorozyjnie w miejscach cięcia.
6. Schemat panelu ogrodzenia zał. A
UWAGA! Zamawiający zastrzega, że przed wbudowaniem dostarczonych materiałów dokona pomiarów celem sprawdzenia ich zgodności z opisem w zamówieniu
