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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej sp&eyiii technicznej (SSTrsvymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwhzanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni z ddédgtriitumicznego na drogach na terenie gminy Mimlviace

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSE) fosowana jako dokument przetargowy i kontratprzy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pktll.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagtycz zasad prowadzenia robot zeanych z wykonywaniem :
- warstwy nawierzchni z destruktuubitcznego grubwi 12 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wyaelra mineralnego o olétenym skiadzie i uziarnieniu.
1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralndpowiednij iloscig asfaltu, wytworzona w okgeny sposoéb,
spetniajca okrélone wymagania.
1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalico uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,zatoa i
zagszczona.
1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czytogawana do lepiszcza w celu zkszenia jego przyczepéa
do kruszywa.
1.4.5.Podtaze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony Igtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtpoiszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8.Pozostate oketenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygz robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania odgbke 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Destrukt bitumiczny
Naley stosowa destrukt bitumiczny uzyskany z frezowania nawibri bitumiczne;.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” 3kt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasi¢ mozliwoscia
korzystania z nagiujacego spretu:

— rozktadarek do uktadania mieszanek mineralno-sfgch typu zagszczanego,

—skrapiarek,

—-walcow lekkich,srednich i cézkich stalowych gtadkich,
—-walcéw ogumionych,
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—samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeytow

4. TRANSPORT

4.1.

Transport materiatow

4.1.1. Destrukt bitumiczny

Destrukt bitumiczny nalsy przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4,

5.6.

Ogoblne zasady wykonania robét

Przygotowanie destruktu bitumicznego

Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspette Nadzoru , Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji

probk materiatu - destruktu bitumicznego oraz wyihikda laboratoryjnych tej probki celem oceny przydatmo
materiatu do wykonania warstwy nawierzchni.

Przygotowanie podiga

Podtae pod warstw nawierzchni b wyprofilowane i réowne, bez kolein. Powierzchniadfsga powinna b§ sucha

i czysta. Nierowrigi podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnycbyicksze 9 mm.

W przypadku gdy nieréwsa podiaza s wickszych , podiee naley wyréwna poprzez ponowne wyprofilowanie
Powierzchnie czotowe kramnikdw, wtazow, wpustéw itp. usdzer powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniagym okrglonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzo

Skropienie powinno bywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradparowanie wody; orientacyjny czas
wyprzedzenia wynosi co najmniej 2 h.

Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z destruktuzady¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia ygaidoby byta nie iisza
od 18 C. Nie dopuszczaeukladania warstw nawierzchni podczas opadow demngesznych oraz
silnego wiatru (\> 16 m/s).

Whbudowywanie i zagszczanie warstwy z destruktu bitumicznego

Destrukt bitumiczny powinien bywbudowywany rozktadask

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie poaihy nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej

w pkt 5.3.

Zagszczanie nalgy rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kisrodkowi.

Zhcza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofsdo osi drogi.

Zhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej 0 15 cmagta powinny

by¢ catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Badania w czasie rob6t

6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowej podano
w tablicy 11.
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Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
Lp. dziatce roboczej
T 2 probki
1 | Skiad destruktu bitumicznego 1 prébka przy pkagiudo 500 Mg
2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

6.2.2.Sprawdzenie wygHu destruktu bitumicznego

Sprawdzenie wyglu polega na ocenie wizualnej jej wydli w czasie dowozu do miejsca wbudowania,
6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Gstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna gstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o didgol km
2 | Rownd¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o diigbdl km
3 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku dvatjugaici 1 km
4 | Rzzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podtane;j i

poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
5 | Uksztaltowanie osi w planie Dokumentacji budowy

6 [ Grubag¢ wykonywanej warstwy | 3 razy (w osi i na brzegachsixay) co 25 m
7 | Zkacza podiane i poprzeczne cala diugiozlacza
8

9

Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

Wyglad warstwy ocena gita
10 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z k@dego pasa o diugoi do 1000 m
11 | Wolna przestrzew warstwie jw.
12 | Grubd¢ warstwy jw.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szerok& warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektows, z toleranci
+ 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej aiej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinnadsgzersza z Kalej strony co najmniej o grubowarstwy na niej poteonej,
nie mniej jednak a5 cm.

6.3.3.ROwWNas¢ warstwy

Nieréwnéci podtwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 [9] nie powinny by
weksze nk 6 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu esfelgo na odcinkach prostych i na tukach powinng Zzgodne
z dokumentagprojektows, z toleranci + 0,5 %.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Rzdne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci = 1 cm.
6.3.6.Uksztattowanie osi w planie
QG warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektova, z tolerancj = 5 cm.
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6.3.7.Gruba¢ warstwy
Grubé&¢ warstwy powinna by zgodna z grubwia projektova, z toleranci = 10 %.
6.3.8.Ztacza podtane i poprzeczne
Zhcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi. Zdcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny lByprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagZta powinny by catkowicie
Zwazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.3.9.Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwacieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystaiva-5 mm ponad ich
powierzchri Warstwy bez opornikdw powinny Byéwno obgctte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.3.10.Wyglad warstwy
Wyghd warstwy z betonu asfaltowego powinien énjiednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszcacych st i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SSI0MO.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarows jest nt (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisfvego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000QMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzejé
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m? warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego johge:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—-oznakowanie robdt,
—dostarczenie materiatu — destruktu bitumicznego,
—posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzeh obcych i krawznikow,
—roztozenie i zagszczenie destrutku bitumicznego,
—obcikecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
—przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenaawierzchni planografem i tat



