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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

szczegotowe odnoszace sie do wykonania i odbioru robot w ramach zadania:

Remonty drég o nawierzchni nieulepszonej
na terenie gminy Michatowic w 2019 roku.
Réwnanie i profilowanie drég o nawierzchni gruntowej

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu przepisow

technicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich robot zgodnych z CPV podanym na stronie tytutlowe] w

ramach przedmiotowego zadania.

1.4. Materiaty

Wykonawca do realizacji zaméwienia pozyska materiaty (niespoisty przepuszczalny grunt

mineralny na uzupetnienia drég gruntowych) gwarantujace osiggniecie oczekiwanego celu.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1 Réwnanie i profilowanie wraz z zageszczeniem drég o nawierzchni gruntowej —
jednostka: 1m? profilowanej powierzchni

W ramach tej pozycji nalezy skalkulowaé:

— wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczaniem urobku;

— Sciecie i uzupetnienie nieréwnosci;

— uzupetnienie gtebokich lokalnych zanizen materiatem zblizonym do miejscowego;
— uzyskanie spadku poprzecznego o wartosci 3-4%;

— reczne usuniecie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza;

— zageszczanie walcem samojezdnym za kazdym przejazdem rowniarki.




Celem robot jest uzyskanie roéwnej nawierzchni gruntowej, z ktérej wody opadowe
odprowadzane sg poza pas jezdny. W przypadku zawyzonych poboczy nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ wykonania rowkéw odprowadzajgcych wode.

Wykonawca do realizacji zamowienia (uzupetnienia gtebokich lokalnych zanizen) pozyska
materiat miejscowy lub zblizony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umozliwiajgcych
roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie. Rodzaj zastosowanego materiatu nalezy
uzgodni¢ z przedstawicielem zamawiajgcego. Konieczno$¢ uzupetnienia nawierzchni
warstwag o $redniej grubosci 10cm nie przekroczy 1% tacznej powierzchni robot.

Nalezy uwzgledni¢, ze w ok. 5% robot konieczne bedzie nawilzenie gruntu gwarantujgce
poprawne wykonanie zadania.

Przedstawiciel zamawiajgcego ma prawo zadecydowac¢ o zmianie powyzszych zalecen w

przypadku, jesli bedzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.2 Réwnanie i profilowanie drég o nawierzchni gruntowej — jednostka: 1m?
profilowanej powierzchni

W ramach tej pozycji nalezy skalkulowad:

— wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczaniem urobku;

— Sciecie i uzupetnienie nieréwnosci;

— uzupetnienie gtebokich lokalnych zanizen materiatem zblizonym do miejscowego;
— uzyskanie spadku poprzecznego o wartosci 3-4%;

— reczne usuniecie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza;

Celem robot jest uzyskanie roéwnej nawierzchni gruntowej, z ktérej wody opadowe
odprowadzane sg poza pas jezdny. W przypadku zawyzonych poboczy nalezy przewidzie¢
koniecznos$¢ wykonania rowkéw odprowadzajgcych wode.

Réwnanie i profilowanie bez zageszczania zlecane bedzie w szczegdlnych warunkach, w
sytuacji awaryjnej. Odstgpienie od koniecznosci zageszczenia na pisemne zlecenie
zamawiajagcego moze wystgpi¢ jedynie w przypadku braku mozliwosci zapewnienia
odpowiedniej wilgotnosci gruntu.

Wykonawca do realizacji zamowienia (uzupetnienia gtebokich lokalnych zanizen) pozyska
materiat miejscowy lub zblizony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umozliwiajgcych
roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie. Rodzaj zastosowanego materialu nalezy
uzgodni¢ z przedstawicielem zamawiajacego. Konieczno$¢ uzupetnienia nawierzchni
warstwg o $redniej grubosci 10cm nie przekroczy 1% tacznej powierzchni robot.
Przedstawiciel zamawiajgcego ma prawo zadecydowac¢ o zmianie powyzszych zalecen w

przypadku, jesli bedzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

szczegotowe odnoszace sie do wykonania i odbioru robot w ramach zadania:

Remonty drég o nawierzchni nieulepszonej
na terenie gminy Michatowice w 2019 roku.
Mechaniczne $cinanie, regulacja i profilowanie poboczy

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, Zze podstawowe wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu przepisow

technicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich robot zgodnych z CPV podanym na stronie tytutowej w

ramach przedmiotowego zadania.

1.4. Materiaty

Do wykonania roboty nie przewiduje sie dostarczania zadnych dodatkowych materiatéw poza

gruntem uzyskanym w trakcie robot..

2. WYKONANIE ROBOT

2.1 Mechaniczne s$cinanie, regulacja i profilowanie poboczy, grubos¢ warstwy scinanej
do 10cm, wraz z wywiezieniem $cinki — jednostka: 1m? regulowanej powierzchni
pobocza.

Zadanie polega na scieciu pobocza w taki sposéb, by przywréci¢ poboczu spadek
poprzeczny wynoszacy min. 5 %. W przypadku bardzo ztego stanu technicznego jezdni, o
wyborze sposobu scinania decydowac bedzie osiggniecie celu — odprowadzenie wody z
jezdni. Na zadnej czesci jezdni nie moze sie gromadzi¢ woda opadowa. Na skutek sScinania
poboczy nie moze zmniejszyC sie przekrdj rowu odwadniajgcego przy drodze, jesli on
istnieje. Materiat ze $cietego pobocza nalezy, realizujgc polecenia zamawiajgcego,

wbudowac w inne miejsce pasa drogowego lub wywiez¢ poza pas drogowy. Wbudowanie w




inne miejsce pasa drogowego (wraz z wtasciwym wyprofilowaniem i zageszczeniem) bedzie
realizowane w ramach $rodkéw finansowych przewidzianych za $cinanie pobocza, musi byé
skalkulowane w cenie jednostkowej scinania. Wywoz i utylizacje urobku nalezy rowniez
skalkulowac w cenie jednostkowe;j.

W ramach zlecenia na $cinanie poboczy nalezy wykona¢, bez dodatkowego wynagrodzenia,
roboty porzadkowe w celu poprawy estetyki drogi na miejscu robét — wtgcznie z recznym
wyréwnaniem pobocza (jesli jest taka koniecznos¢), zageszczeniem pobocza, jesli wykonane
roboty zbytnio go naruszyty oraz pozamiataniem jezdni, jesli praca sprzetu lub roboty
przetadunkowe spowodowaty jej zabrudzenie. Nalezy rowniez uporzgdkowac teren robat,
wywiezC€ i zutylizowa¢ ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

Przy rozliczeniu robot bedzie uwzgledniona rzeczywista srednia grubo$¢ warstwy pobocza
do Sciecia - jeSli wyniesie ona do 10cm wodwczas wynagrodzenie zostanie rozliczone z

wykorzystaniem niniejszej pozycji, jezeli od 10cm do 20cm - wg poz. 2.3.

2.2. Mechaniczne scinanie poboczy, grubos¢ warstwy $cinanej powyzej 10cm do
20cm, wraz z wywiezieniem $cinki na odklad w rejonie placu budowy (bez wywozu
nadmiaru gruntu) — jednostka: 1m? regulowanej powierzchni pobocza.

Zadanie polega na scieciu pobocza w taki sposéb, by przywréci¢ poboczu spadek
poprzeczny wynoszacy min. 5 %. W przypadku bardzo ztego stanu technicznego jezdni, o
wyborze sposobu scinania decydowac bedzie osiggniecie celu — odprowadzenie wody z
jezdni. Na zadnej czesci jezdni nie moze sie gromadzi¢ woda opadowa. Na skutek scinania
poboczy nie moze zmniejszyC sie przekrdj rowu odwadniajgcego przy drodze, jesli on
istnieje. Materiat ze $cietego pobocza nalezy, realizujac polecenia zamawiajgcego,
wbudowac w inne miejsce pasa drogowego lub wywiez¢ poza pas drogowy. Wbudowanie w
inne miejsce pasa drogowego (wraz z wtasciwym wyprofilowaniem i zageszczeniem) bedzie
realizowane w ramach $rodkéw finansowych przewidzianych za $cinanie pobocza, musi byé
skalkulowane w cenie jednostkowej scinania. Wywoz i utylizacje urobku nalezy rowniez
skalkulowac w cenie jednostkowe;j.

W ramach zlecenia na $cinanie poboczy nalezy wykona¢, bez dodatkowego wynagrodzenia,
roboty porzadkowe w celu poprawy estetyki drogi na miejscu robét — wigcznie z recznym
wyréwnaniem pobocza (jesli jest taka koniecznos$¢), zageszczeniem pobocza, jesli wykonane
roboty zbytnio go naruszyty oraz pozamiataniem jezdni, jesli praca sprzetu lub roboty
przetadunkowe spowodowaty jej zabrudzenie. Nalezy rowniez uporzgdkowac teren robat,
wywiezc€ i zutylizowa¢ ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

Przy rozliczeniu robot bedzie uwzgledniona rzeczywista srednia grubo$¢ warstwy pobocza
do $ciecia - jesli wyniesie ona od 10 do 20cm wodwczas wynagrodzenie rozliczone z

wykorzystaniem niniejszej pozycji, jezeli do 10cm — wg poz. 2.1.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

szczegobtowe odnoszagce sie do wykonania i odbioru robot w ramach zadania:

Remonty drég o nawierzchni nieulepszonej
na terenie gminy Michatowice w 2019 roku.
Wzmachnianie i renowacja nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu przepisow

technicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich robot zgodnych z CPV podanym na stronie tytutlowej w

ramach przedmiotowego zadania.

1.4. Materiaty

Wykonawca do realizacji zamowienia pozyska materiaty (tluczen i kliniec kamienny lub
betonowy, destrukt asfaltowy, emulsja asfaltowa, pospdtka, humus, niespoisty
przepuszczalny grunt mineralny na uzupetnienia drég gruntowych), nasiona traw nalezytej

jakosci, gwarantujace osiggniecie oczekiwanego celu.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem kamiennym - jednostka: 1m?
wzmochionej powierzchni.

W ramach tej pozycji nalezy skalkulowac:

wykonanie koryta lub, zaleznie od warunkéw, nasypu do 20cm wraz z zageszczeniem
podtoza i wykonaniem poboczy (wywoz i utylizacje urobku lub dostarczenie gruntu

na nasyp nalezy skalkulowa¢ w cenie jednostkowej);

— wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci 20cm;




— wykonanie warstwy wzmacniajacej o grubosci 15cm z kruszywa kamiennego frakciji
ok. 5-65, z wymaganym zaklinowaniem, zamiatowaniem i zageszczeniem;
— uporzadkowanie terenu robdét, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpaddéw zgodnie
Z przepisami o ochronie srodowiska.
Planujgc roboty nalezy uwzglednia¢ koniecznos¢ uzyskania jednorodnej nawierzchni
ttuczniowej o spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy 5%.
Przedstawiciel zamawiajacego ma prawo zadecydowa¢ o zmianie powyzszych zalecen w

przypadku, jesli bedzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.

2.2 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem betonowym i kamiennym -

jednostka: 1m? wzmocnionej powierzchni.

W ramach tej pozycji nalezy skalkulowaé:

- wykonanie koryta lub, zaleznie od warunkéw, nasypu do 20cm wraz z zageszczeniem
podioza i wykonaniem poboczy (wywdz i utylizacje urobku lub dostarczenie gruntu na
nasyp nalezy skalkulowaé¢ w cenie jednostkowej);

- wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci 20cm;

- wykonanie wzmocnienia dwuwarstwowo: warstwa dolna o grubosci 10cm z kruszywa
betonowego frakcji ok. 30/65, warstwa gérna o grubosci 5cm z kamiennego kruszywa
tamanego frakcji ok. 5/35 z wymaganym zaklinowaniem, zamiatowaniem i
zageszczeniem;

- uporzadkowanie terenu robdét, wywiezienie i utylizacja gruntu i ew. odpaddéw zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska.

Planujgc roboty nalezy uwzglednia¢ koniecznosé uzyskania jednorodnej nawierzchni o

spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy 5%.

Przedstawiciel zamawiajacego ma prawo zadecydowa¢ o zmianie powyzszych zalecen w

przypadku, jesli bedzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.

Planujac roboty nalezy uwzgledniaé koniecznos¢ uzyskania jednorodnej nawierzchni

ttuczniowej o spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy 5%.

Przedstawiciel zamawiajgcego ma prawo zadecydowac¢ o zmianie powyzszych zalecen w

przypadku, jesli bedzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.

2.3 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym - jednostka: 1m?
wzmochionej powierzchni.

W ramach tej pozycji nalezy skalkulowaé:

— wykonanie koryta lub, zaleznie od warunkéw, nasypu do 20cm wraz z zageszczeniem

podtoza i wykonaniem poboczy (wywoz i utylizacje urobku lub dostarczenie gruntu



na nasyp nalezy skalkulowaé¢ w cenie jednostkowej);

wykonanie warstwy odsgczajgcej o grubosci 20cm;

wykonanie warstwy wzmacniajacej o grubosci 15cm z destruktu asfaltowego, z

wymaganym zaklinowaniem i zageszczeniem;

zageszczenie, skropienie emulsjg i zamiatowanie nawierzchni;

uporzadkowanie terenu robét, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadéw zgodnie
Z przepisami o ochronie srodowiska.
Planujgc roboty nalezy uwzglednia¢ koniecznos¢ uzyskania jednorodnej nawierzchni
ttuczniowej o spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy 5%.
Przedstawiciel zamawiajacego ma prawo zadecydowaé o zmianie powyzszych zalecen w

przypadku, jesli bedzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.

2.4 Renowacja nawierzchni z tlucznia kamiennego - jednostka: 1m*® wbudowanego

kruszywa (szerokos¢ jezdni 3,0 — 6,0m).

W ramach tej pozycji nalezy skalkulowaé:

— oczyszczenie istniejgcej nawierzchni;

— wyznaczenie rzednych nawierzchni po naprawie,

— wzruszenie po ewentualnym zwilzeniu gérnej warstwy;

— uzupetnienie gérnej warstwy nawierzchni famanym materiatem kamiennym z uzyciem
rozscietacza - nieprzekraczalna grubos¢ warstwy 8cm;

— ewentualne zwilzenie materiatu;

— zageszczenie nawierzchni;

— uzupetnienie i wyregulowanie poboczy;

— uporzadkowanie terenu robét, wywiezienie i utylizacja odpaddéw zgodnie z przepisami
o ochronie srodowiska.

Planujac roboty nalezy uwzglednia¢ konieczno$¢ odwodnienia jezdni z zachowaniem spadku

poprzecznego o wartosci 3%.

Przedstawiciel zamawiajacego ma prawo zadecydowa¢ o zmianie powyzszych zalecen w

przypadku, jedli bedzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

Roboty zostang rozliczone wg ilosci zuzytego materiatu kamiennego w m?.

2.5 Renowacja nawierzchni z destruktu - jednostka: 1m® wbudowanego kruszywa
(szerokosé jezdni 3,0 — 6,0m).
W ramach tej pozycji nalezy skalkulowac:

— oczyszczenie istniejgcej nawierzchni;



— wyznaczenie rzednych nawierzchni po naprawie;

— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltows;

— uzupetnienie gérnej warstwy nawierzchni destruktem z uzyciem roz$cietacza lub
réwniarki - nieprzekraczalna grubos$¢ warstwy 8cm;

— zageszczenie, skropienie emulsjg i zamiatowanie nawierzchni;

— uzupetnienie i wyregulowanie poboczy;

— uporzadkowanie terenu robot, wywiezienie i utylizacja odpadéw zgodnie z przepisami o
ochronie srodowiska.

Planujac roboty nalezy uwzglednia¢ konieczno$¢ odwodnienia jezdni z zachowaniem spadku

poprzecznego o wartoéci 3%.

Przedstawiciel zamawiajacego ma prawo zadecydowa¢ o zmianie powyzszych zalecen w

przypadku, jedli bedzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

Roboty zostang rozliczone wg ilo$ci zuzytego destruktu w m3.

2.6 Remonty czastkowe nawierzchni z destruktu, z recznym wyréwnaniem krawedzi,
grubos$é warstwy min. 8cm, max 12cm, ubytek o powierzchni do 5m?, jednostka — 1m?
naprawionej nawierzchni.
Przyjmuje sie, ze wykonanie remontu czastkowego nawierzchni z destruktu
bedzie wymagato:
— oczyszczenie odstonietej podbudowy,

— uzyskanie foremnych pdl o jednakowej gtebokosci min. 8cm do naprawy
ubytkow,
— skropienie podbudowy emulsjg bitumiczna,

- uzupetnienie ubytkéw destruktem asfaltowym wraz ze starannym
zageszczeniem,

— skropienie uzupetnionej nawierzchni emulsjg bitumiczna,

— zamiatowanie nawierzchni
Nalezy dostosowac rzedne miejsca dokonanej naprawy do rzednych otaczajacej
jezdni, dopuszcza sie przy tym, jesli nie pogorszy to komfortu osdb prowadzacych
pojazdy, zawyzenie miejsca naprawy w celu poprawy warunkéw odprowadzania
wody z jezdni na pobocze. Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac¢ miejsce
robét i jego otoczenie. W szczegolnosci nalezy zebraé pozostate po naprawach
odpady bitumiczne i kruszywa. Kategorycznie zabrania sie pozostawiania
odpadow w miejscu robét, szczegdlnie zasypywania rowdw i zawyzania poboczy

drog resztkami odpadow.



Roboty zostang rozliczone wg wielko$ci naprawionej powierzchni w m?.

2.7 Remonty czastkowe nawierzchni z tlucznia, z recznym wyréwnaniem krawedzi,

grubos¢é warstwy min. 8cm, max 12cm, ubytek o powierzchni do 5m? jednostka — 1m?

naprawionej nawierzchni.

Przyjmuje sie, ze wykonanie remontu czastkowego nawierzchni z ttucznia

bedzie wymagato:

oczyszczenie odstonietej podbudowy,

uzyskanie foremnych pdl o jednakowej gtebokosci min. 8cm do naprawy
ubytkéw,

ew. zwilzenie podbudowy;

uzupetnienie ubytkdw kruszywem wraz ze starannym zageszczeniem,
Zamiatowanie i zageszczenie nawierzchni

Nalezy dostosowac rzedne miejsca dokonanej naprawy do rzednych otaczajacej
jezdni, dopuszcza sie przy tym, jesli nie pogorszy to komfortu oséb prowadzgcych
pojazdy, zawyzenie miejsca naprawy w celu poprawy warunkéw odprowadzania
wody z jezdni na pobocze. Po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowacé miejsce
robot i jego otoczenie. W szczegolnosci nalezy zebraé pozostate po naprawach
odpady i kruszywa. Kategorycznie zabrania sie pozostawiania odpadéw w
miejscu robdt, szczegolnie zasypywania rowow i zawyzania poboczy drdog

resztkami odpadéw.

Roboty zostang rozliczone wg wielko$ci naprawionej powierzchni w m2.
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