PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnikéw, wjazdéw i parkingéw na terenie gminy.
INWESTOR : Gmina Michatowice
ADRES INWESTORA : 05-816 Michatowice, Reguly ul. Powstancéw Warszawy 1

. Drogowa

SPORZADZIL PRZEDMIAR :  Witold Pietrzak (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : luty 2017 .

PODPIS OSOBY WYKONUJACEJ PRZEDMIAR

Data opracowania
luty 2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 24326 Uzytkownik: PRI ESTAKADA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cemento- |m?2
d.1/0803-08 wo-piaskowej
analogia
p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+poz.31+poz.32 m2 1 700,000
RAZEM 1 700,000
2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt EKO na podsypce cementowo- m2
d.1/0803-08 piaskowej
analogia
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
3|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m?2
d.1/0805-07 podsypce cementowo-piaskowej
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
4/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na  |m2
d.1/0805-08 podsypce cementowo-piaskowej
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0806-02 wej
50 m 50,000
RAZEM 50,000
6/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1/0806-08 piaskowej
50 m 50,000
RAZEM 50,000
7/KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
10*0,08 m3 0,800
RAZEM 0,800
8/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/01 0109-11 |na odlegto$¢ ustala oferent km
0109-12
p0z.25*0,06+p0z.27*0,06+p0z.29*0,08+p0z.31*0,08+p0z.5*0,15*0,3+ m3 65,250
poz.6*0,08*0,3+poz.7
RAZEM 65,250
2 Roboty ziemne
9|/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.2|0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
500*0,8 m?2 400,000
RAZEM 400,000
10|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.2/0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
500*0,8 m?2 400,000
RAZEM 400,000
11|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-07 cie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
500*0,2 m?2 100,000
RAZEM 100,000
12|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2/0101-08 cie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
500*0,2 m?2 100,000
RAZEM 100,000
13|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.2/0206-03 m3 w gruncie Kkat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ ustala oferent po drogach o nawierz-
chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
(p0z.9+p0z.11)*0,25 m3 125,000
RAZEM 125,000
3 Krawezniki, obrzeza
14|KNR 2-31 |Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na pod- |m
d.3/1201-03 sypce cementowo-piaskowej
50 m 50,000
RAZEM 50,000
15/KNR 2-31 |Przestawienie kraweznikéw betonowych wtopionych 12x25 cm na pod- |m
d.3/1201-05 sypce cementowo-piaskowej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
16|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez faw na pod- |m
d.3/0401-01 sypce piaskowej
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70 m 70,000
RAZEM 70,000
17|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na pod- |m
d.3|/0401-05 sypce cementowo-piaskowej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
18|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3|0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
10*0,06 m3 0,600
RAZEM 0,600
19/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 Beton zwykly C12/15 (B-15)
poz.16*0,08 m3 5,600
RAZEM 5,600
20|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3/0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
50 m 50,000
RAZEM 50,000
21|/KNR 2-31 |Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/1203-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4 Podbudowy
22|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m?2
d.4/0112-05 czeniu 10 cm
Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
23|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.4/0113-01 czeniu 15 cm
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
24|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubos$ci po zagesz- |m2
d.4|0113-05 czeniu 10 cm
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
5 Nawierzchnie
25/KNNR 6 Nawierzcchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.5/0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
26|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.5/0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara - rozbiérkowa
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
27/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.5/0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
28/KNNR 6 Nawierzcchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.5/0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa - rozbidrkowa
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
29/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
30|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara - rozbiérkowa
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
31|KNNR 6 Nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.5/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa
100 m?2 100,000
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RAZEM 100,000
32|KNNR 6 Nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.5/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa - rozbiérkowa
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
33|KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt EKO grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.5/0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Ptyta Eko-Azur o wym. 60x40x8 cm
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
34/KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt EKO grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.5/0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Ptyta Eko-Azur o wym. 60x40x8 cm - rozbiérkowe
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
35/KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce |m?2
d.5/0503-03 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Ptyta chod.bet.35x35x5cm
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
36|KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce |m?2
d.5/0503-03 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Ptyta chod.bet.35x35x5cm - rozbiérkowa
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
37|KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m?2
d.5/0503-04 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Ptyta chod.bet.50x50x7cm
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
38/KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m?2
d.5/0503-04 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Ptyta chod.bet.50x50x7cm - rozbiérkowa
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
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