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l. CZESC OPISOWA
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Podstawa opracowania

Podstawg_opracowania jest:
Umowa nr IR — 277/2011 pomiedzy Gming Michatowice a Zespotem Projektowania i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" S.J.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430),
Wtasne pomiary i obserwacje w terenie.
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Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu przebudowy ul. Kujawskiej.

Zakres przebudowy obejmuje:

rozebranie istniejacej konstrukcji nawierzchni,

wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowe;,

wykonanie sciekow przykraweznikowych z kostki brukowej,

wykonanie nawierzchni zjazdow,

wykonanie doj$¢ do furtek,

wykonanie chodnika z przejSciem oraz przejscia dla pieszych przez al. Marii Dgbrowskie;.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa ulica potozona jest w Komorowie, gmina Michatowice.

Jest to ulica gminna o szerokosci jezdni ok. 3,5m, o nawierzchni asfaltowej. Wokét istniejacej ulicy
wystepuje zabudowa jednorodzinna. Ulica stanowi tacznik miedzy ulicami al. Marii Dabrowskiej, ktora zalicza sie do
kategorii drog powiatowych, a ulica Mazurska. Wokdt przedmiotowej ulicy zlokalizowane s zjazdy publiczne, o
roznej szerokosci. Wiekszos¢ z nich posiada nawierzchnie z kostki brukowej, a ich geometria jest dostosowana do
istniejacych warunkéw i indywidualnych potrzeb mieszkancdw.

Obecnie ulica nie posiada systemu kanalizacji deszczowej . Woda opadowa gromadzaca sie w najnizszym
punkcie ulicy odprowadzana jest do systemu kanalizacji sanitarnej .

Istniejacy teren uzbrojony jest w sie¢ elekiroenergetyczna, teletechniczng, gazowg oraz sie¢ kanalizacji
sanitarnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie przebudowe ulicy polegajaca na rozebraniu istniejacej konstrukcji, wykonaniu koryta na petng
gteboko$¢ projektowanej konstrukcji oraz wykonanie nowej konstrukcji o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;
wibroprasowanej. Przedmiotowg ulice projektuje sie jako ciag pieszo-jezdny o szeroko$ci 4,5m. Pochylenie
poprzeczne ciggu projektuje si¢ jako daszkowe, na zewnatrz, o warto$ci 2,0%.

Ze wzgledow na istniejace zagospodarowanie terenu wystepujq zwezenia, ktére majg charakter lokalny
(zwezenia wymuszone przez rosnace drzewa). Skosy przejsciowe powinny wynosic 1:2.

Projektowane zwezenia:

- od km 0+040.29 do km 0+045.29, zwezenie lewostronne, szeroko$¢ ciggu 3,5m,

- od km 0+066.40 do zjazdu indywidualnego lewostronnego zlokalizowanego w km 0+077,26, zwezenie
lewostronne, szerokos¢  ciggu 3,5m,

- od km 0+099,15 do km 0+122,65, zwezenie lewostronne, szeroko$¢ ciggu 3,5m.



Przewiduje sie przebudowe istniejacych zjazdow.

W miejscach potaczenia zjazdu z jezdnig nalezy wykonaé kraweznik najazdowy 15x22cm wyniesiony 4cm
ponad nawierzchnig.

Projektuje sie Sciek przykraweznikowy, wykonany z betonowej kostki brukowej od km 0+091,41 do km
0+131,20 (lewostronny); od km 0+091,41 do km 0134,15 (prawostronny). Projektowany $ciek ma odprowadzac
zebrane wody opadowe do wpustow deszczowych, ktdre lokalizuje sie w km 0+091,41.

Dojscia do furtek nalezy wykona¢ szerokosci 1,0m. Obramowanie nawierzchni powinno by¢ wykonane z
obrzezy 6x20cm.

Projektowany chodnik nalezy wykona¢ o szerokosci 1,5m, z jednostronnym 2,0% spadkiem. Szeroko$¢
chodnika przy przej$ciu powinna wynosi¢ 4,0m, analogicznie do szerokoSci przejscia do pieszych. Przejscie to
stanowi¢ bedzie potaczenie z chodnikiem zlokalizowanym wzdtuz al. Marii Dabrowskiej. Obramowanie nawierzchni
powinno by¢ wykonane z obrzezy 6x20cm.

Nawierzchnia ciggu jest ograniczona kraweznikiem najazdowym 15x22cm z wyniesieniem 4cm wzgledem
nawierzchni. Na potaczeniu nawierzchni ciggu z nawierzchnig bitumiczng al. M. Dabrowskiej nalezy wykonaé
kraweznik najazdowy zanizony do 2cm ponad nawierzchnie bitumiczna. W ten sam sposdéb nalezy wykonaé
kraweznik zanizony na przejéciu dla pieszych.

a) Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego

«  Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

*  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

e Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 20cm

«  Warstwa odsgczajaca z kruszywa (pospotki) 15cm
48cm

b) Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

«  Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

*  Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 20cm

«  Warstwa odsaczajaca z kruszywa (pospotki) 10cm
43cm

c) Konstrukcja nawierzchni chodnika/doj$cia do furtki:

«  Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

«  Warstwa odsgczajaca z kruszywa (pospotki) 10cm
23cm

5. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

Na powierzchnie objetg opracowaniem sktadaja sie:

> nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8cm ok. 570,90m?
> nawierzchnia $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej gr 6cm ok. 17,70m?

> nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm ok. 103,60m?
> nawierzchnia chodnika oraz doj$¢ do furtek z kostki betonowej gr. 8cm ok. 156,90m?

taczna powierzchnia objeta opracowaniem 0k.849,10m?



Elementy uliczne objete opracowaniem:

» kraweznik najazdowy 15x22x100cm ok. 315m
> obrzeze betonowe 8x30x100cm ok. 49m
> obrzeze betonowe 6x20x100m ok. 92m

6. Odwodnienie

Zgodnie z warunkami technicznymi odwodnienie projektowanej przebudowy ul. Kujawskiej w Komorowie
(pismo znak GK.7020.35.2012 z dnia 03.12.2012r), zaplanowano podtaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej
do projektowej oddzielnym opracowaniem studni SD26 (na rzednej 104,32).

Zakres opracowania obejmuie:

1. Wykonanie kanatu deszczowego DN300( 315x9,2) Lc=93,40 mb

2. Wykonanie wpustéw deszczowych z osadnikiem szlamowym (h=1,0m) — 6szt.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace ze zlewni odcinka (od km 0+000,00 do km 0+139,45 przebudowywanej
ulicy Kujawskiej) w Komorowie, beda odprowadzone powierzchniowo do usytuowanych w pasie drogowym wpustéw
deszczowych z osadnikiem szlamowym a nastepnie poprzez kanat deszczowy DN300 do projektowanej oddzielnym
opracowaniem kanalizacji deszczowej DN300 w ul. Mazurskiej.

W celu zapewnienia skutecznego odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano 6 wpustéw deszczowych
betonowych z osadnikiem piasku o glebokos$ci 1,0m potaczone z projektowanym kanatem DN300 za pomocg
przytaczy DN200(200x5,9) poprzez nabudowanie studni kanalizacyjnej z kregéw betonowych DN1200.

Zaprojektowano 2 studnie kanalizacyjne wykonane z prefabrykowanych elementoéw betonowych DN1200.
Szczegdly systemu kanalizacji deszczowej zostang zawarte opracowaniu branzowym.

7. Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg kolizje z uzbrojeniem terenu. Istniejace urzadzenia naziemne
infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo.

Kabel energetyczny krzyzujacy sie z projektowang ulica nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng
typu Arot oraz tawg betonowa.

8. Dane o wpisie do rejestru zabytkdw oraz o ochronie Srodowiska

Przedmiotowa ulica lezy w zasiegu Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, a takze — zgodnie z innymi ustaleniami — obowigzuje na tym terenie ochrona uktadu urbanistycznego
miasta-ogréd Komordw wg par. 25 MPZP - Uchwata nr LIV/405/2002 z dnia 28 czerwca 2002r.

Ulica lezy réwniez na terenie objetym ochrong poprzez wpis do Wojewddzkiej Ewidenciji Zabytkow.



Projekt budowlany-wykonawczy dla zadania: Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie.

IL. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA

Lublin, 2012



WYKAZ DOKUMENTOW

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy
Michatowice Nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego z
2002r Nr 232, poz. 5913).

2. Techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang z przebudowg ul.
Kredytowej w Komorowie.

3. Warunki przebudowy linii napowietrznych niskiego napiecia usytuowanych w ulicach 3-go Maja, Kredytowej
oraz Kujawskiej w miejscowo$ci Komoréw gmina Michatowice.

4. Warunki techniczne dotyczacych zmiany stanu (w tym zabezpieczenia) oraz przetozenia sieci
wodociggowych, sanitarnych znajdujacych w zasiegu inwestycji dotyczacej przebudowy ul. 3-go Maja, ul.
Kredytowej, ul. Kujawskiej w miejscowo$ci Komordw.

5. Warunki techniczne Gminy Michatowice na odwodnienie projektowanej przebudowy ul. Kujawskiej w
Komorowie.

6. Techniczne warunki dotyczace zmiany stanu (w tym zabezpieczenia) oraz przetozenia sieci gazowych
znajdujacych sie w zasiegu inwestycji dotyczacej przebudowy uktadu drogowego ul. 3-go Maja, ul.
Kredytowej, ul. Kujawskiej w miejscowosci Komordw.

7. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych terenu potozonego w Komoréw Osiedle ul.
Kujawskiej - dz. 745 skala 1:500.



IIl. CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja skala 1:10 000
2.  Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500
3. Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu skala 1: 500
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. CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowa ulica potozona jest w Komorowie, gmina Michatowice.
Projektowana ulica poprawi bezpieczenstwo oraz zwiekszy komfort uzytkowania.

2. Rozwiazanie w planie

Projektuje sie przebudowe ulicy polegajgca na rozebraniu istniejacej konstrukcji, wykonaniu koryta na petng
gteboko$¢ projektowanej konstrukciji oraz wykonanie nowej konstrukcji 0 nawierzchni z kostki brukowej betonowe;
wibroprasowanej. Przedmiotowg ulice projektuje sie jako ciag pieszo-jezdny o szerokosci 4,5m. Pochylenie
poprzeczne ciggu projektuje si¢ jako daszkowe, ze spadkiem na zewnatrz, o wartosci 2,0%.

Ze wzgledow na istniejace zagospodarowanie terenu wystepujg zwezenia, ktore majg charakter lokalny
(zwezenia wymuszone przez roshace drzewa). Skosy przejsciowe powinny wynosi¢ 1:2.

Projektowane zwezenia:

- od km 0+040.29 do km 0+045.29, zwezenie lewostronne, szeroko$¢ ciggu 3,5m,

- od km 0+066.40 do zjazdu indywidualnego lewostronnego zlokalizowanego w km 0+077,26, zwezenie
lewostronne, szeroko$¢ ciagu 3,5m,

- od km 0+099,15 do km 0+122,65, zwezenie lewostronne, szerokos¢ ciggu 3,5m.

Przewiduje sie przebudowe istniejacych zjazdow.

W miejscach potaczenia zjazdu z jezdnig nalezy wykonaé kraweznik najazdowy 15x22cm wyniesiony 4cm
ponad nawierzchnig.

Projektuje sie Sciek przykraweznikowy, wykonany z betonowej kostki brukowej od km 0+091,41 do km
0+131,20 (lewostronny); od km 0+091,41 do km 0134,15 (prawostronny). Projektowany $ciek ma odprowadzac
zebrane wody opadowe do wpustéw deszczowych, ktdre lokalizuje sie w km 0+091,41. Dojscia do furtek nalezy
wykona¢ szerokosci 1,0m. Obramowanie nawierzchni powinno by¢ wykonane z obrzezy 6x20cm.

Projektowany chodnik nalezy wykona¢ o szerokosci 1,5m, z jednostronnym 2,0% spadkiem. Szeroko$¢
chodnika przy przej$ciu powinna wynosi¢ 4,0m, analogicznie do szerokoSci przejscia do pieszych. Przejscie to
stanowi¢ bedzie potaczenie z chodnikiem zlokalizowanym wzdtuz al. Marii Dabrowskiej. Obramowanie nawierzchni
powinno by¢ wykonane z obrzezy 6x20cm.

Nawierzchnia ciggu jest ograniczona kraweznikiem najazdowym 15x22cm z wyniesieniem 4cm wzgledem
nawierzchni. Na potaczeniu nawierzchni ciggu z nawierzchnig bitumiczng al. M. Dabrowskiej nalezy wykonaé
kraweznik najazdowy zanizony do 2cm ponad nawierzchnie bitumiczng. W ten sam sposob nalezy wykonac
kraweznik zanizony na przejéciu dla pieszych.

3. Rozwiazanie wysokosciowe.

Niwelete poprowadzono po istniejacym terenie w sposob opisowy. Niweleta sktada sie z trzech odcinkéw
prostych o statym pochyleniu oraz z jednego tuku kotowego wklestego.

Odcinki proste:

- od km 0+003,16 do km 0+045,30, i=-0,56%,
- od km 0+045,30 do km 0+071,21, i=- 1,35%,
- od km 0+095,93 do km 0+137,42, i=0,30%.



Odcinki krzywoliniowe:
- od km 0+071,21 do km 0+095,93, R=1500m, tuk wklesty.

4. Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano dla warunkéw ruchu lokalnego, dla drogi
klasy D.

a) Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego

«  Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

«  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

*  Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 20cm

»  Warstwa odsaczajaca z kruszywa (pospotki) 15cm
46cm

b) Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

»  Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

*  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

e Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 20cm

«  Warstwa odsaczajaca z kruszywa (pospotki) 10cm
41cm

¢) Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz dojscia do furtki:

«  Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

»  Warstwa odsaczajaca z kruszywa (pospotki) 10cm
23cm

5. Odwodnienie

Zgodnie z warunkami technicznymi odwodnienie projektowane] przebudowy ul. Kujawskiej w Komorowie
(pismo znak GK.7020.35.2012 z dnia 03.12.2012r), zaplanowano podtaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej
do projektowej oddzielnym opracowaniem studni SD26 (na rzednej 104,32).

Zakres opracowania obejmuie:

3. Wykonanie kanatu deszczowego DN300( 315x9,2) Lc=93,40 mb

4. Wykonanie wpustow deszczowych z osadnikiem szlamowym (h=1,0m) — 6szt.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace ze zlewni odcinka (od km 0+000,00 do km 0+139,45 przebudowywane;
ulicy Kujawskiej) w Komorowie, bedg odprowadzone powierzchniowo do usytuowanych w pasie drogowym wpustow
deszczowych z osadnikiem szlamowym a nastepnie poprzez kanat deszczowy DN300 do projektowanej oddzielnym
opracowaniem kanalizacji deszczowej DN300 w ul. Mazurskiej.

W celu zapewnienia skutecznego odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano 6 wpustéw deszczowych
betonowych z osadnikiem piasku o gtebokosci 1,0m potaczone z projektowanym kanatem DN300 za pomocg
przytaczy DN200(200x5,9) poprzez nabudowanie studni kanalizacyjnej z kregéw betonowych DN1200.

Zaprojektowano 2 studnie kanalizacyjne wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych DN1200.
Szczegbly systemu kanalizacji deszczowej zostang zawarte opracowaniu branzy sanitarnej.

6. Rozwiazania w zakresie rob6t przygotowawczych i ziemnych

Niwelacja przedmiotowej ulicy zostata wykonana w nawigzaniu wysokosciowym do repera robocze o
rzednej H=107,60. Reper ten zlokalizowany jest na cokole ogrodzenia dziatki nr 203, przy stupku naroznym. Jego
lokalizacja przedstawiona jest na Rys.4, za pomocg czerwonego trojkata.

Roboty ziemne, zaleca sie wykona¢ w formie korytowania.
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