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I. OPIS TECHNICZNY



1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu statej organizacji ruchu dla ulicy Kujawskiej w
Komorowie, stanowia:
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nre3 z 3 sierpnia 2000 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 (Dz.
U. nr 43, poz. 430) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 21 marca 1885 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 -
tekst ujednolicony),
- Ustawa z dnia 20 czerwca 2005r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz.
908, z 2005 r.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),
- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych | Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.) w sprawie
znakow i sygnatdw drogowych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegodtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach
- Zatacznik nr 1 "Szczegodtowe warunki techniczne dia znakdw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach”,
- Zatgcznik nr 2. "Szczegdtowe warunki techniczne dia znakéw drogowych poziomych
it warunki ich umieszczania na drogach”,
- Zatgcznik nr 4. "Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”,
- Umowa nr IR -~ 277/2011 pemigdzy Gming Michatowice a Zespotem Projektowania i
Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" S.J.
- Mapa sytuacyjno-wysckoSciowa do celow projekiowych w skali 1:500
“ Pozytywnie zaopiniowany projekt koncepcji przebudowy w/w ulicy
- wiasne obserwacie w terenie

2. Przedmiot opracowania

Zakres przebudowy obejmuje:

rozebranie isthiejgcej konstrukcji nawierzchni,

wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowej,

wykonanie sciekdéw przykraweznikowych z kostki brukowe,

wykonanie nawierzchni zjazddw,

wykonanie dojs¢ do furtek,

wykonanie chodnika z przejSciem oraz przejcia dla pieszych przez al. Marii

Dabrowskiej.
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3.  Ogédina charakterystyka

Przedmiotowa ulica potozona jest w Komorowie, gmina Michatowice.
Jest to ulica gminna o szerokosci jezdni ok. 3,5m, o nawierzchni asfaltowej. Wokot
istniejgcej ulicy wystepuje zabudowa jednorodzinna, Ulica stanowi igcznik miedzy



ulicami al. Marii Dabrowskiej, ktdra zalicza sie do kategorii drdg powiatowych, a ulicg
Mazurska. Wokdt przedmiotowe] ulicy zlokalizowane sa zjazdy publiczne, o rdznej
szerokosci. Wigkszos¢ z nich posiada nawierzchnie z kostki brukowej, a ich geometria
jest dostosowana do istniejgeych warunkdw i indywidualnych potrzeb mieszkarcow.
Obecnie ulica nie posiada systemu kanalizacji deszczowej . Woda opadowa
gromadzgca sie w najnizszym punkcie ulicy odprowadzana jest do systemu kanalizacji
sanitarnej .

Istniejgcy teren uzbrojony jest w sie€ elekiroenergetyczng, teletechniczng, gazowsg
oraz sieé kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie przebudowe ulicy polegajgcg na rozebraniu istniejgcej konstrukgji,
wykonaniu koryta na petng gtebokos¢ projektowanej konstrukeji oraz wykonanie nowej
konstrukcii o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej. Przedmiotowg
ulice projektuje sie jako cigg pieszo-jezdny o szerokosci 4,5m. Pochylenie poprzeczne
ciggu projektuje sie jako daszkowe, na zewngtrz, o wartosci 2,0%.

Ze wzgleddw na isthiejgce zagospodarowanie terenu wystepujg zwezenia, ktére maja
charakter lokalny (zwezenia wymuszone przez rosngce drzewa). Skosy przejsciowe
powinny wynosic 1:2.

Projektowane zwezenia:

- 0d km 0+040.29 do km 0+045.29, zwezenie lewostronne, szerokosé ciggu 3,5m,

- od km 0+066.40 do zjazdu indywiduainego lewostronnego zlokalizowanego w km
0+077,26, zwezenie lewostronne, szerokosé ciggu 3,5m,

- od km 0+099,15 do km 0+122,65, zwezenie lewostronne, szerokos¢ ciagu 3,5m.

Ziazdy do posesji nalezy wykonaé szerokosci réwnej rozstawowi stupkdw bram
wjazdowych, ewentuainie poszerzonych o szerokosé furtki w wypadku przylegania jej
do bramy wjazdowej. Przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig ulicy nalezy uksztattowad
za pomoca skosu 1:1. W wypadku gdy 05 zjazdu nie jest prostopadia do projektowanej
osi jezdni {ub istniejgce zagospodarowanie nie pozwala na zastosowanie powyzszych
rozwigzan, zjazd nalezy rozpatrzyé indywidualnie, zgodnie z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Zjazdy indywidualne zlokalizowane po lewej stronie ulicy
o nawierzchni z kostki brukowej nalezy przebudowac, zmnigjszajgc powierzchnig z
kostki brukowej, kosztem niezagospodarowanego terenu, pozwalajacego na latwiejsze
odprowadzenie woéd opadowych do gruntu, tym samym poprawienie warunkdw
wegetacyjnych dla rosngeych tam drzew. Obramowanie nawierzchni zjazddw nalezy
wykonad z obrzezy betonowych 8x30cm.

Od km 0+091,441 do km O+ projektuje sig obustronny $ciek przykraweznikowy,
wykonany z kostki brukowej betonowej. Projektowany $ciek ma odprowadzac zebrane
wody opadowe do wpusidow deszczowych, kiore lokalizuje sie w km 0+091,41. Z
powodu braku miejsca na ustawienie studni pod wpustem ziokalizowanym przy
krawezniku, wpust wraz ze studnig nalezy przesungdé poza kraweznik,

Dojscia do furtek nalezy wykonac szerckosci 1,0m. Obramowanie nawierzchni powinno
by¢ wykonane z obrzezy 6x20cm.

Projektowany chodnik nalezy wykona¢ o szerokosci 1,5m, z jednostronnym 2,0%
spadkiem. Szerckos¢ chodnika przy przejsciu powinna wynosic 4,0m, analogicznie do
szerokosct przejécia do pieszych. Przejscie to  stanowi¢ bedzie potaczenie z
chodnikiem zlokalizowanym wzdiuz al. Marii Dabrowskiej. OCbramowanie nawierzchni
powinno by¢ wykonane z obrzezy 6x20cm.

Nawierzchnia ciggu  jest ograniczona kraweznikiem najazdowym 15x22cm z
wyniesieniem 4cm wzgledem nawierzchni. Na potgczeniu nawierzchni ciggu z
nawierzchnig bitumiczna al. M. Dabrowskiej nalezy wykonac kraweznik najazdowy
zanizony do 2cm ponad nawierzchnie bitumiczng. W ten sam sposéb nalezy wykonaé
kraweznik zanizony na przejéciu dia pieszych.



4, Istniejaca organizacja ruchu.

Jedyne isiniejgce oznakowanie to oznakowanie w obrebie skrzyzowania ulicy
Kujawskie] z ulicg M. Dabrowskiej. Ustawiony jest znak A-7 w ulicy Kujawskiej oraz
znaki D-1 w ulicy M. Dabrowskiej.

Szczegdlowe rozwigzania oznakowania istniejgcego, likwidowanego i projektowanego
zamieszczono na rys. 2.

5. Projektowana stala organizacja ruchu.

Ulica Kujawska zostaje zaprojektowana jako ulica jednokierunkowa z kierunkiem ruchu
od ulicy Mazurskiej do ulicy M. Dgbrowskiej. W ulicy Kujawskiej od ulicy Mazurskiej D-
3, A-12b, B-33 — 40km/h", przy zjeidzie indywidualnym majgcym charakter ulicy
{dojazd do kilku nieruchomoséci) konieczne jest ustawienie znakow C-2 oraz A-7. W
obrebie skrzyzowania z ulicg M. Dagbrowskiej ustawiony zostaje znak B-2 craz do
stupkow ze znakami D-1 w ulicy M. Dabrowskiej dotozone zostajg znaki C-5.

Ustawiono rowniez UBR — U-9a przy drzewach znajdujgcych sie bezposrednio przy
jezdni.

Uzupetnione zostaje rowniez oznakowanie w ulicy M. Dagbrowskiej o przejscie dla
pieszych wyznaczone liniami P-10 craz znakami D-6.

Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na rysunku 2.

6. Zestawienie znakdéw pionowych:

A) PROJEKTOWANYCH:
Nazwa Stan Szt.
D-3 orj 1
A-12¢ prj 1
C-5 prj 2
B-33 pfj 1
C-2 prj 1
A-7 Prj 1
B-2 Prj 1
D-6 Pri 2
B) ISTNIEJACE:
Nazwa Stan Szt
A-7 ist 1
D-1 ist 2
3




7. Zestawienie znakéw poziomych:

A) ISTNIEJACE
BRAK

B) PROJEKTOWANE:

Nazwa Stan Dh/IPowiSzt Pow. .
malowania
P-10 Projektowane 57 12.26

8. Zestawienie UBR:

A) PROJEKTOWANE:
Nazwa Stan Szt
U-%a RProjektowane 3
b.
UWAGA!

1. Znaki drogowe pionowe nalezy wykonac w technologii folii odblaskowej | generacii, z
wyjatkiem znakdéw D-6 i A-7 ktdre nalezy wykonacé w technologii folii odblaskowej Il
generacji, zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. ,w sprawie znakoéw i sygnatow
drogowych” (Dz. U. nr 170 z 2002r., poz. 1393) i Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003r. ,w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych
dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003r., poz, 2181) w grupie
wielkosci znakéw matych.

2. Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe 2z mas
chemoutwardzalnych w kolorze biatym zgodnie z w/w rozporzadzeniem oraz
J~NVarunkami technicznymi. Poziome oznakowanie drég. PZD-97, IBDIM, Zeszyt 55",

3. Wszystkie wyroby winny posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty techniczne oraz
certyfikaty.

4. Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacii ruchu na ulicy Kujawskiegj
w Komorowie - 2013 1.
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