
PP 103,00
Rzędne terenu istniejącego

Rzędne terenu projektowanego

Rzędne dna sieci kanal.

Zagłębienie sieci kanal.

Rodzaj i długość sieci
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PP 103,00
Rzędne terenu istniejącego

Rzędne terenu projektowanego

Rzędne dna sieci kanal.

Zagłębienie sieci kanal.

Rodzaj i długość sieci

Długości i spadki

Odległość
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Uwaga:

1. Oznaczenia i lokalizcja sieci uzbrojenia  - orientacyjnie.
Roboty ziemne w obrębie sieci wykonywać ręcznie i pod
nadzorem użytkowników  (zalecane wykonanie przekopów
kontrolnych)

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić
rzędne terenu oraz dna istniejącego kanału .

3. Przed przystąpieniem do wykonywania sieci sprawdzić
rzędne istniejących sieci w miejscach skrzyżowań

4. Posadowienie rur wg. Rys  Nr 4

5. Studnia SD26 projektowana odzielnym opracowaniem
    dla zadania "Przebudowa ul. Mazurskiej w Komorowie"

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SKALA 1 : 100 / 500
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