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Pierścień betonowy Ø500/800
z otworem i przejściem szczelnym

Dno studzienki (osadnik)
Ø500/800

Pierścień betonowy Ø500/500

Pierścień betonowy Ø500/500
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wpust deszczowy uliczny  żeliwny
 z zawiasami i ryglem typ ciężki D400

ZASYPKA WYKOPU
PIASKIEM
ZAGĘSZCZONYM DO Is=0,98

UWAGI:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać  łącznie
   z częścią technologiczną i Załącznikiem do Rys. Nr 7
2. Na etapie realizacji należy wykonać dla każdej
    studni szkic roboczy uwzględniający :
  - wysokość studni
  - średnice kanałów (otworów)
  - usytuowanie kanałów w planie i profilu
3. Objaśnienia
  - N1 - rzędna terenu
  - N2 - rzędne zagłębienia dna przyłącza
  - N3 -  rzędna dna wpustu
4. Górny krąg należy zamówieć bez felca

WPUST DESZCZOWY ULICZNY BETONOWY 500  Z OSADNIKIEM (h=1,00m)

Zestawienie rzędnych wpustów deszczowych

Nr wpustu N1 N2 N3 Głębokość

W1 106,49 105.09 104.09 2.40

W2 106,52 105.12 104.12 2.40

W3 106,40 105.00 104.00 2.40

W4 106,39 104.99 103.99 2.40

W5 106,91 105.51 104.51 2.40

W6 106,90 105.50 104.50 2.40

WPUST DESZCZOWY ULICZNY
BETONOWY Ø500

Z OSADNIKIEM  (h=1,0m) 1:25
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