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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ

I.  CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy dwdch odcinkéw sieci
wodociagowe] w ulicach Parkowej i Szarej w Michatowicach Osiedlu, Opaczy Malej
i Michalowicach Wsi gm. Michalowice: »
- odcinek 1 —DNI150 L =514,5m z zeliwa sferoidalnego,
— odcinek 2 ~DN100 L =200,5 m z zeliwa sferoidalnego.

2. Inwestor, Uzvtkownik, Wykonawea

Inwestor: Gmina Michatowice
Reguly ul. Powstanco6w Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Plac Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa

Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

.1. Umowa z Inwestorem Nr IR-73/2016 z dnia 15.01.2016 1.
.2. Warunki techniczne z danymi wodociagowymi wydane przez MPWiK
w m. st. Warszawie pismo PRO-DRZ-WSW-WWT/660/840/25169/16/474
z dnia 08.02.2016 r.
3.3. Wypis i wyrys z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego wydane
przez Wojta Gminy Michalowice pismo UA.6724.6.57.2016 z dn. 07.03.2016 1.
3.4. Decyzja Nr 4/2016/L o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wojta Gminy Michalowice pismo UA.6733.2.2016 z dnia 26.02.2016 1.
3.5. Wykaz dziatek i podmiotéw ewidencyjnych z dnia 07.03.2016 r. wydane przez
Starost¢ Pruszkowskiego pismo WG.6621.1551/1.2016
3.6. Decyzja Nr 228/2016 wydana przez Wéjta Gminy Michalowice
pismo GK.6853.73.2016 z dnia 01.04.2016 1.
3.7. Zgoda Urzgdu Gminy Michatowice na lokalizacje przewodu wodociaggowego w
ulicy Szarej pismo GK.6853.73.2016 z dn. 01.04.2016
3.8. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociggowej zlokalizowanej na terenie
miejscowosci Michalowice Osiedle, Michatowice Wie$ oraz Opacz Mata
w gminie Michalowice opracowane przez Pracownie Badafi Geotechnicznych
., GEObud” s.c. w lutym 2016 r.
3.9. Projekt geotechniczny sieci wodociaggowej zlokalizowanej na terenie
miejscowosci Michatowice Osiedle, Michatowice Wies$ i Opacz Mala w gminie
Michalowice opracowany przez Pracownie Badan Geotechnicznych
»GEObud” s.c. w lutym 2016 .
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3.10. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych

w skali 1:500
3.11.Wizja lokalna i pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta

Wykaz uzgodnien

4.1 Starosta Pruszkowski. ul. Michata Drzymaty 30, 05-800 Pruszkéw. Protokét z
narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia
terenu z dnia 30.03.2016 1. Znak sprawy: WG.6630.219.2016

4.2 Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzeni Wodnych w Warszawie, Inspektorat
Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 4a pismo
W/IGM-4105.U.383.1187/16 z dn. 12.04.2016 1.

4.3 Urzad Gminy Michalowice. 05-816 Michalowice, Reguly ul. Aleja Powstancow
Warszawy 1 — zarzgdca drég gminnych (ulice Parkowa i Szara)

4.4 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Plac Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa — uzytkownik

CZESC TECHNOLOGICZNA

Trasy projektowanych odcinkow sieci wodociagowej

Trasy projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej ustalone zostaly przez
projektanta, zaakceptowane przez Inwestora, zarzgdce droég oraz uzgodnione przez
Starost¢ Pruszkowskiego protokolem z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 30.03.2016 r. Znak sprawy:
WG.6630.219.2016. Projektowane odcinki sieci wodociagowej zlokalizowane zostaty
w pasie drogowym ulicy Parkowej (dz. o nr ew. 215 obreb 0005 Michatowice Osiedle;
dz. nr ew. 296 obreb 0009 Opacz Mala i dz. nr ew. 23 i 32 obreb 0006 Michatowice
Wie$) i w pasie drogowym ulicy Szarej (dz. nr ew. 23 i 32 obreb 0006 Michatowice
Wies).

Wiaczenie do sieci

Projektowane odcinki sieci wodociagowej nalezy wigczyé do istniejgcego przewodu
wodociggowego DN200 z zeliwa na skrzyzowaniu ulic Parkowej i Klonowej
w Michalowicach Osiedlu oraz polaczyé z istn. przewodem wodociaggowym D110
PVC na skrzyzowaniu ulic Parkowej i Zgody i z istn. przewodem wodociagowym
D110 PVC w ulicy Szarej na wysokosci posesji nr 30 (dz. nr ew. 33).

Srednice, dlugos$ci i material

Odcinki sieci wodociggowej o Srednicy DN150 i dhugosei L = 514,5 m oraz o $rednicy
DN100 i diugosci L = 200,5 m zaprojektowano z rur kielichowych cisnieniowych
z zeliwa sferoidalnego o polaczeniach elastycznych wg PN-EN545.

Uzbrojenie odcinkow sieci wodociagowej

Na projektowanych odcinkach sieci wodociggowej zaprojektowano 10 hydrantow
pozarowych DN80 typu podziemnego wg PN-EN14339 oraz 3 zasuwy
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DN150 i 3 zasuwy DN100 liniowe kolnierzowe zeliwne z miekkim uszczelnieniem
trzpieni. Kohierze uzbrojenia (tréjniki, hydranty pozarowe i zasuwy) nalezy taczyé
za pomocg $rub wykonanych z materialu nierdzewnego. Lokalizacje hydrantéw
i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale zamontowanie tabliczek z domiarami.

5. Zaglebienie odcinkéw sieci wodociagowej

Projektowane odeinki sieci wodociggowej posadowione beda na glebokoscei od 1,53 m
do 2,12 m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu istniejacego.

6. Proba hydrauliczna

Zmontowane odcinki sieci wodociagowej przed wlaczeniem do czynnej sieci
wodociagowej nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na cisnienie 1 MPa (10 kG-/cmz)
zgodnie z normg PN-B-10725.

1. Dezynfekcja i plukanie odcinkow sieci wodociggowej

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykop6w, nalezy wykonaé dezynfekcje
odcinkéw sieci wodociggowej podchlorynem sodu w ilodci 250 mg/l, a nastepnie
odcinki sieci wodociggowej poddaé intensywnemu phukaniu z predkoscia V > 1,0 m/s
pod nadzorem uzytkownika. Wodg z plukania odcinkéw sieci wodociagowej nalezy
odprowadzi¢ do istniejacych kanaléw deszczowych w ulicach Szarej i Zgody po
uzyskaniu zgody ich wiasciciela.

8. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur, trdjniki i fuki 90° na zalamaniach tras
odcinkéw przewodéw wodociggowych nalezy zabezpieczyé blokami OpOrowymi.
Ponadto pod zasuwy i hydranty pozarowe nalezy wykonaé betonowe bloki
podporowe. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych pokazano na planie
zagospodarowania, planie sytuacyjnym, profilach podiuznych i schematach weztow
(rys. A-1; B-1 +B-4)

9. __ Stan istniejacego uzbrojenia wzdluz tras projektowanych odcinkéw
sieci wodociggowej

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdluz tras projektowanych odcinkéw sieci
wodociggowej oparto na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji lokalne;j
w terenie. Na omawianym terenie wystgpuje nastepujace uzbrojenie: kanaly sanitarne
z przylgczami kanalizacji sanitarnej, kanaty deszczowe z przykanalikami, przewody
wodociagowe z przylaczami, przewody gazowe z przylgczami, kable energetyczne NN
oraz napowietrzne linie energetyczne NN i SN. Na profilach podhuiznych zaznaczone
zostaly wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym elementy uzbrojenia
podziemnego krzyzujace si¢ z projektowanymi odcinkami sieci wodociagowej, ktére
w trakcie wykonywania robét ziemnych i instalacyjnych, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Fakt przystapienia do robot ziemnych nalezy
zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych istn. uzbrojenia i pod ich nadzorem
1 w uzgodnieniu z nimi wykonywa¢ roboty ziemne. W trakcie wykonywania robt
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ziemnych moga by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia

podziemnego, ktére w trakcie wykonywania rob6t powinny byé réwniez odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Roboty ziemne

10.

Przewiduje sig, ze obydwa odcinki sieci wodociagowej wykonywane beda
w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami plytowymi. Na calej
dhugosci wykonywanych wykopéw urobek wywieziony bedzie na odleglosé 1 km.
Z uwagi na zlokalizowanie projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej w pasie
istn. i proj. jezdni nalezy zwrdci¢ szczegdlng dbatosé przy zasypywaniu wykopow.
Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy
(wskaznik zageszczenia gruntu wg CBR > 0,98). W czasie wykonywania robdt teren
wokol wykopdw nalezy zabezpieczy¢ barierkami z odpowiednim oznakowaniem,
wyposazonymi w Swiatla koloru zoltego zapalone od zmierzchu do switu. W czasie
przerw w prowadzeniu robot wykopy nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskag Norma
PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbiér robét instalacyjnych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-B-10725 ,,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie wykonywania robét
ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzegaé uwag i zaleceri zawartych w protokole
z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 30.03.2016 r. (Znak sprawy: WG.6630.219.2016) pkt. 1 = 15.

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci wodociggowej zlokalizowane] na terenie miejscowosci
Michatowice Osiedle, Michatowice Wie§ oraz Opacz Mala w gminie Michatowice
opracowanych przez Pracowni¢ Badan Geotechniczaych ,,GEObud” s.c. w lutym
2016 r. Wzdhiz tras projektowanych odcinkéw sieci  wodociagowej
przypowierzchniowa warstwe stanowia holoceriskie grunty nasypowe tworzace przy
powierzchni terenu ciagla warstwe o grubosei od 0,40 do 0,80 m. Pod wzgledem
litologicznym nasypy s3 wyksztalcone w postaci mieszaniny piaskdw
roznoziarnistych, pylow, humusowej substancji organicznej, okruchéw gruzu i zuzla.
Bezposrednie podloze holoceriskich osadéw nasypowych buduje rozlegly kompleks
plejstocenskich, naprzemianleglych osadéw mineralnych o genezie zastoiskowej
i wodnolodowcowej. Spoiste grunty zastoiskowe sg reprezentowane przez piaski
gliniaste, pyly piaszczyste, pyly, gliny, gliny pylaste i gliny zwiezle. Maksymalna
migzszo$¢ utwordw zastoiskowych, rozpoznana w wykonanych wierceniach
badawczych przekracza 2,1 m (otw. 2). Wérdd pytéw i glin o genezie zastoiskowej,
na réznych glebokosciach spotyka sie przetawicenia sypkich gruntéw
wodnolodowcowych,  wyksztalconych ~ w  postaci  piaskéw  pylastych
i drobnoziamnistych. Grubo$¢ przewarstwien piaszczystych dochodzi do 0,6 m.
W podlozu analizowanego terenu w strefie glebokosci do 2,5 m p.p.t. jedynie lokalnie
stwierdzono obecno$¢ warstwy wodonosnej (otw. 4). Po nawierceniu ustalone
zwierciadio wéd podziemnych pierwszego poziomu wodonosnego ustabilizowato sie
na gigbokosci 2,0 m p.p.t. Jak wynika z przeprowadzonej analizy posadowienia
odcinkéw sieci wodociagowej w odniesieniu do wykonanych badafi gruntowych,
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projektowane odcinki sieci wodociggowej na calej dlugosci posadowione beds
powyzej zwierciadta wody gruntowej w gruntach nie wymagajgcych odwodnienia.
Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0
poz. 463) oraz w oparciu 0 wykonang dokumentacje badan podioza gruntowego,
w podiozu analizowanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowane
odcinki sieci wodociggowej moga byé zakwalifikowane do drugiej kategorii
geotechniczne;j.

UWAGA:

Przewody wodociggowe zostaly zaprojektowane w sposéb umozliwiajacy unikniecie
koniecznosci przebudowy zbieraczy drenarskich.

Opracowal:

inz. Jan Wojcieski

oy
Inz, Jan Wojcieskl
Jpr. bud. do proj. bez ograniczer
kier. rob. bud. w bud. oséb fizycznych
w Specjairéci instal. inzynieryjng)
4 zaivesie sl sanitamych Nr 51-586/86
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