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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ODCINKAMI SIECTI WODOCIAGOWEJ

Przedmiot inwestyeji

2.

Zakres robot

- wykonanie dwoch odcinkow sieci wodociggowej DN150 L = 514,5 m i DN100
L = 200,5 m z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego o polgczeniach
elastycznych wg PN-EN545,

- wykonanie 10 hydrantdéw pozarowych typu podziemnego DN80 z zeliwa
wg PN-EN14339,

- wykonanie 3 zasuw DN150 i 3 zasuw DN100 kolnierzowych liniowych z Zeliwa
z migkkim uszczelnieniem trzpienia,

- wykonanie betonowych blokéw oporowych i podporowych.

Projektowane odcinki sieci wodociagowej zlokalizowane zostaly w pasie drogowym
ulic Parkowej i Szarej w Michalowicach Osiedlu, Opaczy Matej i Michalowicach Wsi,

gm. Michalowice.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie tras projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej wystepuje budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne. Ulica Parkowa posiada nawierzchni¢ z kostki
betonowej, destruktu i asfaltu, natomiast ulica Szara nawierzchnige asfaltows.
Na omawianym terenie w rejonie proj. odcinkow sieci wodociagowej wystepuje
nastgpujace uzbrojenie: kanaly sanitarne z przylaczami kanalizacji sanitarnej, kanaty
deszczowe z przykanalikami, przewody wodociagowe z przylgczami, przewody

gazowe z przylaczami, kable energetyczne NN oraz napowietrzne linie energetyczne
NN i SN.

Projektowane zagospedarowanie terenu

Projektowane odcinki sieci wodociggowej zlokalizowane zostaly w liniach
rozgraniczajacych ulic Parkowej i Szarej na dz. o nr ew. 215 w obrebie 0005
Michalowice Osiedle; na dz. o nr ew. 296 w obrebie 0009 Opacz Mala oraz
na dz. o nr ew. 23 i 32 w obrgbie 0006 Michatowice Wie$ w jednostce ewidencyjne;j
142104_2 Michatowice.

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane odcinki sieci wodociagowej zajmuja powierzchnie F = 97,23 m®.

Informacje dotyezace wpisu do rejestru zabytkow

Dziatki, na ktorych zlokalizowane sg proj. odcinki sieci wodociggowej nie sa wpisana
do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie konserwatorskiej.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

Z5



2

Informacje o wplywie inwestycji na srodowisko, higiene i zdrowie

uzytkownikow

Ze wzgledu na zastosowanie materialdw zapewniajacych stuprocentows szczelnosé
nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na Srodowisko. Jak wynika
z przeprowadzonych badan gruntowych projektowane odcinki sieci wodociagowej,
posadowione bedg na calej dlugosci powyzej zwierciadla wody gruntowej
w gruntach niewymagajacych odwodnienia wykopow. Projektowana inwestycja nie
spowoduje zagrozen dla otoczenia Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikdéw.

Inne dane dotyczgce specyfikacji obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja spelnia wymagania zawarte w decyzji Nr 4/2016/L
o lokalizacji inwestycji celu publicznego i wypisach z miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego wydanych przez Waéjta Gminy Michalowice.

Dane dotyczace budynkow

10.

Nie dotyczy.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek,
na ktorych zlokalizowana jest projektowana inwestycja (Prawo Budowlane art. 5 ust. ]
i art. 28 ust. 2).

Opracowal:

inz. Jan Wojcieski
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Nz Jan Waojclesig
AJPJ. bud. do proj. bez ograniczer
Kier. rob. bud. w bud. oseb fizyczaych
W 5;')ecj.aiméci instal. inzyniensing|
W Zanresie sieci saniarnyeh Nr SE*SJ'E;G/BG
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