LEGENDA:
— — Granica pasa drogowego

projektowane elementy ulicy:

os drogi
opornik betonowy 12x25 cm
obrzeie betonowe 8x30 cm

cigg pieszo-jezdny o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm

nawierzchnia z betonowych ptyt JOMB gr. 12 cm

zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm

dojscia do furtek o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm

Ininininay

pobocze tluczniowe gr. 20 cm

WYKONAWCA PROJEKTU

TOMKOR NadZzory i Projektowanie
Tomasz Korczak
05-600 Grojec, ul. Wybickiego 1/109

ZAMAWIAJACY

Gmina Michatowice

Reguty

Al. Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michafowice

Nazwa zadania:

REMONT NAWIERZCHNI ULICY CALINECZKI WRAZ Z PRZEBUDOWA
W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+012,25 + 0+097,00
W MIEJSCOWOSCI REGULY, GMINA MICHALOWICE

Stadum: PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

Nazwa tysunks PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS Data: Nrrys:
PROJEKTANT: MGR INZ. MARCIN PLUZYNSKI MAZ/0188/PBD/16 12-2016 \PZT.01.01
opracowusicy: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-1lI-7342/109/93

opracowusacy: | MGR INZ. IWONA KOSLACZ Skala: | Egz. nr:
1:500




