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Dane techniczne:

1. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5 mm Cy, 5.
Grubos¢ warstwy 27 cm.
3. Warstwa odsgczajgqca z mieszanki piaskowo - Zzwirowej (frakcje: 0/2 mm-70%, 16/31,5 mm-30%).
Grubos¢ warstwy 63 cm.
4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
5. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,06 m2.
6. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
7. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cy 5.
Grubos¢ warstwy 15 cm.
8. Warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego.
Grubos¢ warstwy 10 cm.
9. Nawierzchnia ttuczniowa. Grubos¢ warstwy 20 cm.

Szczegot konstrukcyjny B

granica dziatki

2]

63

Szczegot konstrukcyjny C

i %

10

i
o
3% —]
~—t
R N
ol
N RN SN
DN
N
OO Y
5 1 15

63

32

CIOLe

S

WYKONAWCA PROJEKTU

TOMKOR Nadzory i Projektowanie
Tomasz Korczak
05-600 Grdjec, ul. Wybickiego 1/109

ZAMAWIAJACY

Gmina Michatowice

Reguty

Al Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michafowice

Nazwa zadania:

W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+012,25 + 0+097,00
W MIEJSCOWOSCI REGULY, GMINA MICHALOWICE

REMONT NAWIERZCHNI ULICY CALINECZKI WRAZ Z PRZEBUDOWA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

Nazwa rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE

STANOWISKO

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN PODPIS Data:

PROJEKTANT:

MGR INZ. MARCIN PLUZYNSKI

MAZ/0188/PBD/16 12-2016

OPRACOWUJACY:

MGR INZ. TOMASZ KORCZAK

GP-11-7342/109/93

Nrrys:
DB.05.01

OPRACOWUJACY:

MGR INZ. IWONA KOSLACZ

Skala:

1:10

Egz. nr:




