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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
L CZESC OGOLNA
1. Przedmioct opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy przewodow
wodociggowych i przylgezy wody w ulicy Okreznej na odcinku pomiedzy ulicami
Nowowiejska i Norwida oraz w ulicy Jodlowej w miejscowosciach Komordow Osiedle,
Granica i Komorow Wies w gminie Michalowice. Przebudowywane odeinki przewoddw:
D160 L = 784,0 m w ulicy Okreznej pomiedzy ulicami Nowowiejska i Norwida,
D110 L = 4,0 m w ulicy Jodlowej na skrzyzowaniu z ulicg Okrezna,
D110 L = 3,5 m w ulicy Okreznej na skrzyzowaniu z ulicg Szeroka,
D110 L = 4,0 m w ulicy Okreznej na skrzyzowaniu z ulicg Kraszewskiego,
D90 1. = 2,0 m w ulicy Okreznej na skrzyzowaniu z ulica Piaskowa,
D110 L = 6,5 m w ulicy Okreznej na skrzyzowaniu z ulicg Sportowa.
Projekt obejmuje réwniez przelaczenie nastgpujacych istniejacych przewoddw
wodociagowych z ulic dochodzgcych do ulicy Okreznej:
D110 z ulicy Jodlowej,
D110 z ulicy Szerokiej,
D110 z ulicy Kraszewskiego,
D90 z ulicy Piaskowej,
D110 z ulicy Okreznej,
D110 z ulicy Sportowej.
Ponadto projekt obejmuje réwniez przetaczenia 30 przylaczy wody o $rednicach D32, D40
i D50.
Inwestor, Uzyvtkownik, Wykonawca
Inwestor: Gmina Michalowice

Reguly ul. Aleja Powstaiicéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice

Reguly ul. Aleja Powstaticow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawea: zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego
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Podstawy epracowania

Umowa z Inwestorem nr IR.714.2015 z dnia 07.07.2015 1.

Aneks nr 1 z dnia 15.10.2015 r. do umowy jw.

Warunki techniczne do projektowania wydane przez Urzad Gminy Michatowice
pismo IR.7011.106.2015 z dnia 05,08.2015 r.

Wykazy dziatek ewidencyjnych i wykazy podmiotéw ewidencyjnych wydane przez
Staroste Pruszkowskiego pismo WGN-G-LC.6621.1381.2015 z dnia 02.11.2015 1.
Decyzja Nr 741/2015 wydana przez Wojta Gminy Michalowice pismo
GK.6853.275.2015 z dnia 23.10.2015 1.
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3.6. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla potrzeb
projektu budowlanego sieci wodociggowej zlokalizowanej w ulicy Okreznej w
miejscowosci Komoréw gmina Michalowice opracowane przez Pracownie Badan
Geotechnicznych ,,GEOBUD?” s.c. we wrzesniu 2015 1.

3.7.  Plany sytuacyjno — wysokosciowe z inwentaryzacja urzadzen podziemnych w skali
1:500

3.8. Pomiary inwentaryzacyjne istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wykonane we
wlasnym zakresie.

4.1.  Starosta Pruszkowski 05-800 Pruszkow ul. Michata Drzymaty 30. Protokét z
narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 21.10.2015 r. Znak sprawy W(G.6630.785.2015.

4.2. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie. Oddzial w
Warszawie. Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a 05-825
Grodzisk Mazowiecki ~ uzgodnienie z dnia 30.10.2015 r.

4.3.  Urzad Gminy Michalowice. Reguly ul. Aleja Powstahcow Warszawy 1 -5-816
Michatowice -- zarzadcea drog gminnych (ul. Okrezna, Jodlowa i Norwida)

4.4. Urzad Gminy Michalowice. Reguly ul. Aleja Powstancow Warszawy 1 05-816

4. _ Wykaz uzgodnien
Michatowice — uzytkownik.
I CZESC TECHNOLOGICZNA
1. Trasy przewodow i zakres przebudowy

Trasa projektowanego przewodu w ulicy Okrezne] przebiega czesciowo wzdluz trasy
przewodu istniejgcego w odleglosci ok. 0,5 m, czesciowo ze wzgledu na kolizje
z isiniejagcym uzbrojeniem i projektowanym kraweznikiem oraz wyjécie z dzialek
stanowigcych wiasnos$¢ prywatng, po nowym przebiegu.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy Michatowice, przewdd
wodociggowy nalezy przebudowaé na odcinku pomigdzy ulicami Nowowiejskg i Norwida.
Projektowany przewdd wodociagowy nalezy ukladaé na glebokoséciach umozliwiajacych
bezkolizyjne przelaczanie przewoddw zlokalizowanych w ulicach dochodzgcych do ulicy
Okreznej oraz przylaczy wody do budynkéw ziokalizowanych po obydwu stronach ulicy.
W trakcie trwania przebudowy przewodu na poszezegélnych odcinkach nalezy
przewidzie¢ dostawe wody beczkowozami dla mieszkaficow, ktorzy czasowo beda
pozbawieni doplywu wody z przewodu ulicznego. Do nowego przewodu wodociagowego
nalezy wykonaé¢ wigczenia nastgpujacych przewoddéw wodociggowych 1 przytgezy wody:
— przytacze wody D32 (proj. odc. D40 L = 1,0 m) do budynku ul. Okrezna 12
(dz. nr ew. 411} - pik. 42.5;
— przylacze wody D32 (proj. ode. D40 L = 1,0 m) do budynku ul. Okrezna 16
(dz. nr ew. 415 ) — pik. 68,0;
- przewod wodociggowy D110 PVC z ulicy Jodtowej — pik. 113,0;
— przylacze wody D32 do budynku ul Kraszewskiego 22 (dz. nr ew. 688) —
pik. 149,0;
— przylacze wody D40 (proj. ode. D40 L = 3,0 m) do budynku ul. Szeroka 2
(dz. nr ew. 437) — pik. 179,5;
-~ przewdd wodociggowy D110 PVC z ulicy Szerokiej ~ pik. 184,0;
~ przewod wodociggowy D110 PVC z ulicy Kraszewskiego — pik. 194,0;
- przykacze wody D32 do budynku ul. Okrezna 19 (dz. nr ew. 692) — pik. 197,5;
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— przylgeze wody D32 do budynku ul. Okrezna 21 (dz. nr ew. 694) - pik. 211,5;

- przylaeze wody D50 (proj. odc. D50 L = 5,5 m) do budynku ul. Okrgzna 18A
(dz. nr ew. 447/2) — pik. 215,5;

— przylacze wody D40 do budynku ul. Okrezna 23 (dz. nr ew. 696) — pik. 231,0;

~ przytacze wody D40 (proj. ode. D40 L = 5,5 m) do budynku ul. Okr¢zna 18
(dz. nr ew. 458/1) — pik. 253,5;

- przylacze wody D32 do budynku ul. Okrezna 25 (dz. nr ew. 698) - pik. 264,0;

-~ przytacze wody D32 (proj. ode. D40 L = 1,0 m) do budynku ul. Okrezna 27
(dz. nr ew. 700) — pik. 283,5;

— przylacze wody D32 do budynku ul. Okrezna 20 (dz. nr ew. 459) — pik. 2970,

- przylgcze wody D50 (proj. ode. D50 L = 2,0 m) do budynku ul. B. Prusa 27
(dz. or ew. 702/1) — pik. 310,0;

— przewdd wodociggowy D90 PVC z ulicy Piaskowe] — pik. 349,0;

— przylacze wody D50 do budynku ul. Okrezna 29 (dz. nr ew. 703/1) — pik. 388,0;

-~ przylacze wody D50 do budynku ul. Okrezna 33 (dz. nr ew. 705/3) — pik. 441,0;

~ przylacze wody D32 (proj. ode. D40 L = 2,5 m) do budynku ul. Okrezna 26
(dz. nr ew. 478/1) - pik. 456,0;

— przylacze wody D32 do budynkdw ul. Okrezna 28 (dz. nr ew. 481) i ul. Okrezna 30
(dz. nr ew. 483/4) - pik. 486,0;

— przylgeze wody D40 do budynku ul. Okrezna 32 (dz. nr ew. 487/5) — pik. 554,0;

— przewdd wodociggowy 3110 PVC z ul. Okreznej — pik. 565,0;

~  przylgcze wody D40 do budynku ul. Okrezna 34 (dz. nr ew. 490/4) — pik. 591,0;

— przytagcze wody D32 do posesji dz. nr ew. 491/2 1 491/1 — pik. 599,5;

—  przewdd wodociagowy D110 PVC z ulicy Sportowej — pik. 607,5;

— przylacze wody D32 do budynku ul. Okrezna 39 (dz. nr ew. 710/1) — pik. 613,5;

— przylacze wody D32 do budynku ul. Okrezna 41 (dz. nr ew. 710/2) ~ pik. 623,0;

-~ przytaeze wody D32 do budynku ul. Okrezna 40 (dz. nr ew. 495) — pik. 637,0;

— przylacze wody D32 do budynku ul. Okrezna 43 (dz. nr ew. 710/3) — pik. 665,0;

— przylgeze wody D32 do budynku ul. Okrezna 42 (dz. nr ew. 496/1) — pik. 671,5;

— przylacze wody D32 do budynku ul. Okrezna 45 (dz. nr ew. 578) ~ pik. 706,5;

—~ przylacze wody D32 do budynku ul. Okrezna 44 (dz. nr ew. 497/1) - pik. 709,0;

— przylacze wody D32 do budynku ul. Okrezna 46 (dz. nr ew. 498/1) ~ pik. 728,0;

~ przylacze wody D32 do budynku ul. Okrezna 47 (dz. nr ew. 711) — pik. 729,5;

- przytacze wody D350 do budynku ul. Norwida 3 (dz. nr ew. 712/3) — pik. 758,5.

Polaczenia projekiowanego przewodu istniejacymi i projektowanymi przewodami

wodociggowymi nalezy wykonad zgodnie ze schematami pokazanymi na rysunku B-4.

Miejsca wcinek (przelaczen) istn. przylaczy wody zostaly pokazane na planach

sytuacyjnych rys. B-1 i B-2 oraz na profilach podluznych rys. B-3. Istniejace

uzbrojenie (hydranty i zasuwy) na przewodach i przylaczach wody nalezy

zdemontowad.

Srednice, diugosci i material przewodéw i przylaczy

Przewo6d wodociggowy giowny w ulicy Okreznej o srednicy DN150 (D160 x 9,5 mm)
i dlugodci L = 784,0 m zaprojektowano z rur PEI00 SDR17 klasy PN10, natomiast
przewody boczne o frednicach: DN100 (D110 x 5,3 mm), dtugosci L = 18,0 m oraz DN80
(D90 x 4,3 mm) diugosci L. = 2,0 m zaprojektowano z rur PVC SDR26 klasy PN10.
Odcinki przytaczy wody o érednicach D40 x 2,4 mm i D50 x 3,0 mm zaprojektowano z rur
PE100 SDR17 klasy PN10.
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Uzbrojenie przewodow i przylaczy

Na przewodach wodociggowych DN150 (D160 x 9,5 mm); DN100 (D110 x 5,3 mm);
DN80 (D90 x 4,3 mm) zaprojektowano 9 hydrantéw pozarowych DN80 typu podziemnego
wg PN-EN 14339 oraz 1 zasuwe DN200, 5 zasuw DN150; 7 zasuw DNI100 i 1 zasuwe
DN80 kolnierzowe liniowe z trzpieniem niewznoszacym. Nalezy zastosowaé zasuwy z
migkkim uszczelnieniem trzpienia. Kolnierze uzbrojenia (trdjniki, zasuwy i hydranty)
nalezy laczy¢ za pomocg $rub wykonanych z materialu nierdzewnego. Wiaczenia
istniejacych przylaczy wody do projektowanych przewodéw wodociagowych nalezy
wykona¢ za pomoca opasek DN150/40; DN150/50 i DN100/40 z zasuwami domowymi
odcinajgcymi.

Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur trojniki DN200/150; DN150/150; DN150/100
i DNI50/80 oraz hiki na przewodach wodociggowych nalezy wzmocni¢ blokami

oporowymi:

~ trojniki DN200/150 i DN150/150 — wezky W1, W121 W14
N=pxN;

p =10 bar
Dla Dy = 160 mm N;=2,01 kN
N=10x2,01 =20,10kN

szerokos¢ bloku oporowego:

b= Ny h — wysokos¢ bloku oporowego przyjeto h= 0,30 m
hxd.gruntu
= 2000 G sam
0,30x200
- tréjniki DN150/100 — wezty W3; W5; W6; W10
N=px N
p =10 bar

DlaDy=110 mm N;=095 kN
N=10x0,95=9,5kN
szerokos¢ bloku oporowego:

N

b= clt
hxd.gruntu

h - wysokoéé bloku oporowego przyjeto h=0,20m
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= i = 024
0,20x200
- trdjniki DN150/80 — wezel W8
N = pPX N1
p=10bar

Dla Dy = 90 mm Ni= 0,64 kN
N=10x0,64 =6,4 kN
szerokos¢ bloku oporowego:

N

b= AN
hxd.gruntu

h — wysokos$¢ bloku oporowego przyjeto h= 0,20 m

6,4

=27 _016m
0,20x200

- kolana 30° D160/30° pik. 288,5; 292,0; 335,0; 338,5; 472,5; 682,0; 684,0; 745,0
i 747,5

R=KxpxN,

K=0,52 dlaeo=30° p=10bar

NI =2,01 dla Dy =160 mm

R=052x10x2,01=10,45kN
szeroko$¢ bloku oporowego

_ 1045
0,20x200

= (),26m

- kolana 45° D160/45° pik. 122,0; 125,0
R=KxpxN;
K=0,77dlao=45° p=10bar
N;=2,01 dla Dy=160 mm

R=0,77x 10x2,01 = 1548 kN



szerokos¢ bloku oporowego

_ 1548
0.20x200

=0,39m

- kolana 90° D160/90° pik. 268,5; 275,5; 600,0
R=KxpxN
K=141dlaa=90° p=10bar
N;=2,01 dla Dy =160 mm
R=141x10x2,01 =2834 kN

szerokod¢ bloku oporowego

_ 2834
0,20x200

=0,71m

- luk 45° D110/45° wezet W15
R=KxpxN;
K=0,77dlaa=45° p=10bar
N;=0,95 dla Dy= 110 mm
R=0,77x10x 0,95 =732 kN

szerokoéé bloku oporowego

I SR,
0,20x200

- huki 30° 90/30° wezel W18 (2 szt.)
R=KxpxN;
K=0,52dlac=30° p=10bar
N;=0,64 dla Dy =90 mm
R=0,52x10x 0,64 =333 kN

szerokos¢ bloku oporowego

3,33

= == (),08m przyieto b=0,10m
0,20x200 prele
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3.

Zaglebienie przewodow

Przewody wodociagowe zaprojektowano ze srednim zaglebieniem od 1,65 m do
2,10 m p.pt w odniesieniu do rzednych terenu istniejacego. Wieksze zaglebienie
przewodu wystgpuje przy przejsciu przewodu wodociggowego pod istn. przylaczami
kanalizacji sanitarnej (pik. 593,51 736,0).

6. Proba hvdrauliczna

7.

Zmontowane przewody wodociggowe przed wlgczeniem do czynnej sieci wodociggowej
ulicznej nalezy poddaé prébie hydraulicznej na cisnienie 1 MPa (10 kb/em®) zgodnie
z normg PN-81/B-10725. Probe cisnieniowsg nalezy wykonaé¢ bez zamontowanego
uzbrojenia po uloZeniu przewodow w wykopach na podsypce piaskowej i wykonaniu
blokéw oporowych oraz po czesciowym przykryciu piaskiem z pozostawieniem odkrytych
polgczen.

Dezvnfekcia i plukanie przewodoéw

Po pozytywnej probie szczelnodcei i zasypaniu wykopow, nalezy wykonaé dezynfekcie
przewodéw podchlorynem sodu w iloSci 250 mg/l, a nastepnie przewody poddaé
intensywnemu ptukaniu. Przewody phlukaé z predkosciy V=1,0 m/s pod nadzorem
uzytkownika. Wode z plukania nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej po
uzyskaniu zgody od uzytkownika.

9.

Stan istniejacego uzbrojenia wzdluz tras projektowanych przewodow

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia wzdluz tras projektowanych przewodow
wodociagowych oparto na planach sytuacyjnych w skali 1:500 oraz wizji lokalnej
i pomiarach uzupelniajgcych w terenie. Na omawianym terenie wystepuje nastepujace
uzbrojenie: kanaly sanitarne z przylaczami kanalizacji sanitarnej, przewod thoczny
kanalizacji sanitarnej, przewody wodociagowe 2z przylgczami, przewody gazowe
z przylaczami, kable telefoniczne, kable energetyczne NN oraz napowietrzne linie
telefoniczne i energetyczne NN. Na profilach podluznych zaznaczone zostaly wszystkie
ujawnione na planach geodezyjnych przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z
projektowanymi przewodami wodociggowymi, ktore w trakcie wykonywania robot nalezy
zglosi¢ do odpowiednich shuz eksploatujgcych istniejace uzbrojenie i pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi wykonywa¢ roboty ziemne. W trakcie wykonywania robét ziemnych
mogg by¢ ujawnione niewykazane na planach geodezyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktdre w trakcie ich wykonywania powinny byé réwniez odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Roboty ziemne

Przewiduje si¢, ze projektowane przewody wodociagowe i odcinki przylgczy wody na
cate] dlugosci wykonywane begda w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych
szalunkami ptytowymi. Przewiduje sig, ze na calej dlugosci wykonywanych wykopow
urobek wywieziony bedzie na odleglo$é 1 km. Z uwagi na zlokalizowanie przewodéw
wodociggowych w pasie istniejacych jezdni, nalezy zwrdcié szezegélng dbatosé przy
zasypywaniu wykopow. Wrykopy nalezy zasypywa¢ warstwami z dokladnym
zageszezeniem kazdej warstwy (wskaznik zaggszezenia gruntu wg CBR >0,98). W czasie
prowadzenia robdt teren wokét wykopdw nalezy zabezpieczyé barierkami z odpowiednim
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8

oznakowaniem wyposazonymi w $wiatla koloru z6Mego, zapalonymi od zmierzchu do
switn. W czasie przerw w prowadzeniu robdt, wykopy nalezy przykry¢ wypraskami
stalowymi. Wszystkie roboty ziemme i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska
Normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. QOdbiér robét instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze” W czasie prowadzenia robdt ziemnych
i instalacyjnych nalezy przestrzegaé uwag i zalecen zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 21.10.2015 (znak sprawy: WG.6630.785.2015 — pkt. T + 15).

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Okrgznej w miejscowosci
Komor6w gmina Michatowice™ opracowanej przez Pracowni¢ Badah Geotechnicznych
»OEObud” s.c. we wrzeSniu 2015 r. Wzdluz tras projektowanych przewodow
wodociggowych przypowierzchniowa warstwe stanowig holocefiskie grunty nasypowe,
tworzace przy powierzchni terenu ciagly warstwe o grubosei 0,6 — 1,0 m. Nasypy
zbudowane sg glownie z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych, humusowej substancii
organicznej oraz okruchéw gruzu i kruszywa. Bezposrednie podloze holoceniskich osadéw
nasypowych tworzy seria sypkich gruntéw wodnolodowcowych, ktdre sedymentowaly
w okresie deglacjacii ladolodu zlodowacenia Warty zaliczanego do zlodowaceft
srodkowopolskich. Utwory fluwioglacjalne sg reprezentowane przez piaski
drobnoziarniste, a takze piaski pylaste. Miazszoéé serii piaskéw wodnolodowcowych
zmienia si¢ od 0,2 m w czesei pdnocno ~ zachodniej do ponad 1,6 m w czesei poludniowo
— wschodniej analizowanego terenu. Sypkie utwory fluwioglacjalne sg podscielone przez
warstwg  spoistych gruntdw zastoiskowych, wyksztatconych w  postaci  pylow
piaszezystych, pyléw oraz glin pylastych. Lokalnie pyly o genezie zastoiskowej tworzg tez
przefawicenia wérod piaskéw wodnolodowcowych. Strop spoistych osadéw zastoiskowych
rozpoznano na glebokosci 1,0 — 2,2 m p.pt., a ich migzszo$é maksymalna przekracza
1,2 m. W podlozu péinocno - zachodniego odcinka projektowanego przewodu
wodociagowego na glebokosei przekraczajacej 0,9 — 1,6 m p.p.t. stwierdzono obecno$é
kompleksu spoistych gruntéw morenowych (glin zwalowych) zlodowacenia Warty, Osady
lodowcowe sg reprezentowane przez gliny i gliny zwiezle z domieszky zwiréw. Ich
grubod¢ osiaga 0,5 ~ 1,5 m, a spag zalega na glebokosei 2,1 — 2,4 m p.p.t. Gliny zwalowe
sqa podscielone przez spoiste grunty zastoiskowe, ktére sedymentowaly w okresie
transgresji ladolodu. Pod wzgledem litologicznym sg to pyly piaszczyste, pyly i gliny
pylaste. Ich strop nawiercono na glebokoscei 2,1 ~ 2,4 m p.p.t. W podiozu analizowanego
terenu w strefie glebokosci do 2,5 m p.p.t. nie stwierdzono obecno$ci warstwy
wodonosnej. Roboty zwigzane z przebudows sieci wodociggowe] prowadzone beds
w wykopach niewymagajacych odwodnienia. Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 0 poz. 463) oraz w oparciu o wykonang opini¢
geotechniczng, stwierdza si¢ ze w podlozu analizowanego terenu wystepujg proste warunki
gruntowe, a projektowana sie¢ wodociagowa moze by¢ zakwalifikowany do drugiej
kategorii geotechniczne;j.

Opracowal:
inz, Jan Wojcieski

o i/

inz. Jan Wojcleski
Upr. bud, do proj. bez ograniczer
- kier, rob. bud. w bud. ostb fizycznycl:
W specjainosci instal. inzynieryjne;
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