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1
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU SIECIA WODOCIAGOWA

Przedmiot inwestycji

Zakres roboét

-  wykonanie przewodu wodociggowego DN150 (D160 x 9.5 mm) z rur PE100
SDR17 klasy PN10 L = 784,0 m,

- wykonanie 4 odcinkéw przewoddéw wodociggowych DN100 (D110 x 5,3 mm) z
rur PVC SDR26 klasy PN10 o dlugosei L = 4+4+3,5+6,5 = 18,0 m,

- wykonanie odcinka przewodu wodociggowego DN80 (D90 x 4,3 mm} z rury PVC
SDR26 klasy PN10 o dlugosci L = 2,0 m,

- wykonanie 2 odcinkéw przylgezy wody D50 x 3,0 mm z rur PE100 SDR17 klasy
PN10 o dtugosci L = 7,5 m,

- wykonanie 6 odcinkdw przytgczy wody D40 x 2,4 mm z rur PE100 SDR17 klasy
PN10 o dlugodei L = 1+14+3+5,5+1+2,5 = 14,0 m,

- wykonanie przelaczen 5 przewoddéw wodociggowych D110 z PVC 1 1 przewodu
D90 z PVC,

- wykonanie przelgczen: 30 przylaczy wody o $rednicach D32; D40 i D50,

- wykonanie 1 zasuwy DN200, 5 zasuw DN150, 7 zasuw DN100 i 1 zasuwy DN80
kolnierzowych liniowych z Zzeliwa z trzpieniem niewznoszacym,

- wykonanie 9 hydrantdéw pozarowych typu podziemnego DN8O z zeliwa wg
PN-EN 14339,

- wykonanie 30 szt. zasuw domowych dn40,

- wykonanie 24 betonowych blokéw oporowych.

Projektowane przewody wodociagowe 1 przylacza wody zlokalizowane zostaly w
ulicach Okreznej w Komorowie Osiedlu, Jodlowej w Granicy i Norwida w
Komorowie Wsi.

Istnieiacy stan zagospodarowania terenu

Po obydwu stronach ulic Okreznej, Jodlowej i Norwida wystepuje budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne. Ulica Okr¢zna posiada nawierzchnig asfaltows,
natomiast ulice Jodtowa i Norwida nawierzchni¢ z kostki betonowej. Wszystkie ulice
sg drogami gminnymi. W pasie drogowym wszystkich ulic wystgpuje nastgpujgce
uzbrojenie: kanaly sanitarne z przylaczami kanalizacji sanitarnej, przewdd tloczny,
przewody wodociggowe z przylaczami, przewody gazowe z przylaczami, kable
telefoniczne, kable energetyczne NN, napowietrzne linje telefoniczne i napowietrzne
linie energetyczne NN.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane przewody wodociagowe i przylacza wody zlokalizowane zostaly w
liniach rozgraniczajacych ulic: Okreznej, Jodtowej i Norwida na dzialkach o numerach
ewidencyjnych 778 w obrebie Komordéw Osiedle, 428 w obrebie Granica i 49/1 w
obrebie Komorow Wies.
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4. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania ferenu

Projektowane przewody wodociagowe i przylacza wody zajmujg powierzchnie
catkowitg F, = 128,54 m’,

S. . Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow

Dzialki, na ktérych zlokalizowane sg projektowane przewody wodociagowe i
przylagcza wody nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie
konserwatorskiej.

6. Whplyw eksploatacii gérniczej

Nie dotyczy.

7. Informacije o wplywie inwestycji na Srodowisko, higiene i zdrowie
uzytkownikow

Ze wzgledu na zastosowanie materialdw zapewniajacych stuprocentows szczelnosé
nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko. Jak wynika 2z
przeprowadzonych badan gruntowych dla potrzeb przebudowy sieci wodociggowe;,
projektowane przewody wodociagowe i przylacza wody posadowione bedg powyzej
zwierciadla wody w giuntach niewymagajagcych odwodnienia wykopow.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla otoczenia $rodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw.

8. Inne dane dotyczace specyfikacji obiektu budowlanego
Brak danych.

9. Dane dotyezace budynkow
Nie dotyczy.

10. __Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie¢ w granicach dzialek, na
ktorych zlokalizowana jest projektowana imwestycja.
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