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1. Oswiadczenie Projektanta

1. Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy PRAWO
BUDOWLANE na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz.U. z 23.12.2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z p4zniejszymi zmianami) oraz z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

2. Projektowana lokalizacja trasa przytgcza kablowego nie stwarza kolizji z wartosciowym drzewostanem.

3. Dzialka nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michatowice Osiedle, je dn. ew. 142104 2 Michalowice nie jest
wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega opiece konserwatorskie;.

4. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji.

5. Na podstawie Art. 39. USTAWY z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst

jednolity - Dz. U. z 2007 r.: Nr 19 - poz. 115, Nr 23 - poz. 136 i Nr 192 - poz. 1381] - o$wietlenie uliczne nie
jest urzgdzeniem niezwigzanym z potrzebami ruchu drogowego [stuzy poprawie bezpieczenstwa ruchu
drogowego] i nie jest wymagana zgoda zarzgdcy drogi na jego lokalizacje.

(pieczatka i podpis projektanta)
28-07-2018



2. Uprawnienia projektanta

URZAD Warszowe, 1987=11= 9}5'
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Me ewidencyiny ‘Et-TS’S, 87 PR T IRy

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peilnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie arl. 18 ust 5 i ari. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3T, poz. 229) orez § 2 uSt.1 pkt 2 1 ust.2

-

pkt 2, 8 5 ust.1 pkt 2 i ust.2, § 7, § 43 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

-

te Ob. ZBIGNIEW BAKIEWICZ s.Stanisiawae

technik elektromechanik o epecjalndéci elektromechanika ogﬁlr{a

uradzony(a) dnin,,_,,,so_liﬂqa 1954 r. Rggu‘ty_,

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji_ . .
___projektanta oraz kierownika budowy i robét

g . ISR -SoayniNvyiney w oifreaty Jnotent
elekirycznych

1/ do sporzadzanis projektéw instalecji elektrycznych o pow=
szechnie znanych rozwigzaniach kenstrukcyjnych i schematach
technicznych,

2/ do kierowsnia, nadzorowania i kontrolowsnia budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanie elementédw konstrukcyj-
nych instalacji oraz ocenianis 1 badanie stanu technicznego
w zakresie instalacii elektrycznych o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyjnych.=-

mgr inZ. fan Pigtkowski




3. Izba projektanta

POl foot prowiowy
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EW3-DCA-1D9 *

Pan ZBIGNIEW BAKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1473/02

adres zamieszkania ul. JODLOWA 3 B, BADOWO-DANKI, 96-320 MSZCZONOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



4. Warunki techniczne przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A.

WP-1
{wz 01.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A.

Pruszkéw, 17-10-2018 r.
18-G1/5/02803

Zaofqcznik nr 1 do Umowy nr 18-G1/UP/02803 o przyiqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Michatowice
Reguly
ul. Aleja Powstaicéw Warszawy 1

05-816 Michatowice

Warunki przytaczenia nr 18-G1/WP/02803 dla Podmiotu IV grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia Sciekéw

Lokalizacja: gmina Michatowice, miejscowos$¢ Michatowice, ul. Kolejowa, nr dz. 698/2

N

a podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 21-09-2018, okresla

si

1
2

3
4

5.

7
8

e nastepujace warunki przytaczenia:

. Miejsce przylaczenia: istn. ztacze kablowe.

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe
przewoddéw przytacza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

. Moc przytaczeniowa: istn. 33,00 kW + proj. 20,00 kW — zasilanie podstawowe

. Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci- istniejgce przytacze kablowe

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Istniejgca zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwiekszonego poboru
mocy.

6.2. Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie {Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w istniejgcym miejscu.

. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

06
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8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i
dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia,

8.2, ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw
pomiarowych w szczegdlno$ci wymagania dla kategorii C1 okreSlone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
»Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wkitadki bezpiecznikowe topikowe wartosci pradu znamionowego 160[A], istn. ztacze kablowe

9.2. wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowe) o wartosci pradu znamionowego 100 [A],

istn. szafka pomiarowa

10. Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

11

12

13

14

okreslonym w obowiagzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajagcej 0,4 kV: TN-C

. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy

niztg p=04.

. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed
przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem
pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych wumowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci

warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

Warunki przytaczenia opracowat:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na
zwiekszenie oplaty za przylagczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytgczenie.

15.2. sie¢ nN zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV MICHALOWICE RYNKOWA [01-0254].

=
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5. Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

3 Pruszkowski

Starost

LI natr

powiat ]
pruszkowski

nieskonczone mozliwosci

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.911.2018

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w
Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: gm. Michalowice, obr. Michalowice Osiedle, ul. Kolejowa, dz. 698/2
Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci: kanalizacyjna

- przylacza: elektroenergetyczne

Whnioskodawca: ComplexGeo Rafal Olewniczak, ul. Prusa 10/74, 05-800 Pruszkow

Inwestor: Gmina Michalowice, Reguly, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michalowice
Projektant: Anna Tabernacka

Data wplywu wniosku: 2018-09-20

Data zakonczenia narady: 2018-09-28

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Monika Olczyk-Twardowska - Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu: i
Wydzial Inwestycji i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w
zakresie infrastruktury)

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
Zarzad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z
wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: 3
Wydzial Inwestycji i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w

zakresie ochrony srodowiska)

Imie i nazwisko przedstawiciela

Monika f.ukasiak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z
wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela
Lech Uberman

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z
wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej

Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Yukasz Zajac

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z
wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej

stronal/2
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Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
8 |Urzad Gminy Michalowice Stanistaw Ktos

Stanowisko/uwagi: o )

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udi“f’ W;’(”"{ldz’ﬁ L i

Nie dotyCZy wy (Jrzys [1.7.71(,771 ST:()( .(OW )
komunikacji elektronicznej

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

Wlnaradzie l? wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Rafat
Olewnicza

Uwagi wlasne:

Z up. Starosty

Monika Olczyk-Twardowska
Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2018-09-28.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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l 7. Warunki do projektowania pompowni Gminy Michatowice

URZAD GMINY MICHAL.OWICE

Regutly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguty, 08 sierpnia 2017 r.
IR.7011.98.2018

ATKA PROJEKT
Anna Tabernacka
ul. Zamiejska 17/7
03-580 Warszawa

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
POMPOWNI SIECIOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Dotyczy: warunkéw technicznych do projektowania pompowni PIA przy ul. Kolejowej
w Michalowicach

1. Zbiomnik jako kompletne urzadzenie z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o $rednicy
nie mniejszej niz ¢ 1,20 m z wiazem typu cigzkiego D400 wraz z wyposazeniem (prowadnice
do opuszczenia pomp, armatura, drabinki, pomosty montazowe).

2. Wszystkie elementy w zbiorniku nalezy projektowaé ze stali kwasoodpornej lub tworzyw
sztucznych i powinny by¢ one odpowiednio wytrzymale na obcigzenia.

3. Zastosowaé min. dwie pompy. W zwigzku z dazeniem do ujednolicenia stosowanych w Gminie
typéw pomp nalezy projektowaé zespoty pompowe z wykorzystaniem pomp sprawdzonych w
Gminie pod wzgledem eksploatacyjnym, to jest niskg awaryjnodcia, serwisem, dostepnoscia
czgsci zamiennych. Decyzja projektanta co do doboru pomp wymaga kazdorazowego
zatwierdzenia przez Gmine.

4. Projektowa¢ kominki wentylacyjne — wywiew z zamontowanym biofiltrem serii REBF (lub
réwnowaznym) neutralizujace substancje zapachowe wydostajace si¢ z przepompowni, nawiew
zg. z warunkami technicznymi.

5. Zapewnié mozliwo$¢ odcigeia doptywu $ciekéw do pompowni, projektujac zasuwe nozowa na
kanale grawitacyjnym.

6. Teren przepompowni powinien by¢ ogrodzony, niedostepny dla os6b postronnych, zapewnié
dojazd do pompowni i mozliwoé¢ wypompowania sciekéw pojazdem asenizacyjnym.

7. W celu poprawnego sterowania i monitorowania obiekt nalezy wyposazyé w:

1) plywak poziomu minimalnego zabezpieczajgcy pompy przed pracg na sucho;

2) sondg hydrostatyczng z wyjsciem pradowym 4-20 mA w celu umozliwienia sterowania
pracg pompowni za pomocg cigglego pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku;

3) plywak poziomu maksymalnego (alarmowego) uruchamiajacy prace pompowni w trybie
przepetnienia (start obu pomp, praca do osiggnigcia suchobiegu);

4)  sterownik PLC wyposazony w modut GSM/GPRS umozlwiajacy wysylanie wiadomosci
tekstowych jak i transmisj¢ GPRS (oprogramowanie stuzgce do konfiguracji sterownika
oraz oprogramowanie serwera OPC powinno byé¢ ogélnodostepne), tres¢ wysylanych
wiadomosci tekstowych:
¢ przekroczenie poziomu alarmowego;

¢ ustgpienie poziomu alarmowego;

e brak zasilania;

e powrdt zasilania;

° awaria pompy;

* wiamanie do obiektu (przy otwarciu szafki sterowniczej);




5) panel HMI umieszczony na drzwiach wewnetrznych umozliwiajacy kontrole i zmiang
parametréw pompowni takich jak poziom $cieku, poziom wylacz pompy, zalgcz jedns itd.

Wyposazenie elektryczne szafy sterowniczej

Zabezpieczenia

Kazda szafa sterujgco-zasilajgca powinna byé wyposazona w:

1) ochronnik przepigciowy w celu zabezpieczenia elektroniki kontrolno-pomiarowej przed
przepigciami;

2) 3-polowy bezpiecznik klasy B6 w celu zabezpieczenia czujnika kontroli faz;

3) czujnik kontroli faz w celu zabezpieczenia silnikéw pomp przed pracg na nieprawidtowo
podigezonym zasilaniu.

Zabezpieczenia pompy

Kazda pompa powinna by¢ zabezpieczona przez nastgpujace elementy:

1) 4-polowy wylacznik réznicowo-pradowy (wyposazony w styki pomocnicze) w celu
ochrony przeciw-porazeniowe;.

2) Wylgcznik silnikowy (wyposazony w styki pomocnicze) w celu zabezpieczenia przed
przecigzeniem silnika pompy.

3) Zabezpieczenie termiczne pompy (jesli wystepuje) w celu zabezpieczenia silnika pompy
przed przegrzaniem.

Obwéd awarii pompy powinien by¢ zasilany napigciem 230V i byé zakoficzony przekaznikiem.
Sygnal awarii pompy powinien uniemozliwiaé uruchomienie pompy zaréwno przez plywak
poziomu maksymalnego, sterownik jak i przez operatora na obiekcie.

Zabezpieczenia ukladu sterownia
Uklad sterowania wraz z elementami typu grzatka, gniazdo serwisowe, zasilacz powinien byé

zabezpieczony przez 2-polowy wylgcznik réznicowo pradowy.

Dodatkowo:
caly uklad sterownia (sterowanie od ptywakéw, obwody awarii, zasilacz, styczniki mocy)
nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem klasy B;
e gniazdo serwisowe naleZy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem klasy B;
o grzalke nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem klasy B.

Uklad sterowania

Kazdg szafg sterujgco-zasilajaca nalezy wyposazy¢ w trzy niezalezne uklady sterowania:
1) automatyczny podstawowy;

2) automatyczny rezerwowy,

3) reczny.

Szafa sterujgco-zasilajacg powinna byé wykonana w klasie szczelno$ci IP67 oraz wyposazona
w drzwi wewnetrzne w celu umozliwienia kontaktu czlowiek-maszyna. Na drzwiach
wewnetrznych szafy sterujgcej nalezy umiescié:

e panel HMI,

¢ przetgcznik trybu pracy pompy (A-O-R) - dla kazdej pompy;

* lampke sygnalizujaca prace pompy - dla kazdej pompy;

* lampke sygnalizujacg awari¢ pompy - dla kazdej pompy;

e lampke sygnalizujaca stan zasilania;

* przelgcznik krzywkowy zasilania (Zasilanie podstawowe - 0 - Zasilanie rezerwowe);

e gniazdo serwisowe.

Ulkdad automatyczny podstawowy

Podstawowy automatyczny uklad sterowania nalezy wykonaé w oparciu o sterownik PLC
realizujacy zadany przez programiste program.

Sterownik PLC w oparciu o sygnaly elektryczne (wejscia binarne) oraz sygnal analogowy
(informujace o stanie obiektu) generuje odpowiednie dla zaistniatej sytuacji sygnaty binarne
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(wyjscia binarne) zalaczajac lub wylaczajac pompy lub inne urzadzenia, Jednocze$nie nalezy
zapewni¢ mozliwosé:
*  przesylania sygnaléw wejsciowych sterownika PLC do CD w celu monitorowania pracy
obiektu;
* odbierania przez sterownik sygnatéw z CD w celu umozliwienia zmian nastaw pracy
obiektu, wymuszenia pracy/zatrzymania pomp.

Automatyczna normalna praca pomp powinna by¢ mozliwa jednie po spelnieniu nastepujacych
warunkow: .

* pompa sprawna;

* pompa w trybie AUTO;

* poziom cieczy powyZej poziomu suchobiegu.

Uklad automatyczny rezerwowy
Awaryjny uklad sterownia nalezy wykona¢ w oparciu o ptywak poziomu minimalnego oraz
pltywak poziomu maksymalnego. Awaryjny uklad sterowania musi byé niezaleiny od
sterownika PLC.
W przypadku pojawienia si¢ sygnatu poziomu maksymalnego awaryjny uklad sterowania
powinien zalgczy¢ obie pompy i podtrzymywac ich pracg do osiagniecia poziomu minimalnego.
Ze wzgledu na zwigkszony pobdr pradu przez pompy podczas rozruchu obwéd automatycznego
zalgczenia drugiej pompy nalezy wyposazyé w przetacznik czasowy uniwersalny w celu
op6znienia startu drugiej pompy wzgledem pierwsze;.
Automatyczna awaryjna praca pomp powinna by¢ mozliwa jednie po spelnieniu nastepujacych
warunkow:

° pompa sprawna;

e pompa w trybie AUTO;

* poziom cieczy powyzej poziomu suchobiegu;

Uklad reczny

Reczny ukiad sterowania powinien umozliwiaé operatorowi znajdujgcemu sie na obiekcie
uruchomienie lub zatrzymanie pomp. Uruchomienie pompy przez operatora powinno byé
mozliwe jednie po spenieniu nastepujacych warunkéw:
* pompa sprawna;

° pompa w trybie Reka;

* poziom cieczy powyZej poziomu suchobiegu.

Sprawe prowadzi: Pawet Tucholski
Referat: Inwestycji i Remontéw
Tel.: 2235091 78,223509179

INSPEKTOR ¢s. SANITARNYCH
Urzedu Gmny Michal wice

mgr inz. Pawet Tucholsk

upr. bud. nr MAZI0129/0WOS/H &
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8. Opis techniczny

8.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie firmy ATKA PROJEKT Anna Tabernacka na
wykonanie dokumentacji techniczno—prawnej w czeéci dotyczacej zasilania w energie elektryczng
przepompowni $ciekéw w Michatowice Osiedle przy ul. Kolejowej [dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004
Michatowice Osiedle, jedn. ew. 142104 _2 Michatowice
ATKA PROJEKT Anna Tabernacka posiada umowe z Gming Michatlowice na opracowanie
dokumentaciji projektowej budowy przepompowni sciekéw Pla przy ul. Kolejowej w Michatowicach

e Technicznych warunkow przytgczenia wydanych przez PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny w Pruszkowie oraz umowy przytgczeniowej

e Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

« Obowigzujgce normy i przepisy prawa

e Wizjalokalna w terenie.

*  Wytyczne techniczne inwestora

8.2 Zakres projektu.

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania projekt swym zakresem obejmuje budowe instalaciji
elektrycznej zasilajgcej nN kablowej YKY 4x25 mm 2, 2 x YKY 4x16 mm ?do zasilania instalacji elektrycznej
wewnetrznej projektowanej przepompowni SciekOw Pla i istniejgcej przepompowni $ciekéw [istniejgcy
kabel obecnie zasilajgcy jg koliduje z projektowang kanalizacjg sanitarng].
Przytagcze realizowane bedzie w dwéch etapach:
Projekt obejmuje:
& Dostosowanie do nowych warunkéw zasilania istniejacego ztgcza kablowego z
pomiarem energii elektrycznej ZK-1 + SP
& budowa gtownej tablicy rozdzielczej GTR przy ztgczu kablowym ZK-1 + SP
¢ zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 4 x 25 mm? do projektowanej gtéwnej tablicy
rozdzielczej GTR
¢ zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 5 x 16 mm? z proj. GTR do projektowanego zestawu
zasilajgco — sterowniczego ZZ-S [ujety w oddzielnym opracowaniu] projektowanej
przepompowni $ciekdw Pla
¢ zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 5 x 16 mm? z proj. GTR do istniejgcego zestawu
zasilajgco — sterowniczego ZZ-S istniejgcej przepompowni sciekow
& zasilanie i sterowanie kablowe z projektowanego zestawu zasilajgco — sterowniczego
ZZ-S do komér zasuw nr 1 i nr 2 kable do zasuw z napedem -4 kpl.; wg. danych
producenta zasuw
* instalacje uziemiajgca
* uwagi koncowe.

8.3 Zasilanie projektowanej i istniejgcej przepompowni sciekdw w energie
elektryczng

Do zasilenia projektowanej i istniejgcej przepompowni zlokalizowanej w Michatowicach przy ul. Kolejowej
[dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michatowice Osiedle, jedn. ew. 142104 2 Michalowice] nalezy wykorzystac
istniejgce przylgcze kablowe YAKXS 4 x50mm2 z istn. ztgczem kablowym i szafka pomiarowg ZK-1 +SP.
Zasilanie bezposrednie w energie elektryczng przepompowni wykonaé¢ WLZ-tami kablowymi i zgodnie z
warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej 0,4 kV, wydanymi przez PGE Dystrybucja SA - Rejon
Energetyczny Pruszkéw.
Kabel zasilajgcy nalezy wyprowadzi¢ z zaciskéw na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy zlgcza kablowego ZK-1 +SP do proj. gtownej tablicy
rozdzielczej GTR i wybudowaniu WLZ-téw do projektowanego i istniejgcego zestawu zasilajgco
sterowniczego przepompowni zlokalizowanego przy projektowanej i istniejgcej przepompowni.
[Sie¢ energetyczna niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C].
W dostarczonej przez producenta proj. szafce ZZ-S, oprocz wyposazenia specjalnego, gwarantujgcego
poprawng prace przepompowni, powinny by¢ zamontowane m. in. podstawowe aparaty elektryczne:
wytgcznik gldwny obiektu [pozarowy],
ochronniki przepie¢ SPD typu 1 [klasa B] i SPD typu 2 [klasa C] - zalecane hybrydowe B+C,
wytgczniki roznicowo-prgdowe przeciwporazeniowe w ukfadzie instalacji TN-C-S,
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wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe zabezpieczajgce obwody elektryczne odbiorcze.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych i obudowy metalowe innych urzgdzen elektrycznych nalezy potgczyc¢ z
przewodem ochronnym PE.

UWAGA'!
Szczegodtowy schemat zestawu zasilaj gco - steruj acego ZZ-S przepompowni nie jest przedmiotem
niniejszego projektu.

Istniejgca szafka ZZ-S istniejgcej przepompowni pozostaje bez zmian.

8.4 Dostosowanie istniejgcego ztgcza kablowego ZK-1 + SP do nowych
warunkoéw zasilania

Dostosowanie istniejgcego ztgcza kablowego i szafki pomiarowej ZK-1+SP polegac¢ bedzie na:
- wymiana obuddw termoutwardzalnych catego ztgcza
- wymiana zabezpieczen przed licznikowych w ztgczu kablowym i szafce pomiarowej
- wymiana licznika pomiaru energii na 100A [wykona PGE Dystrybucja S.A.]
- wymiana oprze wodowania ztgcza i szafki pomiarowej
- dobudowanie listwy zaciskowej 4 x 35mm? za licznikiem w kierunku instalacji odbiorczej
Zmodernizowane ztgcze ZK-1+SP zlgcze kablowe z szafkg pomiarowg ZK-1+SP nalezy przystosowac do
wprowadzenia dwoch kabli:

- kabla zasilajgcego YAKXS 4 x 50 mm?,

- kabla WLZ YKY 4 x25mm?,zasilajgcego proj. GTR
i zamontowania:

- listwy przewodu neutralnego PEN,
Ztgcze ZK-1 i SP nalezy wyposazy¢ w komplet zabezpieczen].
W sktad kompletu zabezpieczen powinno wchodzi¢ zabezpieczenie 3-faz.topikowe 160A w ZK-1 oraz przed
licznikowe w szafce pomiarowej SP - wylgcznik nadmiarowo-prgdowy 3-faz. D 100 A w obudowie
przystosowanej do plombowania.
Ztacze kablowe ZK-1 i szafke pomiarowg SP nalezy dobraé i wyposazy¢ zgodnie z “Wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w GKPGE” - z 6 lipca 2010 r.:

- tom 6 “linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia”,
- tom 7 “uktady pomiarowe energii elektrycznej”.

Sie¢ energetyczna niskiego napiecia, zasilana jest ze stacji transformatorowej Michalowice Rynkowa nr
[01-0254], bedacej wlasnoscig PGE Dystrybucja SA - Rejon Energetyczny Pruszkéw i pracuje w systemie
TN-C.

8.5 Gloéwna tablica rozdzielcza GTR

Projektowang tablice rozdzielczg GTR nalezy lokalizowa¢ w poblizu;
Istniejgcego zmodernizowanego ztgcza kablowego 2z pomiarem energii elektrycznej ZK-1+SP.
Tablice rozdzielczg GTR nalezy wybudowaé ze skrzynek z tworzywa sztucznego [termoutwardzalnego] na
fundamencie takze z tworzywa sztucznego przystosowane do wprowadzenia trzech kabli:

- proj. kabla zasilajgcego YKY 4 x 25 mm? [odc. ZK-1 + SL do GTR]

- proj. kabla WLZ — istniejgcej przepompowni $ciekéw , YKY 5 x 16 mm?

- proj.. kabla WLZ — do projektowanej przepompowni $ciekéw, YKY 5 x 16 mm2

i zamontowania:

- listwy przewodu neutralnego N,

- listwy przewodu neutralnego PE,

- zabezpieczen topikowych [rozigczniki bezpiecznikowe]
Powyzsze aparaty elektryczne nalezy montowa¢ w obudowach termoutwardzalnych odpornych na
promieniowanie UV

[Sie¢ energetyczna niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C].

8.6 Zasilanie kablowe WLZ

W celu wykonania zasilan elektrycznych kablowych na odcinku ztgcze kablowe ZK-1 + SL do zestawéw
zasilajgco sterowniczych ZZ-S projektowanego i istniejgcego nalezy WLZ-ty wediug tras pokazanych na
planie. Nalezy wykona¢ wykop o glebokosci 80cm i szerokosci 20cm projektowane kable
elektroenergetyczne nalezy utozy¢ w wykopie otwartym linig falistg. Pod i nad kablem nalezy umiescié¢
10-cio cm podsypke z piasku. Nastepnie 15-to cm warstwg gruntu rodzimego. Przed uszkodzeniami
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mechanicznymi kabel nalezy zabezpieczy¢ folig o barwie niebieskiej i grubosci nie mniejszej niz 0,5mm.
Odlegto$c folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm. Na catej dlugo $ci kable zabezpieczy ¢ rurg ostonow 3
typu DVK @& 75 lub 50mm, a pod drogami i wjazdami SRS @& 75mm . Przepusty kablowe przed
zaciekaniem wody nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgcg lub dtawica.. Na trasie kabla, co 10m oraz przy
wlotach do przepustéw na kabel natozy¢ opaski informacyjne z opisem wg PN-76/E-05125:

e typ oraz przekroj kabla (),

e trasa kabla (),

e uzytkownik kabla,

e napiecie (400/230),

e rok ulozenia (2015).
Zapasy kabla nalezy przewidzie¢ przy ZK-1+SL i na podejsciu do ZZ-S.

UWAGA'!

Granicg wtasnosci pomiedzy PGE Dystrybucja SA i Gming Miasto Piastow, zgodnie z warunkami
przytgczenia sg zaciski pr gdowe przewodow przyt acza na odej $ciu od linii zasilaj gcej w kierunku
instalacji odbiorcy

8.7 Instalacja wewnetrzna przepompowni sciekow

Niniejszy projekt przewiduje w swoim zakresie jedynie:

- ulozenie rur ostonowych miedzy zestawem zasilajgco - sterowniczym ZZ-S-projektowanym, a
przepompownig nalezy utozy¢ 2 x rura PE-HD 110x6,6mm dla potrzeb przeciggniecia kabli zasilajgcych i
sterowniczych dla znajdujgcych sie w przepompowni urzgdzen elektrycznych .

Minimalna dtugos¢ kabli PRODUCENTA |=10m.

- utozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych do napedéw zasuw komorach zasuw nrl nr2 z projektowanego
zestawu zasilajgco sterowniczego ZZS

8.8 Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez projektowang przepompownie zlokalizowany
jest w projektowanej szafce SP zlokalizowanej nad ztgczem ZK-1 . Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej
odbywa¢ sie bedzie poprzez bezposredni licznik energii czynnej 3-fazowy 100A [wymiana istniejgcego
licznika PGE Dystrybucja S.A.]

8.9 Instalacja uziemiajgca

Nalezy utozy¢ bednarka uziemiajgcg FeZn 30x4mm w rejonie lokalizacji ztgcza kablowego, przepompowni
sciekéw i zestawbdw zasilajgco — sterowniczych ZZ-S, i polaczyé jg z istniejgcymi uziemieniami w terenie
— jezeli istniejg. W zigczu kablowym ZK-1 nalezy wykona¢ uziemienia przewodu PEN. Rozdziat przewodu
PEN na przewody PE i N nalezy wykona¢ w tablicy GTR -wymagana rezystancja uziemienia wypadkowa
Rw<5Q.

Montaz ochronnikéw przepigciowych nalezy wykona¢ w tablicy w zestawach zasilajaco sterowniczych ZZS.
Jezeli nie da sie spetni¢ tego warunku nalezy uziemienie rozbudowac¢ uziomami pionowymi.

Sie¢ energetyczna niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C

8.100chrona przy uszkodzeniu ( przed dotykiem posrednim )

Ochrone przy uszkodzeniu nalezy zrealizowac;

- poprzez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania zgodnie z uktadem sieci zasilajgcej ( TN-C ) za pomocag
zabezpieczen: réznicowo-prgdowych, zwarciowych topikowych, nadmiarowo-prgdowych [dotyczy urzadzen
przepompowni].

- Il klasy izolacji [ztgcza kablowego ZK-1, szafki pomiarowej SP i Zestawu-Zasilajgco-Sterowniczego ZZ-S)).

8.11 Uwagi koncowe.

1. Wszystkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych bedgcych pod napieciem nalezy wykona¢
po uprzednim wylgczeniu urzgdzen energetycznych. Zgitoszenia przyjmuje Rejonowa Dyspozycja
Ruchu.

2. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ zgode z Urzedu Terenowego na wejscie w teren. Calos¢
rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Polskimi
Normami oraz projektem.
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Calos¢ robét wykonac¢ zgodnie z przedmiotowa dokumentacjg, wymogami norm i przepiséw w zakresie
opracowania.

Po zakonczeniu rob6t montazowych dokona¢ niezbednych badan i pomiaréw, a protokoty z ich wynikami
przekazac uzytkownikowi urzgdzen w czasie odbioru ostatecznego.

Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Sa to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).
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9. Opinia geotechniczna

Na podstawie przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej” w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. poz. 463 z dnia
27.04.2012r.) realizacje projektowanej inwestycji liniowej na dziatkach w miejscowosci Michatowice [dz.
nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michatowice Osiedle, je dn. ew. 142104_2 Michatlowice] nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe nalezy uznac za proste:

1. W podlozu projektowanej inwestycji, pod warstwg humusu wystepuje migzsza seria gruntéw
niespoistych (gtéwnie piaski drobne i $rednie);

2. Zwierciadto wody gruntowej pierwszego poziomu wodonosnego o charakterze swobodnym wystepuje
Znacznie ponizej projektowanego poziomu utozenia linii kablowej, glebokos¢ potozenia linii kablowej
0,8m i posadowienia latarni;

3. Do zasypania wykopu po utozeniu linii kablowej i przytgcza kablowego wykorzystany zostanie ten sam
grunt, pochodzacy z wykopu.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
elektroenergetyczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz. 640)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze zmianami)- wysokos$¢ proj. montazu oswietlenia
ulicznego h=600 cm. Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia
zamyka sie w miejscowosci Michatowice [dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michat owice Osiedle, jedn.
ew. 142104 2 Michatowice].

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07-06-2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.2010.109.719). Obszar
oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia zamyka sie w miejscowosci Opacz
Mata i Michatowice Wie$ [dz. nr ew.296 — obr. Opacz Mala, i 23 - obr. Michatowice Wies jedn. ew.
Michatowice]

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych pozioméw pot
elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymywania (Dz.
U.2003.192.1883) Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia zamyka
sie w miejscowosci Michatowice [dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michat owice Osiedle, jedn. ew.
142104 2 Michatowice.

5. Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 z pOzniejszymi zmianami) informuje, ze uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie i
usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — budowy linii kablowej niskiego napiecia:

« Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczat poza teren dziatek na ktore inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

e Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

e Interesy os6b trzecich nie bedg naruszone.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na dzialki s gsiednie

1. Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
elektroenergetyczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz. 640)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze zmianami)- wysokos¢ proj. montazu oswietlenia
ulicznego h=600 cm. Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia
zamyka sie w miejscowosci Michatowice [dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michat owice Osiedle, jedn.
ew. 142104 2 Michatowice]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07-
06-2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.2010.109.719). Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia zamyka
sie w miejscowosci Michatowice [dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michat owice Osiedle, jedn. ew.
142104 _2 Michatowice].

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych pozioméw pot
elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz sposobOow sprawdzania dotrzymywania (Dz.
U.2003.192.1883) Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzadzenia zamyka
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sie w miejscowosci Michatowice [dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michat owice Osiedle, jedn. ew.
142104 2 Michatowice].

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na srodowisko

Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) informuje, ze uwzgledniajgc rodzaj,
przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — budowy linii kablowej niskiego
napiecia
« Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
* Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
* Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz
e higieny i zdrowia.
« Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowac
w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.
*  Wplyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestyciji.
* Nie przewiduje sie powstawania odpadéw niebezpiecznych.
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Obliczenia techniczne
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14.

Zestawienie podstawowych materialtdw monta

zowych

Kabel YKY 4x25 mm?2

Kabel YKY 5x16 mm?2

Kabel YKY 5x2,5 mm?

Kabel YKSY 7x1,5 mm?2

Gtoéwna tablica rozdzielcza GTR
Ztgcze kablowe ZK-1 + SL
Bednarka ocynkowana FezZn 30 x 4
Uziemienie pionowe szpilkowe
Rura ostonowa DVK fi 75 mm

Rura ostonowa DVK fi 50 mm

56 m.
52m
52m
1 kpl.
1 kpl.

60 m.
2 kpl.
46 m.
56 m.
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15. Projekt zagospodarowania terenu

15.1 Strona tytutowa:

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przytacze energ. kablowe zasilajace w energie elektr. przepompownie sciekéw P1A

dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michatowice Osiedle, jedn. ew. 142104 _2 Michatowice]
INWESTOR:
GMINA MIASTO PIASTOW
UL. 11 Listopada2
05-822 Piastow

15.2 Spis elementow:

17.1. Strona tytutowa
17.2. Spis elementow.
17.3. Czes¢ opisowa informaciji.

15.3Czes¢ opisowa.

Projekt opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1. Zakres robdt dla catego zadania budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji kolejnych obiektéw.

« Dostosowanie do nowych warunkéw zasilania istniejacego zlgcza kablowego z pomiarem
energii elektrycznej ZK-1 + SP

* budowa gtéwnej tablicy rozdzielczej GTR przy ztgczu kablowym ZK-1 + SP

e  zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 4 x 25 mm2 do projektowanej gtéwnej tablicy rozdzielczej
GTR

« zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 5 x 16 mm2 z proj. GTR do projektowanego zestawu
zasilajgco — sterowniczego ZZ-S [ujety w oddzielnym opracowaniu] projektowanej
przepompowni $ciekéw Pla

e zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 5 x 16 mm2 z proj. GTR do istniejgcego zestawu zasilajgco —
sterowniczego ZZ-S istniejgcej przepompowni sciekdw

« zasilanie i sterowanie kablowe z projektowanego zestawu zasilajgco — sterowniczego ZZ-S do
komor zasuw nr 1 i nr 2 kable do zasuw z napedem -4 kpl.; wg. danych producenta zasuw

. instalacja uziemiajgca

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

< linie kablowa niskiego napiecia

e gazociag

* kanalizacja sciekowa

3. Dziatka nrew. 698/2 - obr. nr 0004 Michatowice Osiedle, jedn. ew. 142104 2 Michatowice]
nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg opiece konserwatorskiej.

4. Inwestycja projektowana jest na dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michatowice Osiedle , jedn.
ew. 142104 2 Michatowice] .

5. Projektowane WLZ-ty kablowe wykonane bedg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i wspotczesng wiedzg techniczna.

6. Obszar oddzialywania projektowanych kabli niskiego napiecia, swoim usytuowaniem i
gabarytami nie wplywa na sgsiednie dziatki nie objete wnioskiem, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994- prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z
pbézniejszymi zmianami)

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego- nie dotyczy

8. Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych- nie dotyczy .

10. W przypadku budynkdéw- powierzchnie zabudowy, ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzgdzenia- nie dotyczy

wrzesien 2018r.
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A.-B.-C.-D.-A. - LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI .

1. - ISTNIEJACY ZtACZE KABLOWE ZK-1+SP - wtasnos¢ GMINA MICHAtOWICE

2. - PROJEKTOWANE GtOWNA TABLICA ROZDZIELCZA GTR - wtasno$¢ GMINA MICHAtOWICE

4. - PROJEKTOWANY ZESTAW ZASILAJACO-STEROWNICZY ZZ-S - wtasnos¢ GMINA MICHAtOWICE
10. - ISTNIEJACY ZESTAW ZASILAJACO-STEROWNICZY ZZ-S [DLA PRZEPOMPOWNI ISTNIEJACEJ] -

wtasnos¢ GMINA MICHAtOWICE
- PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW [UJETA W ODDZIELNYM OPRACOWANIU]
- PROJEKTOWANA kOMORA ZASUW NR 1 [UJETA W ODDZIELNYM OPRACOWANIU]
- PROJEKTOWANA OMORA ZASUW NR 2 [UJIETA W ODDZIELNYM OPRACOWANIU]
-2. - PROJEKTOWANA WLZ nN KABLOWA YKY 4 x 25mm?
. 4. - PROJEKTOWANA WLZ nN KABLOWA YKY 5 x 16mm? - ZSILANIE PROJ. ZZ-S
.-5. - PROJEKTOWANY 2 x PRZEPUST RUROWY DLA KABLI DO POMP | STEROWANIA
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INWESTOR:
Gmina Michatowice
Reguty ul. Al. Powstarcow Warszawy 1
05-816 Michatowice
ZBIGNIEWBAKIEWICZ

ZADANIE INWESTYCYINE:
BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P1A PRZY
UL. KOLEJOWEJ W MICHAtOWICACH

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
95-320 Mszczondw - Badowo-Dariki ul Jodiowa 38
tedkom, 602 271 291, e-mail: ebignicw. bakiewice@bakiewdcz.net

TYTUt PROJEKTU:

Przytacze energ. kablowe zasilajgce w energie elektryczng

przepompownie sciekdw P1A dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004

Michatowice Osiedle, jedn. ew. 142104 _2 Michatowice]

TYTUt RYSUNKU:

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA: WRZESIEN. 2018 skaa: 1 : 500 Faza: PB. ‘BRANZA: ELEKTRYCZNA
.-3.-6. -8. 10. - PROJEKTOWANA WLZ nN KABLOWA YKY 5 x 16mm? - ZSILANIE ISTN. ZZ-S I L NR RYSUNKU:
.-3.-6.-7. - PROJ. KABLE DO ZASUW Z NAPEDEM DO PROJ. KOMORY ZASUW NR 1 e satrese metatae eektryenyeh PZT-02
.-3.-6. -8. 10. - PROJ. KABLE DO ZASUW Z NAPEDEM DO PROJ. KOMORY ZASUW NR 2 )

o

. 9838
:ra operat techniczny

svi-.. geodezyjnego

sta Pruszkowski

—.y W Wyniku prac
P.1421.2018.

02 LIP. 2018

zup. STAROSTY

Imig, nazwisko i podpis osoby

geodezyjnych i kartograficznych, kt6ryci: ro- oty s
Organ prowadzacy panstwowy zasob
reprezentujgcej organ

wpisany do ewidencji materiatow

Sunwadlicda Big, 28 UNC)SEY GOKUIICUL £ o pnmm e

geodezyjny i kartc

ZA ZGODNOSC FRAGMENTU KOPII MAPY

DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM
[ORYGINAL W DOKUMENTACII KANALIZACJI SANITARNEJ]
PROJEKTANT:

Opracowano systemem GEO-MAP. Wydrukowano w: ComplexGeo Rafat Olewniczak

Woj. mazowieckie; powiat pruszkowski
Nr ewidencji zgloszenia: WGN.6640.2882.2018
Skala 1: 500

Jedn.ewidencyjna: ; Nr 0005

Dziatki: 698/2
Potozenie: ul.Kolejowa




16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

16.1 Strona tytutowa:

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przytacze energ. kablowe zasilajace w energie elektr. przepompownie sciekéw P1A
dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michatowice Osiedle, jedn. ew. 142104 _2 Michatowice]

INWESTOR:
GMINA MICHALOWICE

Al. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice- Reguly

16.2 Spis elementow:

16.1. Strona tytutowa
16.2. Spis elementow.
16.3. Czesc¢ opisowa informaciji

Projektowat:

Zbigniew B gkiewicz upr. nr St-785/87 .

wrzesie n 2018 r.



16.3Czes¢ opisowa informacji BiOZ

16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.3.4

16.3.5

16.3.6

Podstawa opracowania informacji BiOZ:

* Projekt opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia

* przepisy BHP dotyczgce prac budowlanych w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym.

Zakres robét dla catego zadania budowl. oraz kolejno$¢ realizacji kolejnych obiektow

« Dostosowanie do nowych warunkéw zasilania istniejacego zlgcza kablowego z pomiarem
energii elektrycznej ZK-1 + SP

* budowa gtéwnej tablicy rozdzielczej GTR przy ztgczu kablowym ZK-1 + SP

e zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 4 x 25 mm2 do projektowanej gtéwnej tablicy rozdzielczej
GTR

« zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 5 x 16 mm2 z proj. GTR do projektowanego zestawu
zasilajgco — sterowniczego ZZ-S [ujety w oddzielnym opracowaniu] projektowanej
przepompowni $ciekéw Pla

« zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 5 x 16 mm2 z proj. GTR do istniejgcego zestawu zasilajgco —
sterowniczego ZZ-S istniejgcej przepompowni sciekdw

« zasilanie i sterowanie kablowe z projektowanego zestawu zasilajgco — sterowniczego ZZ-S do
komor zasuw nr 1 i nr 2 kable do zasuw z napedem -4 kpl.; wg. danych producenta zasuw

. instalacja uziemiajgca

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych:

« linie kablowa niskiego napiecia
e gazociag
e kanalizacja $ciekowa

Elementy zagosp. terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

« linia kablowa niskiego napiecia
« kanalizacja sanitarna
Przewidywane zagrozenia podczas prac realizacyjnych:

« roboty wykonywane w poblizu linii kablowej niskiego napiecia
e prace w poblizu urzgdzen dzwigowych i koparki
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia

robét budowlanych.

« Wszelkie prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

*  Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych [Dz.U. 47 poz.401 z
2003r.], oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz.U. 120
poz.1126 z 2003r.].

« Wszystkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem nalezy
wykonaé po uprzednim wytgczeniu urzadzen energetycznych. Zgtoszenia przyjmuje Rejonowa
Dyspozycja Ruchu w Pruszkowie.

e nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robét
budowlanych

» dopilnowa¢, aby montaz przewodu na stupie wykonywaty osoby posiadajgce swiadectwo
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urzgdzen elektrycznych do 1 kV i do pracy na
wysokosci,

« zaleca sie wykonywanie wszystkich prac montazowych przy uzyciu specjalistycznych narzedzi
izolowanych

» zadba¢, aby materiaty stosowane przy realizacji inwestycji posiadaty stosowne atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia

e pracownikéw wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosownie do zastosowanej metody
prowadzenia robét montazowych.
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W miejscu zblizenia do urzadzen infrastruktury podziemnej prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
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