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1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepompowni $ciekow P1A zlokalizowanej w ul. Kolejowej w
Michatowicach na dzialce nr 698/2 obreb 0005 Michatowice Osiedle wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

Zakres robot:

- wykonanie zbiornika przepompowni,

- wykonanie komor zasuw,

- wyposazenie przepompowni i komor,

- wykonanie zasilania energetycznego urzadzen,

- rozruch przepompowni.

2. Lokalizacja i stan prawny inwestycji
Projektowang przepompowni¢ zlokalizowano w Michalowicach przy ulicy Kolejowej na dziatce nr

698/2 obreb 0005 Michatowice Osiedle, ktérej wiascicielem jest Gmina Michatowice, Al

Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji to wydzielona dziatka gminna, na ktorej zlokalizowana jest istniejgca
przepompownia P1, komory zasuw oraz istniejgca infrastruktura podziemna: kanat doprowadzajacy
scieki, przewody ttoczne i kable energetyczne. Tereny sgsiadujace, to obecnie niezagospodarowane

dziatki prywatne.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu to lokalizacja infrastruktury podziemnej: projektowanej
przepompowni $ciekow P1A, projektowanych komoér z armaturg, projektowanych sieci - odcinka
sieci kanalizacyjnej doprowadzajgcej Scieki do przepompowni wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
1 odcinkéw przewodow tlocznych do potaczenia z istniejacymi przewodami tlocznymi.

Projektowana przepompownia Sciekéw i komory zasuw to obiekty podziemne, Zelbetowe o przekroju

kotowym, przykryte stropem zelbetowym wystajace okoto 0,4m ponad teren.

5. Powierzchnia zagospodarowania terenu
Wymiary technologiczne obiektow:

— przepompownia: $rednica wewngtrzna 2,0m, $rednica zewngtrzna 2,3m,

— komory zasuw szt. 2: $rednica wewngtrzna 2,0m, $rednica zewngtrzna 2,3m.
Sieci na terenie:

— sie¢ kanalizacji bytowej DN300 (Dz315) L=8,95m,
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— studzienki kanalizacyjne $rednica wewngtrzna 1,2m, §rednica zewnetrzna 1,45m, st.2
— przewody tloczne D225 L=4,3m
— -kable energetyczne L=37,0m

Laczna powierzchnia zagospodarowania terenu projektowang inwestycjg wynosi: F =21,6m?

6. Wielko$¢ mas ziemnych i sposéb zagospodarowania

Wielko$¢ mas ziemnych powstala w wyniku lokalizowania przepompowni, komor, studzienek i
przewodow, wykonania obsypki i zasypki przewodow wynosi okoto 66,0m*. Nadmiar mas ziemnych

bedzie wywieziony przez Wykonawce.

7. Informacje o terenie

Zgodnie z wypisem 1 wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
lokalizacji przepompowni nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow oraz nie

znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego,

8. Informacje o wplywie inwestycji na Srodowisko i przewidywanych zagrozeniach oraz higien¢
i zdrowie uzytkownikow

Budowa przepompowni $ciekow jest inwestycja umozliwiajaca rozwdj i zagospodarowanie
analizowanego terenu, umozliwi przetloczenie zwigkszajacych si¢ ilosci §ciekow do odbiornika
sciekow istniejacego kanatu grawitacyjnego w ul. Kuchy. Inwestycja jest budowa proekologiczna.
Ucigzliwos¢ inwestycji dla otoczenia bedzie miala charakter krotkotrwaly, wigze si¢ glownie z
hatasem i wibracjami wywotanymi uzyciem maszyn budowlanych, wzmozonym ruchem pojazdow
budowy oraz tymczasowymi zmianami w dotychczasowej organizacji ruchu i ustgpi wraz z
zakonczeniem robot budowlanych.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca winien zapewni¢ wlasciwg organizacje robot z
zastosowaniem sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego. Maszyny i sprzet uzywany w trakcie
prowadzenia prac powinny by¢ wykorzystane tak, aby nie stanowily zrodla zanieczyszczenia
srodowiska.

Projektowana przepompownia z uwagi na rozwigzania techniczno - technologiczne polegajace na
zastosowaniu pomp zatapialnych, wyprofilowanego dna zapobiegajacego odktadaniu si¢ osadow i ich
zagniwaniu, hermetyzacji pompowni oraz eliminacji gospodarki skratkami, nieznacznie oddziatywuje
na otoczenie. Ujemny wpltyw na srodowisko ograniczony jest do minimum. W celu ograniczenia
emisji nieprzyjemnych zapachow, na przewodzie wentylacyjnym zaprojektowano biofiltr.

Na podstawie poréwnania z szeregiem istniejagcych pompowni i przeprowadzonych badan w ich
otoczeniu stwierdzono, ze oddziatywanie przepompowni na otoczenie w zakresie emisji substancji

gazowych, aerozolu i hatasu jest znikome i miesci¢ si¢ bedzie w granicy ogrodzenia terenu.
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Zrealizowany obiekt budowlany bedzie dla srodowiska neutralny, gdyz materiaty oraz rozwigzania
techniczne gwarantujg ich pelng szczelnos$¢, a w trakcie bezawaryjnej eksploatacji nie przewiduje si¢
powstawania zadnych odpaddéw, a sam etap eksploatacji nie spowoduje ucigzliwosci, ktore moglyby
negatywnie wplywac na jakos$¢ srodowiska.

Projektowana inwestycja, ze wzgledu na jej rodzaj i charakterystyke nie bedzie znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko. Inwestycja zajmuje niewielki obszar, mieSci si¢ na terenie wydzielonej
dzialki pompowni. Brak bezposredniego wplywu na populacje ptakéw czy roslinnosci. a takze na
dobra kultury, gdyz na analizowanym terenie brak obiektow zabytkowych.

W sytuacjach awaryjnych skutkujacych zanieczyszczeniem gruntu nalezy natychmiast podjaé
dzialania zabezpieczajace przed przeniknigciem zanieczyszczen do wod podziemnych, a

zanieczyszczony grunt nalezy zebrac¢ i przekaza¢ do utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

9. Rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy

zastosowanych rozwigzaniach chronigcych srodowisko

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 Nr 21) i rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 2014 poz.
1923) w czasie realizacji inwestycji wytwarzane bgda przede wszystkim odpady z grupy 17, odpady z
budowy obiektow budowlanych jak: beton, cegla, gwozdzie, deski oraz gleba i ziemia (urobek z
wykopow).

Powstate w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miar¢ mozliwosci wtdrnie wykorzystywane badz
unieszkodliwiane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Planujac
organizacj¢ placu budowy nalezy przewidzie¢ selektywne gromadzenie odpadéw z podzialem na
sktadniki majace charakter surowcoéw wtornych i wymagajacych unieszkodliwianiu. W sposob
selektywny nalezy réwniez wywozi¢ odpady do zaktadu przetworczego lub przekazywac odbiorcom
posiadajagcym uprawnienia do odbioru i unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, a czg$¢ odpadéw wywozi¢ z przeznaczeniem na

rekultywacje lub na sktadowisko.

10. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu
Niniejsza inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z:
— warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy Michatowice,
— wymaganiami technicznymi Cobrtti Instal - zeszyt 3 - warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociaggowych,
— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. o warunkach

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690 ze zmianami Dz. U. z 2013r. poz. 926),
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—  Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze
zm.);

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013. Poz. 1409 ze zm.);

— Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $§rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (tj, Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.);

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 38 poz. 455);

Projektowana inwestycja miesci si¢ na terenie dziatki istniejgcej przepompowni i w zwigzku z tym
nie wplywa na ograniczenia w zagospodarowaniu, w zabudowie terenéw sasiednich.
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktorych zostata

zlokalizowana (Prawo budowlane art. 5 ust. 11 art. 28 ust. 2).

11. Informacja dotyczaca specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Infrastruktura techniczna zwigzana z projektowang inwestycja nalezy do obiektow o niskim stopniu
skomplikowania, jest inwestycjg podziemng stuzaca do odprowadzania $ciekow z istniejgcej

i projektowanej zabudowy.

12. Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng i badaniami podtoza gruntowego teren inwestycji polozony jest na
pograniczu Rowniny Lowicko-Btonskiej oraz Roéwniny Warszawskiej, w obrebie wysoczyzny
lodowcowej. W podtozu pod przypowierzchniowg warstwg stabonosnych gruntow nasypowych oraz
nieno$nych osadow organicznych o tacznej migzszosci 1,9m wystepujg rodzime grunty mineralne
reprezentowane przez: sypkie grunty jeziorne, sypkie grunty wodnolodowcowe, spoiste grunty
zastoiskowe, sypkie grunty o genezie zastoiskowej, a takze utwory lodowcowe wyksztalcone w
postaci piaskéw drobnoziarnistych oraz osadoéw spoistych.

W podlozu projektowanej pompowni stwierdzono obecnos¢ dwoch warstw  wodonosnych.
Zwierciadto pierwszego poziomu wodono$nego ma charakter naporowy. Ustalone zwierciadto wody
podziemnej stabilizuje si¢ na glgbokosci 1,74m p.p.t.. Uogdlniona warto$¢ wspdtczynnika filtracji kio
wynosi  ok.3+8m/d. Drugi poziom wodod gruntowych jest powigzany z serig stabo
wodoprzepuszczalnych piaskow zastoiskowych, obecno$¢ stwierdzono na glgbokosci 6,7m p.p.t.
Ustalone zwierciadlo tego poziomu stabilizuje si¢ na gtebokosci 4,61m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012r. "w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych" (Dz. U. poz. 463) oraz w oparciu o wykonang opini¢ geotechniczng, projektowang
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inwestycje nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej, podloze charakteryzuja proste warunki

gruntowe.

13. Wykonanie robot

Projektowana inwestycja wykonana bedzie metoda mieszang: pompownia metodg studni
opuszczanej, bez konieczno$ci obnizania poziomu wod gruntowych, a komory zasuw, studzienki
kanalizacyjne i odcinki sieci wykopem otwartym, szalowanym przy obnizeniu poziomu wod
gruntowych.
Metoda studni opuszczanej polega na:

— zapuszczeniu elementdéw prefabrykowanych na okreslong glebokosé,

— wykonaniu pod woda korka betonowego wewnatrz pompowni,

—  wypompowaniu wody z pompowni.
W przypadku wykonania przewodoéw, komor i studni kanalizacyjnych wykopem otwartym, nalezy
wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne umocnione, w szalunkach szczelnych (np. typu Larsen).
Szeroko$¢ wykopow pomigdzy $ciang wykopu a zewngtrzng $ciang obiektow powinna wynosi¢
1,0m, a pomigdzy $ciang wykopu a zewngetrzng §ciang rur z obu jej stron 0,4m.
Na czas robot wykopy nalezy odwodni¢ za pomocg igtofiltréw zainstalowanych wzdtuz wykopow o
scianach szczelnych ograniczajacych doptyw wody do wykopu. Wode z odwodnienia wykopow
odprowadzi¢ powierzchniowo. Przed odprowadzeniem wod z wykopow nalezy je oczys$ci¢ przez
zastosowanie studzienek z osadnikiem. Zaklada si¢, Zze czas pompowania bedzie krotki, a zasigg leja
depresji miesci¢ si¢ w granicach dziatki pompowni.
Miejsce wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i o§wietlenie na okres nocy.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736
oraz PN-EN1610 oraz zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02
,»Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normag

PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.



