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1. Oświadczenie Projektanta 
 
 
1. Niniejszy projekt budowlany został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy PRAWO 
BUDOWLANE na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz.U. z 23.12.2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
2. Projektowana lokalizacja trasa przyłącza  kablowego nie stwarza kolizji z wartościowym drzewostanem. 
 
3. Działka nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michałowice Osiedle, je dn. ew. 142104_2 Michałowice nie jest 
wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega opiece konserwatorskiej. 
 
4. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji. 
 
5. Na podstawie Art. 39. USTAWY z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst 
jednolity - Dz. U. z 2007 r.: Nr 19 - poz. 115, Nr 23 - poz. 136 i Nr 192 - poz. 1381] - oświetlenie uliczne nie 
jest urządzeniem niezwiązanym z potrzebami ruchu drogowego [służy poprawie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego] i nie jest wymagana zgoda zarządcy drogi na jego lokalizację. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            ...................................................... 
                                                                            (pieczątka i podpis projektanta) 
                                                                                           28-07-2018 
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2. Uprawnienia projektanta 
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3. Izba projektanta 
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PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.911.2018
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w

Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: gm. Michałowice, obr. Michałowice Osiedle, ul. Kolejowa, dz. 698/2
Przedmiot narady koordynacyjnej:

sieci: kanalizacyjna●

przyłącza: elektroenergetyczne●

Wnioskodawca: ComplexGeo Rafał Olewniczak, ul. Prusa 10/74, 05-800 Pruszków
Inwestor: Gmina Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
Projektant: Anna Tabernacka
Data wpływu wniosku: 2018-09-20
Data zakończenia narady: 2018-09-28
Przewodnicząca narady koordynacyjnej: Monika Olczyk-Twardowska - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1
Oznaczenie podmiotu:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w
zakresie infrastruktury)

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2
Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

3
Oznaczenie podmiotu:
Zarząd Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

4
Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków

Imię i nazwisko przedstawiciela
Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

5
Oznaczenie podmiotu:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w
zakresie ochrony środowiska)

Imię i nazwisko przedstawiciela
Monika Łukasiak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

6
Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imię i nazwisko przedstawiciela
Lech Uberman

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

7
Oznaczenie podmiotu:
Polska Spółka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imię i nazwisko przedstawiciela
Łukasz Zając

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej
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8
Oznaczenie podmiotu:
Urząd Gminy Michałowice

Imię i nazwisko przedstawiciela
Stanisław Kłos

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Nie dotyczy

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu.

W naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej uczestniczył przedstawiciel wnioskodawcy: Rafał
Olewniczak

Uwagi własne:
Z up. Starosty

Monika Olczyk-Twardowska
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczątki
urzędowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2018-09-28.
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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8.  Opis techniczny 
 

8.1 Podstawa opracowania 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

• Podstawą niniejszego opracowania jest zlecenie firmy ATKA PROJEKT  Anna Tabernacka na 
wykonanie dokumentacji techniczno–prawnej w części dotyczącej zasilania w energię elektryczną 
przepompowni ścieków w Michałowice Osiedle przy ul. Kolejowej [dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 
Michałowice Osiedle, jedn. ew. 142104_2 Michałowice 
ATKA PROJEKT  Anna Tabernacka posiada umowę z Gminą Michałowice na opracowanie 
dokumentacji projektowej budowy  przepompowni ścieków P1a przy ul. Kolejowej w Michałowicach 

• Technicznych warunków przyłączenia wydanych przez PGE Dystrybucja  
S.A. Rejon Energetyczny w Pruszkowie oraz umowy przyłączeniowej  

• Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. 
• Obowiązujące normy i przepisy prawa 
• Wizja lokalna  w terenie. 
• Wytyczne techniczne inwestora 

 

8.2 Zakres projektu. 
Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania projekt swym zakresem obejmuje budowę instalacji 
elektrycznej zasilającej  nN kablowej YKY 4x25 mm 2,  2  x YKY 4x16 mm 2 do zasilania instalacji elektrycznej 
wewnętrznej projektowanej  przepompowni ścieków P1a  i istniejącej przepompowni ścieków [istniejący 
kabel obecnie zasilający ją koliduje z projektowaną kanalizacją sanitarną].  
Przyłącze realizowane będzie w dwóch etapach: 

Projekt obejmuje: 
 Dostosowanie do nowych warunków zasilania istniejącego złącza kablowego z 

pomiarem energii elektrycznej ZK-1 + SP 
 budowa głównej tablicy rozdzielczej GTR przy złączu kablowym ZK-1 + SP 
 zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 4 x 25 mm2 do projektowanej głównej tablicy 

rozdzielczej GTR 
 zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 5 x 16 mm2 z proj. GTR do projektowanego zestawu 

zasilająco – sterowniczego ZZ-S [ujęty w oddzielnym opracowaniu] projektowanej 
przepompowni ścieków P1a 

 zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 5 x 16 mm2 z proj. GTR do istniejącego zestawu 
zasilająco – sterowniczego ZZ-S istniejącej przepompowni ścieków  

 zasilanie i sterowanie kablowe z projektowanego zestawu zasilająco – sterowniczego 
ZZ-S do komór zasuw  nr 1 i nr 2 kable do zasuw z napędem -4 kpl.; wg. danych 
producenta zasuw 

   instalację uziemiającą 
   uwagi końcowe. 

 

8.3 Zasilanie projektowanej i istniejącej przepompowni ścieków w energię 
elektryczną 

Do zasilenia projektowanej i istniejącej przepompowni zlokalizowanej w Michałowicach przy ul. Kolejowej  
[dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michałowice Osiedle, jedn. ew. 142104_2 Michałowice] należy wykorzystać 
istniejące przyłącze kablowe YAKXS 4 x50mm2 z istn. złączem kablowym i szafka pomiarową ZK-1 +SP. 
Zasilanie bezpośrednie w energię elektryczną przepompowni wykonać WLZ-tami kablowymi i zgodnie z 
warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 0,4 kV,  wydanymi przez PGE Dystrybucja SA - Rejon 
Energetyczny Pruszków.  
Kabel zasilający należy wyprowadzić z zacisków na listwie zaciskowej za układem pomiarowo 
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy złącza kablowego ZK-1 +SP do proj. głównej tablicy 
rozdzielczej GTR i wybudowaniu WLZ-tów do projektowanego i istniejącego zestawu zasilająco 
sterowniczego przepompowni zlokalizowanego przy projektowanej i istniejącej przepompowni. 
[Sieć energetyczna niskiego napięcia pracuje w systemie TN-C]. 
W dostarczonej przez producenta proj. szafce ZZ-S, oprócz wyposażenia specjalnego, gwarantującego 
poprawną pracę przepompowni, powinny być zamontowane m. in. podstawowe aparaty elektryczne: 
wyłącznik główny obiektu [pożarowy], 
ochronniki przepięć SPD typu 1 [klasa B] i  SPD typu 2 [klasa C] - zalecane hybrydowe B+C,  
wyłączniki różnicowo-prądowe przeciwporażeniowe w układzie instalacji TN-C-S, 
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wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe zabezpieczające obwody elektryczne odbiorcze. 
Styki ochronne gniazd wtyczkowych i obudowy metalowe innych urządzeń elektrycznych należy połączyć z 
przewodem ochronnym PE. 
 
UWAGA !                                                                                                     
Szczegółowy schemat zestawu zasilaj ąco - steruj ącego ZZ-S przepompowni nie jest przedmiotem 
niniejszego projektu. 
 
Istniejąca szafka ZZ-S istniejącej przepompowni pozostaje bez zmian. 
 

8.4 Dostosowanie istniejącego złącza kablowego ZK-1 + SP do nowych 
warunków zasilania 

Dostosowanie istniejącego złącza kablowego i szafki pomiarowej ZK-1+SP polegać będzie na: 
- wymiana obudów termoutwardzalnych całego złącza 
- wymiana zabezpieczeń przed licznikowych w złączu kablowym i szafce pomiarowej 
- wymiana licznika pomiaru energii na 100A [wykona PGE Dystrybucja S.A.] 
- wymiana oprze wodowania złącza i szafki pomiarowej 
- dobudowanie listwy zaciskowej 4 x 35mm2 za licznikiem w kierunku instalacji odbiorczej 
Zmodernizowane złącze ZK-1+SP złącze kablowe z szafką pomiarową ZK-1+SP należy przystosować do 
wprowadzenia dwóch kabli: 
  - kabla zasilającego YAKXS 4 x 50 mm2, 
  - kabla WLZ YKY 4 x25mm2,zasilającego proj. GTR 
i zamontowania: 
  - listwy przewodu neutralnego PEN,  
Złącze ZK-1 i SP należy wyposażyć w komplet zabezpieczeń]. 
W skład kompletu zabezpieczeń powinno wchodzić zabezpieczenie 3-faz.topikowe 160A w ZK-1 oraz przed 
licznikowe w szafce pomiarowej SP - wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3-faz. D 100 A w obudowie 
przystosowanej do plombowania. 
Złącze kablowe ZK-1 i szafkę pomiarową SP należy dobrać i wyposażyć zgodnie z “Wytycznymi do budowy 
systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GKPGE” - z 6 lipca 2010 r.: 
     - tom 6 “linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia”, 
     - tom 7 “układy pomiarowe energii elektrycznej”. 
Sieć energetyczna niskiego napięcia, zasilana jest ze stacji transformatorowej Michałowice Rynkowa  nr   
[01-0254], będącej własnością PGE Dystrybucja SA - Rejon Energetyczny Pruszków i pracuje w systemie 
TN-C. 
 

8.5 Główna tablica rozdzielcza GTR 
Projektowaną tablicę rozdzielczą GTR należy lokalizować w pobliżu; 
Istniejącego zmodernizowanego złącza kablowego z pomiarem energii elektrycznej ZK-1+SP.                        
Tablicę rozdzielczą GTR należy wybudować ze skrzynek z tworzywa sztucznego [termoutwardzalnego] na 
fundamencie także z tworzywa sztucznego przystosowane do wprowadzenia trzech kabli: 
  - proj. kabla zasilającego YKY 4 x 25 mm2 [odc. ZK-1 + SL do  GTR] 
  - proj. kabla WLZ – istniejącej przepompowni ścieków , YKY 5 x 16 mm2  
  - proj.. kabla WLZ – do projektowanej przepompowni ścieków, YKY 5 x 16 mm2 
 i zamontowania: 
  - listwy przewodu neutralnego N, 
  - listwy przewodu neutralnego PE, 
  - zabezpieczeń topikowych  [rozłączniki bezpiecznikowe] 
Powyższe aparaty elektryczne należy montować w obudowach termoutwardzalnych odpornych na 
promieniowanie UV 
 
[Sieć energetyczna niskiego napięcia pracuje w systemie TN-C]. 
 

8.6 Zasilanie kablowe WLZ  
W celu wykonania zasilań elektrycznych kablowych na odcinku złącze kablowe ZK-1 + SL do zestawów 
zasilająco sterowniczych ZZ-S projektowanego i istniejącego należy WLZ-ty według tras pokazanych na 
planie. Należy wykonać wykop o głębokości 80cm i szerokości 20cm projektowane kable 
elektroenergetyczne należy ułożyć w wykopie otwartym linią falistą. Pod i nad kablem należy umieścić         
10-cio cm podsypkę z piasku. Następnie 15-to cm warstwą gruntu rodzimego. Przed uszkodzeniami 
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mechanicznymi kabel należy zabezpieczyć folią o barwie niebieskiej i grubości nie mniejszej niż 0,5mm. 
Odległość folii od kabla powinna wynosić min. 25cm. Na całej długo ści kable zabezpieczy ć rurą osłonow ą 
typu DVK Φ 75 lub 50mm, a pod drogami i wjazdami SRS Φ 75mm . Przepusty kablowe przed 
zaciekaniem wody należy uszczelnić masą uszczelniającą lub dławicą.. Na trasie kabla, co 10m oraz przy 
wlotach do przepustów na kabel nałożyć opaski informacyjne z opisem wg               PN-76/E-05125: 

• typ oraz przekrój kabla (), 
• trasa kabla (), 
• użytkownik kabla, 
• napięcie (400/230), 
• rok ułożenia (2015). 

Zapasy kabla należy przewidzieć przy ZK-1+SL  i na podejściu do ZZ-S.  
 
UWAGA ! 
Granicą własności pomiędzy PGE Dystrybucja SA i Gminą Miasto Piastów, zgodnie z warunkami 
przyłączenia są zaciski pr ądowe przewodów przył ącza na odej ściu od linii zasilaj ącej w kierunku 
instalacji odbiorcy  
 

8.7 Instalacja wewnętrzna przepompowni ścieków 
Niniejszy projekt przewiduje w swoim zakresie  jedynie: 
- ułożenie rur osłonowych między zestawem zasilająco - sterowniczym ZZ-S-projektowanym, a 
przepompownią należy ułożyć 2 x rura PE-HD 110x6,6mm dla potrzeb przeciągnięcia kabli zasilających i  
sterowniczych dla znajdujących się w przepompowni  urządzeń elektrycznych .  
Minimalna długość kabli  PRODUCENTA  l = 10m. 
-   ułożenie kabli zasilających i sterowniczych do napędów zasuw komorach zasuw nr1 nr2 z projektowanego 
zestawu zasilająco sterowniczego ZZS 
 

8.8 Pomiar energii elektrycznej 
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zużywanej przez projektowaną przepompownię zlokalizowany 
jest w projektowanej szafce SP zlokalizowanej nad złączem ZK-1 . Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej 
odbywać się będzie poprzez bezpośredni licznik energii czynnej 3-fazowy 100A [wymiana istniejącego 
licznika PGE Dystrybucja S.A.] 
 

8.9 Instalacja uziemiająca 
Należy ułożyć bednarką uziemiającą FeZn 30x4mm w rejonie lokalizacji złącza kablowego,  przepompowni 
ścieków i zestawów zasilająco – sterowniczych ZZ-S, i połączyć ją z istniejącymi uziemieniami w terenie        
– jeżeli istnieją.  W złączu kablowym ZK-1 należy wykonać uziemienia przewodu PEN. Rozdział przewodu 
PEN na przewody PE i N należy wykonać w tablicy GTR  -wymagana  rezystancja uziemienia wypadkowa  
Rw < 5 Ω.  
Montaż ochronników przepięciowych należy wykonać w tablicy w zestawach zasilająco sterowniczych ZZS. 
Jeżeli nie da się spełnić tego warunku należy uziemienie rozbudować uziomami pionowymi. 
Sieć energetyczna niskiego napięcia pracuje w systemie TN-C 
 

8.10 Ochrona przy uszkodzeniu ( przed dotykiem pośrednim ) 
Ochronę przy uszkodzeniu należy zrealizować;  
- poprzez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania zgodnie z układem sieci zasilającej ( TN-C ) za pomocą 
zabezpieczeń: róznicowo-prądowych, zwarciowych topikowych, nadmiarowo-prądowych [dotyczy urządzeń 
przepompowni]. 
- II klasy izolacji [złącza kablowego ZK-1, szafki pomiarowej SP i Zestawu-Zasilająco-Sterowniczego ZZ-S]). 
 

8.11 Uwagi końcowe. 
1. Wszystkie prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem należy wykonać 

po uprzednim wyłączeniu urządzeń energetycznych. Zgłoszenia przyjmuje Rejonowa Dyspozycja 
Ruchu.  

2. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę z Urzędu Terenowego na wejście w teren. Całość 
robót należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Polskimi 
Normami oraz projektem. 
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3. Całość robót wykonać zgodnie z przedmiotową dokumentacją, wymogami norm i przepisów  w zakresie 
opracowania. 

4. Po zakończeniu robót montażowych dokonać niezbędnych badań i pomiarów, a protokoły z ich wynikami 
przekazać użytkownikowi urządzeń w czasie odbioru ostatecznego. 

5. Przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Są to wyroby dla których wydano certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności z PN lub 
aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane). 
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9. Opinia geotechniczna 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej” w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” (Dz. U. poz. 463 z dnia 
27.04.2012r.) realizację projektowanej inwestycji liniowej  na działkach w miejscowości  Michałowice [dz. 
nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michałowice Osiedle, je dn. ew. 142104_2 Michałowice] należy zaliczyć do 
pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe należy uznać za proste: 
1. W podłożu projektowanej inwestycji, pod warstwą humusu występuje miąższa seria gruntów 

niespoistych (głównie piaski drobne i średnie); 
2. Zwierciadło wody gruntowej pierwszego poziomu wodonośnego o charakterze swobodnym występuje 

znacznie poniżej projektowanego poziomu ułożenia linii kablowej, głębokość położenia linii kablowej 
0,8m i posadowienia latarni; 

3. Do zasypania wykopu po ułożeniu linii kablowej i przyłącza kablowego wykorzystany zostanie ten sam 
grunt, pochodzący z wykopu. 
 

 

10.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  
1. Obszar oddziaływania został określony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 
elektroenergetyczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz. 640) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i  ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze zmianami)- wysokość proj. montażu oświetlenia 
ulicznego h=600 cm. Obszar oddziaływania proj. linii kablowej wg. przepisów w/w rozporządzenia 
zamyka się w miejscowości Michałowice [dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michał owice Osiedle, jedn. 
ew. 142104_2 Michałowice].  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07-06-2010 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2010.109.719). Obszar 
oddziaływania proj. linii kablowej wg. przepisów w/w rozporządzenia zamyka się w miejscowości Opacz 
Mała i Michałowice Wieś [dz. nr ew.296 – obr. Opacz Mała, i 23 - obr. Michałowice Wieś jedn. ew. 
Michałowice]    

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych poziomów pół 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania (Dz. 
U.2003.192.1883) Obszar oddziaływania proj. linii kablowej wg. przepisów w/w rozporządzenia zamyka 
się w miejscowości Michałowice [dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michał owice Osiedle, jedn. ew. 
142104_2 Michałowice.  

5. Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) informuję, że uwzględniając rodzaj, przeznaczenie i 
usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — budowy linii kablowej niskiego napięcia: 
• Obszar oddziaływania obiektu nie będzie wykraczał poza teren działek na które inwestor posiada 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
• Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziaływania. 
• Interesy osób trzecich nie będą naruszone. 

 
 

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu na działki s ąsiednie  
1. Obszar oddziaływania został określony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 
elektroenergetyczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz. 640) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i  ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze zmianami)- wysokość proj. montażu oświetlenia 
ulicznego h=600 cm. Obszar oddziaływania proj. linii kablowej wg. przepisów w/w rozporządzenia 
zamyka się w miejscowości Michałowice [dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michał owice Osiedle, jedn. 
ew. 142104_2 Michałowice]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07-
06-2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U.2010.109.719). Obszar oddziaływania proj. linii kablowej wg. przepisów w/w rozporządzenia zamyka 
się w miejscowości Michałowice [dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michał owice Osiedle, jedn. ew. 
142104_2 Michałowice].  

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych poziomów pół 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania (Dz. 
U.2003.192.1883) Obszar oddziaływania proj. linii kablowej wg. przepisów w/w rozporządzenia zamyka 
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się w miejscowości Michałowice [dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michał owice Osiedle, jedn. ew. 
142104_2 Michałowice]. 
 

 

12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu na środowisko 
Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) informuję, że uwzględniając rodzaj, 
przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — budowy linii kablowej niskiego 
napięcia 

• Przedsięwzięcie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, 
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

• Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. 
• Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożeń dla środowiska oraz 
• higieny i zdrowia. 
• Emisja zanieczyszczeń będzie występować tylko w fazie budowy. Będzie ona jednak występować 

w niewielkim stopniu i nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości atmosfery. 
• Wpływ obiektu na glebę ograniczał się będzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. 
• Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych. 
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13. Obliczenia techniczne 
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14. Zestawienie podstawowych materiałów monta żowych 
 

 
• Kabel YKY 4x25 mm2                                                             5 m. 
• Kabel YKY 5x16 mm2                                                           56 m. 
• Kabel YKY 5x2,5 mm2                                                           52 m 
• Kabel YKSY 7x1,5 mm2                                                           52 m 
• Główna tablica rozdzielcza GTR                                                                    1 kpl. 
• Złącze kablowe ZK-1 + SL                                                                             1 kpl. 
• Bednarka ocynkowana FeZn 30 x 4                                                               60 m. 
• Uziemienie pionowe szpilkowe                                                                       2 kpl. 
• Rura osłonowa DVK fi 75 mm                                                                         46 m. 
• Rura osłonowa DVK fi 50 mm                                                                         56 m. 
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15. Projekt zagospodarowania terenu 

15.1 Strona tytułowa: 
 
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Przyłącze energ. kablowe zasilające w energię elektr.  przepompownię ścieków P1A  

dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michałowice Osiedle, jedn. ew. 142104_2 Michałowice] 
INWESTOR: 
GMINA MIASTO PIASTÓW 
UL. 11 Listopada2 
05-822 Piastów 

15.2 Spis elementów: 
17.1. Strona tytułowa 
17.2. Spis elementów. 
17.3. Część opisowa informacji. 

15.3 Część opisowa. 
Projekt opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

1. Zakres robót dla całego zadania budowlanego oraz kolejność realizacji kolejnych obiektów. 
• Dostosowanie do nowych warunków zasilania istniejącego złącza kablowego z pomiarem   

energii elektrycznej ZK-1 + SP 
• budowa głównej tablicy rozdzielczej GTR przy złączu kablowym ZK-1 + SP 
• zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 4 x 25 mm2 do projektowanej głównej tablicy rozdzielczej 

GTR 
• zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 5 x 16 mm2 z proj. GTR do projektowanego zestawu 

zasilająco – sterowniczego ZZ-S [ujęty w oddzielnym opracowaniu] projektowanej 
przepompowni ścieków P1a 

• zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 5 x 16 mm2 z proj. GTR do istniejącego zestawu zasilająco – 
sterowniczego ZZ-S istniejącej przepompowni ścieków  

• zasilanie i sterowanie kablowe z projektowanego zestawu zasilająco – sterowniczego ZZ-S do 
komór zasuw  nr 1 i nr 2 kable do zasuw z napędem -4 kpl.; wg. danych producenta zasuw 

•   instalacja uziemiająca 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
• linie  kablowa niskiego napięcia  
• gazociąg 
• kanalizacja  ściekowa 
3. Działka  nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michałowice Osiedle, jedn. ew. 142104_2 Michałowice] 

nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlegają opiece konserwatorskiej. 
4. Inwestycja projektowana jest na dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michałowice Osiedle , jedn. 

ew. 142104_2 Michałowice] .  
5. Projektowane WLZ-ty kablowe wykonane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

i współczesną wiedzą techniczną.  
6. Obszar oddziaływania projektowanych kabli niskiego napięcia, swoim usytuowaniem i 

gabarytami nie wpływa na sąsiednie działki nie objęte wnioskiem, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 
ustawy z dnia 7 lipca 1994- prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z 
późniejszymi zmianami)  

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego- nie dotyczy  

8. Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko 
9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych- nie dotyczy . 
10. W przypadku budynków- powierzchnię zabudowy, której mowa w pkt. 4, określanej zgodnie z 

zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia- nie dotyczy  

 
 

wrzesień 2018r. 



A.
2.

ZA ZGODNOŚĆ FRAGMENTU KOPII MAPY

DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM
[ORYGINAŁ W DOKUMENTACJI KANALIZACJI SANITARNEJ]

PROJEKTANT:

LEGENDA
A.-B.-C.-D.-A. - LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI
1. - ISTNIEJĄCY ZŁACZE KABLOWE ZK-1+SP - własność GMINA MICHAŁOWICE

2.                         - PROJEKTOWANE  GŁÓWNA TABLICA ROZDZIELCZA GTR - własność GMINA MICHAŁOWICE
4.                         - PROJEKTOWANY  ZESTAW ZASILAJĄCO-STEROWNICZY ZZ-S - własność GMINA MICHAŁOWICE
10. - ISTNIEJĄCY  ZESTAW ZASILAJĄCO-STEROWNICZY ZZ-S [DLA PRZEPOMPOWNI ISTNIEJACEJ] -
                                  własność GMINA MICHAŁOWICE

5.  - PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW [UJĘTA W ODDZIELNYM OPRACOWANIU]
7.  - PROJEKTOWANA kOMORA ZASUW NR 1 [UJĘTA W ODDZIELNYM OPRACOWANIU]
9.  - PROJEKTOWANA OMORA ZASUW NR 2 [UJĘTA W ODDZIELNYM OPRACOWANIU]
1. -2.                   - PROJEKTOWANA WLZ  nN KABLOWA YKY 4 x 25mm²
2. -3. -4.               - PROJEKTOWANA WLZ   nN KABLOWA YKY 5 x 16mm² - ZSILANIE PROJ. ZZ-S
4. -5. - PROJEKTOWANY 2 x PRZEPUST RUROWY DLA KABLI DO POMP I STEROWANIA
2. -3. -6. -8. 10.  - PROJEKTOWANA WLZ   nN KABLOWA YKY 5 x 16mm² - ZSILANIE ISTN. ZZ-S
4. -3. -6. -7.  - PROJ. KABLE DO ZASUW Z NAPĘDEM DO PROJ. KOMORY ZASUW NR 1
4. -3. -6. -8. 10.  - PROJ. KABLE DO ZASUW Z NAPĘDEM DO PROJ. KOMORY ZASUW NR 2

N S

W
E

B.

C.

D.

1.

DATA: WRZESIEŃ.2018r. SKALA: 1 : 500 FAZA: PB. BRANŻA: ELEKTRYCZNA
NR RYSUNKU:

PZT-02

ARKUSZ:

.......

PROJEKTANT:
Zbigniew Bąkiewicz upr. nr St -785/87

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

PODPIS:

INWESTOR:

Gmina Michałowice
Reguły ul. Al. Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

ZADANIE INWESTYCYJNE:

BUDOWA  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1A PRZY
UL. KOLEJOWEJ W MICHAŁOWICACH

TYTUŁ PROJEKTU:

Przyłacze energ. kablowe zasilające w energię elektryczną
przepompownię ścieków P1A dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004

Michałowice Osiedle, jedn. ew. 142104_2 Michałowice]

4. 10.

3.

6.
8.

5.

7.

9.

TYTUŁ RYSUNKU:

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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16. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

16.1 Strona tytułowa: 

 
 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 

Przyłącze energ. kablowe zasilające w energię elektr.  przepompownię ścieków P1A  

dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004 Michałowice Osiedle, jedn. ew. 142104_2 Michałowice] 
 
INWESTOR: 
 
GMINA MICHAŁOWICE 
Al. Powstańców Warszawy 1 
05-816 Michałowice- Reguły 
 

 

16.2 Spis elementów: 
 
16.1. Strona tytułowa 
16.2. Spis elementów. 
16.3. Część opisowa informacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

         Projektował: 
 
        Zbigniew B ąkiewicz    upr. nr St-785/87                    ... ............................. 
      

 
 

wrzesie ń  2018 r. 
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16.3 Część opisowa informacji BiOZ 

 
16.3.1 Podstawa opracowania informacji BiOZ: 

• Projekt opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

• przepisy BHP dotyczące prac budowlanych w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym. 
 
16.3.2 Zakres robót dla całego zadania budowl. oraz kolejność realizacji kolejnych obiektów 

• Dostosowanie do nowych warunków zasilania istniejącego złącza kablowego z pomiarem   
energii elektrycznej ZK-1 + SP 

• budowa głównej tablicy rozdzielczej GTR przy złączu kablowym ZK-1 + SP 
• zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 4 x 25 mm2 do projektowanej głównej tablicy rozdzielczej 

GTR 
• zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 5 x 16 mm2 z proj. GTR do projektowanego zestawu 

zasilająco – sterowniczego ZZ-S [ujęty w oddzielnym opracowaniu] projektowanej 
przepompowni ścieków P1a 

• zasilanie kablowe nN - WLZ YKY 5 x 16 mm2 z proj. GTR do istniejącego zestawu zasilająco – 
sterowniczego ZZ-S istniejącej przepompowni ścieków  

• zasilanie i sterowanie kablowe z projektowanego zestawu zasilająco – sterowniczego ZZ-S do 
komór zasuw  nr 1 i nr 2 kable do zasuw z napędem -4 kpl.; wg. danych producenta zasuw 

•   instalacja uziemiająca 

16.3.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• linie  kablowa niskiego napięcia  
• gazociąg 
• kanalizacja  ściekowa 

16.3.4 Elementy zagosp. terenu stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• linia kablowa niskiego napięcia 
• kanalizacja sanitarna 

16.3.5 Przewidywane zagrożenia podczas prac realizacyjnych: 

• roboty wykonywane w pobliżu linii kablowej niskiego napięcia  
• prace w pobliżu urządzeń dźwigowych i koparki 

16.3.6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia 

robót budowlanych. 

• Wszelkie prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać zgodnie z Instrukcją Organizacji 
Bezpiecznej Pracy w Energetyce. 

• Wszelkie prace wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych [Dz.U. 47 poz.401 z 
2003r.], oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  [Dz.U. 120 
poz.1126 z 2003r.]. 

• Wszystkie prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem należy 
wykonać po uprzednim wyłączeniu urządzeń energetycznych. Zgłoszenia przyjmuje Rejonowa 
Dyspozycja Ruchu w Pruszkowie. 

• należy przeprowadzić instruktaż ustny przed przystąpieniem pracowników do realizacji robót 
budowlanych 

• dopilnować, aby montaż przewodu na słupie wykonywały osoby posiadające świadectwo 
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV i do pracy na 
wysokości, 

• zaleca się wykonywanie wszystkich prac montażowych przy użyciu specjalistycznych narzędzi 
izolowanych 

• zadbać, aby materiały stosowane przy realizacji inwestycji posiadały stosowne atesty lub 
świadectwa dopuszczenia 

• pracowników wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej stosownie do zastosowanej  metody 
prowadzenia robót montażowych. 
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• W miejscu zbliżenia do urządzeń infrastruktury podziemnej prace prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności.WIADCZENIE PROJEKTANTA 

WIADCZENIE PROJEKTANTA 



Istniejace przyłącze kablowe YAKY 4 x 35mm²
własność Gmina Michałowice

Proj.rura 2 x PE-HD Ø110mm
[dla kabli zasilających pompy i sterowniczych

Istniejące  złącze kablowe z
pomiarem  ZK-1 +SP

    własność Gmina Michałowice
NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO

NOWYCH WARUNKÓW ZASILANIA

Proj. Główna tablica
rozdzielcza GTR

Proj.WLZ YKY 4 x 25 mm²  w DVK Ø75mm; L= 2m/5mProj. WLZ YKY 4 x 16 mm²  w DVK Ø75mm; L= 36m/42m

Proj.zestaw zasilająco - sterowniczy ZZ-S
[wg. oddzielnego opracowania - dostawcy pomp]

Istn. zestaw zasilająco - sterowniczy ZZ-S
[Przepompownia istniejąca]

Proj. WLZ YKY 4 x 16 mm²  w DVK Ø75mm; L= 8m/14m

Proj. WLZ YKY 4 x 16 mm²  w DVK Ø75mm; L= 36m/42m

Proj. Przepompownia ścieków

Proj. Komora zasów nr 1
Proj. Komora zasów nr 2

Proj. kable do zasuw z napędem
  w DVK Ø50mm -2 kpl.; L= 6m/12m

wg. danych producenta zasuw

Proj. kable do zasuw z napędem
  w DVK Ø50mm -2 kpl.; L= 6m/12m

wg. danych producenta zasuw

DATA: WRZESIEŃ.2018r. SKALA: 1 : 500 FAZA: PB. BRANŻA: ELEKTRYCZNA
NR RYSUNKU:

E-01

ARKUSZ:

.......

PROJEKTANT:
Zbigniew Bąkiewicz upr. nr St -785/87

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN TRASY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR:

Gmina Michałowice
Reguły ul. Al. Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

ZADANIE INWESTYCYJNE:

BUDOWA  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1A PRZY
UL. KOLEJOWEJ W MICHAŁOWICACH

TYTUŁ PROJEKTU:

Przyłacze energ. kablowe zasilająca w energię elektryczną
przepompownię ścieków P1A dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004

Michałowice Osiedle, jedn. ew. 142104_2 Michałowice]

UWAGI
1. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA PRACUJE W SYSTEMIE TN-C
2. INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ WEWNĘTRZNĄ WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-C-S
3. KOLOREM                      WRYSOWANO URZĄDZENIA ENERGETYCZNE PROJEKTOWANE,
    KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM BĘDZIE GMINA MICHAŁOWICE
4. KOLOREM                      WRYSOWANO URZ. ENERGETYCZNE PROJEKTOWANE  UJĘTE W
    ODDZIELNYM OPRACOWANIU, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM BĘDZIE GMINA MICHAŁOWICE
5. KOLOREM                      WRYSOWANO PROJEKTOWANĄ KANALIZACJĘ SANITARNĄ
    I PRZEPOMPOWNIĘ, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM BĘDZIE GMINA MICHAŁOWICE
6. KOLOREM                      WRYSOWANO URZĄDZENIA ENERGETYCZNE ISTNIEJĄCE,
    KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA MICHAŁOWICE
7. Z ISTN. ZŁACZA KABLOWEGO ZK-1+SP nN NALEŻY WYPROWADZIĆ I WYBUDOWAĆ WLZ
   KABLOWĄ YKY 4x25mm² DO PROJ.  GŁÓWNEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ GTR
8. ZŁĄCZE KABLOWE ZK-1+SP NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO NOWYCH WARUNKÓW ZASILANIA I WYPOSAŻYĆ

ZGODNIE Z " WYTYCZNYMI DO BUDOWY SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH REKOMENDOWANYCH
W GK PGE"  Z 6 LIPCA 2010R.:

    - TOM 6 " LINIE NAPOWIETRZNE I KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA "
    - TOM 7 " UKŁADY POMIAROWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ"
9. Z PROJEKTOWANEGO GTR NALEŻY UŁOŻYĆ LINIE ZASILAJĄCE  YKYżo 4x16mm² W RURACH DVK Ø 75mm :
   A.  DO UJĘTEGO W ODDZIELNYM OPRACOWANIU PROJ. ZESPOŁU ZASILAJĄCO-STERUJĄCEGO ZZ-S
   B.  DO  ISTN.  ZESPOŁU ZASILAJĄCO-STERUJĄCEGO ZZ-S PRZEPOMPOWNI ISTNIEJĄCEJ [ISTN. KABEL
         ZASILAJĄCY  KOLIDUJE Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ]
10. SZCZEGÓŁOWY SCHEMAT PROJ. ZESPOŁU ZASILAJĄCO-STERUJĄCEGO ZZ-S PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

NIE JEST  PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO PROJEKTU.
11. NA ODCINKU OD PROJ. ZESTAWU ZZ-S DO PRZEPOMPOWNI  UŁOZYĆ DWIE RURY PE-HD Ø110mm DLA

POTRZEB PRZECIAGNIĘCIA KABLI ZASILAJĄCYCH I STEROWNICZYCH DLA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIEJ
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH.  KABLE DOSTARCZA Z URZADZENIAMI  PRODUCENT

12. NA ODCINKU OD PROJ. ZESTAWU ZZ-S DO KOMÓR ZASUW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM NALEŻY
UŁOŻYĆ KABLE  ZASILAJĄCE I STEROWNICZE wg. DANYCH PRODUCENTA ZASUW

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM

1. PRZYŁĄCZE - OBUDOWA ZK-1+SP II KLASA IZOLACJI
2. ZESTAW ZZ-S -  SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
    [WYŁĄCZNIKI NADMIAROWO-PRĄDOWE I RÓŻN.-PRĄDOWE]
3. PRZEPOMPOWNIA I KOMORY ZASUW - SAMOCZYNNE

WYŁĄCZENIE  [WYŁĄCZNIKI NADMIAROWO-PRĄDOWE I
RÓŻN.-PRĄDOWE]

GRANICA WŁASNOŚCI
[ zaciski pradowe przewodów przyłącza na odejściu od

linii zasilającej w kierunku instalacji odbiorcy]
+TABLICA INDETYFIKACYJNA KABLA
[ z napisem WO - własność odbiorcy ]
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Istniejące  złącze kablowe z pomiarem
ZK-1 +SP

    własność Gmina Michałowice
NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO NOWYCH

WARUNKÓW ZASILANIA
Stacja transf. "Michałowice Rynkowa"
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Proj. WLZ YKY 5 x 16 mm²  w DVK Ø75mm; L= 36m/42m

Proj. WLZ YKY 4 x 25 mm²  w DVK Ø75mm; L= 2m/5m

FeZn 30 x 4mm 
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DATA: WRZESIEŃ.2018r. SKALA: 1 : 500 FAZA: PB. BRANŻA: ELEKTRYCZNA
NR RYSUNKU:

E-02

ARKUSZ:

.......

PROJEKTANT:
Zbigniew Bąkiewicz upr. nr St -785/87

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA

INWESTOR:

Gmina Michałowice
Reguły ul. Al. Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

ZADANIE INWESTYCYJNE:

BUDOWA  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1A PRZY
UL. KOLEJOWEJ W MICHAŁOWICACH

TYTUŁ PROJEKTU:

Przyłącze energ. kablowe zasilające w energię elektryczną
przepompownię ścieków P1A dz. nr ew. 698/2 - obr. nr 0004

Michałowice Osiedle, jedn. ew. 142104_2 Michałowice]

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM

1. PRZYŁĄCZE - OBUDOWA ZK-1+SP II KLASA IZOLACJI
2. ZESTAW ZZ-S -  SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
    [WYŁĄCZNIKI NADMIAROWO-PRĄDOWE I RÓŻN.-PRĄDOWE]
3. PRZEPOMPOWNIA I KOMORY ZASUW - SAMOCZYNNE

WYŁĄCZENIE  [WYŁĄCZNIKI NADMIAROWO-PRĄDOWE I
RÓŻN.-PRĄDOWE]

GRANICA WŁASNOŚCI
[ zaciski pradowe przewodów przyłącza na odejściu

od linii zasilającej w kierunku instalacji odbiorcy]
+TABLICA INDETYFIKACYJNA KABLA

[ z napisem WO - własność odbiorcy ]
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19. Mapa lokalizacyjna 

 

 


