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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału km

0,012 km 0,012
RAZEM 0,012

2
d.1

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
do głębokości 4 m.

szt.

24+24+20 szt. 68,000
RAZEM 68,000

3
d.1

KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
do głębokości 6 m.

szt.

28+16 szt. 44,000
RAZEM 44,000

4
d.1

KNNR 1
0605-03

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
do głębokości 8 m.

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

5
d.1

KNNR 1
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr. nom. 150-200 mm m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

6
d.1

KNNR 1
0603-01

Pompowanie wody z agregatów igłofiltrowych godz.

24*10 godz. 240,000
RAZEM 240,000

7
d.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

3*12*1,1 39,600
A  (obliczenia pomocnicze) ========

39,600
<studnie DN1200>2,5*2,5*(3,32+3,30) 41,375
<komory KZ1, KZ2>6*4*3,17 76,080
<pompownia>4*4*6,12 97,920
B  (obliczenia pomocnicze) ========

215,375
poz.7A+poz.7B m3 254,975
C  (suma częściowa) --------------

m3 254,975

poz.7C*0,8 m3 203,980
RAZEM 458,955

8
d.1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.7A*0,2 m3 7,920
RAZEM 7,920

9
d.1

KNR 2-01
0309-02

Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywa-
ne przy użyciu przenośnika taśmowego - kat. gruntu III

m3

poz.7B*0,2 m3 43,075
RAZEM 43,075

10
d.1

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.8+poz.9 m3 50,995
RAZEM 50,995

11
d.1

KNR 2-01
0322-02
0322-08

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 1.1 m)

m2

3*12*2 m2 72,000
RAZEM 72,000

12
d.1

KNR 2-01
0326-08

Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

m2

<studnie DN1200>2,5*(3,32+3,30)*4 m2 66,200
RAZEM 66,200

13
d.1

KNNR 1
0314-02 uw.
p.tab.
analogia

Umocnienie ścian wykopów o szerokości 1.81 do 4 m i głębokości do 6.0 m w
gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycią-
ganiem grodzic

m2

<komory KZ1, KZ2>(6+4)*4,5*2 m2 90,000
RAZEM 90,000
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14

d.1
KNNR 1
0314-03 uw.
p.tab.
analogia

Umocnienie ścian wykopów o szerokości 1.81 do 4 m i głębokości do 9.0 m w
gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycią-
ganiem grodzic

m2

<pompownia>4*4*7,5 m2 120,000
RAZEM 120,000

15
d.1

KNR-W 2-
18 0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.
0 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka
pod wodociąg z piasku

m2

12*1,1 m2 13,200
RAZEM 13,200

17
d.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad rurę
Krotność = 2

m3

poz.16*0,5-3,14*0,3^2/4*poz.16 m3 5,667
RAZEM 5,667

18
d.1

KNR-W 2-
18 0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elemen-
tu 4.0 m

kpl.

poz.15 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - dowóz gruntu do zasypki z czasowego
odkładu

m3

poz.7C-poz.16*0,2-poz.17-3,14*0,3^2/4*poz.22-poz.39*0,2-poz.29-poz.37-poz.
30-3,14*1,4^2/4*(2,82+2,80)-3,14*2,2^2/4*(2,82+2,82+5,77)

m3 183,086

RAZEM 183,086
20

d.1
KNNR 1
0214-05 z.o.
2.11.4.
9911-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

poz.19 m3 183,086
RAZEM 183,086

21
d.1

KNR 2-01
0211-05
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.7C-poz.19 m3 71,889
RAZEM 71,889

2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
22

d.2
KNR-W 2-
18 0408-05
z.sz.3.4.
9908

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnio-
ne

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

23
d.2

KNR-W 2-
18 0112-03
z.sz.3.9.
9907
analogia

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych o śr. zewnętrznej 225 mm - wykopy umocnione - mufy elektrooporo-
we

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.2

KNR-W 2-
18 0112-03
z.sz.3.9.
9907
analogia

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych o śr. zewnętrznej 225 mm - wykopy umocnione - trójnik

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

KNR-W 2-
18 0123-06
analogia

Kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 225
mm trójnik

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2

KNR-W 2-
18 0122-06
z.sz.3.9.
9907
analogia

Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 225
mm - wykopy umocnione - króciec bosy

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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27

d.2
KNR-W 2-
18 0123-06

Kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 225
mm - nasuwka

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.2

KNR-W 2-
18 0212-06
analogia

Zasuwa nożowa z obudową i skrzynką o śr. 300 mm montowane na rurocią-
gach PVC i PE z nasuwką

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm m3

(2,5*2,5+6*4)*0,15 m3 4,538
RAZEM 4,538

30
d.2

KNNR 4
1410-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm m3

6*4*0,1 m3 2,400
RAZEM 2,400

31
d.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.2

KNR 4-01
0209-01

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 10 cm

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

33
d.2

KNNR 4
1427-03
analogia

Przejście szczelne przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 310 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

34
d.2 kalk. własna

Komora zasuw KZ1 z kręgów żelbetowych DN 2000 wraz z armaturą wew-
nętrzną, osprzętem, sterowaniem i włazem żeliwnym klasy B125

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.2 kalk. własna

Komora zasuw KZ2 z kręgów żelbetowych DN 2000 wraz z armaturą wew-
nętrzną, osprzętem, sterowaniem i włazem żeliwnym klasy B125

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.2 kalk. własna

Przepompownia z kręgów żelbetowych DN 2000  wraz z armaturą
wewnętrzną, osprzętem i sterowaniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.2

KNR-W 2-
18 0508-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - korek betonowy m3

3,14*2,0^2/4*0,7 m3 2,198
RAZEM 2,198

3 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
38

d.3
KNNR 6
0204-01 z.o.
2.6. 9901-02

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10
cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

4*2 m2 8,000
RAZEM 8,000

39
d.3

KNNR 6
0204-05 z.o.
2.6. 9901-02

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.38 m2 8,000
RAZEM 8,000

40
d.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

10*5+3*2 m2 56,000
RAZEM 56,000

41
d.3

KNR 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

poz.40 m2 56,000
RAZEM 56,000
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