WSTEP

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkciji przemystowe.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:

1). strone tytutowa,

2). czes¢ opisowa,
3). czes$¢ rysunkowa, w przypadku gdy:
a). w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych
wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
b). wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie zatrudnionych
bedzie co najmniej 30 pracownikdw lub pracochtonnos¢ wykonywanych robot przekraczaé bedzie 500
osobodni.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét budowlanych:

- ktorych charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

- przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

- stwarzajacych zagroZzenie promieniowaniem jonizujacym;

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

- stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow

- prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

- wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

- wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

- wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych,

- prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Szczegbtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:

1). roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gleboko$ci wiekszej niz 1,5m oraz
wykop6w o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

) rozbidrki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemystowych,

) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcdw,

o) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

h montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony,

) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
- 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15v;
- 10,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30v;
- 15,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
nieprzekraczajacym 110kV;
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw
m)  roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m;
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roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktdrych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest;
3) roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
C) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
d) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych realizowane byty procesy technologiczne z
uzyciem izotopow;
4) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
e) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0m dla
liniio napieciu znamionowym 110kV
f) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0m - dla
linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV,
g) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
h) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii kolejowe;,
i) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego;
5) roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw:
) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
k) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
1) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m;
6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
n) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
0) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
P) roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy
budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;
Q) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza, przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
7) roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:
r roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
s) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow;
8) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0t.
CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzonego obiektu budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w

ul. Piachy w miejscowosci Pecice w gminie Michatowice.
W zakres opracowania wchodza: kanat grawitacyjny wraz z uzbrojeniem w postaci studni oraz odcinki boczne sieci
kanalizacyjne;.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewiedziano do istniejacej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur
PVC@200mm w ul. Parkowej w Pecicach. W celu umozliwienia podtaczenia do sieci zaktada sie przebudowe istniejacej
studni na kanale, polegajaca na wymianie kinety z przeptywowej na potaczeniowa z odejsciem bocznym.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej zaprojektowano tacznie:

1 kanat gtéwny grawitacyjny,
22 odcinki boczne grawitacyjne.
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Uwaga: przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu przylacza kanalizacyjne, objete zostaty odrebnym
opracowaniem projektowym.

Kanat grawitacyjny gtéwny:

Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

taczna diugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC@200x5.9mm klasy S (S16.7 SDR34) wynosi
477,0m. Z uwagi na rozne oznaczenia klas wytrzymatosciowych rur podawanych przez producentow przyjeto
oznaczenie: klasa rury S (SN-8kN/m2).

Odcinki boczne sieci kanalizacyjnej:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w projekcie uwzgledniono rozwigzania majgce na celu umozliwienie wykonania w
przysztosci podtaczen do projektowanej sieci poses;ji zlokalizowanych w poblizu planowanych odcinkéw kanalizacyjnych.
Na kanatach sanitarnych zaplanowano odgatezienia do granic dziatek potencjalnie podtaczanych posesji w postaci
odcinkéw bocznych. Do czasu wykonania przytaczy kanalizacyjnych, otwory na odcinkach bocznych w granicach dziatek
zostang za$lepione.

Zaprojektowano facznie 22 szt. odcinkéw bocznych z rur PVC @160x4.7mm klasy S (S16.7 SDR34) o sumaryczne;
dtugosci 51,5m.

Studnie kanalizacyjne:

taczna ilo$¢ studni kanalizacyjnych betonowych @1200mm na kanatach grawitacyjnych wynosi 16 szt. w tym:

- rewizyjna przelotowa 0°- 1 szt.

- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy)- 7 szt.

- rewizyjna przelotowa potgczeniowa (doptyw lewy)- 2 szt.

- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doptyw prawy)- 1 szt.

- kaskadowa z przepadem zewnetrznym z kamionki - 5 szt., w tym:
- przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 1 szt.
- przelotowa potgczeniowa (doptyw lewy) — 1 szt.
- przelotowa potgczeniowa (doptyw prawy) - 3 szt.

Uwaga: Przewiduje sie przebudowe istniejacej studni @1200mm na kanale sanitarnym w ul. Parkowej. W celu
umozliwienia podtaczenia w kinete studni nalezy przebudowac kinete z przeptywowej na potaczeniowg z odejsciem w
strone ul. Piachy.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

1. Roboty powodujace powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na swoj
charakter, organizacje i miejsce ich prowadzenia.

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczonej poziomo
od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV.

- Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu.

- Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow.
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2, Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Na budowie wystepuija nizej wyszczegdlnione zagrozenia w nastepujacych okresach:

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1 Wpadniecie do wykopu w o'kresie wykonywania wykopéw przy uktadaniu instalacji
podziemnych

” Zasypanie ziemia w wykopie Wykony.\'/vania wykopéw wasko przestrzennych i uktadanie
instalacj,

3 Potknigcie sie na tym samym poziomie

4 Poslizgnieciem sie na tym samym poziomie

5 Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu

6 Rozerwanie si¢ cze$ci narzedzi recznych Przez caly okres budowy

7 Najechanie przez $rodki transportu drogowego

8 Uderzenie przez czesci ruchome i wirujgce Przez caly okres budowy

9 Uderzenie o nieruchome przedmioty

10 Porazenie pradem

11 Halas W czasie zageszczania gruntu oraz mieszanki betonowej, przy

robotach rozbiorkowych

. . W czasie zatadunku i roztadunku oraz przemieszczania
12 Spadajace przedmioty

materiatow,
13 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania,
14 Zaproszenie oczu W czasie rozkuwania betonu,
15 Wdychanie substancji szkodliwych Roboty izolacyjne,
16 Wibracje Zageszczanie gruntu oraz mieszanki betonowej
3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia

Na terenie prowadzonych robét nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wykopéw w postaci. Oznakowania taSmami
ostrzegawczymi terenu prowadzenia robot. W miejscach ciggow komunikacyjnych pieszych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w
czerwone Swiatta ostrzegawcze. W miejscach przecigcia wykopow z ciggami pieszymi wykona¢ ktadki zabezpieczone
barierkami ochronnymi. Dla robét wykonywanych w pasie drogowym wykona¢ projekt organizacji ruchu drogowego.

4, Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegodlnie niebezpiecznych , w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen

- Stosowanie hetmoéw ochronnych

- Stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej oraz rekawic ochronnych.

- Stosowanie kamizelek odblaskowych w trakcie rob6ét w poblizu ciggéw komunikacyjnych.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Zapewnienie statego nadzoru Kierownika budowy podczas wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych
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Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy
Na budowie wystepujg nastepujace materiaty niebezpieczne:
- preparaty do izolacji — przechowywane beda w opakowaniach fabrycznych.
Na budowie wystepujg nastepujgce odpady:
- grunt z wykopdw — wydobywany na odktad, wywozony ostatecznie w miejsce wskazane przez inwestora.
- puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozone ostatecznie na wysypisko.
Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Zagrozenie zwigzane z upadkiem do wykopu:
Sposoby ochrony:
- barierki ochronne o wysokosci:
- | barierka o wysokosci 1,10 m,
- Il barierka 0 wysoko$ci 0,55 m oraz kraweznik ochronny 0,15 m,
wyznaczenie klina odtamu gruntu i nie obcigzanie go urobkiem, materiatami budowlanymi.
Zagrozenia zwigzanego z zasypaniem:
Sposoby ochrony:
Zastosowania odpowiedniego deskowania $cian wykopu lub klatek ochronnych do petnej gtebokosci prowadzenia
wykopow.
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robét.
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