Tab. 2. Szczegotowe zestawienie studni kanalizacyjnych na kanatach grawitacyjnych

Studnie kanalizacyjne

Przepad zewnetrzny
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[szt] [szt] [szt/m] | [szt] [szt] [mm] [[mnpm]| [mnpm] [m] [m] [m]

Al 1 - - - - - 1 1 160 99,68 96,26 3,53 1,03 2,50

A2 1 - - - - - - - - 100,20 3,60 1,10 2,50

A3 - - 1 2 1 1 11,1 - 1 160 100,20 97,91 3,54 1,04 2,50

Ad - 1 - 2 1 1 11,6 - 1 160 100,10 98,51 3,33 0,83 2,50

A5 1 - - - - - - 1 160 99,79 97,09 2,81 - 243

= A6 1 - - - - - - 2 160 99,80 97,18; 97,18 2,73 - 2,35

__é A7 1 - - - - - - 2 160 99,80 97,29; 97,29 2,61 - 2,24
=

3 AT 1 - - - - - 2 - - 99,85 2,48 - 2,11

§ A8 1 - - - - - - 2 160 99,90 97,65; 97,65 2,35 - 1,98

E A9 1 - - - - - - 2 160 100,05 | 97,78;97,78 2,38 - 2,00
Q

x A10 1 - - - - - - 2 160 100,18 | 97,92; 97,92 2,36 - 1,99

A1 1 - - - - - - 2 160 100,40 | 98,12;98,12 2,38 - 2,01

A12 1 - - 4 2 2 20,4 - 2 160 101,31 | 98,77; 98,77 3,14 - 2,77

A13 1 - - - - - 1 1 160 101,25 98,47 2,88 - 2,51

A14 - 1 - 2 1 1 1/0,4 - 1 160 101,86 99,32 337 0,87 2,50

A15 - 1 - 2 1 1 1/0,4 1 1 160 101,92 99,38 3,31 0,81 2,50

SUMA 1 7 1 2 1 3 1 12 6 6 6/3,9 5 21




