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1.  WSTĘP 
Projekt budowlany został opracowany w okresie od maja 2013r. do lutego 2014r. na podstawie Umowy Nr 

394/2013 (z późn. zm.) zawartej pomiędzy Gminą Michałowice z siedzibą w Regułach przy, ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1 a firmą „ETGAR” Krzysztof Wójcik z siedzibą w Krakowie przy ul. Borowinowej 55/10, 30-698 Kraków 
reprezentowaną przez właściciela Krzysztofa Wójcika. 
 
1.1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w 
ul. Piachy w miejscowości Pęcice w gminie Michałowice. 
W zakres opracowania wchodzą: kanał grawitacyjny wraz z uzbrojeniem w postaci studni oraz odcinki boczne sieci 
kanalizacyjnej. 
Celem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej jest uzyskane efektu ekologicznego w postaci: 
- uporządkowania gospodarki ściekowej, poprzez odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków w 

sposób zorganizowany i zgodny z przepisami, 
- maksymalizacji efektów ekologicznych, polegająca na uzyskaniu jak największej liczby podłączeń do kanalizacji, 
- poprawy stanu sanitarnego miejscowości, poprzez odcięcie ewentualnych dotychczasowych odpływów ścieków 

sanitarnych do cieków, wód powierzchniowych i rowów przydrożnych oraz poprzez likwidację przydomowych 
zbiorników bezodpływowych /szamb/. 

W zakresie projektu ujęto rozwiązania techniczne z dziedziny projektowania zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej. 
Trasę sieci kanalizacji sanitarnej dostosowano do układu głównych ciągów komunikacyjnych, istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz obecnego i planowanego zagospodarowania działek. 
Włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewiedziano do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur 
PVCØ200mm w ul. Parkowej w Pęcicach. W celu umożliwienia podłączenia do sieci zakłada się przebudowę istniejącej 
studni na kanale, polegającą na wymianie kinety z przepływowej na połączeniową z odejściem bocznym. 
W ramach opracowania dokumentacji projektowej zaprojektowano łącznie: 
- 1 kanał główny grawitacyjny, 
- 22 odcinki boczne grawitacyjne. 
 
Opracowanie składa się łącznie z 2 odrębnych zeszytów: 
Zeszyt 1 - Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym. 
Zeszyt 2 - Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych podłoża kanalizacji sanitarnej 

projektowanej w ul. Piachy w Pęcicach w gminie Michałowice. 
 
Niniejsze opracowanie stanowi Zeszyt 1 zadania inwestycyjnego pod nazwą: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
ul. Piachy w Pęcicach”. 
 
Uwaga: przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu przyłącza kanalizacyjne, objęte zostały odrębnym 

opracowaniem projektowym. 
 
Podstawowe wielkości obiektu: 
Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami handlowymi. 
Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podanych w dalszej części opracowania pod 
warunkiem spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów technicznych i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
Kanał grawitacyjny główny: 
Uwaga: nie dopuszcza się stosowania rur o spienionym rdzeniu. 
Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVCØ200x5.9mm klasy S (S16.7 SDR34) wynosi 
477,0m. Z uwagi na różne oznaczenia klas wytrzymałościowych rur podawanych przez producentów przyjęto 
oznaczenie: klasa rury S (SN–8kN/m2). 
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Odcinki boczne sieci kanalizacyjnej: 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w projekcie uwzględniono rozwiązania mające na celu umożliwienie wykonania w 
przyszłości podłączeń do projektowanej sieci posesji zlokalizowanych w pobliżu planowanych odcinków kanalizacyjnych. 
Na kanałach sanitarnych zaplanowano odgałęzienia do granic działek potencjalnie podłączanych posesji w postaci 
odcinków bocznych. Do czasu wykonania przyłączy kanalizacyjnych, otwory na odcinkach bocznych w granicach działek 
zostaną zaślepione. Lokalizacje odcinków bocznych wraz z przyłączami były uzgadniane z właścicielami podłączanych 
działek. W przypadku braku odpowiedzi właściciela działki odnośnie miejsca wprowadzenia odcinka kanalizacji na 
działkę, zaprojektowano do granicy, w uzgodnieniu lokalizacji z Inwestorem. Lokalizacja odcinków bocznych powstała w 
oparciu o istniejące bądź planowane zagospodarowanie działek. 
Zaprojektowano łącznie 22 szt. odcinków bocznych z rur PVC Ø160x4.7mm klasy S (S16.7 SDR34) o sumarycznej 
długości 51,5m. 
 
Studnie kanalizacyjne: 
Łączna ilość studni kanalizacyjnych betonowych Ø1200mm na kanałach grawitacyjnych wynosi 16 szt. w tym: 

- rewizyjna przelotowa 0o- 1 szt.  
- rewizyjna przelotowa połączeniowa  (dopływ lewy i prawy)- 7 szt. 
- rewizyjna przelotowa połączeniowa  (dopływ lewy)- 2 szt. 
- rewizyjna przelotowa połączeniowa  (dopływ prawy)- 1 szt. 
- kaskadowa z przepadem zewnętrznym z kamionki - 5 szt., w tym: 

- przelotowa połączeniowa  (dopływ lewy i prawy) - 1 szt. 
- przelotowa połączeniowa  (dopływ lewy) – 1 szt. 
- przelotowa połączeniowa  (dopływ prawy) - 3 szt. 

Uwaga: Przewiduje się przebudowę istniejącej studni Ø1200mm na kanale sanitarnym w ul. Parkowej. W celu 
umożliwienia podłączenia w kinetę studni należy przebudować kinetę z przepływowej na połączeniową z odejściem w 
stronę ul. Piachy. 

 
1.2.   PODSTAWA OPRACOWANIA 

Do opracowania projektu posłużyły niżej wymienione  materiały wyjściowe: 
- umowa Nr 394/2013 
- warunki techniczne znak DRZ-WSK-WWT/840/351495/13/6134 wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie, 
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Michałowice, 
- opinia ZUDP nr WG.6630.31.2014 wydana przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, 
- decyzja nr 823/2013 w sprawie zezwolenia na lokalizację projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym 

wydana przez Wójta Gminy Michałowice, 
- opinia techniczna znak: WI.JD.7111.136.13 w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji w pasie drogowym drogi 

powiatowej wydana przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, 
- opinia konserwatorska znak WA.5183.29.3.2013.AO Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
-  aktualne podkłady geodezyjne w skali 1:500, 
-  inwentaryzacja w terenie, 
-  dokumentacja geologiczna, 
- obowiązujące normy i przepisy projektowo-wykonawcze. 
 
1.3.   STAN PRAWNY 

Trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych przebiega 
działkami o numerach ewidencyjnych: 
- 452, 390/1, 380, 366/3 - obręb Pęcice – jednostka ewidencyjna Michałowice 
stanowiące własność Skarbu Państwa zarządzane przez: 
- Gminę Michałowice, 
- Zarząd Powiatu Pruszkowskiego. 
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1.4.   WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych został zawarty w zeszycie nr 2 niniejszego opracowania. 

1.4.1.  Zakres wykonanych prac 
Badania terenowe wykonane w dniu 18 września 2013 r. objęły wytyczenie i wykonanie 5 otworów wiertniczych 

oznaczonych numerami OW04, OW28 - OW31. Otwory badawcze odwiercone zostały do głębokości 3,5 - 4,0 m p.p.t. 
Otwory badawcze wyznaczono w terenie metodą domiarów prostokątnych do istniejących obiektów i urządzeń. Rzędne 
wysokościowe otworów obliczono drogą interpolacji między punktami wysokościowymi („pikietami") na podstawie ww. 
mapy syt. - wys. Wiercenia wykonane zostały przy użyciu wiertnicy mechanicznej H25 SG  świdrami spiralnymi o 
średnicy Ø 110 mm. W trakcie prac wiertniczych pobierane były próby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) z każdej 
wyróżniającej się litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niż co 0,5m. Pobrane próby poddane zostały badaniom 
makroskopowym, zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481. 

Po nawierceniu wody gruntowej wykonano obserwację wielkości jej dopływu do otworów oraz pomiary stabilizacji 
zwierciadła wody. Otwory badawcze zlikwidowane zostały wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego w 
poszczególnych otworach. Wyniki wierceń i badań terenowych dały podstawę do wykonania części opisowej i graficznej 
opracowania pozwoliły określić parametry geotechniczne gruntów stanowiących podłoże projektowanej sieci 
kanalizacyjnej. 
1.4.2. Lokalizacja i morfologia terenu badań 

Zgodnie z dziesiętnym podziałem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badań znajduje się w 
południowo - zachodniej części Niziny Środkowomazowieckiej na obszarze Równiny Łowicko - Błońskiej. . Leży ona na 
południe od dolin Wisły i Bzury. Obszar ten jest morenową równiną denudacyjną, przez którą z południa na północ płyną 
liczne dopływy Bzury, spośród których najważniejsze to: Moszenica, Mroga, Skierniewka, Rawka, Sucha, Pisia i Utrata. 

Wysokości bezwzględne na badanym obszarze wahają się w granicach od ok. 99,80 m n.p.m. w północnej 
części obszaru badań (OW31), do ok. 102,0 m n.p.m. w południowej części obszaru badań (OW04). 

Powierzchnia terenu badań charakteryzuje się małymi deniwelacjami. Wysokości bezwzględne na badanym 
obszarze wahają się w granicach od ok. 105,30 m n.p.m. w północno-zachodniej części obszaru badań (OW22), do ok. 
107,00 m n.p.m. w południowo-wschodniej części badanego obszaru (OW28). 

Pod względem administracyjnym teren badań położony jest w Pęcicach, gmina Michałowice, powiat 
pruszkowski. 
1.4.3. Budowa geologiczna 

Objęty badaniami obszar sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w ul. Piachy w Pęcicach, w strefie głębokości 
rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks. do 4,0 m p.p.t, zbudowany jest z utworów holoceńskich (Qh) i 
plejstoceńskich (Qp). 

Holocen występuje jedynie w strefie przypowierzchniowej i reprezentowany jest przez nasypy niebudowlane 
(warstwa XI) oraz humus (warstwa X). Obecność nasypów niebudowlanych stwierdzono w OW28, OW29 i OW31. Ich 
miąższość waha się w granicach od ok. 0,30 m w rejonie OW28, do ok. 1,40 m w rejonie OW31. Humus nawiercony 
został w OW04 i OW30. W obu przypadkach zalega do głębokości 0,40 m p.p.t.. 

Plejstocen reprezentowany jest przez: 
- utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne - Qpfg) - piaski pylaste występujące z przewarstwieniami pyłów i 

piaski drobnoziarniste na pograniczu średnioziarnistych (warstwa Ia) oraz piaski średnioziarniste występujące 
również z domieszkami piasków pylastych (warstwa Ib). 

- utwory polodowcowe (glacjalne - Qpg) - piaski gliniaste (warstwa IIc1 i IIc2) oraz gliny piaszczyste będące 
również na pograniczu piasków gliniastych i gliny na pograniczu glin zwięzłych (warstwa IIIb). 
Warstwy gruntów holoceńskich (nasypy niebudowlane i humus) występują jedynie w strefie 

przypowierzchniowej. Poniżej zalegają utwory plejstoceńskie, wodnolodowcowe (grunty piaszczyste). Utwory 
polodowcowe nawiercone zostały poniżej wodnolodowcowych w otworach OW04 (poniżej 1,00 m p.p.t.), OW28 (poniżej 
1,00 m p.p.t.) i OW31 (poniżej 2,50 m p.p.t.). 
1.4.4.  Warunki hydrogeologiczne 

W okresie prowadzonych badań, tj. we wrześniu 2013 r., w strefie głębokości rozpoznanej wykonanymi 
wierceniami, tj. maks. 4,0 m p.p.t., występowanie wody gruntowej stwierdzono w otworach: OW29 (1,50 m p.p.t. – 
rzędna 98,70 m n.p.m.), OW30 (1,30 m p.p.t. – rzędna 98,70 m n.p.m.), OW31 (1,40 m p.p.t. – rzędna 98,40 m n.p.m.). 



 

 8

Dodatkowo w OW28, na głębokości 2,00 m p.p.t. (rzędna 99,30 m n.p.m.), zaobserwowano wystąpienie śródglinowego 
sączenia. 

Rozpoznane wody gruntowe zakwalifikować należy do wód przypowierzchniowych wodonośnego poziomu 
czwartorzędu. Charakteryzują się one swobodnym zwierciadłem wody. 

Warstwę wodonośną tworzy seria piaszczystych osadów wodnolodowcowych. W związku brakiem długotrwałych 
opadów w okresie letnim br. poziom wód gruntowych powinno się uznać za niski. Należy liczyć się z jego 
podwyższeniem po długotrwałych opadach lub wiosennych roztopach o 0,5 – 1,0 m w stosunku do stanu 
zaobserwowanego w trakcie badań. 

Poniżej podano wartość współczynnika wodoprzepuszczalności „k” dla piasków tworzących warstwę wodonośną. 
Obliczenia wykonano wzorem USBSC (k = 0,36 d20

2,3 [cm/s]) na podstawie krzywej uziarnienia pobranych próbek piasków. 
Dla porównania podano wartości współczynnika „k” obliczone wg tablic Beyera. 

Nr otworu 
Głębokość 
pobrania 

próby (m p.p.t.) 
Rodzaj gruntu Współczynnik filtracji „k” (m/d) 

 
 

 
 

 
 

wg USBSC wg Beyera 

OW30 2,8 Ps 5,3 10,4 

 
1.4.5. Charakterystyka warunków geotechnicznych 

Podłoże gruntowe występujące poniżej warstwy nasypów niekontrolowanych i humusu, podzielono na warstwy 
geotechniczne. Jako podstawę podziału przyjęto w pierwszej kolejności genezę i stratygrafię utworów, wydzielając 
następnie w obrębie danej grupy gruntów warstwy różniące się litologią i wartościami wiodących cech geotechnicznych. 

Wartości charakterystyczne wiodących parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw określono na 
podstawie badań polowych i analizy makroskopowej gruntów. 

W przypadku gruntów spoistych jako cechę wiodącą przyjęto wartość charakterystyczną stopnia plastyczności 
IL(n), a w przypadku gruntów niespoistych – wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia ID(n) . 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco: 
seria warstw I: 
tworzą ją wodnolodowcowe piaski wykształcone w frakcji od piasków pylastych do średnioziarnistych. W obrębie serii 
wydzielono warstwy geotechniczne biorąc pod uwagę różnice w wykształceniu litologicznym. Podział serii prezentuje się 
następująco: 
warstwa Ia: 
Pp//P, Pd/Ps (nawodnione, średnio zagęszczone, ID(n) = 0,50) 
 warstwa Ib: 
Ps, Ps+ Pp (mało wilgotne – nawodnione, średnio zagęszczone ID(n) = 0,50) Warstwy tej serii są nośne. 
seria warstw II: 
wykształcona jest w postaci piasków gliniastych. W obrębie serii wydzielono warstwy geotechniczne biorąc pod uwagę 
różnice w wartości charakterystycznej stopnia plastyczności. Podział serii prezentuje się następująco: 
warstwa IIc1: Pg (wilgotny, plastyczny, IL (= 0,30)  
warstwa IIc2: Pg (wilgotny, plastyczny, IL (= 0,40) 
Grunty wliczone do serii II są słabonośne. W przypadku wystąpienia w dnie wykopu piasków gliniastych należy dokonać 
ich całkowitej wymiany na piasek lub drobną pospółkę zagęszczane warstwowo. 
Grunty serii II nawiercone zostały w OW28 (1,70 - 2,50 m p.p.t. - IIc2) i OW31 (2,50 - 2,80 m p.p.t. – IIc1). 
warstwa Mb: zaliczono do niej gliny piaszczyste będące również na pograniczu piasków gliniastych oraz gliny na 

pograniczu glin zwięzłych. Grunty zaliczone do tej warstwy są mało wilgotne, twardoplastyczne, o 
wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL = 0,20. Grunty tej warstwy są nośne pod warunkiem 
nienaruszenia ich struktury oraz przy uniknięciu ich zawilgocenia. 

warstwa X:       zaliczono do niej humus. Jest to grunt nienośny. 
warstwa XI: zaliczono do niej nasypy niekontrolowane. Z uwagi na różnorodność składu a tym samym zmienność 

parametrów wytrzymałościowych oraz domieszkę gruntów organicznych - nasypy te należy klasyfikować 
jako nienośne. 
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1.4.6.  Wnioski i zalecenia 
1. W podłożu gruntowym projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, poniżej przypowierzchniowej warstwy nasypów 

niekontrolowanych (warstwa XI) oraz humusu (warstwa X) zalegają mineralne grunty rodzime, nie skaliste, 
niespoiste - piaski pylaste i średnioziarniste (seria warstw I) oraz spoiste - piaski gliniaste (seria warstw II) i 
gliny piaszczyste (warstwa Illb). 
 

2. Grunty rodzime wydzielone w warstwy geotechniczne Ia, Ib i Illb są nośne, natomiast IIc1 i IIc2 są słabonośne. 
Nasypy niekontrolowane i humus (XI i X) są nienośne. 
 

3. W okresie prowadzonych badań, tj. we wrześniu 2013 r., w strefie głębokości rozpoznanej wykonanymi 
wierceniami, tj. maks. 4,0 m p.p.t., występowanie wody gruntowej stwierdzono w otworach: OW29 (1,50 m p.p.t. - 
rzędna 98,70 m n.p.m.), OW30 (1,30 m p.p.t. - rzędna 98,70 m n.p.m.), OW31 (1,40 m p.p.t. - rzędna 98,40 m 
n.p.m.). Dodatkowo w OW28, na głębokości 2,00 m p.p.t. (rzędna 99,30 m n.p.m.), zaobserwowano wystąpienie 
śródglinowego sączenia. Uśredniony współczynnik wodoprzepuszczalności dla występujących w podłożu 
piasków średnioziarnistych kształtuje się na poziomie k = 7,85 m/dobę. 
 

4. Wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej prowadzone powinno 
być w szalunkach. W związku z występowaniem ciągłej warstwy wodonośnej na odcinku od OW29 do OW31 
konieczne będzie prowadzenie tymczasowego odwodnienia wykonywanego wykopu. Odwodnienie prowadzone 
powinno być przy użyciu igłofiltrów. 
 

5. W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zawartych 
w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub 
przemarznięcia. 

 
1.5.   ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
  W trakcie realizacji inwestycji ustalono, iż w obrębie kanalizowanego dla obszaru miejscowość Pęcice  Gmina 
Michałowice posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
W obrębie i sąsiedztwie działek objętych inwestycją występują następujące formy zagospodarowania terenu: 
- KUZ (KDZ) – publiczna droga zbiorcza (ul. Sokołowska) 
- KUL (1KDL, 3KDL) – publiczne drogi lokalne (ul. Parkowa i ul. Wąska), 
- KUD (1KDD) – publiczna droga dojazdowa (część ul. Piachy), częściowo w obszarze stanowisk archeologicznych 

nr 58-65/13 i 58-65/18, 
- M – tereny zabudowy mieszkaniowej, przeznaczone pod zainwestowanie różnymi formami zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowych po spełnieniu określonych warunków 
częściowo w obszarze stanowiska archeologicznego nr 58-65/18, 

- U/M (1U/MN, 2U/MN) – tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej częściowo w obszarze stanowisk 
archeologicznych nr 58-65/13 i 58-65/18, 

- MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 
- U/P – tereny usług, produkcji, składów i magazynów częściowo w obszarze stanowisk archeologicznych nr 58-

65/13 i 58-65/18, 
- 5U – tereny działalności gospodarczej częściowo w obszarze stanowiska archeologicznego nr 58-65/35, 
- 1LDL, 2KDL i 3KDL – publiczne drogi lokalne (ul. Sokołowska, ul. Parkowa i projektowana), 
- b6.2MN – tereny mieszkaniowe jednorodzinne, 
- b6.1MN/U – tereny mieszkaniowe jednorodzinne i usług, 
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W obrębie ul. Piachy na odcinku, gdzie jest planowana sieć kanalizacyjna brak chodników, jezdnia w większości jest 
gruntowa utwardzona lub utwardzona warstwą tłucznia. Nawierzchnia w postaci asfaltu występuje w okolicy 
skrzyżowania ulicy Piachy z ul. Parkową, w obrębie którego przewiduje się włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
 
1.6.   PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 Planowana inwestycja stanowi uzupełnienie i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej. W związku z 
realizacją zadania inwestycyjnego nie przewiduje się zmiany istniejącej funkcji terenu. Budowa sieci kanalizacyjnej jako 
inwestycja liniowa nie powoduje konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni 
terenu. Nie jest wymagana zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. 
Przy ustalaniu trasy sieci kanalizacyjnej wzięto pod uwagę istniejące i planowane zagospodarowanie terenu oraz 
wytyczne zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla kanalizowanego obszaru. Sieć 
kanalizacji sanitarnej zlokalizowana będzie w terenach przeznaczonych na cele publiczne, w szczególności w liniach 
rozgraniczających dróg publicznych, ciągów pieszych i pieszo jezdnych projektowanych i istniejących. Rozmieszczanie 
studni kanalizacyjnych na kanałach dostosowano do istniejącego oraz planowanego zagospodarowania w obrębie 
działek prywatnych w celu umożliwiania łatwego podłączenia posesji do sieci kanalizacji. W związku z budową 
kanalizacji sanitarnej, nastąpi likwidacja lub zabezpieczenie istniejących zbiorników bezodpływowych, dotychczas 
używanych jako przydomowe szamba. Konieczność likwidacji lub zabezpieczenia zbiorników bezodpływowych leży po 
stronie właściciela posesji. 
 
1.7.   DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 
 Na terenie objętym inwestycją występują stanowiska archeologiczne nr AZP 58-65/13 i AZP 58-65/18. Trasę 
kanalizacji w obrębie stanowisk uzgodniono z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie na 
podstawie opinii znak WA 5183.29.3.2013 AO. Zgodnie z opinią konserwatorską warunkiem dopuszczającym do działań 
inwestycyjnych będzie – przeprowadzenie przez Inwestora archeologicznych badań wykopaliskowych w zakresie 
którym działania inwestycyjne pokrywają się z obszarem stanowisk archeologicznych oraz ich stref ochrony. 
Zezwolenie na prowadzenie badań należy uzyskać od Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytków, ul. Nowy 
Świat 18/20, 00-373 Warszawa. Wniosek w sprawie zezwolenia składa właściciel lub użytkownik gruntu – 
zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 
2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań archeologicznych i innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 165, poz. 987). 
 Teren inwestycji położony jest poza obszarem objętym prawną ochroną przyrody. 
 
1.8.   WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji górniczej. 
 
2.   WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), w myśl art. 71 ust. 2 ustawy  z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), inwestycja polegająca na 
budowie sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami bocznymi sieci o łącznej długości 528,5m, nie kwalifikuje się do 
przedsięwzięć mogących znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym 
stwierdzono brak potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Uzyskane efekty z tytułu realizacji inwestycji to poprawa warunków bytowo – sanitarnych mieszkańców poprzez 
odprowadzenie ścieków. Wpłynie na poprawę stosunków wodnych w glebie i jej jakość poprzez likwidację z każdej 
posesji zbiorników na ścieki (szamb) będących potencjalnie źródłem zanieczyszczeń. Projektowana kanalizacja jest 
rozwiązaniem proekologicznym. Nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Kanały 
sanitarne, studzienki zostaną wykonane w sposób zapewniający szczelność konstrukcji. Projektowana kanalizacja nie 
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będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska. Nie będzie zrzutu ścieków do wód i do ziemi oraz 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 
Przedsięwzięcie tego typu może być uciążliwe podczas prowadzenia prac wykonawczych, w zależności od charakteru 
robót, w pasie o szerokości 3 do 6m. Inwestycja jest dostosowana do istniejącego zagospodarowania terenu oraz nie 
wpłynie na ukształtowanie powierzchni. 
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się następujące rozwiązania chroniące środowisko: 
- do wykonywania robót zastosować sprzęt sprawny technicznie o możliwie niskich emisjach zanieczyszczeń do 

powietrza i hałasu. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 

gwarantujących właściwą to jest spełniająca wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Ponadto jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

 Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
-  zapewnić na terenie placu budowy oraz terenie zaplecza przechowywania paliw i smarów oraz innych materiałów w 

taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi. Przewiduje się zabezpieczenie powierzchni gruntu przed 
infiltracją zanieczyszczeń matami uszczelniającymi, geowłókninami oraz płytami betonowymi. 

- odpady powstałe podczas realizacji inwestycji należy na czas przekazania odpowiednim jednostkom zajmującym 
się recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów składować w kontenerach zlokalizowanych na terenie 
zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. Materiały składowane będą również na podłożu 
gruntowym zabezpieczonym przed filtracją matami uszczelniającymi, 

- odpady powstałe z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych należy przekazać firmie 
zajmującej się recyklingiem i pozyskiwaniem złomu, 

- wszystkie odpady wytwarzane w czasie realizacji przedsięwzięcia, należy gromadzić stosując segregacje odpadów, 
a następnie przekazywać firmom zajmującym się odzyskiem, względnie utylizacja odpadów, które posiadają 
odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami-zgodnie z ustawą o odpadach. 

− humus zdejmowany podczas prowadzenia wykopów powinien być odkładany na bok i ponownie wykorzystany w 
celach rekultywacyjnych po zakończeniu prac na danym odcinku. 

− w celu ochrony istniejących drzew i zakrzaczeń trasę kanalizacji prowadzi się w odległości, co najmniej 1,5m od pni 
drzew i krzewów, 

− na czas budowy do gromadzenia ścieków bytowych będą stosowane przenośne toalety o pojemności 250l 
serwisowane przez uprawnione do tego służy. 

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 
rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 
W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wprowadzanie do środowiska następujących substancji i energii: 

− Emisja pyłów powstająca np. podczas załadunku suchego gruntu na środki transportu, usuwania nawierzchni 
bitumicznych, odbudowywaniu nawierzchni asfaltowych itp. Emisja ta będzie występować tylko chwilowo w związku, 
z czym nie ma możliwości określenia stężenia powstających pyłów. 

− Emisja hałasu wytwarzanego przez urządzenia i maszyny wykorzystywane do prowadzenia robót wykonawczych. 
Emisja ta będzie występować tylko okresowo. Poziom hałasu pracujących maszyn budowlanych tj. koparka, 
spychacz wynosi około 90-95 dB. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu, w wyniku, czego nie 
jest znany sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia. 

− Emisja spalin ze środków transportu, maszyn i urządzeń użytych do realizacji przedsięwzięcia. Emisja ta będzie 
wstępować tylko okresowo. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu, w wyniku, czego nie jest 
znany sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia. 

− Wibracje powstające np. podczas zagęszczania gruntu. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym 
przetargu, w wyniku, czego nie jest znany sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia. 

W fazie eksploatacji kanalizacji sanitarnej przewiduje się wprowadzanie do środowiska następujących substancji i 
energii: 

− Sieć kanalizacyjna grawitacyjna nie emitują energii, 
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− W zależności od składu ścieków i ich ilości przez włazy studzienek mogą ulatniać się metan i siarkowodór, jednak 
ze względu na powyższą zależność i okresowość występowania zjawiska nie jest możliwe podanie stężenia tych 
gazów w powietrzu, 

Określenie odpadów powstających w fazie realizacji inwestycji: 
W wyniku prac rozbiórkowych prowadzonych podczas realizacji inwestycji przewiduje się powstanie następujących 
odpadów: 

− Nawierzchnie żwirowe, oraz nasypy drogowe, które po usunięciu zostaną częściowo wykorzystane do ponownej 
zabudowy lub przewiezione do miejsca wskazanego przez inwestora. 

− Nadmiar gruntów pochodzący z wykopu oraz grunt, który podlega wymianie zostanie przewieziony do miejsca 
wskazanego przez inwestora lub będzie wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu prac. 

− Opakowania z tworzyw sztucznych oraz zużyte elementy stalowe (kawałki rur stalowych, elementy szalunków), 
elementy rur PCV nienadające się do wykorzystania. Odpady takie powinny być wywiezione do odpowiedniego 
zakładu, który je skupuje lub przetwarza. 

− Drewno z opakowań materiałów budowlanych lub szalunków powinno by wywiezione do odpowiedniego zakładu, 
który zajmie się jego utylizacją lub przetworzeniem 

− W trakcie prowadzenia robót ziemnych i budowlano – montażowych należy ograniczyć emisję niezorganizowaną 
zanieczyszczeń pyłowych i spalin ze stosowanych maszyn i urządzeń budowlanych do powietrza. W okresie 
realizacji przedsięwzięcia nie występują działania związane z wykorzystaniem terenu, które mogłyby wpłynąć w 
sposób negatywny i uciążliwy na środowisko. Celem zabezpieczenia przed hałasem należy ograniczyć prowadzenie 
robót budowlanych do pory dziennej. Prowadzić prace budowlane w sposób wykluczający zanieczyszczenie wód 
gruntowych wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i urządzeń budowlanych 

− Odpady powstałe z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych należy przekazać firmie 
zajmującej się recyklingiem i pozyskiwaniem złomu, 

− Inne odpady np. papa, asfalt, należy magazynować na wydzielonym terenie i przekazać do unieszkodliwienia 
wyspecjalizowanej firmie posiadającej zezwolenie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, 

− Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu drzew oraz w odległości równej zasięgowi ich koron należy prowadzić 
sposobem ręcznym, 

− Postępowanie z urobkiem – nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany w miejscach położonych blisko 
terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem po drogach publicznych i 
zanieczyszczenia powierzchni jezdni. 

 Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie wizji lokalnej w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie 
zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów które, podlegają uzyskaniu decyzji o wycince na podstawie art. 83 ust. 1 
i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 

 
3.   UWAGI KOŃCOWE 

W trakcie realizacji zadania należy stosować się ściśle do wydanych decyzji opinii i uzgodnień w tym: 
- warunków technicznych znak DRZ-WSK-WWT/840/351495/13/6134 wydanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie, 
- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy 

Michałowice, 
- opinii ZUDP nr WG.6630.31.2014 wydanych przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, 
- decyzji nr 823/2013 w sprawie zezwolenia na lokalizację projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym 

wydanej przez Wójta Gminy Michałowice, 
- opinii technicznej znak: WI.JD.7111.136.13 w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji w pasie drogowym drogi 

powiatowej wydanej przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, 
- opinii konserwatorskiej znak WA.5183.29.3.2013.AO Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z w/w decyzjami, oraz warunkami technicznymi. 

Opracował: 
mgr inż. Krzysztof Wójcik 
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