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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
l. CZESC OPISOWA



1. WSTEP

Projekt budowlany zostat opracowany w okresie od maja 2013r. do lutego 2014r. na podstawie Umowy Nr
394/2013 (z p6zn. zm.) zawartej pomiedzy Gming Michatowice z siedzibg w Regutach przy, ul. Aleja Powstacéw
Warszawy 1 a firmg ,ETGAR” Krzysztof Woéjcik z siedzibg w Krakowie przy ul. Borowinowej 55/10, 30-698 Krakow
reprezentowang przez wiasciciela Krzysztofa Wojcika.

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Piachy w miejscowosci Pecice w gminie Michatowice.

W zakres opracowania wchodza: kanat grawitacyjny wraz z uzbrojeniem w postaci studni oraz odcinki boczne sieci

kanalizacyjnej.

Celem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej jest uzyskane efektu ekologicznego w postaci:

- uporzadkowania gospodarki $ciekowej, poprzez odprowadzenie $ciekow sanitarnych do oczyszczalni $ciekow w
sposdb zorganizowany i zgodny z przepisami,

- maksymalizacji efektow ekologicznych, polegajaca na uzyskaniu jak najwigkszej liczby podtaczen do kanalizacji,

- poprawy stanu sanitarnego miejscowosci, poprzez odciecie ewentualnych dotychczasowych odptywdw $ciekow
sanitarnych do ciekow, wod powierzchniowych i rowow przydroznych oraz poprzez likwidacje przydomowych
zbiornikdw bezodptywowych /szamb/.

W zakresie projekiu ujeto rozwigzania techniczne z dziedziny projektowania zewnetrznych sieci kanalizacji sanitarnej.

Trase sieci kanalizacji sanitarnej dostosowano do uktadu gtéwnych ciagéw komunikacyjnych, istniejacej sieci kanalizaciji

sanitarnej oraz obecnego i planowanego zagospodarowania dziatek.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewiedziano do istniejacej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur

PVC@200mm w ul. Parkowej w Pecicach. W celu umozliwienia podtaczenia do sieci zaktada sie przebudowe istniejacej

studni na kanale, polegajaca na wymianie kinety z przeptywowej na potaczeniowa z odejsciem bocznym.

W ramach opracowania dokumentaciji projektowej zaprojektowano tacznie:

- 1 kanat gtowny grawitacyjny,

- 22 odcinki boczne grawitacyjne.

Opracowanie sktada sie tacznie z 2 odrebnych zeszytow:

Zeszyt1 - Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym.

Zeszyt 2 - Dokumentacja geotechniczna warunkéw  gruntowo-wodnych podioza kanalizacji  sanitarne;
projektowanej w ul. Piachy w Pecicach w gminie Michatowice.

Niniejsze opracowanie stanowi Zeszyt 1 zadania inwestycyjnego pod nazwa: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Piachy w Pecicach”.

Uwaga: przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu przylacza kanalizacyjne, objete zostaty odrebnym
opracowaniem projektowym.

Podstawowe wielko$ci obiektu:

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobéw i urzadzen wymienione w niniejszym opracowaniu sa nazwami handlowymi.
Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow producentéw innych niz podanych w dalszej czesci opracowania pod
warunkiem spetniania stawianych im wymagan odnos$nie parametréw technicznych i zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Kanat grawitacyjny gtéwny:

Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

taczna dtugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC@200x5.9mm klasy S (S16.7 SDR34) wynosi
477,0m. Z uwagi na roézne oznaczenia klas wytrzymatoSciowych rur podawanych przez producentéw przyjeto
oznaczenie: klasa rury S (SN-8kN/m?).




Odcinki boczne sieci kanalizacyjnej:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w projekcie uwzgledniono rozwigzania majace na celu umozliwienie wykonania w
przysztosci podtaczen do projektowanej sieci poses;ji zlokalizowanych w poblizu planowanych odcinkéw kanalizacyjnych.
Na kanatach sanitarnych zaplanowano odgatezienia do granic dziatek potencjalnie podtaczanych posesji w postaci
odcinkéw bocznych. Do czasu wykonania przytaczy kanalizacyjnych, otwory na odcinkach bocznych w granicach dziatek
zostang zaslepione. Lokalizacje odcinkdw bocznych wraz z przytaczami byly uzgadniane z wiascicielami podtaczanych
dziatek. W przypadku braku odpowiedzi wiasciciela dziatki odno$nie miejsca wprowadzenia odcinka kanalizacji na
dziatke, zaprojektowano do granicy, w uzgodnieniu lokalizacji z Inwestorem. Lokalizacja odcinkéw bocznych powstata w
oparciu o istniejace badz planowane zagospodarowanie dziatek.

Zaprojektowano tacznie 22 szt. odcinkdw bocznych z rur PVC @160x4.7mm klasy S (S16.7 SDR34) o sumarycznej
dtugosci 51,5m.

Studnie kanalizacyjne:
taczna ilo$¢ studni kanalizacyjnych betonowych @1200mm na kanatach grawitacyjnych wynosi 16 szt. w tym:
- rewizyjna przelotowa 0°- 1 szt.
- rewizyjna przelotowa potgczeniowa (doptyw lewy i prawy)- 7 szt.
- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy)- 2 szt.
- rewizyjna przelotowa potgczeniowa (doptyw prawy)- 1 szt.
- kaskadowa z przepadem zewnetrznym z kamionki - 5 szt., w tym:
- przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 1 szt.
- przelotowa potgczeniowa (doptyw lewy) — 1 szt.
- przelotowa potaczeniowa (doptyw prawy) - 3 szt.
Uwaga: Przewiduje sie przebudowe istniejacej studni @1200mm na kanale sanitarnym w ul. Parkowej. W celu
umozliwienia podtaczenia w kinete studni nalezy przebudowac kinete z przeptywowej na potaczeniowg z odejsciem w
strone ul. Piachy.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Do opracowania projektu postuzyly nizej wymienione materiaty wyjSciowe:

- umowa Nr 394/2013

- warunki techniczne znak DRZ-WSK-WWT/840/351495/13/6134 wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Warszawie,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru gminy Michatowice,

- opinia ZUDP nr WG.6630.31.2014 wydana przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie,

- decyzja nr 823/2013 w sprawie zezwolenia na lokalizacje projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym
wydana przez Wéjta Gminy Michatowice,

- opinia techniczna znak: WI.JD.7111.136.13 w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji w pasie drogowym drogi
powiatowej wydana przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego,

- opinia konserwatorska znak WA.5183.29.3.2013.AO Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

- aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500,

- inwentaryzacja w terenie,

- dokumentacja geologiczna,

- obowigzujace normy i przepisy projektowo-wykonawcze.

1.3. STAN PRAWNY
Trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granic dziatek prywatnych przebiega
dziatkami o numerach ewidencyjnych:

- 452, 390/1, 380, 366/3 - obreb Pecice — jednostka ewidencyjna Michatowice
stanowigce wlasno$¢ Skarbu Panstwa zarzadzane przez:

- Gmine Michatowice,
- Zarzad Powiatu Pruszkowskiego.



1.4.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Szczegotowy opis warunkdw gruntowo-wodnych zostat zawarty w zeszycie nr 2 niniejszego opracowania.
1.4.1. Zakres wykonanych prac

Badania terenowe wykonane w dniu 18 wrze$nia 2013 r. objety wytyczenie i wykonanie 5 otworéw wiertniczych
oznaczonych numerami OW04, OW28 - OW31. Otwory badawcze odwiercone zostaty do gtebokosci 3,5 - 4,0 m p.p.t.
Otwory badawcze wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych do istniejacych obiektéw i urzadzen. Rzedne
wysoko$ciowe otworéw obliczono drogq interpolacji miedzy punktami wysoko$ciowymi (,pikietami") na podstawie ww.
mapy syt. - wys. Wiercenia wykonane zostaly przy uzyciu wiertnicy mechanicznej H25 SG $widrami spiralnymi o
$rednicy @ 110 mm. W trakcie prac wiertniczych pobierane byty préby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) z kazdej
wyrdzniajacej sie litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niz co 0,5m. Pobrane préby poddane zostaty badaniom
makroskopowym, zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Po nawierceniu wody gruntowej wykonano obserwacje wielkosci jej doptywu do otworéw oraz pomiary stabilizacji
zwierciadta wody. Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego w
poszczegdlnych otworach. Wyniki wiercen i badan terenowych daty podstawe do wykonania czesci opisowej i graficzne;
opracowania pozwolity okreslic parametry geotechniczne gruntow stanowigcych podioze projektowane] sieci
kanalizacyjnej.

1.4.2. Lokalizacja i morfologia terenu badan

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badarn znajduje sie w
potudniowo - zachodniej czeéci Niziny Srodkowomazowieckiej na obszarze Réwniny Lowicko - Bloriskiej. . Lezy ona na
potudnie od dolin Wisty i Bzury. Obszar ten jest morenowg réwning denudacyjng, przez ktérg z potudnia na pétnoc ptyng
liczne doptywy Bzury, spo$rod ktdrych najwazniejsze to: Moszenica, Mroga, Skierniewka, Rawka, Sucha, Pisia i Utrata.

Wysokosci bezwzgledne na badanym obszarze wahajg sie w granicach od ok. 99,80 m n.p.m. w pdéinocnej
cze$ci obszaru badan (OW31), do ok. 102,0 m n.p.m. w potudniowej czesci obszaru badarn (OW04).

Powierzchnia terenu badan charakteryzuje sie matymi deniwelacjami. Wysokosci bezwzgledne na badanym
obszarze wahajg sie w granicach od ok. 105,30 m n.p.m. w p&inocno-zachodniej czesci obszaru badan (OW22), do ok.
107,00 m n.p.m. w potudniowo-wschodniej cze$ci badanego obszaru (OW28).

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w Pecicach, gmina Michatowice, powiat
pruszkowski.

1.4.3. Budowa geologiczna

Objety badaniami obszar sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w ul. Piachy w Pecicach, w strefie gtebokosci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks. do 4,0 m p.p.t, zbudowany jest z utworéw holocenskich (Qh) i
plejstocenskich (Qp).

Holocen wystepuje jedynie w strefie przypowierzchniowej i reprezentowany jest przez nasypy niebudowlane
(warstwa Xl) oraz humus (warstwa X). Obecno$¢ nasypdéw niebudowlanych stwierdzono w OW28, OW29 i OW31. Ich
migzszo$¢ waha sie w granicach od ok. 0,30 m w rejonie OW28, do ok. 1,40 m w rejonie OW31. Humus nawiercony
zostat w OW04 i OW30. W obu przypadkach zalega do gteboko$ci 0,40 m p.p.t..

Plejstocen reprezentowany jest przez:

- utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne - Qpfg) - piaski pylaste wystepujace z przewarstwieniami pytow i
piaski drobnoziarniste na pograniczu $rednioziamistych (warstwa la) oraz piaski srednioziarniste wystepujace
rowniez z domieszkami piaskéw pylastych (warstwa Ib).

- utwory polodowcowe (glacjalne - Qpg) - piaski gliniaste (warstwa llc1 i llc2) oraz gliny piaszczyste bedace
réwniez na pograniczu piaskow gliniastych i gliny na pograniczu glin zwieztych (warstwa lllb).

Warstwy gruntdw holocenskich (nasypy niebudowlane i humus) wystepujg jedynie w strefie
przypowierzchniowej. Ponizej zalegajq utwory plejstocenskie, wodnolodowcowe (grunty piaszczyste). Utwory
polodowcowe nawiercone zostaty ponizej wodnolodowcowych w otworach OW04 (ponizej 1,00 m p.p.t.), OW28 (ponize;
1,00 m p.p.t.) i OW31 (ponizej 2,50 m p.p.t.).

1.4.4. Warunki hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2013 r., w strefie gtebokosci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, tj. maks. 4,0 m p.p.t., wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w otworach: OW29 (1,50 m p.p.t. -
rzedna 98,70 m n.p.m.), OW30 (1,30 m p.p.t. - rzedna 98,70 m n.p.m.), OW31 (1,40 m p.p.t. - rzedna 98,40 m n.p.m.).



Dodatkowo w OW28, na gtebokosci 2,00 m p.p.t. (rzedna 99,30 m n.p.m.), zaobserwowano wystapienie $rédglinowego
sgczenia.

Rozpoznane wody gruntowe zakwalifikowa¢ nalezy do wéd przypowierzchniowych wodono$nego poziomu
czwartorzedu. Charakteryzuijq sie one swobodnym zwierciadtem wody.

Warstwe wodono$ng tworzy seria piaszczystych osadow wodnolodowcowych. W zwigzku brakiem dtugotrwatych
opaddw w okresie letnim br. poziom woéd gruntowych powinno sie uzna¢ za niski. Nalezy liczy¢ sie z jego
podwyzszeniem po dtugotrwatych opadach lub wiosennych roztopach o 0,5 — 1,0 m w stosunku do stanu
zaobserwowanego w trakcie badan.

Ponizej podano wartos¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci k™ dla piaskow tworzacych warstwe wodonosna.
Obliczenia wykonano wzorem USBSC (k = 0,36 d20%2 [cm/s]) na podstawie krzywej uziarnienia pobranych prébek piaskdw.

Dla poréwnania podano warto$ci wspotczynnika ,k” obliczone wg tablic Beyera.

Gtebokosc
Nr otworu pobrania Rodzaj gruntu Wspdtczynnik filtracji ,k” (m/d)
proby (m p.p.t.)
wg USBSC wg Beyera
Ow30 2,8 Ps 53 10,4

1.4.5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych
Podtoze gruntowe wystepujace ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych i humusu, podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto w pierwszej kolejnosci geneze i stratygrafie utwordéw, wydzielajac
nastepnie w obrebie danej grupy gruntow warstwy roznigce sie litologia i wartosciami wiodacych cech geotechnicznych.
Warto$ci charakterystyczne wiodacych parametréow geotechnicznych dla wydzielonych warstw okre$lono na
podstawie badan polowych i analizy makroskopowej gruntow.
W przypadku gruntéw spoistych jako ceche wiodaca przyjeto wartosé charakterystyczng stopnia plastyczno$ci
1L, a w przypadku gruntéw niespoistych — warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia Ip™ .
Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:
seria warstw |:
tworzg jg wodnolodowcowe piaski wyksztatcone w frakcji od piaskow pylastych do $rednioziaristych. W obrebie serii
wydzielono warstwy geotechniczne biorac pod uwage roznice w wyksztatceniu litologicznym. Podziat serii prezentuje sie
nastepujaco:
warstwa la:
Pp//P, Pd/Ps (nawodnione, $rednio zageszczone, Ip™ = 0,50)
warstwa Ib:
Ps, Ps+ Pp (mato wilgotne — nawodnione, srednio zageszczone Ip™ = 0,50) Warstwy tej serii sg no$ne.
seria warstw II:
wyksztatcona jest w postaci piaskow gliniastych. W obrebie serii wydzielono warstwy geotechniczne biorac pod uwage
roznice w wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci. Podziat serii prezentuje sie nastepujaco:
warstwa llc1: Pg (wilgotny, plastyczny, I, (= 0,30)
warstwa lic2; Pg (wilgotny, plastyczny, I, (= 0,40)
Grunty wliczone do serii Il sg stabono$ne. W przypadku wystapienia w dnie wykopu piaskéw gliniastych nalezy dokonac
ich catkowitej wymiany na piasek lub drobng pospdtke zageszczane warstwowo.
Grunty serii || nawiercone zostaty w OW28 (1,70 - 2,50 m p.p.t. - llc2) i OW31 (2,50 - 2,80 m p.p.t. - lic1).
warstwa Mb: zaliczono do niej gliny piaszczyste bedace réwniez na pograniczu piaskdw gliniastych oraz gliny na
pograniczu glin zwigztych. Grunty zaliczone do tej warstwy sg mato wilgotne, twardoplastyczne, o
warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci I = 0,20. Grunty tej warstwy sg nosne pod warunkiem
nienaruszenia ich struktury oraz przy uniknieciu ich zawilgocenia.
warstwa X:  zaliczono do niej humus. Jest to grunt nienosny.
warstwa XI: zaliczono do niej nasypy niekontrolowane. Z uwagi na réznorodno$¢ skfadu a tym samym zmiennos¢
parametréw wytrzymato$ciowych oraz domieszke gruntdw organicznych - nasypy te nalezy klasyfikowaé

jako nienosne.




1.4.6.

1.5.

1

Whioski i zalecenia
W podtozu gruntowym projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypow
niekontrolowanych (warstwa Xl) oraz humusu (warstwa X) zalegaja mineralne grunty rodzime, nie skaliste,
niespoiste - piaski pylaste i $rednioziarniste (seria warstw I) oraz spoiste - piaski gliniaste (seria warstw Il) i
gliny piaszczyste (warstwa llib).

Grunty rodzime wydzielone w warstwy geotechniczne la, Ib i lilb sg no$ne, natomiast lic1 i llc2 sg stabonosne.
Nasypy niekontrolowane i humus (XI i X) sg nieno$ne.

W okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2013 r., w strefie gtebokosci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, {j. maks. 4,0 m p.p.t., wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w otworach: OW29 (1,50 m p.p.t. -
rzedna 98,70 m n.p.m.), OW30 (1,30 m p.p.t. - rzedna 98,70 m n.p.m.), OW31 (1,40 m p.p.t. - rzedna 98,40 m
n.p.m.). Dodatkowo w OW28, na gtebokosci 2,00 m p.p.t. (rzedna 99,30 m n.p.m.), zaobserwowano wystapienie
$rodglinowego saczenia. Usredniony wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci dla wystepujacych w  podiozu
piaskow $rednioziarnistych ksztattuje sie na poziomie k = 7,85 m/dobe.

Wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzone powinno
by¢ w szalunkach. W zwigzku z wystepowaniem ciagtej warstwy wodonosnej na odcinku od OW29 do OW31
konieczne bedzie prowadzenie tymczasowego odwodnienia wykonywanego wykopu. Odwodnienie prowadzone
powinno by¢ przy uzyciu igtofiltréw.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego zawartych
w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub
przemarzniecia.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W trakcie realizacji inwestycji ustalono, iz w obrebie kanalizowanego dla obszaru miejscowo$¢ Pecice Gmina

Michatowice posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W obrebie i sasiedztwie dziatek objetych inwestycjg wystepujg nastepujace formy zagospodarowania terenu:

KUZ (KDZ) - publiczna droga zbiorcza (ul. Sokotowska)

KUL (1KDL, 3KDL) - publiczne drogi lokalne (ul. Parkowa i ul. Waska),

KUD (1KDD) - publiczna droga dojazdowa (cze$¢ ul. Piachy), czeSciowo w obszarze stanowisk archeologicznych
nr 58-65/13 i 58-65/18,

M - tereny zabudowy mieszkaniowej, przeznaczone pod zainwestowanie réznymi formami zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji ustugowych po spetnieniu okreslonych warunkéw
czesciowo w obszarze stanowiska archeologicznego nr 58-65/18,

U/M (1U/MN, 2U/MN) - tereny ustug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej czeSciowo w obszarze stanowisk
archeologicznych nr 58-65/13 i 58-65/18,

MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem ustug,

U/P - tereny ustug, produkciji, sktadéw i magazynow cze$ciowo w obszarze stanowisk archeologicznych nr 58-
65/13 1 58-65/18,

5U - tereny dziatalno$ci gospodarczej czesciowo w obszarze stanowiska archeologicznego nr 58-65/35,

1LDL, 2KDL i 3KDL - publiczne drogi lokalne (ul. Sokotowska, ul. Parkowa i projektowana),

b6.2MN - tereny mieszkaniowe jednorodzinne,

b6.1MN/U — tereny mieszkaniowe jednorodzinne i ustug,



W obrebie ul. Piachy na odcinku, gdzie jest planowana sie¢ kanalizacyjna brak chodnikdw, jezdnia w wigkszosci jest
gruntowa utwardzona lub utwardzona warstwg ttucznia. Nawierzchnia w postaci asfaltu wystepuje w okolicy
skrzyzowania ulicy Piachy z ul. Parkowa, w obrebie ktorego przewiduje sig¢ wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

1.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja stanowi uzupetnienie i rozbudowe istniejacej infrastruktury technicznej. W zwigzku z
realizacjq zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejacej funkcji terenu. Budowa sieci kanalizacyjnej jako
inwestycja liniowa nie powoduje koniecznosci zmiany uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni
terenu. Nie jest wymagana zmiana przeznaczenia gruntdw rolnych i leSnych.
Przy ustalaniu trasy sieci kanalizacyjnej wzieto pod uwage istniejace i planowane zagospodarowanie terenu oraz
wytyczne zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla kanalizowanego obszaru. Sie¢
kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w terenach przeznaczonych na cele publiczne, w szczegdlnosci w liniach
rozgraniczajacych drég publicznych, ciggdw pieszych i pieszo jezdnych projektowanych i istniejacych. Rozmieszczanie
studni kanalizacyjnych na kanatach dostosowano do istniejacego oraz planowanego zagospodarowania w obrebie
dziatek prywatnych w celu umozZliwiania tatwego podtaczenia posesji do sieci kanalizacji. W zwigzku z budowq
kanalizacji sanitarnej, nastapi likwidacja lub zabezpieczenie istniejacych zbiornikéw bezodptywowych, dotychczas
uzywanych jako przydomowe szamba. Konieczno$¢ likwidacji lub zabezpieczenia zbiornikow bezodptywowych lezy po
stronie wtasciciela posesiji.

1.7. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg stanowiska archeologiczne nr AZP 58-65/13 i AZP 58-65/18. Trase
kanalizacji w obrebie stanowisk uzgodniono z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw w Warszawie na
podstawie opinii znak WA 5183.29.3.2013 AO. Zgodnie z opinig konserwatorska warunkiem dopuszczajacym do dziatan
inwestycyjnych bedzie — przeprowadzenie przez Inwestora archeologicznych badan wykopaliskowych w zakresie
ktérym dziatania inwestycyjne pokrywajq sie z obszarem stanowisk archeologicznych oraz ich stref ochrony.
Zezwolenie na prowadzenie badan nalezy uzyska¢ od Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytkow, ul. Nowy
Swiat 18/20, 00-373 Warszawa. Wniosek w sprawie zezwolenia sklada wiasciciel lub uzytkownik gruntu -
zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badar archeologicznych i innych dziatan przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 165, poz. 987).

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem objetym prawng ochrong przyrody.

1.8.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploataciji gérnicze;.

2. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), w my$l art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), inwestycja polegajaca na
budowie sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami bocznymi sieci o tacznej diugosci 528,5m, nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco i potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym
stwierdzono brak potrzeby uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Uzyskane efekty z tytutu realizacji inwestycji to poprawa warunkéw bytowo — sanitarnych mieszkancow poprzez
odprowadzenie $ciekow. Wplynie na poprawe stosunkéw wodnych w glebie i jej jakoS¢ poprzez likwidacje z kazdej
posesji zbiornikdw na Scieki (szamb) bedacych potencjalnie zrédtem zanieczyszczen. Projektowana kanalizacja jest
rozwigzaniem proekologicznym. Nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw. Kanaty
sanitarne, studzienki zostang wykonane w sposob zapewniajacy szczelnoS¢ konstrukcji. Projektowana kanalizacja nie
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bedzie Zrodlem emisji zanieczyszczen do $rodowiska. Nie bedzie zrzutu Sciekéw do wéd i do ziemi oraz

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Przedsiewziecie tego typu moze by¢ ucigzliwe podczas prowadzenia prac wykonawczych, w zaleznosci od charakteru

robét, w pasie o szerokosci 3 do 6m. Inwestycja jest dostosowana do istniejacego zagospodarowania terenu oraz nie

wptynie na uksztattowanie powierzchni.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace rozwigzania chroniace srodowisko:

- do wykonywania robo6t zastosowac sprzet sprawny technicznie o mozliwie niskich emisjach zanieczyszczen do
powietrza i hatasu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwg to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Ponadto jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

- zapewni¢ na terenie placu budowy oraz terenie zaplecza przechowywania paliw i smaréw oraz innych materiatow w
taki sposob, aby nie zanieczy$ci¢ wod i powierzchni ziemi. Przewiduje sie zabezpieczenie powierzchni gruntu przed
infiltracjg zanieczyszczen matami uszczelniajacymi, geowtdkninami oraz ptytami betonowymi.

- odpady powstate podczas realizacji inwestycji nalezy na czas przekazania odpowiednim jednostkom zajmujacym
sie¢ recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadow sktadowa¢ w kontenerach zlokalizowanych na terenie
zabezpieczonych przed dostepem o0sdb nieupowaznionych. Materiaty sktadowane beda réwniez na podiozu
gruntowym zabezpieczonym przed filtracjg matami uszczelniajacymi,

- odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych nalezy przekazaé firmie
zajmujacej sie recyklingiem i pozyskiwaniem ztomu,

- wszystkie odpady wytwarzane w czasie realizacji przedsiewziecia, nalezy gromadzi¢ stosujac segregacje odpaddw,
a nastepnie przekazywaé firmom zajmujacym sie odzyskiem, wzglednie utylizacja odpaddw, ktdre posiadajg
odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami-zgodnie z ustawg o odpadach.

— humus zdejmowany podczas prowadzenia wykopow powinien by¢ odktadany na bok i ponownie wykorzystany w
celach rekultywacyjnych po zakoriczeniu prac na danym odcinku.

— w celu ochrony istniejacych drzew i zakrzaczen trase kanalizacji prowadzi sie¢ w odlegtosci, co najmniej 1,5m od pni
drzew i krzewow,

— na czas budowy do gromadzenia $ciekow bytowych bedg stosowane przenosne toalety o pojemnosci 2501
serwisowane przez uprawnione do tego stuzy.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu

rozwigzan chronigcych srodowisko, w tym:

W fazie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie wprowadzanie do $rodowiska nastepujacych substancii i energii:

— Emisja pytdw powstajaca np. podczas zatadunku suchego gruntu na $rodki transportu, usuwania nawierzchni
bitumicznych, odbudowywaniu nawierzchni asfaltowych itp. Emisja ta bedzie wystepowac tylko chwilowo w zwigzku,
z czym nie ma mozliwo$ci okreslenia stezenia powstajacych pytéw.

— Emisja hatasu wytwarzanego przez urzadzenia i maszyny wykorzystywane do prowadzenia robét wykonawczych.
Emisja ta bedzie wystepowaé tylko okresowo. Poziom hatasu pracujgcych maszyn budowlanych tj. koparka,
spychacz wynosi okoto 90-95 dB. Wykonawca robét zostanie wytoniony w odrebnym przetargu, w wyniku, czego nie
jest znany sprzet, ktéry zostanie wykorzystany przy realizacji przedsiewziecia.

— Emisja spalin ze srodkow transportu, maszyn i urzadzen uzytych do realizacji przedsiewziecia. Emisja ta bedzie
wstepowacé tylko okresowo. Wykonawca robdt zostanie wytoniony w odrebnym przetargu, w wyniku, czego nie jest
znany sprzet, ktory zostanie wykorzystany przy realizacji przedsiewziecia.

— Wibracje powstajace np. podczas zageszczania gruntu. Wykonawca robdt zostanie wytoniony w odrebnym
przetargu, w wyniku, czego nie jest znany sprzet, ktory zostanie wykorzystany przy realizacji przedsiewzigcia.

W fazie eksploatacji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wprowadzanie do $rodowiska nastepujacych substancji i

energii:

- Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna nie emitujq energii,
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W zalezno$ci od sktadu Sciekdw i ich ilosci przez wtazy studzienek mogg ulatnia¢ sie metan i siarkowodér, jednak
ze wzgledu na powyzsza zaleznos¢ i okresowo$¢ wystepowania zjawiska nie jest mozliwe podanie stezenia tych
gazow w powietrzu,

Okreslenie odpadéw powstajacych w fazie realizacji inwestycji:

W wyniku prac rozbiérkowych prowadzonych podczas realizacji inwestycji przewiduje sie powstanie nastepujacych
odpadéw:

Nawierzchnie zwirowe, oraz nasypy drogowe, ktére po usunieciu zostang czesciowo wykorzystane do ponowne;
zabudowy lub przewiezione do miejsca wskazanego przez inwestora.

Nadmiar gruntdw pochodzacy z wykopu oraz grunt, ktéry podlega wymianie zostanie przewieziony do miejsca
wskazanego przez inwestora lub bedzie wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu prac.
Opakowania z tworzyw sztucznych oraz zuzyte elementy stalowe (kawatki rur stalowych, elementy szalunkéw),
elementy rur PCV nienadajgce sie do wykorzystania. Odpady takie powinny by¢ wywiezione do odpowiedniego
zakfadu, ktéry je skupuije lub przetwarza.

Drewno z opakowar materiatow budowlanych lub szalunkéw powinno by wywiezione do odpowiedniego zaktadu,
ktdry zajmie sie jego utylizacjg lub przetworzeniem

W trakcie prowadzenia robét ziemnych i budowlano — montazowych nalezy ograniczy¢ emisje niezorganizowang
zanieczyszczen pytowych i spalin ze stosowanych maszyn i urzadzen budowlanych do powietrza. W okresie
realizacji przedsiewziecia nie wystepujq dziatania zwigzane z wykorzystaniem terenu, ktére mogtyby wptyna¢ w
sposdb negatywny i ucigzliwy na srodowisko. Celem zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢ prowadzenie
rob6t budowlanych do pory dziennej. Prowadzi¢ prace budowlane w sposob wykluczajacy zanieczyszczenie wéd
gruntowych wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i urzagdzen budowlanych

Odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych nalezy przekazaé firmie
zajmujacej sie recyklingiem i pozyskiwaniem ztomu,

Inne odpady np. papa, asfalt, nalezy magazynowa¢ na wydzielonym terenie i przekaza¢ do unieszkodliwienia
wyspecjalizowanej firmie posiadajacej zezwolenie na odbiér i unieszkodliwienie odpadow niebezpiecznych,
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu drzew oraz w odlegtosci réwnej zasiegowi ich koron nalezy prowadzi¢
sposobem recznym,

Postepowanie z urobkiem — nadmiar ziemi z wykopow powinien by¢ wykorzystany w miejscach potozonych blisko
terenu budowy, aby nie generowa¢ ucigzliwosci powodowanej dodatkowym ruchem po drogach publicznych i
zanieczyszczenia powierzchni jezdni.

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie wizji lokalnej w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie
zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow ktore, podlegaja uzyskaniu decyzji o wycince na podstawie art. 83 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.).

3.

UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie $cisle do wydanych decyzji opinii i uzgodnien w tym:
warunkow technicznych znak DRZ-WSK-WWT/840/351495/13/6134 wydanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Warszawie,

wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czeSci obszaru gminy
Michatowice,

opinii ZUDP nr WG.6630.31.2014 wydanych przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie,

decyzji nr 823/2013 w sprawie zezwolenia na lokalizacje projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym
wydanej przez Wéjta Gminy Michatowice,

opinii technicznej znak: WI.JD.7111.136.13 w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji w pasie drogowym drogi
powiatowej wydanej przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego,

opinii konserwatorskiej znak WA.5183.29.3.2013.A0 Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z wiw decyzjami, oraz warunkami technicznymi.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Wojcik
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1. BILANS ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

Do najwazniejszych czynnikéw wptywajacych na ilos¢ powstajacych Sciekow mozna zaliczy¢ typ jednostki
osadniczej, wielkos¢ jednostki osadniczej oraz jej charakter (funkcja rolnicza, funkcja turystyczna, miejsce zamieszkania
dla ludnosci dwuzawodowej), sposéb poboru i zaopatrzenia w wode (wodociag lub studnia indywidualna), standard i
warunki wyposazenia mieszkan oraz budynkdéw inwentarskich w urzadzenia wodociggowe i sanitarne, status
ekonomiczny mieszkancdw, styl zycia, nawyki i przyzwyczajenia oraz poziom kultury mieszkancow.
Przy ustalaniu iloci Sciekéw odprowadzanych z gospodarstw domowych oraz zaktaddw pracy przyjmuje sie najcze$ciej
warto$¢ réwng ilosci zuzytej wody. Spowodowane jest to brakiem osobnych urzadzen do pomiaru ilosci odptywajacych
Sciekow. Nalezy jednak pamietac, Ze taka sytuacja ma miejsce w warunkach miejskich, gdzie ilo$¢ zuzytej wody, ktéra
nie trafia do kanalizacji jest pomijalnie mata i ksztattuje sie na poziomie 2-5% catkowitej iloci zuzytej wody. W
gospodarstwach wiejskich jedynie woda wykorzystana na cele bytowe mieszkancow trafia do kanalizacji a cze$¢ jest
wykorzystana bezpowrotnie na cele gospodarcze.
Dla terenu objetego projektem przy obliczeniu bilansu powstajacych $ciekow przyjeto zatozenie, iz 95% wody pobranej z
wodociggu miejskiego zostanie odprowadzona jako $cieki sanitarne. Dla poszczegoinych zlewni opracowano wstepny
bilans (w ujeciu perspektywicznym oraz na stan obecny).
Przy obliczaniu bilansu przyjeto nastepujace zatozenia:
- w gospodarstwach domowych:

- domy jednorodzinne - 150 I/d/M
- w ustugach i kulturze:

- dom weselny, restauracja - 150 I/d/j

- zaktady pracy (pracownicy fizyczni) - 50 I/d/j

- zakfady pracy (pracownicy umystowi) - 70 I/d/j
- wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej

- cele bytowe mieszkancow: Ng=1.4

- ustugi i kultura: Ng=1.4
- wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej

- cele bytowe mieszkaricow: Ng=2.0

- ustugi i kultura: Ng=1.7-3,2

Tab.1. Zestawienie ilosci powstajgcych $ciekow - stan obecnej zabudowy

llos¢ Liczba taczna
o bud. uzytk I|052 uzytk [*]3 str Nd Qdmax Ng ngax ngax
Lp Wyszczegdlnienie
[na 3 . 3 3 3
[szt.] jednostke] [szt.] [l/d] [md/d] [1 | [m¥d] [ [m3g] [s]
1. Mieszkarcy:
Domy jednorodzinne | 2| 4 | 8 [ 150 ] 120 [ 14 ] 168 | 200 | 014 | 004
2. Inne:
Dom weselny 1 200 200 150 30,00 14 | 42,00 | 1,70 2,98 0,83
Zaklady pracy -pracownicy |, 17 17 50 | 085 | 14 | 119 | 170 | 008 | 002
umystowi
Zaidady pracy -pracoumicy 2 43 43 70 | 301 | 14 | 421 | 280 | 049 | 014
izyczni
Razem zapotrzebowanie na wode 35,06 49,08 3,69 1,03
llo$¢ powstajacych Sciekéw przyjeto jako: 95 % 33,31 46,63 3,51 0,97
Infiltracja wod gruntowych i przypadkowych przyjeto jako: 5 % 1,67 2,33 0,18 0,05
Suma 34,97 48,96 3,68 1,02
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Tab.2. Zestawienie ilosci powstajgcych Sciekow - stan perspektywicznej zabudowy

llosé Liczba taczna
o bud. uzytk I|052 uzytk [*]3 str Nd Qdmax Ng ngax ngax
Lp Wyszczegdlnienie
[na 3 5 3 g 3
[szt.] jednostke] [szt.] [I/d] [m3/d] [ [m3/d] [ [m3/g] [I/s]
1. Mieszkarcy:
Domy jednorodzinne |20 | 4 | s | 150 | 1200 | 14 | 1680 | 200 | 140 | 039
2. Inne:
Dom weselny 1 200 200 150 30,00 14 | 4200 | 1,70 2,98 0,83
Zaklady pracy —pracownicy 5 62 62 50 | 310 | 14 | 434 | 170 | 031 | 0,09
umystowi
Zaidady pracy -pracoumicy 5 148 148 70 | 1036 | 14 | 1450 | 280 | 169 | 047
izyczni
Razem zapotrzebowanie na wode 55,46 77,64 6,37 1,77
llo$¢ powstajacych Sciekéw przyjeto jako: 95 % 52,69 73,76 6,06 1,68
Infiltracja wod gruntowych i przypadkowych przyjeto jako: 5 % 2,63 3,69 0,30 0,08
Suma 55,32 77,45 6,36 1,77

2, OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN, ZASTOSOWANE MATERIALY, SPOSOB REALIZACJI

21. Trasa kanalizacji sanitarnej

W obrebie projektowane;j sieci kanalizacyjnej mozna wyroznic:

Zlewnie kanatu ‘A’

Kanat grawitacyjny ‘A’ zaprojektowano wzdtuz ul. Piachy w obrebie dziatki drogowej drogi gminnej oraz w okolicy
skrzyzowania ul. Piachy z ul. Parkowg (droga powiatowa); dtugos¢ kanatu ‘A’ - 477,0m; konfiguracja terenu na tym
odcinku pozwala na grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw z tej czesci kanalizowanego obszaru, az do miejsca
wiaczenia, ktdre przewidziano do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowe;.

2.2. Rury PVC

Ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych proponuje sie zastosowanie rur PVC o srednicy @200x5.9mm klasy
S(SN=8kN/m?) z kielichowo elastycznymi ztgczami z uszczelnieniem gumowym, umozliwiajgcymi tatwy montaz i wysoka
szczelno$¢ kanatdéw. Z uwagi na istniejacy uktad wysokosciowy terenu kanaty grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem
minimalnym gwarantujacym wymagang predkos¢ dla samooczyszczania sig kanatu i=0,5% dla $rednicy @200mm oraz
i=1,5% dla $rednicy @160mm.
Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

Kanaly grawitacyjne gtowne:

taczna diugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC@200x5.9mm klasy S (S16.7 SDR34) wynosi
477,0m.

Odcinki boczne sieci kanalizacyjnej:

Zaprojektowano tacznie 22 szt. odcinkdw bocznych z rur PVC @160x4.7mm klasy S (S16.7 SDR34) o sumaryczne;
dtugosci 51,5m.

2.3. Rury kamionkowe

Z rur i ksztattek kamionkowych projektuje sie przepady na studniach w miejscach redukcji na odcinkach
bocznych w miejscach planowanych odgatezier , gdzie wigczenie w $ciane studni wystepuje powyzej 1m od dna.
Projektuje sie rury z kamionki glazurowanej kanalizacyjne DN150mm. Typ potaczen projektuje sie jako:
— Zigcza kielichowe - potaczenie systemem F dla rur DN150 z uszczelkg KD (profil gumowy wargowy wklejany bezposrednio
do kielichdw)
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3. UZBROJENIE PROJEKTOWANEJ SIECI

31. Studnie kanalizacyjne
Uzbrojenie projektowanych kanatow sanitarnych stanowig studnie rewizyjne. Ze wzgledéw techniczno

ekonomicznych zastosowano studnie betonowe @1200mm. Zastosowanie studni betonowych przetazowych umozliwi ich

inspekcje, a co za tym idzie utatwi eksploatacje sieci kanalizacyjne;.

Studnie rewizyjne betonowe @1200mm zaprojektowano w miejscu potgczen kanatdw w poszczegdlnych ulicach, na

wysokosci potencjalnie podtaczanych poses;ji, na koricdwkach kanatow oraz w maksymalnej odlegtosci 60m.

Studnie stanowia;

- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie wyprofilowang
kinetg,

- czes¢ z kregow zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe oraz wyposazona w fabrycznie montowane
stopnie ztazowe. Czes¢ ta stanowi tzw. komore robocza,

- ptyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej wiaz zeliwny sferoidalny o klasie dostosowanym do
przewidywanych obcigzen,

- w przypadku studni o gteboko$ci wiekszej niz 3m nalezy zastosowaé betonowg studnie przejsciowg i komin o
$rednicy 800mm. Na komin stosuje sie plyte przykrywowa i posadowiony na niej wtaz zeliwny sferoidalny o
klasie dostosowanym do przewidywanych obcigzen. Minimalna wysokosci komory roboczej — 2m a odlegtos$é
wlotu rury kanalizacyjnej od stropu piyty przejsciowej nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku lokalizacji studni w pasie drogowym projekt zaktada stosowanie pierscieni odcigzajacych.

Wtaczenie odcinka kanatu do studni, w ktorym réznica pomiedzy rzedng wlotu do studni a rzedng wylotu z studni wynosi

minimum 0,5m wykonac jako przepad z wykonaniem kaskady zewnetrznej. Kaskady projektuje sie z zastosowaniem rur i

ksztattek kamionkowych. Kaskady nalezy sprowadzi¢ do dna studni, oszalowa¢ i zala¢ betonem na catej wysokosci.

Powinny mie¢ wspdlny fundament ze studnia.

Przepad stanowig;

- trojnik kamionkowy rownoprzelotowy 90° DN150/150

- krociec dostudzienny DN150 — 2 szt.

- odcinek rury kamionkowej kielichowej DN150 (dtugo$¢ wg zestawien)

- tuk kielichowy 90° DN150

W wyjatkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wejs¢ i wyj$¢ kanatow ze studni nalezy je

wykonac¢ z zastosowaniem piercieni uszczelniajacych.

Studnie, na ktorych zaprojektowano przepady opisano na profilach podtuznych oraz zestawieniach. Na etapie realizacji

inwestycji dopuszcza sie zmiane wysokosci przepadu.

Zaprojektowano tacznie 16 szt. rewizyjnych studni betonowych @1200mm w tym:

- rewizyjna przelotowa 0°- 1 szt.

- rewizyjna przelotowa potgczeniowa (doptyw lewy i prawy)- 7 szt.

- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy)- 2 szt.

- rewizyjna przelotowa potgczeniowa (doptyw prawy)- 1 szt.

- kaskadowa z przepadem zewnetrznym z kamionki - 5 szt., w tym:
- przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 1 szt.
- przelotowa potgczeniowa (doptyw lewy) — 1 szt.
- przelotowa potaczeniowa (doptyw prawy) - 3 szt.

Studnie nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie substancjg bitumiczng i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na goraco.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskow i pecherzy

ani peknie¢. Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki w studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na

wysokosci co najmniej 0,1 m. Uzyte materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Uwaga: Przewiduje sie przebudowe istniejacej studni @1200mm na kanale sanitarnym w ul. Parkowej. W celu
umozliwienia podtgczenia w kinete studni nalezy przebudowac kinete z przeptywowej na potaczeniowg z
odejsciem w strone ul. Piachy.
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3.2 Zwienczenia studni kanalizacyjnych — wtazy
Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujaca normg PN-EN 124:2000 ,Zwierczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
Znakowanie, kontrola jako$ci”. Nalezy zastosowa¢ wiazy kanalizacyjnych klasy D400 - dopuszczalne obcigzenie do
40T; stosowaC w jezdniach drog utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow
pojazddw drogowych.
Wiazy kanatowe na studniach w terenie o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej nalezy obrukowa¢ w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3.3.  Trojniki wiaczeniowe

Kilka odcinkow bocznych sieci kanalizacyjnej zostato podtaczonych poprzez zastosowanie trojnikéw. Projektuje
sie trojniki 450 z PVC 200/200/160mm. Trojniki nalezy zamontowa¢ na kanatach z poderwaniem 20cm. Lokalizacje
miejsc podtaczen na tréjnik przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

4, ZABEZPIECZENIE OBIEKTOW ZNAJDUJACYCH SIE W BEZPOSREDNIM  SASIEDZTWIE

PROJEKTOWANEGO KANALU | OBIEKTOW NA NIM ZLOKALIZOWANYCH
41. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci:

- gazociagu,

- kabli elektroenergetycznych,

- kabli wojskowych,

- sieci telekomunikacyjnej,

- sieci wodociggowej,

- napowietrznej linii energetyczne;.

W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi
Zarzadey sieci. Na czas wykonywania rob6t odkryte rurociagi, gazociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez
podwieszenie do konstrukcji noSnej. Prace w rejonie sieci gazowej, wodociggowej, kabli elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych wykonac recznie pod nadzorem zarzadcy sieci.

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejagcym gazociagiem nalezy stosowac przepisy i warunki
zawarte w PN-91/M.-34501 ,Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”. Odlegto$¢ pionowa
pomiedzy zewnetrznymi Sciankami projektowanego uzbrojenia i gazociggiem nie moze by¢ mniejsza niz 0,2m, kat
skrzyzowania tych przewoddw nie mniejszy niz 15° bez zastosowania rur ochronnych natomiast przy zastosowaniu rur
ochronnych kat skrzyzowania tych przewoddw nie powinien by¢ mniejszy niz 60°. Wzdtuz gazociggu nalezy wybraé
grunt do gdrnej $cianki gazociggu na szerokos¢ réwng srednicy gazociagu i diugo$¢ po 2m z kazdej strony liczac od
miejsca skrzyzowania oraz zasypa¢ warstwa przepuszczalng (np. zwiru lub piasku) na wysoko$¢ 0,4-0,5m nad gérng
krawedz gazociggu. Laczenie rur w miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem moze wystepowaé w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,5m mierzac prostopadle od osi skrzyzowania. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu
powinny by¢ wykonane w sposdb podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. -
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. Nr 47/2003 - poz. 401).
Prace wykonac recznie pod nadzorem MSG Sp. z 0.0. O/ZG W-wa Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym kablem energetycznym prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem RE Pruszkéw Tel. 22-738-23-41. Na kabel energetyczny natozy¢ rure dwudzielng AROTA.

Pod istniejacq linig energetyczna i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE Pruszkow.

Z uwagi na potencjalne skrzyzowania projektowanej kanalizacji z kablami wojskowymi, trase projektowanego
uzbrojenia uzgodniono z JW 3688.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci w okresie od
opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystapienia do realizacji. Z uwagi na brak szczeg6towych
inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia terenu moga wystapi¢ w trakcie realizacji prac budowlanych
nieprzewidziane kolizje. Po zakonczeniu robdt prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypaé
gruntem piaszczystym i zagescic. Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Nie wyklucza sie¢ wystepowania uzbrojenia, ktére nie zostatlo naniesione na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych.
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4.2, Skrzyzowania z urzadzeniami melioracyjnymi

Trase sieci kanalizacyjnej planowanej w ul. Piachy w miejscowosci Pecice, pod katem ewentualnie
wystepujacych urzadzenn melioracyjnych, uzgodniono z Wojewoddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych.
Zgodnie z informacjq pozyskang od WZMiUW w obrebie ul. Piachy urzadzenia melioracyjne nie wystepuia.

4.3. Rury ostonowe
W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacyjnej z kablami elektroenergetycznymi zastosowano rury ochronne
dwudzielne w ilosci 5 sztuk.

5. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
5.1. Roboty ziemne
5.1.1. Technologia wykonania robét ziemnych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
normami:

roboty ziemne PN-6S/B-06050
wykopy otwarte PN-62/8836-02
Cato$¢ robét nalezy wykona¢ i odebraC zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych" cz. Il - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemystowe". Przy prowadzonych pracach ziemnych nakiada sie

obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
21.12.199%r. /Dz.U.158, poz.814/.

5.1.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ trase na podstawie plandw sytuacyjno-wysokosciowych w skali
1:500. W trakcie tyczenia trasy kierowa¢ sie¢ domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy
zapozna¢ sie z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢
instytucje branzowe wymieniane w opinii ZUDP. Miejsca prowadzenia robét powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio oznakowane. Na czas prowadzenia rob6t wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami
projekt czasowej organizacji ruchu. Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robo6t zobowigzany jest wystapi¢ do
Zarzadcy drogi 0 uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.
Wykopy przewiduje sie prowadzi¢ mechanicznie w 90% i 10% recznie. Wykopy zaréwno mechaniczne jak i reczne
nalezy wykonac jako wykopy wasko przestrzenne - szeroko$¢ wykopu 1,1m dla rur o $rednicy @200mm.
Wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ w petnym umocnieniu Scian przy uzyciu szalunkéw pograzalnych. Nalezy
zastosowac szalunki w formie boksu, ktory stanowig dwie ptyty stalowe potaczone rozporami. W pierwszej kolejnoSci
nalezy wykona¢ wykop wstepny w osi projektowanego medium na gtebokoS¢ ok. 1m. Nastepnie wstawia si¢ uprzednio
ztozony boks podstawowy z nozem u dotu. Dalsza praca polega na pogtebieniu wykopu i systematycznym opuszczaniu
szalunku. Po wykonaniu wykopu do petnej wysoko$ci boksu nalezy zamontowaC nadstawke. Po pogtebieniu
wykopu szalunek jest wciskany w gtab ziemi. Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodéw przystepuje sie
do zasypki i wyciggania szalunku. W pierwszej kolejnosci do wykopu wsypa¢ kruszywo o migzszosci od 0,2m do
0,4m. Nastepnie szalunek jest podnoszony na wysoko$¢ rowna migzszosci kruszywa. Wtedy wykop zostaje
wyréwnany i jest zageszczany do odpowiedniego wskaznika.
Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno byé
wyréwnane do wtasciwej wysoko$ci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. W gruncie spoistym wymaga sie wzmocnienia
podtoza w postaci fawy piaskowej 20cm zageszczonej do wspdtczynnika 1.03% (wg ZMP) z wyprofilowaniem tozyska
nosnego do kata 90° w postaci tawy piaskowej. Na wykonanej podsypce utozyC rury i czeSciowo zasypaé tak, aby
zabezpieczy¢ rury przed przemieszczaniem sie. Po wykonaniu odbioru (po probie szczelno$ci) wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng, a nastepnie rurocigg zasypa¢ do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie
zageszczajac po obu stronach. Nastepnie wykop mozna zasypywaé gruntem sypkim z dowozu (piasek $redni ziamisty).
Uktadanie oraz montaz rur nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.
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Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych
czesci statych z ubijaniem poszczegoinych warstw. Wysokos¢ zasypki studni powinna by¢ prowadzona do poziomu
posadowienia ptyty betonowej wokdt studni. Z zasypki wykopoéw nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty
organiczne. Po zakoriczeniu budowy teren nalezy przywrdci¢ do stanu normatywnego {j. z przed rozpoczecia robét.

5.2. Wytyczne odwodnienia wykopow

W przypadku prowadzenia robot w okresie silnych opaddw lub roztopdéw nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopow. Wykopy wykonywane w gruntach sktonnych do uplastycznienia sig, nalezy odwodnié dwoma rzedami
igtofiltrow  @50mm  wptukiwanych w odstepach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu mozna zastosowaé
odwodnienie powierzchniowo warstwg podioza piaskowego, a dla odpompowania wéd zbierajacych sie na dnie, nalezy
w obrebie poszerzonych wykopéw dla studni, sytuowaé studzienki zbiorcze @50cm. Zbierajacq sie wode wypompowac
poza zasieg oddziatywania na wykopy.
Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywrdci¢ do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczecia robdt.

5.3. Roboty budowlane i montazowe
5.3.1. Montaz rur

Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowaé sie do zalecen producenta i
przestrzega¢ wszelkich regut czystosci i bezpieczenstwa.

Rurociagi PVC

Rurociagi PVC montowaé przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego
nalezy zfazowac bose korice rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubo$ci Scianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwi¢ wciskanie bosych koncéw rur PVC do kielichdw,
uszczelki umieszczone w kielichu nalezy smarowaé ptynem FF lub pastg BHP. W trakcie robdt montazowych nalezy
przestrzega¢ instrukcji montazu producenta rur.

5.3.2. Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyrownac i
wykona¢ podsypke piaskowg 10cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ kinete studni i podtaczy¢ do niej rury
kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie katy podtaczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowac. Nastepnie nalezy zasypac
wykop zageszczanymi warstwami do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Zamontowaé komin studni z wykorzystaniem
betonowych kregéw. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowq zageszcza¢ réwnomiernie na catym
obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-
wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie
minimum SP-(Standardowy Proctor):
- 98% SP dla drog o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi prywatne),
- 100% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne).
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych zaleca sie zwiekszenie stopnia zageszczenia gruntu
do poziomu minimum 100% dla przypadku pierwszego oraz 103% SP dla przypadku drugiego.

5.4. Préby szczelnosci przewodow

W celu sprawdzenia szczelnosci przewodéw dokonaé préby zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanaty grawitacyjne
z rur PVC poddaije sie prébie cisnienia 3,0m st. w. Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile to wynika z zagtebienia przewodu i
studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku doktadnie zaslepic. Napetni¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu w
studzience gornej co najmniej 0,5m nizszego niz rzedna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience
gérnej wyniesie 0,5m ponad gérng krawedZ wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanat przez 1 godzine
(celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie préba szczelno$ci winna wynosic:
- 30 minut dla kanatow o dtugosci do 50m,
- 60 minut dla kanatdéw o dtugosci powyzej 50m.
W tym czasie ubytek wody (dopetniana iloS¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz 0,02dm?/m?2 powierzchni rury.
Pozytywna préba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci réwniez na infiltracje.
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5.5. Roboty w pasie drogowym drogi gminnej

Zgode na lokalizacje odcinkéw sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi gminnej uzyskano na podstawie
decyzji Nr 823/2013 Wajta Gminy Michatowice przy zachowaniu nastepujacych warunkéw m. in.:

- lokalizacja urzadzeh w sposdb nie powodujacy utrudnien w eksploatacji pasa drogowego i nie ograniczajacy
ewentualnego umieszczenia pozostatych elementow infrastruktury oraz modernizacii ulicy,

- jezeli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie przetozenie urzadzenia koszty z
tym zwigzane ponosi Wtasciciel urzadzenia,

- w przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wiasciwym stuzbom, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Urzad

Gminy i dostarczy¢ kopie protokotu przekazania,

- teren po wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do Zarzadcy Drogi celem dokonania
odbioru.

Teren robdt nalezy oznakowaC w oparciu o opracowane przez wykonawce robét projekty tymczasowe;
organizacji ruchu. Wykonawca prac odpowiada za stan przejezdnosci drog i oznakowania drdg, po ktorych poruszaé sie
beda pojazdy i sprzet obstugujacy budowe. Wykopy w migjscach przej$¢ i drég dojazdowych do posesji zabezpieczyé
barierkami, mostkami dla pieszych oraz odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

W zwigzku z realizacjg inwestycji metodg wykopowa nalezy w drodze gminnej rozebrac i odtworzy¢ do stanu
pierwotnego istniejace nawierzchnie wraz z podbudowa.

Powierzchnia odnawianej nawierzchni:
- fluczniowej utwardzonej w ul. Piachy wynosi okoto 1431,0 m? (zaktada si¢ szeroko$¢ pasa 3m; taczna dtugo$¢ sieci
477,0 m),

5.6. Roboty w pasie drogowym drogi powiatowe;j

Zgode na lokalizacje odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3114W (ul. Parkowa w
Pecicach) uzyskano na podstawie opinii technicznej znak WI.JD.7111.136.13 wydanej przez Zarzad Powiatu
Pruszkowskiego przy zachowaniu nastepujacego warunku:
- inwestor na wiasny koszt odbuduje na szerokosci wykopu podbudowe wraz z warstwg wigzacq drogi powiatowej dla
kategorii ruchu KR3 oraz wymieni warstwe Scieralng na skrzyzowaniu ul. Parkowej z ul. Piachy.
Powierzchnia odnawianej nawierzchni asfaltowej okoto 240,0 m? (zaktada sie odtworzenie nawierzchni na odcinku 25m).

5.6. Kontrola jakosci, nadzor, odbior robot

5.6.1. Odbiory rohét
Odbiory winny odbywa¢ sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, zarzadcy dziatek

oraz wasciciela montowanego urzadzenia.

Czesciowy odbior robdt podlegajacych zakryciu na poszczegolnych odcinkach obejmuije:

- Wykopy w zakresie zgodno$ci przyjetego w dokumentaciji rodzaju gruntu rodzimego na wysokos$ci obsypki
ochronne;

- Dno wykopu w zakresie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna.

- Obsypka w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiarow i stopnia zageszczenia,

- Szczelnos¢ przewodu poprzez préby na eksfiltracje Sciekéw do gruntu.

- Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.

- Wykonawstwo i odbiér nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

- Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

- Przy odtworzeniu nawierzchni pasa drogowego wykonawca zobowigzany jest wykona¢ regulacje istniejacego
uzbrojenia terenu wystepujacego w rejonie prac.

- Wykonawca naniesie powykonawczo projektowane uzbrojenie terenu na wykonany przez projektanta plan sieci.

- Roboty wykonawcze w tym kazde wiaczenie odcinkow sieci projektowanych w istniejacg moga by¢ rozpoczete i
prowadzone tylko pod kontrolg eksploatatora, w terminie wcze$niej ustalonym z eksploatatorem.

- Odbidr robdt do eksploataciji zostanie dokonany przez eksploatatora w terminie wczesniej z nim ustalonym.

- Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usuniecia.

- Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.
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6. UWAGI KONCOWE
W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie $cisle do wydanych decyzji opinii i uzgodnien w tym:

- warunkdw technicznych znak DRZ-WSK-WWT/840/351495/13/6134 wydanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji S.A. w Warszawie,

- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czeSci obszaru gminy
Michatowice,

- opinia ZUDP nr WG.6630.31.2014 wydana przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie,

- decyzji nr 823/2013 w sprawie zezwolenia na lokalizacje projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym
wydanej przez Wéjta Gminy Michatowice,

- opinii technicznej znak: WI.JD.7111.136.13 w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji w pasie drogowym drogi
powiatowej wydanej przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego,

- opinii konserwatorskiej znak WA.5183.29.3.2013.A0 Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z wiw decyzjami, oraz warunkami technicznymi.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Wojcik
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ZESTAWIENIA
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Tab.1. Zestawienie materiatéw dla kanatéw grawitacyjnych gtéwnych

Rura Studnie kanalizacyjne Skrzyzowanie z
— istniejacym uzbr.
‘“ Zwienczenie Przepad zewnetrzn o P
£ Betonowa @1200mm ; pad zewne fzny el s terenu
< studni - ksztattki z kamionki S E|l ©
) = © =1
1] .. o o Q =— =
= = o -
= ® E Revizyjna Kaskadowa z o g S = = Sl =
. .- O, c
< > 2 kineta | .— 2 | g | przepadem zew. kam. 3 2 B | o |9 g£3| 5
§ < § przeptywowa| = s 3 S 53 S > 2 |28] ~ -
> - 2 — N D ~— ©w ~ €0 o o
= ) 25l 52| & |l=2lx |= g SZ| = 2| & |le2| = T | 3
= ST 8 S o ®|© S > = Q a S E |+ 7
o o S © T 5| | = o Q0 X = < o
< 0 I B > s 2| 2|le ® > 53 = Q2 X
S o @ e | x|d2|3 =& = RS 83 = ©
= = = c = | c = x = = S
2 =~ = = o= = . 3 o
[m] [szt] [szt] [szt] [szt/m]] [szt] | [szf] [szt]
A 477,0 1 7 1 1 3 16 12 6 6 | 6/39 1 3 3 3 1
SUMA 477,0 1 7 1 2 1 1 3 16 12 6 6/3,9 1 3 3 3 1




Tab. 2. Szczegotowe zestawienie studni kanalizacyjnych na kanatach grawitacyjnych

Studnie kanalizacyjne

Przepad zewnetrzny

. © _ g

= Betonowa @1200mm rewizyjna - ksztaltki 2 kamionki 2 S o > s £ E = 8 s

2 3 - 58 = S, @ o S 2SS & g =

i 3 Kineta - > —. | Kaskadowa z przepadem S o © 2N ® = L5 o £ o 22 = S

3 @ > H = > |2 S 2 °9 | &5 = 8 © 2 D3 3 g

< = przeplywowa | ® B zew. kam. z | = - 2 @7 xS o gs] c 2 280 e g

g S - < - 959 B Zo|co S =N 2 3 3 S T 8 S 0

H N - - = - 2| = o o .2 5 < o SoH | 8 ® 2 = D O 5 8 o3 [ 3 B

S ] Sz s 9 S2|g [ SN=lzgo| 5= | ES g2 o > ® © & & g‘ 5 a = o

= 5 S5 3 = S2(€z|8S=IEZZS°|£E|sSE| @2 o | & 53 = S

S 0 = s S |sc|ess|s3F2° |£° % I\ = 2

[szt] [szt] [szt/m] | [szt] [szt] [mm] [[mnpm]| [mnpm] [m] [m] [m]

Al 1 - - - - - 1 1 160 99,68 96,26 3,53 1,03 2,50

A2 1 - - - - - - - - 100,20 3,60 1,10 2,50

A3 - - 1 2 1 1 11,1 - 1 160 100,20 97,91 3,54 1,04 2,50

Ad - 1 - 2 1 1 11,6 - 1 160 100,10 98,51 3,33 0,83 2,50

A5 1 - - - - - - 1 160 99,79 97,09 2,81 - 243

= A6 1 - - - - - - 2 160 99,80 97,18; 97,18 2,73 - 2,35

__é A7 1 - - - - - - 2 160 99,80 97,29; 97,29 2,61 - 2,24
=

3 AT 1 - - - - - 2 - - 99,85 2,48 - 2,11

§ A8 1 - - - - - - 2 160 99,90 97,65; 97,65 2,35 - 1,98

E A9 1 - - - - - - 2 160 100,05 | 97,78;97,78 2,38 - 2,00
Q

x A10 1 - - - - - - 2 160 100,18 | 97,92; 97,92 2,36 - 1,99

A1 1 - - - - - - 2 160 100,40 | 98,12;98,12 2,38 - 2,01

A12 1 - - 4 2 2 20,4 - 2 160 101,31 | 98,77; 98,77 3,14 - 2,77

A13 1 - - - - - 1 1 160 101,25 98,47 2,88 - 2,51

A14 - 1 - 2 1 1 1/0,4 - 1 160 101,86 99,32 337 0,87 2,50

A15 - 1 - 2 1 1 1/0,4 1 1 160 101,92 99,38 3,31 0,81 2,50

SUMA 1 7 1 2 1 3 1 12 6 6 6/3,9 5 21




Tab. 3. Zestawienie materiatéw dla odcinkéw bocznych sieci

N e E Skrzyzowanie z
8 = E N % istniejacym
:§ = (Z E -“;’o N uzbr. terenu
s |13 | 28 |55 2
s |5 S| &< [22] ¢
Slz |8 s= 28| £ 2
| 21 2% |87 | 3 ®
g £ 2 2
[m] [s2t]
A1 370 1,0 - -
A3 369 15 1 1
A4 389 55 1 1
TI-A | 369 15
A5 389 2,0 -
A6 388 2,0 1
A6 | 36812 15 1
A7 387 2,0
< A7 | 36712 15 -
£ A8 386 2,0 1
8 A8 | 366/2 45 1
5 A9 385 2,0 1
= A9 365 10 1
3 A0 | 384 40 1
A0 | 364 15 1
A1 | 383 40 -
A1 | 363 15 1
A2 | 382 40 1
A2 | 362 15 1
A13 | 361 15 1
A4 | 391 3,0 1
A15 | 392 2,5 1
SUMA 51,5 14 2 2
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PROFILE PODLUZNE ODCINKOW BOCZNYCH
OD KANALU GRAWITACYJNEGO "A"
SKALA 1:1%%,,

Odcinek boczny | Przylacze graw. nr5

od kanatu graw. | (wg odrebnego Odcinek boczny | Przytacze graw. nr8

od kanatu graw. (wg odrebnego

l A12 A1

- do dziatki nr 369 opracowania) o - Odcinek boczny Odcinek boczny Odcinek boczny Odcinek boczny Odcinek boczny
| -do dzialkinr 387 | opracowania) od kanatu graw. od kanatu graw. od kanatu graw. od kanatu graw. od kanatu graw.
| - do dziatki nr 362 - do dziatki nr 382 - do dziatki nr 361 - do dziatki nr 391 - do dziatki nr 392
Odcinek boczny Przytacze graw. nr 1 Odcinek boczny | Przylacze graw. nr 3 | | . . inek . . Odcinek b . Odcinek b . . . Przvi 9
Odcinek boczn Przyt nra Odcinek boczn Przvt : Odcinek boczny Odcinek boczny Odcinek boczny | Przylacze graw. nr7 Odcinek boczny Odcinek boczny cinek boczny Odcinek boczny cinek boczny Odcinek boczny Odcinek boczny Odcinek boczny | Przytacze graw. nr
c;d I:Iar.\a:lt:. gralrra;l;.o (wg odrebne_go t;d I:Ial:\a::. gr;l:asv;g | (wg odrebne_go od Kanalt graw).’ | rzx:iz:rggi\:g:r | od Kor gravx rz(‘xllvgzz:rggivgggr 6 od kanatu graw. od kanatu graw. od kanatu graw. | (wg odrebnego od kanatu graw. od kanatu graw. od kanatu graw. od kanatu graw. od kanatu graw. od kanatu graw. od kanatu graw. od kanatu graw. (wg odrebnego A1 4
- do dziatki opracowania) - do dziatki opracowania) - do dziatki nr 389 | opracowania) I - do dziatki nr 389 opracowania) - do dziatki nr 368/2 - do dziatki nr 388 - do dziatki nr 367/2 | opracowania) - do dziatki nr 366/2 - do dziatki nr 386 - do dziatki nr 365 - do dziatki nr 385 - do dziatki nr 364 - do dziatki nr 384 - do dziatki nr 363 - do dziatki nr 383 opracowania)
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SCHEMAT PRZEJSCIA POD PRZESZKODA
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LEGENDA:

D - Srednica rury wiertniczej stalowej wg. opisu na planie sytuacyjnym
H - Gtebokos¢ mierzona do dolnej Scianki rurociggu przewodowego

1. Rura przewiertowa PE, PVC (zgodnie z zagospodarowaniem terenu)
na rurze montowac ptozy centrujgce

2. Rura stalowa wiertnicza

3. Opaska termokurczliwa
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SCHEMAT SKRZYZOWANIA
Z ISTNIEJACYM RUROCIAGIEM
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SCHEMAT ROZMIESZCZENIA POZ CENTRUJACYCH
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SCHEMAT ODBUDOWY NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ

33

pod kanat

warstwa z kruszywa o frakgji 4-31 mm grubosci 8cm

warstwa z kruszywa o frakcji 30-60 mm grubo $ci 15cm

warstwa odsaczajaca z pospotki grubosci 10cm

zasypanie wykopu, po utozeniu kanatu, gruntem przepuszczalnym

wykonanie i zaggszczenie gruntu warstwami nie wigkszymi niz 25cm
wg BN-72/8932-01 Roboty ziemne z zachowaniem wymaganych
wskaznikéw zageszczenia.
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WSTEP

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkciji przemystowe.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:

1). strone tytutowa,

2). czes¢ opisowa,
3). czes$¢ rysunkowa, w przypadku gdy:
a). w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych
wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
b). wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie zatrudnionych
bedzie co najmniej 30 pracownikdw lub pracochtonnos¢ wykonywanych robot przekraczaé bedzie 500
osobodni.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét budowlanych:

- ktorych charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

- przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

- stwarzajacych zagroZzenie promieniowaniem jonizujacym;

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

- stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow

- prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

- wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

- wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

- wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych,

- prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Szczegbtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:

1). roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gleboko$ci wiekszej niz 1,5m oraz
wykop6w o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

) rozbidrki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemystowych,

) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcdw,

o) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

h montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony,

) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
- 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15v;
- 10,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30v;
- 15,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
nieprzekraczajacym 110kV;
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw
m)  roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m;
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roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktdrych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest;
3) roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
C) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
d) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych realizowane byty procesy technologiczne z
uzyciem izotopow;
4) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
e) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0m dla
liniio napieciu znamionowym 110kV
f) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0m - dla
linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV,
g) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
h) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii kolejowe;,
i) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego;
5) roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw:
) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
k) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
1) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m;
6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
n) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
0) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
P) roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy
budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;
Q) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza, przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
7) roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:
r roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
s) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow;
8) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0t.
CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzonego obiektu budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w

ul. Piachy w miejscowosci Pecice w gminie Michatowice.
W zakres opracowania wchodza: kanat grawitacyjny wraz z uzbrojeniem w postaci studni oraz odcinki boczne sieci
kanalizacyjne;.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewiedziano do istniejacej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur
PVC@200mm w ul. Parkowej w Pecicach. W celu umozliwienia podtaczenia do sieci zaktada sie przebudowe istniejacej
studni na kanale, polegajaca na wymianie kinety z przeptywowej na potaczeniowa z odejsciem bocznym.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej zaprojektowano tacznie:

1 kanat gtéwny grawitacyjny,
22 odcinki boczne grawitacyjne.
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Uwaga: przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu przylacza kanalizacyjne, objete zostaty odrebnym
opracowaniem projektowym.

Kanat grawitacyjny gtéwny:

Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

taczna diugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC@200x5.9mm klasy S (S16.7 SDR34) wynosi
477,0m. Z uwagi na rozne oznaczenia klas wytrzymatosciowych rur podawanych przez producentow przyjeto
oznaczenie: klasa rury S (SN-8kN/m2).

Odcinki boczne sieci kanalizacyjnej:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w projekcie uwzgledniono rozwigzania majgce na celu umozliwienie wykonania w
przysztosci podtaczen do projektowanej sieci poses;ji zlokalizowanych w poblizu planowanych odcinkéw kanalizacyjnych.
Na kanatach sanitarnych zaplanowano odgatezienia do granic dziatek potencjalnie podtaczanych posesji w postaci
odcinkéw bocznych. Do czasu wykonania przytaczy kanalizacyjnych, otwory na odcinkach bocznych w granicach dziatek
zostang za$lepione.

Zaprojektowano facznie 22 szt. odcinkéw bocznych z rur PVC @160x4.7mm klasy S (S16.7 SDR34) o sumaryczne;
dtugosci 51,5m.

Studnie kanalizacyjne:

taczna ilo$¢ studni kanalizacyjnych betonowych @1200mm na kanatach grawitacyjnych wynosi 16 szt. w tym:

- rewizyjna przelotowa 0°- 1 szt.

- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy)- 7 szt.

- rewizyjna przelotowa potgczeniowa (doptyw lewy)- 2 szt.

- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doptyw prawy)- 1 szt.

- kaskadowa z przepadem zewnetrznym z kamionki - 5 szt., w tym:
- przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 1 szt.
- przelotowa potgczeniowa (doptyw lewy) — 1 szt.
- przelotowa potgczeniowa (doptyw prawy) - 3 szt.

Uwaga: Przewiduje sie przebudowe istniejacej studni @1200mm na kanale sanitarnym w ul. Parkowej. W celu
umozliwienia podtaczenia w kinete studni nalezy przebudowac kinete z przeptywowej na potaczeniowg z odejsciem w
strone ul. Piachy.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

1. Roboty powodujace powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na swoj
charakter, organizacje i miejsce ich prowadzenia.

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczonej poziomo
od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV.

- Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu.

- Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow.
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2, Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Na budowie wystepuija nizej wyszczegdlnione zagrozenia w nastepujacych okresach:

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1 Wpadniecie do wykopu w o'kresie wykonywania wykopéw przy uktadaniu instalacji
podziemnych

” Zasypanie ziemia w wykopie Wykony.\'/vania wykopéw wasko przestrzennych i uktadanie
instalacj,

3 Potknigcie sie na tym samym poziomie

4 Poslizgnieciem sie na tym samym poziomie

5 Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu

6 Rozerwanie si¢ cze$ci narzedzi recznych Przez caly okres budowy

7 Najechanie przez $rodki transportu drogowego

8 Uderzenie przez czesci ruchome i wirujgce Przez caly okres budowy

9 Uderzenie o nieruchome przedmioty

10 Porazenie pradem

11 Halas W czasie zageszczania gruntu oraz mieszanki betonowej, przy

robotach rozbiorkowych

. . W czasie zatadunku i roztadunku oraz przemieszczania
12 Spadajace przedmioty

materiatow,
13 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania,
14 Zaproszenie oczu W czasie rozkuwania betonu,
15 Wdychanie substancji szkodliwych Roboty izolacyjne,
16 Wibracje Zageszczanie gruntu oraz mieszanki betonowej
3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia

Na terenie prowadzonych robét nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wykopéw w postaci. Oznakowania taSmami
ostrzegawczymi terenu prowadzenia robot. W miejscach ciggow komunikacyjnych pieszych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w
czerwone Swiatta ostrzegawcze. W miejscach przecigcia wykopow z ciggami pieszymi wykona¢ ktadki zabezpieczone
barierkami ochronnymi. Dla robét wykonywanych w pasie drogowym wykona¢ projekt organizacji ruchu drogowego.

4, Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegodlnie niebezpiecznych , w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen

- Stosowanie hetmoéw ochronnych

- Stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej oraz rekawic ochronnych.

- Stosowanie kamizelek odblaskowych w trakcie rob6ét w poblizu ciggéw komunikacyjnych.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Zapewnienie statego nadzoru Kierownika budowy podczas wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych

44



Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy
Na budowie wystepujg nastepujace materiaty niebezpieczne:
- preparaty do izolacji — przechowywane beda w opakowaniach fabrycznych.
Na budowie wystepujg nastepujgce odpady:
- grunt z wykopdw — wydobywany na odktad, wywozony ostatecznie w miejsce wskazane przez inwestora.
- puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozone ostatecznie na wysypisko.
Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Zagrozenie zwigzane z upadkiem do wykopu:
Sposoby ochrony:
- barierki ochronne o wysokosci:
- | barierka o wysokosci 1,10 m,
- Il barierka 0 wysoko$ci 0,55 m oraz kraweznik ochronny 0,15 m,
wyznaczenie klina odtamu gruntu i nie obcigzanie go urobkiem, materiatami budowlanymi.
Zagrozenia zwigzanego z zasypaniem:
Sposoby ochrony:
Zastosowania odpowiedniego deskowania $cian wykopu lub klatek ochronnych do petnej gtebokosci prowadzenia
wykopow.
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robét.
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Krzysztof Wojcik 15.04.2014r.
ul. Borowinowa 55/10
30-698 Krakow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany/pedpisana Krzysztof Wojcik,

zamieszkaty/zamieszkata Krakow, ul. Borowinowa 55/10 30-698 Krakow

Nr uprawnien SWK/0131/POOS/04

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0,
poz. 1409, z pézn.zm.), o§wiadczam, ze sporzadzitem/sperzadzitam projekt budowlany:
»,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIACHY W PECICACH, GMINA
MICHALOWICE”

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z

punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Krzysztof Wojcik
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Agnieszka Wojcik 15.04.2014r.
ul. Borowinowa 55/10
30-698 Krakow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej pedpisany/podpisana Agnieszka Wojcik,

zarieszkaly/zamieszkata Krakéw, ul. Borowinowa 55/10 30-698 Krakow

Nr uprawnien MAP/0366/PWOS/08

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0,
poz. 1409, z pézn.zm.), o§wiadczam, ze sperzadzitem/sporzadzitam projekt budowlany:
»~BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIACHY W PECICACH, GMINA
MICHALOWICE”

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z

punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Agnieszka Wojcik
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