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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału km

0,3585+0,0345 km 0,393
RAZEM 0,393

2
d.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

(poz.1*1000+2)*2 m 790,000
RAZEM 790,000

3
d.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

poz.2 m 790,000
RAZEM 790,000

4
d.1

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bokość do 4 m

szt.

poz.1*1000+4*11 szt. 437,000
RAZEM 437,000

5
d.1

KNR 2-01
0616-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 150-200 mm m

poz.1*1000 m 393,000
RAZEM 393,000

6
d.1

KNR 2-01
0605-01
analogia

Pompowanie wody zestawem igłofiltrów godz.

24*35 godz. 840,000
RAZEM 840,000

7
d.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

<kanał DN200>((3,75+3,62)/2*13,5+(3,62+3,70)/2*57,5+(3,70+3,64)/2*26,5+
(3,64+3,43)/2*19+(3,43+2,90)/2*34,5+(2,90+2,82)/2*18+(2,82+2,71)/2*23+
(2,71+2,58)/2*36+(2,58+2,45)/2*36+(2,45+2,47)/2*24,5+(2,47+2,46)/2*28,5+
(2,46+2,48)/2*40,5)*1

1 065,203

<kanał DN160>(1*3,62+1,5+3,64+5,5*1,79+1,5*3,30+2*2,90+1,5*2,82+2*
2,80+1,5*2,71+2*2,71+4,5*2,40+2*2,45+1*2,45+3*2,45+1,5*2,44+4*2,42)*0,9

78,759

A  (suma częściowa) --------------
1 143,962

<studnie DN1200>2,5*2,5*(3,72+3,8+3,0+2,92+2,81+2,68+2,55+2,57+2,56) 166,313
<studnie DN1200 przepadowe>3*3*(3,74+3,53) 65,430
B  (suma częściowa) --------------

231,743
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1 375,705
poz.7C*0,9 m3 1 238,135

RAZEM 1 238,135
8

d.1
KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

poz.7C*0,1 m3 137,571
RAZEM 137,571

9
d.1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

<kanał DN200>((2,90+2,82)/2*18+(2,82+2,71)/2*23+(2,71+2,58)/2*36+(2,58+
2,45)/2*36+(2,45+2,47)/2*24,5+(2,47+2,46)/2*28,5+(2,46+2,48)/2*40,5)*2

m2 1 062,785

<kanał DN160>(5,5*1,79+2*2,90+1,5*2,82+2*2,80+1,5*2,71+2*2,71+4,5*
2,40+2*2,45+1*2,45+3*2,45+1,5*2,44+4*2,42)*2

m2 147,600

RAZEM 1 210,385
10

d.1
KNR 2-01
0324-04

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 6m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z roz-
biórką

m2

<kanał DN200>((3,75+3,62)/2*13,5+(3,62+3,70)/2*57,5+(3,70+3,64)/2*26,5+
(3,64+3,43)/2*19+(3,43+2,90)/2*34,5)*2

m2 1 067,620

<kanał DN160>(1*3,62+1,5+3,64+5,5*1,79+1,5*3,30)*2 m2 47,110
RAZEM 1 114,730

11
d.1

KNNR 1
0315-05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbiórką

m2

<studnie DN1200>2,5*(3,72+3,8+3,0)*4 m2 105,200
<studnie DN1200 przepadowe>3*(3,74+3,53)*4 m2 87,240

RAZEM 192,440
12

d.1
KNNR 1
0315-01

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2

<studnie DN1200>2,5*(2,92+2,81+2,68+2,55+2,57+2,56)*4 m2 160,900
RAZEM 160,900
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1
KNR-W 2-
18 0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

14
d.1

KNR-W 2-
18 0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

15
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych AROTA m

5*1,5 m 7,500
RAZEM 7,500

16
d.1

KNR-W 2-
18 0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elemen-
tu 4.0 m

kpl.

poz.13 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

17
d.1

KNR-W 2-
18 0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

poz.14 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

18
d.1

KNR 2-01
0211-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - dowóz ziemi do zasypki

m3

poz.7C-poz.21*0,2-poz.22-poz.29-poz.49*0,28-poz.52*0,2-3,14*0,2^2/4*poz.
23-3,14*0,16^2/4*poz.24-3,14*1,4^2/4*(2,7+2,62+2,51+2,38+2,25+2,27+2,26+
4*2)-3,14*1,0^2/4*poz.40

m3 860,255

RAZEM 860,255
19

d.1
KNNR 1
0214-05 z.o.
2.11.4.
9911-02

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszcze-
nia Js=0.98)

m3

poz.18 m3 860,255
RAZEM 860,255

20
d.1

KNR 2-01
0211-05
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 4 km

m3

poz.7C-poz.19 m3 515,450
RAZEM 515,450

2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
21

d.2
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka z
piasku

m2

<pod kanał DN 160>poz.24*0,9 m2 31,050
<pod kanał DN 200> poz.23*1 m2 358,500

RAZEM 389,550
22

d.2
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

<studnie>2,5*2,5*0,2*9+3,0*3,0*0,2*2 m3 14,850
RAZEM 14,850

23
d.2

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4.
9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnio-
ne

m

358,5 m 358,500
RAZEM 358,500

24
d.2

KNNR 4
1308-02 z.
sz.3.4.
9913-2
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnio-
ne

m

poz.1*1000-poz.23 m 34,500
RAZEM 34,500

25
d.2

KNNR 4
1322-02 z.
sz.3.4.
9913-3

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione - korek

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

26
d.2

KNNR 4
1322-03 z.
sz.3.4.
9913-3

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione - korek

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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27

d.2
KNNR 4
1322-03 z.
sz.3.4.
9913-3

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione - redukcje 200/160

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

28
d.2

KNNR 4
1322-03 z.
sz.3.4.
9913-3

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione - trójnik 200/160 45st

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

29
d.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad rurę m3

poz.23*0,5-3,14*0,2^2/4*poz.23+-poz.24*0,46-3,14*0,16^2/4*poz.24 m3 151,430
RAZEM 151,430

30
d.2

KNNR 4
1316-01 z.
sz.3.4.
9913-3

Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 150
mm - wykopy umocnione - króciec

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

31
d.2

KNNR 4
1316-01 z.
sz.3.4.
9913-3

Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 150
mm - wykopy umocnione - trójnik 150/150

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.2

KNNR 4
1316-01 z.
sz.3.4.
9913-3

Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 150
mm - wykopy umocnione - kolana

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.2

KNNR 4
1303-01 z.
sz.3.4.
9913-1

Kanały z rur kamionkowych kielichowych dł. 1.0 m o śr.nominalnej 150 mm
uszczelnianych zaprawą cementową - wykopy umocnione

m

3,9 m 3,900
RAZEM 3,900

34
d.2

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy betonowe

m3

1,54 m3 1,540
RAZEM 1,540

35
d.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

7 stud. 7,000
RAZEM 7,000

36
d.2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-4 [0.5 m]
stud.

-4,000

RAZEM -4,000
37

d.2
KNNR 4
1418-05
analogia

Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni DN 1200, H=1000,
połaczenie na uszczelkę gumową

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

38
d.2

KNNR 4
1423-03

Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1200 mm m

4*1 m 4,000
RAZEM 4,000

39
d.2

KNNR 4
1421-03
analogia

Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr.1400/800 mm kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

40
d.2

KNNR 4
1423-01

Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.800 mm m

(3,42+3,5+3,44+3,23)-4*2-4*0,2 m 4,790
RAZEM 4,790
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41

d.2
KNNR 4
1423-04

Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierście-
niem odciążającym i włazem o śr.950/600 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

42
d.2

KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 10 cm

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

43
d.2

KNNR 4
2017-07

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 15-20 cm dla rurociągów o śr.
150-200 mm - przejście szczelne

przej-
ście

poz.42 przej-
ście

40,000

RAZEM 40,000
44

d.2
KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

poz.23 m 358,500
RAZEM 358,500

45
d.2

KNR 2-18
0804-01
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.24 m 34,500
RAZEM 34,500

3 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
46

d.3
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

25*2 m 50,000
RAZEM 50,000

47
d.3

KNR 2-31
0803-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 8 cm

m2

25*1 m2 25,000
RAZEM 25,000

48
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.47*0,08*1,4 m3 2,800
RAZEM 2,800

49
d.3

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2

poz.47 m2 25,000
RAZEM 25,000

50
d.3

KNR 2-31
0310-01 z.o.
2.12. 9901-
04

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.47 m2 25,000
RAZEM 25,000

51
d.3

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.12. 9901-
04  0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.50 m2 25,000
RAZEM 25,000

52
d.3

KNNR 6
0204-01 z.o.
2.6. 9901-
02

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

358,5*3-25*1 m2 1 050,500
RAZEM 1 050,500

53
d.3

KNNR 6
0204-05 z.o.
2.6. 9901-
02

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.52 m2 1 050,500
RAZEM 1 050,500
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