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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
l. CZESC OPISOWA



1. WSTEP

Projekt budowlany zostat opracowany w okresie od maja 2013r. do lutego 2014r. na podstawie Umowy Nr
394/2013 (z p6zn. zm.) zawartej pomiedzy Gming Michatowice z siedzibg w Regutach przy, ul. Aleja Powstacéw
Warszawy 1 a firmg ,ETGAR” Krzysztof Woéjcik z siedzibg w Krakowie przy ul. Borowinowej 55/10, 30-698 Krakow
reprezentowang przez wiasciciela Krzysztofa Wojcika.

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Piachy w miejscowosci Pecice w gminie Michatowice.

W zakres opracowania wchodza: kanat grawitacyjny wraz z uzbrojeniem w postaci studni oraz odcinki boczne sieci

kanalizacyjnej.

Celem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej jest uzyskane efektu ekologicznego w postaci:

- uporzadkowania gospodarki $ciekowej, poprzez odprowadzenie $ciekow sanitarnych do oczyszczalni $ciekow w
sposdb zorganizowany i zgodny z przepisami,

- maksymalizacji efektow ekologicznych, polegajaca na uzyskaniu jak najwigkszej liczby podtaczen do kanalizacji,

- poprawy stanu sanitarnego miejscowosci, poprzez odciecie ewentualnych dotychczasowych odptywdw $ciekow
sanitarnych do ciekow, wod powierzchniowych i rowow przydroznych oraz poprzez likwidacje przydomowych
zbiornikdw bezodptywowych /szamb/.

W zakresie projekiu ujeto rozwigzania techniczne z dziedziny projektowania zewnetrznych sieci kanalizacji sanitarnej.

Trase sieci kanalizacji sanitarnej dostosowano do uktadu gtéwnych ciagéw komunikacyjnych, istniejacej sieci kanalizaciji

sanitarnej oraz obecnego i planowanego zagospodarowania dziatek.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewiedziano do istniejacej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur

PVC@200mm w ul. Parkowej w Pecicach. W celu umozliwienia podtaczenia do sieci zaktada sie przebudowe istniejacej

studni na kanale, polegajaca na wymianie kinety z przeptywowej na potaczeniowa z odejsciem bocznym.

W ramach opracowania dokumentaciji projektowej zaprojektowano tacznie:

- 1 kanat gtowny grawitacyjny,

- 22 odcinki boczne grawitacyjne.

Opracowanie sktada sie tacznie z 2 odrebnych zeszytow:

Zeszyt1 - Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym.

Zeszyt 2 - Dokumentacja geotechniczna warunkéw  gruntowo-wodnych podioza kanalizacji  sanitarne;
projektowanej w ul. Piachy w Pecicach w gminie Michatowice.

Niniejsze opracowanie stanowi Zeszyt 1 zadania inwestycyjnego pod nazwa: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Piachy w Pecicach”.

Uwaga: przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu przylacza kanalizacyjne, objete zostaty odrebnym
opracowaniem projektowym.

Podstawowe wielko$ci obiektu:

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobéw i urzadzen wymienione w niniejszym opracowaniu sa nazwami handlowymi.
Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow producentéw innych niz podanych w dalszej czesci opracowania pod
warunkiem spetniania stawianych im wymagan odnos$nie parametréw technicznych i zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Kanat grawitacyjny gtéwny:

Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

taczna dtugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC@200x5.9mm klasy S (S16.7 SDR34) wynosi
477,0m. Z uwagi na roézne oznaczenia klas wytrzymatoSciowych rur podawanych przez producentéw przyjeto
oznaczenie: klasa rury S (SN-8kN/m?).




Odcinki boczne sieci kanalizacyjnej:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w projekcie uwzgledniono rozwigzania majace na celu umozliwienie wykonania w
przysztosci podtaczen do projektowanej sieci poses;ji zlokalizowanych w poblizu planowanych odcinkéw kanalizacyjnych.
Na kanatach sanitarnych zaplanowano odgatezienia do granic dziatek potencjalnie podtaczanych posesji w postaci
odcinkéw bocznych. Do czasu wykonania przytaczy kanalizacyjnych, otwory na odcinkach bocznych w granicach dziatek
zostang zaslepione. Lokalizacje odcinkdw bocznych wraz z przytaczami byly uzgadniane z wiascicielami podtaczanych
dziatek. W przypadku braku odpowiedzi wiasciciela dziatki odno$nie miejsca wprowadzenia odcinka kanalizacji na
dziatke, zaprojektowano do granicy, w uzgodnieniu lokalizacji z Inwestorem. Lokalizacja odcinkéw bocznych powstata w
oparciu o istniejace badz planowane zagospodarowanie dziatek.

Zaprojektowano tacznie 22 szt. odcinkdw bocznych z rur PVC @160x4.7mm klasy S (S16.7 SDR34) o sumarycznej
dtugosci 51,5m.

Studnie kanalizacyjne:
taczna ilo$¢ studni kanalizacyjnych betonowych @1200mm na kanatach grawitacyjnych wynosi 16 szt. w tym:
- rewizyjna przelotowa 0°- 1 szt.
- rewizyjna przelotowa potgczeniowa (doptyw lewy i prawy)- 7 szt.
- rewizyjna przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy)- 2 szt.
- rewizyjna przelotowa potgczeniowa (doptyw prawy)- 1 szt.
- kaskadowa z przepadem zewnetrznym z kamionki - 5 szt., w tym:
- przelotowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 1 szt.
- przelotowa potgczeniowa (doptyw lewy) — 1 szt.
- przelotowa potaczeniowa (doptyw prawy) - 3 szt.
Uwaga: Przewiduje sie przebudowe istniejacej studni @1200mm na kanale sanitarnym w ul. Parkowej. W celu
umozliwienia podtaczenia w kinete studni nalezy przebudowac kinete z przeptywowej na potaczeniowg z odejsciem w
strone ul. Piachy.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Do opracowania projektu postuzyly nizej wymienione materiaty wyjSciowe:

- umowa Nr 394/2013

- warunki techniczne znak DRZ-WSK-WWT/840/351495/13/6134 wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Warszawie,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru gminy Michatowice,

- opinia ZUDP nr WG.6630.31.2014 wydana przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie,

- decyzja nr 823/2013 w sprawie zezwolenia na lokalizacje projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym
wydana przez Wéjta Gminy Michatowice,

- opinia techniczna znak: WI.JD.7111.136.13 w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji w pasie drogowym drogi
powiatowej wydana przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego,

- opinia konserwatorska znak WA.5183.29.3.2013.AO Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

- aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500,

- inwentaryzacja w terenie,

- dokumentacja geologiczna,

- obowigzujace normy i przepisy projektowo-wykonawcze.

1.3. STAN PRAWNY
Trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granic dziatek prywatnych przebiega
dziatkami o numerach ewidencyjnych:

- 452, 390/1, 380, 366/3 - obreb Pecice — jednostka ewidencyjna Michatowice
stanowigce wlasno$¢ Skarbu Panstwa zarzadzane przez:

- Gmine Michatowice,
- Zarzad Powiatu Pruszkowskiego.



1.4.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Szczegotowy opis warunkdw gruntowo-wodnych zostat zawarty w zeszycie nr 2 niniejszego opracowania.
1.4.1. Zakres wykonanych prac

Badania terenowe wykonane w dniu 18 wrze$nia 2013 r. objety wytyczenie i wykonanie 5 otworéw wiertniczych
oznaczonych numerami OW04, OW28 - OW31. Otwory badawcze odwiercone zostaty do gtebokosci 3,5 - 4,0 m p.p.t.
Otwory badawcze wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych do istniejacych obiektéw i urzadzen. Rzedne
wysoko$ciowe otworéw obliczono drogq interpolacji miedzy punktami wysoko$ciowymi (,pikietami") na podstawie ww.
mapy syt. - wys. Wiercenia wykonane zostaly przy uzyciu wiertnicy mechanicznej H25 SG $widrami spiralnymi o
$rednicy @ 110 mm. W trakcie prac wiertniczych pobierane byty préby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) z kazdej
wyrdzniajacej sie litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niz co 0,5m. Pobrane préby poddane zostaty badaniom
makroskopowym, zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Po nawierceniu wody gruntowej wykonano obserwacje wielkosci jej doptywu do otworéw oraz pomiary stabilizacji
zwierciadta wody. Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego w
poszczegdlnych otworach. Wyniki wiercen i badan terenowych daty podstawe do wykonania czesci opisowej i graficzne;
opracowania pozwolity okreslic parametry geotechniczne gruntow stanowigcych podioze projektowane] sieci
kanalizacyjnej.

1.4.2. Lokalizacja i morfologia terenu badan

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badarn znajduje sie w
potudniowo - zachodniej czeéci Niziny Srodkowomazowieckiej na obszarze Réwniny Lowicko - Bloriskiej. . Lezy ona na
potudnie od dolin Wisty i Bzury. Obszar ten jest morenowg réwning denudacyjng, przez ktérg z potudnia na pétnoc ptyng
liczne doptywy Bzury, spo$rod ktdrych najwazniejsze to: Moszenica, Mroga, Skierniewka, Rawka, Sucha, Pisia i Utrata.

Wysokosci bezwzgledne na badanym obszarze wahajg sie w granicach od ok. 99,80 m n.p.m. w pdéinocnej
cze$ci obszaru badan (OW31), do ok. 102,0 m n.p.m. w potudniowej czesci obszaru badarn (OW04).

Powierzchnia terenu badan charakteryzuje sie matymi deniwelacjami. Wysokosci bezwzgledne na badanym
obszarze wahajg sie w granicach od ok. 105,30 m n.p.m. w p&inocno-zachodniej czesci obszaru badan (OW22), do ok.
107,00 m n.p.m. w potudniowo-wschodniej cze$ci badanego obszaru (OW28).

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w Pecicach, gmina Michatowice, powiat
pruszkowski.

1.4.3. Budowa geologiczna

Objety badaniami obszar sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w ul. Piachy w Pecicach, w strefie gtebokosci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks. do 4,0 m p.p.t, zbudowany jest z utworéw holocenskich (Qh) i
plejstocenskich (Qp).

Holocen wystepuje jedynie w strefie przypowierzchniowej i reprezentowany jest przez nasypy niebudowlane
(warstwa Xl) oraz humus (warstwa X). Obecno$¢ nasypdéw niebudowlanych stwierdzono w OW28, OW29 i OW31. Ich
migzszo$¢ waha sie w granicach od ok. 0,30 m w rejonie OW28, do ok. 1,40 m w rejonie OW31. Humus nawiercony
zostat w OW04 i OW30. W obu przypadkach zalega do gteboko$ci 0,40 m p.p.t..

Plejstocen reprezentowany jest przez:

- utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne - Qpfg) - piaski pylaste wystepujace z przewarstwieniami pytow i
piaski drobnoziarniste na pograniczu $rednioziamistych (warstwa la) oraz piaski srednioziarniste wystepujace
rowniez z domieszkami piaskéw pylastych (warstwa Ib).

- utwory polodowcowe (glacjalne - Qpg) - piaski gliniaste (warstwa llc1 i llc2) oraz gliny piaszczyste bedace
réwniez na pograniczu piaskow gliniastych i gliny na pograniczu glin zwieztych (warstwa lllb).

Warstwy gruntdw holocenskich (nasypy niebudowlane i humus) wystepujg jedynie w strefie
przypowierzchniowej. Ponizej zalegajq utwory plejstocenskie, wodnolodowcowe (grunty piaszczyste). Utwory
polodowcowe nawiercone zostaty ponizej wodnolodowcowych w otworach OW04 (ponizej 1,00 m p.p.t.), OW28 (ponize;
1,00 m p.p.t.) i OW31 (ponizej 2,50 m p.p.t.).

1.4.4. Warunki hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2013 r., w strefie gtebokosci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, tj. maks. 4,0 m p.p.t., wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w otworach: OW29 (1,50 m p.p.t. -
rzedna 98,70 m n.p.m.), OW30 (1,30 m p.p.t. - rzedna 98,70 m n.p.m.), OW31 (1,40 m p.p.t. - rzedna 98,40 m n.p.m.).



Dodatkowo w OW28, na gtebokosci 2,00 m p.p.t. (rzedna 99,30 m n.p.m.), zaobserwowano wystapienie $rédglinowego
sgczenia.

Rozpoznane wody gruntowe zakwalifikowa¢ nalezy do wéd przypowierzchniowych wodono$nego poziomu
czwartorzedu. Charakteryzuijq sie one swobodnym zwierciadtem wody.

Warstwe wodono$ng tworzy seria piaszczystych osadow wodnolodowcowych. W zwigzku brakiem dtugotrwatych
opaddw w okresie letnim br. poziom woéd gruntowych powinno sie uzna¢ za niski. Nalezy liczy¢ sie z jego
podwyzszeniem po dtugotrwatych opadach lub wiosennych roztopach o 0,5 — 1,0 m w stosunku do stanu
zaobserwowanego w trakcie badan.

Ponizej podano wartos¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci k™ dla piaskow tworzacych warstwe wodonosna.
Obliczenia wykonano wzorem USBSC (k = 0,36 d20%2 [cm/s]) na podstawie krzywej uziarnienia pobranych prébek piaskdw.

Dla poréwnania podano warto$ci wspotczynnika ,k” obliczone wg tablic Beyera.

Gtebokosc
Nr otworu pobrania Rodzaj gruntu Wspdtczynnik filtracji ,k” (m/d)
proby (m p.p.t.)
wg USBSC wg Beyera
Ow30 2,8 Ps 53 10,4

1.4.5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych
Podtoze gruntowe wystepujace ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych i humusu, podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto w pierwszej kolejnosci geneze i stratygrafie utwordéw, wydzielajac
nastepnie w obrebie danej grupy gruntow warstwy roznigce sie litologia i wartosciami wiodacych cech geotechnicznych.
Warto$ci charakterystyczne wiodacych parametréow geotechnicznych dla wydzielonych warstw okre$lono na
podstawie badan polowych i analizy makroskopowej gruntow.
W przypadku gruntéw spoistych jako ceche wiodaca przyjeto wartosé charakterystyczng stopnia plastyczno$ci
1L, a w przypadku gruntéw niespoistych — warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia Ip™ .
Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:
seria warstw |:
tworzg jg wodnolodowcowe piaski wyksztatcone w frakcji od piaskow pylastych do $rednioziaristych. W obrebie serii
wydzielono warstwy geotechniczne biorac pod uwage roznice w wyksztatceniu litologicznym. Podziat serii prezentuje sie
nastepujaco:
warstwa la:
Pp//P, Pd/Ps (nawodnione, $rednio zageszczone, Ip™ = 0,50)
warstwa Ib:
Ps, Ps+ Pp (mato wilgotne — nawodnione, srednio zageszczone Ip™ = 0,50) Warstwy tej serii sg no$ne.
seria warstw II:
wyksztatcona jest w postaci piaskow gliniastych. W obrebie serii wydzielono warstwy geotechniczne biorac pod uwage
roznice w wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci. Podziat serii prezentuje sie nastepujaco:
warstwa llc1: Pg (wilgotny, plastyczny, I, (= 0,30)
warstwa lic2; Pg (wilgotny, plastyczny, I, (= 0,40)
Grunty wliczone do serii Il sg stabono$ne. W przypadku wystapienia w dnie wykopu piaskéw gliniastych nalezy dokonac
ich catkowitej wymiany na piasek lub drobng pospdtke zageszczane warstwowo.
Grunty serii || nawiercone zostaty w OW28 (1,70 - 2,50 m p.p.t. - llc2) i OW31 (2,50 - 2,80 m p.p.t. - lic1).
warstwa Mb: zaliczono do niej gliny piaszczyste bedace réwniez na pograniczu piaskdw gliniastych oraz gliny na
pograniczu glin zwigztych. Grunty zaliczone do tej warstwy sg mato wilgotne, twardoplastyczne, o
warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci I = 0,20. Grunty tej warstwy sg nosne pod warunkiem
nienaruszenia ich struktury oraz przy uniknieciu ich zawilgocenia.
warstwa X:  zaliczono do niej humus. Jest to grunt nienosny.
warstwa XI: zaliczono do niej nasypy niekontrolowane. Z uwagi na réznorodno$¢ skfadu a tym samym zmiennos¢
parametréw wytrzymato$ciowych oraz domieszke gruntdw organicznych - nasypy te nalezy klasyfikowaé

jako nienosne.




1.4.6.

1.5.

1

Whioski i zalecenia
W podtozu gruntowym projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypow
niekontrolowanych (warstwa Xl) oraz humusu (warstwa X) zalegaja mineralne grunty rodzime, nie skaliste,
niespoiste - piaski pylaste i $rednioziarniste (seria warstw I) oraz spoiste - piaski gliniaste (seria warstw Il) i
gliny piaszczyste (warstwa llib).

Grunty rodzime wydzielone w warstwy geotechniczne la, Ib i lilb sg no$ne, natomiast lic1 i llc2 sg stabonosne.
Nasypy niekontrolowane i humus (XI i X) sg nieno$ne.

W okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2013 r., w strefie gtebokosci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, {j. maks. 4,0 m p.p.t., wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w otworach: OW29 (1,50 m p.p.t. -
rzedna 98,70 m n.p.m.), OW30 (1,30 m p.p.t. - rzedna 98,70 m n.p.m.), OW31 (1,40 m p.p.t. - rzedna 98,40 m
n.p.m.). Dodatkowo w OW28, na gtebokosci 2,00 m p.p.t. (rzedna 99,30 m n.p.m.), zaobserwowano wystapienie
$rodglinowego saczenia. Usredniony wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci dla wystepujacych w  podiozu
piaskow $rednioziarnistych ksztattuje sie na poziomie k = 7,85 m/dobe.

Wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzone powinno
by¢ w szalunkach. W zwigzku z wystepowaniem ciagtej warstwy wodonosnej na odcinku od OW29 do OW31
konieczne bedzie prowadzenie tymczasowego odwodnienia wykonywanego wykopu. Odwodnienie prowadzone
powinno by¢ przy uzyciu igtofiltréw.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego zawartych
w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub
przemarzniecia.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W trakcie realizacji inwestycji ustalono, iz w obrebie kanalizowanego dla obszaru miejscowo$¢ Pecice Gmina

Michatowice posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W obrebie i sasiedztwie dziatek objetych inwestycjg wystepujg nastepujace formy zagospodarowania terenu:

KUZ (KDZ) - publiczna droga zbiorcza (ul. Sokotowska)

KUL (1KDL, 3KDL) - publiczne drogi lokalne (ul. Parkowa i ul. Waska),

KUD (1KDD) - publiczna droga dojazdowa (cze$¢ ul. Piachy), czeSciowo w obszarze stanowisk archeologicznych
nr 58-65/13 i 58-65/18,

M - tereny zabudowy mieszkaniowej, przeznaczone pod zainwestowanie réznymi formami zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji ustugowych po spetnieniu okreslonych warunkéw
czesciowo w obszarze stanowiska archeologicznego nr 58-65/18,

U/M (1U/MN, 2U/MN) - tereny ustug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej czeSciowo w obszarze stanowisk
archeologicznych nr 58-65/13 i 58-65/18,

MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem ustug,

U/P - tereny ustug, produkciji, sktadéw i magazynow cze$ciowo w obszarze stanowisk archeologicznych nr 58-
65/13 1 58-65/18,

5U - tereny dziatalno$ci gospodarczej czesciowo w obszarze stanowiska archeologicznego nr 58-65/35,

1LDL, 2KDL i 3KDL - publiczne drogi lokalne (ul. Sokotowska, ul. Parkowa i projektowana),

b6.2MN - tereny mieszkaniowe jednorodzinne,

b6.1MN/U — tereny mieszkaniowe jednorodzinne i ustug,



W obrebie ul. Piachy na odcinku, gdzie jest planowana sie¢ kanalizacyjna brak chodnikdw, jezdnia w wigkszosci jest
gruntowa utwardzona lub utwardzona warstwg ttucznia. Nawierzchnia w postaci asfaltu wystepuje w okolicy
skrzyzowania ulicy Piachy z ul. Parkowa, w obrebie ktorego przewiduje sig¢ wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

1.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja stanowi uzupetnienie i rozbudowe istniejacej infrastruktury technicznej. W zwigzku z
realizacjq zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejacej funkcji terenu. Budowa sieci kanalizacyjnej jako
inwestycja liniowa nie powoduje koniecznosci zmiany uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni
terenu. Nie jest wymagana zmiana przeznaczenia gruntdw rolnych i leSnych.
Przy ustalaniu trasy sieci kanalizacyjnej wzieto pod uwage istniejace i planowane zagospodarowanie terenu oraz
wytyczne zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla kanalizowanego obszaru. Sie¢
kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w terenach przeznaczonych na cele publiczne, w szczegdlnosci w liniach
rozgraniczajacych drég publicznych, ciggdw pieszych i pieszo jezdnych projektowanych i istniejacych. Rozmieszczanie
studni kanalizacyjnych na kanatach dostosowano do istniejacego oraz planowanego zagospodarowania w obrebie
dziatek prywatnych w celu umozZliwiania tatwego podtaczenia posesji do sieci kanalizacji. W zwigzku z budowq
kanalizacji sanitarnej, nastapi likwidacja lub zabezpieczenie istniejacych zbiornikéw bezodptywowych, dotychczas
uzywanych jako przydomowe szamba. Konieczno$¢ likwidacji lub zabezpieczenia zbiornikow bezodptywowych lezy po
stronie wtasciciela posesiji.

1.7. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg stanowiska archeologiczne nr AZP 58-65/13 i AZP 58-65/18. Trase
kanalizacji w obrebie stanowisk uzgodniono z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw w Warszawie na
podstawie opinii znak WA 5183.29.3.2013 AO. Zgodnie z opinig konserwatorska warunkiem dopuszczajacym do dziatan
inwestycyjnych bedzie — przeprowadzenie przez Inwestora archeologicznych badan wykopaliskowych w zakresie
ktérym dziatania inwestycyjne pokrywajq sie z obszarem stanowisk archeologicznych oraz ich stref ochrony.
Zezwolenie na prowadzenie badan nalezy uzyska¢ od Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytkow, ul. Nowy
Swiat 18/20, 00-373 Warszawa. Wniosek w sprawie zezwolenia sklada wiasciciel lub uzytkownik gruntu -
zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badar archeologicznych i innych dziatan przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 165, poz. 987).

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem objetym prawng ochrong przyrody.

1.8.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploataciji gérnicze;.

2. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), w my$l art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), inwestycja polegajaca na
budowie sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami bocznymi sieci o tacznej diugosci 528,5m, nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco i potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym
stwierdzono brak potrzeby uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Uzyskane efekty z tytutu realizacji inwestycji to poprawa warunkéw bytowo — sanitarnych mieszkancow poprzez
odprowadzenie $ciekow. Wplynie na poprawe stosunkéw wodnych w glebie i jej jakoS¢ poprzez likwidacje z kazdej
posesji zbiornikdw na Scieki (szamb) bedacych potencjalnie zrédtem zanieczyszczen. Projektowana kanalizacja jest
rozwigzaniem proekologicznym. Nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw. Kanaty
sanitarne, studzienki zostang wykonane w sposob zapewniajacy szczelnoS¢ konstrukcji. Projektowana kanalizacja nie
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bedzie Zrodlem emisji zanieczyszczen do $rodowiska. Nie bedzie zrzutu Sciekéw do wéd i do ziemi oraz

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Przedsiewziecie tego typu moze by¢ ucigzliwe podczas prowadzenia prac wykonawczych, w zaleznosci od charakteru

robét, w pasie o szerokosci 3 do 6m. Inwestycja jest dostosowana do istniejacego zagospodarowania terenu oraz nie

wptynie na uksztattowanie powierzchni.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace rozwigzania chroniace srodowisko:

- do wykonywania robo6t zastosowac sprzet sprawny technicznie o mozliwie niskich emisjach zanieczyszczen do
powietrza i hatasu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwg to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Ponadto jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

- zapewni¢ na terenie placu budowy oraz terenie zaplecza przechowywania paliw i smaréw oraz innych materiatow w
taki sposob, aby nie zanieczy$ci¢ wod i powierzchni ziemi. Przewiduje sie zabezpieczenie powierzchni gruntu przed
infiltracjg zanieczyszczen matami uszczelniajacymi, geowtdkninami oraz ptytami betonowymi.

- odpady powstate podczas realizacji inwestycji nalezy na czas przekazania odpowiednim jednostkom zajmujacym
sie¢ recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadow sktadowa¢ w kontenerach zlokalizowanych na terenie
zabezpieczonych przed dostepem o0sdb nieupowaznionych. Materiaty sktadowane beda réwniez na podiozu
gruntowym zabezpieczonym przed filtracjg matami uszczelniajacymi,

- odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych nalezy przekazaé firmie
zajmujacej sie recyklingiem i pozyskiwaniem ztomu,

- wszystkie odpady wytwarzane w czasie realizacji przedsiewziecia, nalezy gromadzi¢ stosujac segregacje odpaddw,
a nastepnie przekazywaé firmom zajmujacym sie odzyskiem, wzglednie utylizacja odpaddw, ktdre posiadajg
odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami-zgodnie z ustawg o odpadach.

— humus zdejmowany podczas prowadzenia wykopow powinien by¢ odktadany na bok i ponownie wykorzystany w
celach rekultywacyjnych po zakoriczeniu prac na danym odcinku.

— w celu ochrony istniejacych drzew i zakrzaczen trase kanalizacji prowadzi sie¢ w odlegtosci, co najmniej 1,5m od pni
drzew i krzewow,

— na czas budowy do gromadzenia $ciekow bytowych bedg stosowane przenosne toalety o pojemnosci 2501
serwisowane przez uprawnione do tego stuzy.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu

rozwigzan chronigcych srodowisko, w tym:

W fazie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie wprowadzanie do $rodowiska nastepujacych substancii i energii:

— Emisja pytdw powstajaca np. podczas zatadunku suchego gruntu na $rodki transportu, usuwania nawierzchni
bitumicznych, odbudowywaniu nawierzchni asfaltowych itp. Emisja ta bedzie wystepowac tylko chwilowo w zwigzku,
z czym nie ma mozliwo$ci okreslenia stezenia powstajacych pytéw.

— Emisja hatasu wytwarzanego przez urzadzenia i maszyny wykorzystywane do prowadzenia robét wykonawczych.
Emisja ta bedzie wystepowaé tylko okresowo. Poziom hatasu pracujgcych maszyn budowlanych tj. koparka,
spychacz wynosi okoto 90-95 dB. Wykonawca robét zostanie wytoniony w odrebnym przetargu, w wyniku, czego nie
jest znany sprzet, ktéry zostanie wykorzystany przy realizacji przedsiewziecia.

— Emisja spalin ze srodkow transportu, maszyn i urzadzen uzytych do realizacji przedsiewziecia. Emisja ta bedzie
wstepowacé tylko okresowo. Wykonawca robdt zostanie wytoniony w odrebnym przetargu, w wyniku, czego nie jest
znany sprzet, ktory zostanie wykorzystany przy realizacji przedsiewziecia.

— Wibracje powstajace np. podczas zageszczania gruntu. Wykonawca robdt zostanie wytoniony w odrebnym
przetargu, w wyniku, czego nie jest znany sprzet, ktory zostanie wykorzystany przy realizacji przedsiewzigcia.

W fazie eksploatacji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wprowadzanie do $rodowiska nastepujacych substancji i

energii:

- Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna nie emitujq energii,
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W zalezno$ci od sktadu Sciekdw i ich ilosci przez wtazy studzienek mogg ulatnia¢ sie metan i siarkowodér, jednak
ze wzgledu na powyzsza zaleznos¢ i okresowo$¢ wystepowania zjawiska nie jest mozliwe podanie stezenia tych
gazow w powietrzu,

Okreslenie odpadéw powstajacych w fazie realizacji inwestycji:

W wyniku prac rozbiérkowych prowadzonych podczas realizacji inwestycji przewiduje sie powstanie nastepujacych
odpadéw:

Nawierzchnie zwirowe, oraz nasypy drogowe, ktére po usunieciu zostang czesciowo wykorzystane do ponowne;
zabudowy lub przewiezione do miejsca wskazanego przez inwestora.

Nadmiar gruntdw pochodzacy z wykopu oraz grunt, ktéry podlega wymianie zostanie przewieziony do miejsca
wskazanego przez inwestora lub bedzie wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu prac.
Opakowania z tworzyw sztucznych oraz zuzyte elementy stalowe (kawatki rur stalowych, elementy szalunkéw),
elementy rur PCV nienadajgce sie do wykorzystania. Odpady takie powinny by¢ wywiezione do odpowiedniego
zakfadu, ktéry je skupuije lub przetwarza.

Drewno z opakowar materiatow budowlanych lub szalunkéw powinno by wywiezione do odpowiedniego zaktadu,
ktdry zajmie sie jego utylizacjg lub przetworzeniem

W trakcie prowadzenia robét ziemnych i budowlano — montazowych nalezy ograniczy¢ emisje niezorganizowang
zanieczyszczen pytowych i spalin ze stosowanych maszyn i urzadzen budowlanych do powietrza. W okresie
realizacji przedsiewziecia nie wystepujq dziatania zwigzane z wykorzystaniem terenu, ktére mogtyby wptyna¢ w
sposdb negatywny i ucigzliwy na srodowisko. Celem zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢ prowadzenie
rob6t budowlanych do pory dziennej. Prowadzi¢ prace budowlane w sposob wykluczajacy zanieczyszczenie wéd
gruntowych wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i urzagdzen budowlanych

Odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych nalezy przekazaé firmie
zajmujacej sie recyklingiem i pozyskiwaniem ztomu,

Inne odpady np. papa, asfalt, nalezy magazynowa¢ na wydzielonym terenie i przekaza¢ do unieszkodliwienia
wyspecjalizowanej firmie posiadajacej zezwolenie na odbiér i unieszkodliwienie odpadow niebezpiecznych,
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu drzew oraz w odlegtosci réwnej zasiegowi ich koron nalezy prowadzi¢
sposobem recznym,

Postepowanie z urobkiem — nadmiar ziemi z wykopow powinien by¢ wykorzystany w miejscach potozonych blisko
terenu budowy, aby nie generowa¢ ucigzliwosci powodowanej dodatkowym ruchem po drogach publicznych i
zanieczyszczenia powierzchni jezdni.

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie wizji lokalnej w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie
zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow ktore, podlegaja uzyskaniu decyzji o wycince na podstawie art. 83 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.).

3.

UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie $cisle do wydanych decyzji opinii i uzgodnien w tym:
warunkow technicznych znak DRZ-WSK-WWT/840/351495/13/6134 wydanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Warszawie,

wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czeSci obszaru gminy
Michatowice,

opinii ZUDP nr WG.6630.31.2014 wydanych przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie,

decyzji nr 823/2013 w sprawie zezwolenia na lokalizacje projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym
wydanej przez Wéjta Gminy Michatowice,

opinii technicznej znak: WI.JD.7111.136.13 w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji w pasie drogowym drogi
powiatowej wydanej przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego,

opinii konserwatorskiej znak WA.5183.29.3.2013.A0 Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z wiw decyzjami, oraz warunkami technicznymi.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Wojcik
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