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1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.2 Gtdéwne roboty drogowe
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2. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych
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zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

7. Zagospodarowanie placu budowy.



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektéw (zadan)
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢
poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zalezno$ci od zakresu i warunkdw realizacji planowanej inwestycii.
Zakres robot drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

e rozebranie nawierzchni tluczniowej,

e roboty pomiarowe

o roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

1.2 Gtéwne roboty drogowe

o wykonanie warstw podbudowy,

o ustawienie obrzezy i kraweznikow betonowych,

o wykonanie nawierzchni z kostki brukowej zjazdach,
e wykonanie nawierzchni bitumicznej na jezdni.

1.3 Gtéwne roboty kanalizacyjne

o szalowanie wykopdw poziome z rozparciem,

o podtoza pod kanaty i obiekty,

e kanaty z rur PVC,

o studzienki sciekowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Ulica Zgody , przekréj drogowy, nawierzchnia z ttucznia, destruktu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne. Dla wykonania zaplanowanych robét drogowych
przewiduje sie przebudowe czesci infrastruktury inzynierskiej polegajaca na regulacji wysoko$ciowej skrzynek zasuw i pozostatej
infrastruktury. Poza tym projekt zaklada zabezpieczenie istniejacej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robot
nawierzchniowych i odwodnieniowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robt wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji robdt w rejonie

wystepowania zagrozer wymienionych ponizej:

o Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym
przez wykonawce robdt oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz
policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, Sredniego i wysokiego napiecia — Scile nalezy przestrzegac
przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i
kabli utozonych w gruncie.

o Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami gazowymi i wodociggami - wykonywac pod nadzorem wtasciwych
stuzb branzowych i w sposéb zapewniajacy ochrone pracujacych ludzi.

o Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowaé. Dotyczy to w szczegdlnosci rob6t ziemnych w
rejonie istniejacych przewodow infrastruktury technicznej. Cze$¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym rozpoznaniu
lokalizacii sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.

Prace budowlano — montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy sg zabronione.

o W czasie prowadzenia wszelkich prace rozbiérkowe, prowadzonych zaréwno mechanicznie jak i recznie zachowac

ostroznosc.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Konieczna jest znajomo$¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby petnigce nadzér techniczny na

budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno — techniczny

wykonawcy robét budowlano — montazowych. Przed przystapieniem pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy

instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na konkretnym odcinku trasy mogg

spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i Zycia pracownika, w szczegoInosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego

wykonania a takze dostatecznej znajomo$ci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany do



zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleh
w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuije instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogéinego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakohczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe
obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepujg duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakorczone egzaminem sprawdzajacym. Niezaleznie od
ukoniczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci
do realnie wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okre$lonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczeristwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze si¢ bowiem zdarzyé, Zze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone
urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej. Szczeg6lng uwage nalezy zachowaé przy demontazu i montazu kraweznikow, przy
wykonywaniu wykopdw, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.
W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowa¢ nastepujace akty prawne i przepisy:
e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),
o Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami — dziat X,

Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 2 1985 r. ),
o Warunki techniczne wykonywania robot budowlano — montazowych, przepisy szczegdtowe, normy itp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie wtasciwych Srodkéw technicznych i

organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia tych robét w strefach szczegoinego

zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegolnosci umozliwiajacych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
wybuchu, osunigcia sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw
mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sa;

o whasciwy instruktaz pracownikéw,

e rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sasiadujace ulice),

o rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

e rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i
pomocniczego,

o rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do
przebudowywanej drogi posesji,

o oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjainych,

c) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi tj osobami
korzystajacymi z placow osiedlowych i dochodzacych do swoich mieszkan w blokach. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,
c) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV.
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym 110 KV,



e) 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng odlegtosé do wiw

napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno -

sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llo§¢ wody do celdéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego

pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie
pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny
procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

c) 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i ,b".

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic¢ positki wydawane ze wzgledow

profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu

zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 keal u kobiet,

wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej

10°C lub powyzej 25 °C. Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od

pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i

wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy

pomieszczen i urzagdzen higieniczno — sanitamych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. W pomieszczeniach higieniczno

- sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Uwagi:

o Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ,Planu BiOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).
Niniejsza ,Informacja BIOZ stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego na przebudowe ulicy.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U.z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.) - art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 199%r. -

Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 pdz-1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z. 1321 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z. 1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdInych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej
sprawno$ci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 péz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 p6z. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz
trybu powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 pdz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 129 p6z. 844 z p6z. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 p6z.1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz.U.Nr 120 p6z. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 péz. 401).

Opracowat:



