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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
techn.
1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thuczniowo-destruktowej gr. 15 cm mecha-| m2
d.l 0802-02 nicznie. Ul. Zgody
4.50*881.70 m?2 3967.65
RAZEM 3967.65
2|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej. m
d.1 0814-02
79 m 79.00
RAZEM 79.00
3|D-01.02.04 |[KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias-| m
d.l 0814-05 kowej.
47 m 47.00
RAZEM 47.00
4/D-01.02.04 |[KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt granitowych na podsypce piaskowe;. m?2
d.1 0815-01
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
5|/D-01.02.04 \KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- | m3
d.l 1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 9
1103-05 km.
0.15*0.30*47.00+0.08*0.30*79.00+2.00*0.05 m3 4.11
RAZEM 4.11
6|/D-01.02.04 \KNR 4-04 Wywiezienie mieszanki thuczniowo-destruktowej z terenu rozbiérki m3
d.l 1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
1103-05 wytadowczym na odlegtos¢ 9 km. Ul. Zgody.
0.15*4.50*881.70 m3 595.15
RAZEM 595.15
2 45111300-1 |Roboty przygotowawcze
7|/D-01.01.01 |KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2 0104-03 réwninnym.
0.882 km 0.88
RAZEM 0.88
8/D-01.02.01 |[KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 szt.
d.2 0101-01 cm
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
9|/D-01.02.01 |[KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 szt.
d.2 0101-02 cm
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
10|D-01.02.01 |[KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 9 km mp
d.2 0107-01
0107-04
2*0.07+1*0.20 mp 0.34
RAZEM 0.34
11|D-01.02.01 |[KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 9 km mp
d.2 0107-02
0107-05
2*0.05+1*0.07 mp 0.17
RAZEM 0.17
12|D-01.02.01 |[KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 9 km mp
d.2 0107-03
0107-05
2*0.06+1*0.17 mp 0.29
RAZEM 0.29
3 45111000-8 |Roboty ziemne
13|D-02.00.01 |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.3|D-02.01.01 |0202-06 0.40 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 9
0208-02 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi.Tabela robét ziemnych.
2784.34 m3 2784.34
RAZEM 2784.34
14|D-02.00.01 |[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3|D-02.01.01 |0210-03 podsiebiernymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 1lI-IV
21.67 m3 21.67
RAZEM 21.67
15|D-02.00.01 |[KNNR 1 Reczne formowanie nasypoéw z gruntu kat. Il1-1V ulozonego wzdtuz m3
d.3|D-02.01.01 |0311-04 nasypu
21.67 m3 21.67
RAZEM 21.67
16|D-02.00.01 |[KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.3|D-02.01.01 |0408-03
21.67 m3 21.67
RAZEM 21.67
4 45233000-9 |Kraw ezniki, oporniki i obrze za
17|D-08.01.01 |[KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na fawie betonowej C12/ m
d.4|D- 0403-03 15 z oporem, spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/15. Wjazd od
08.01.01b ul. Parkowej. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
18.10 m 18.10
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RAZEM 18.10
18|D-08.01.01 |[KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie be- m
d.4|D- 0403-03 tonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
08.01.01b grubosci 5 cm. Beton C12/15. Obramowanie jezdni. Tabela projekto-
wanych elementéw ulicy.
760.65 m 760.65
RAZEM 760.65
19|D-08.01.01 |[KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na fawie be-| m
d.4|D- 0403-03 tonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
08.01.01b grubosci 5 cm. Beton C12/15. Obramowanie jezdni. Tabela projekto-
wanych elementéw ulicy.
887.60 m 887.60
RAZEM 887.60
20|D-08.03.01 |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej C12/15| m
d.4 0404-03 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,
spoiny wypetnione piaskiem. Beton 12/15. Obramowanie chodnika.
Tabela projektowanych elementéw ulicy.
786.00 m 786.00
RAZEM 786.00
21|D-08.01.01 |[KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na fawie betonowej C12/ m
d.4|D- 0403-03 15 z oporem, spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/15. Obramo-
08.01.01b wanie zjazdéw indywidualnych do posesji. Tabela istniejacych zjaz-
déw indywidualnych do remontu.
356.95 m 356.95
RAZEM 356.95
22|D-08.01.01 [KNR 2-31 Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na tawie be- m
d.4|D- 0403-05 tonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
08.01.01b grubosci 5 cm. Beton C12/15. Zjazdy indywidualne do posesji. Tabe-
la istniejgcych zjazdéw indywidualnych do remontu.
148.25 m 148.25
RAZEM 148.25
5 45233000-9 |Podbudowy
23|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m?2
d.5 0103-03 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Jezdnia.
Tabela projektowanych elementéw ulicy.
5405.03 m?2 5405.03
RAZEM 5405.03
24|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.5 0103-01 gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Chodnik.
Tabela projektowanych elementéw ulicy.
1339.80 m?2 1339.80
RAZEM 1339.80
25|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m?2
d.5 0103-01 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zjazdy in-
dywidualne do posesji. Tabela istniejgcych zjazdéw indywidualnych
do remontu.
298.65 m?2 298.65
RAZEM 298.65
26|D- KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrau- m2
d.5/04.02.02a |0109-02 licznym C~1,5/2<4,0 MPa, dolna warstwa o grubosci 16 cm. Jezdnia.
D-04.05.00 Tabela projektowanych elementéw ulicy.
D- Krotnos¢ = 1.0667
04.05.05a
5405.03 m?2 5405.03
RAZEM 5405.03
27|D- KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrau- m2
d.5|04.02.02a |0109-02 licznym C71,5/2<4,0 MPa, gérna warstwa o grubosci 15 cm.
D-04.05.00 Jezdnia. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
D-
04.05.05a
5405.03 m?2 5405.03
RAZEM 5405.03
28|D- KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. | mz2
d.5/04.04.02b |0113-06 Grubos¢ warstwy 20 cm. Jezdnia. Tabela projektowanych elemen-
téw ulicy.
Krotnos¢ = 1.3333
4629.13 m?2 4629.13
RAZEM 4629.13
29|D- KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. | mz2
d.5/04.04.02b |0113-05 Grubos¢ warstwy 10 cm. Chodnik. Tabela projektowanych elemen-
téw ulicy.
1339.80 m?2 1339.80
RAZEM 1339.80
30|D- KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. | m?2
d.5/04.04.02b |0113-06 Grubos¢ warstwy 15 cm. Zjazdy indywidualne do posesji. Tabela ist-
niejgcych zjazdéw indywidualnych do remontu.
298.65 m?2 298.65
RAZEM 298.65
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31|D-04.02.01 |KNNR 6 Warstwy odsgczajace zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm. Zjaz- m?2
d.5 0104-01 dy indywidualne do poses;ji. Tabela istniejgcych zjazdéw indywidual-
nych do remontu.
298.65 m?2 298.65
RAZEM 298.65
32|D- KNNR 6 Skropienie asfaltem podbudowy z kruszyw tamanych o frakcji 0/31,5 | m2
d.5|04.03.01a |1005-07 mm. Jezdnia. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
4629.13 m?2 4629.13
RAZEM 4629.13
6 45233000-9 |Nawierzchnie
33|D-08.05.00 |[KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych o wymiarach 10x28 cm na podsyp- m
d.6 0606-03 ce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
885.80 m 885.80
RAZEM 885.80
34|D- KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.6/05.03.05b |0308-02 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca). Jezdnia. Tabela projektowanych
elementow ulicy.
4629.13 m?2 4629.13
RAZEM 4629.13
35|D- KNNR 6 Skropienie asfaltem warstwy wigzacej. Jezdnia. Tabela projektowa- m2
d.6/04.03.01a |1005-07 nych elementéw ulicy.
4629.13 m?2 4629.13
RAZEM 4629.13
36|D- KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.6/05.03.05b |0309-02 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna). Jezdnia. Tabela
projektowanych elementéw ulicy.
4629.13 m?2 4629.13
RAZEM 4629.13
37|D- KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp-| m?2
d.6/05.03.23a |0502-03 ce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem. Chodnik. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
1339.80 m?2 1339.80
RAZEM 1339.80
38|D- KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp-| mz2
d.6|/05.03.23a |0502-03 ce cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 4 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem. Zjazdy indywidualne. Tabela istniejgcych zjazdéw indywi-
dualnych do remontu.
298.65 m?2 298.65
RAZEM 298.65
39|D- KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwato-| m?2
d.6/06.03.01a |0204-06 waniu 15 cm. Pobocza utwardzone. Tabela projektowanych elemen-
téw ulicy.
423.86 m?2 423.86
RAZEM 423.86
7 45111300-1 |Roboty remontowe
40(D- KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy obje- | szt
d.7/03.02.01a |1305-01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wtazy studni rewizyjnych,
regulacja za pomocg pierscieni dystansowych.
7+18 szt 25.00
RAZEM 25.00
41|D-01.03.05 |[KNNR 6 Regulacja pionowa z wymiang studzienek dla urzadzen podziem- szt
d.7 1305-01 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynek
zasuw hydrantowych do wymiany.
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
42|D-01.03.05 |[KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy obje- | szt
d.7 1305-01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw
domowych i liniowych.
8+12+36+2 szt 58.00
RAZEM 58.00
8 45233290-8 |Oznakowanie pionowe
43|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw pojedyn- | szt.
d.8 0702-01 czych.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
44|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. | szt.
d.8 0702-05 Folia | generacji. D-46 2 szt., D-47 2 szt.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9 45232410-9 |Odwodnienie
45(D-02.00.01 |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.9|D-02.01.01 |0202-08 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po
0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczy-
mi.80 % robo6t catosciowych
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 200mm>(0.75-0.60)*1.20* 10.89
(2.0+3.0*14.0+4.0+9.0+3.5)
<Studzienka $ciekowa betonowa 500 mm K1-18>(0.50+1.00)"2* 48.60
(1.80-0.60)*18
A (obliczenia pomocnicze) ========
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59.49
poz.45A*0.80 m3 47.59
RAZEM 47.59
46|D-02.00.01 |[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scia- | m3
d.9|/D-02.01.01 |0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V z recznym wydoby-
ciem urobku. 20 % rob6t catosciowych
59.49*0.20 m3 11.90
RAZEM 11.90
47|D-02.00.01 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m?2
d.9|D-02.01.01 |0322-02 m wypraskami w gruntach suchych kat. 11I-1V wraz z rozbiérkg
<Studzienka $ciekowa betonowa 500 mm K1-18>(0.50+1.00)*2* m?2 64.80
(1.80-0.60)*18
RAZEM 64.80
48|D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm pod | m?2
d.9 0501-01 studzienki Sciekowe.
<Studzienka $ciekowa betonowa 500 mm K1-18>(0.50+1.00)"2*18 m2 40.50
RAZEM 40.50
49|D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm pod | m?2
d.9 0501-01 rury 200 mm.
<Odcinki kanalizacji deszczowej DN200mm>1.20*(2.0+3.0*14.0+ m2 72.60
4.0+9.0+3.5)
RAZEM 72.60
50/D-03.02.01 |[KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne z kregéw betonowych o $r.500 mm z szt.
d.9 1424-02 betonu klasy C35/45 wysokosci 30 cm lub 50 cm z osadnikiem bez
syfonu. Lawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsyp-
ce z kruszywa tamanego gr. 10 cm. Wpust kraweznikowy zeliwny typ
ciezki D-400. Pierscien odcigzajgcy $rednicy 650 mm z betonu wi-
broprasowanego klasy C35/45 na ptycie fundamentowej gr. 15 cm
wykonanej z betonu klasy C35/45.
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
51|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.9 0408-03
2.0+3.0*14.0+4.0+9.0+3.5 m 60.50
RAZEM 60.50
52|D-03.02.01 |[KNR-W 2-18 |Zasypka obiektéw liniowych z materiatéw sypkich. Zasypka wokét ru-| m3
d.9 0511-03 ry.
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 200mm>(0.20*1.20-3.14* m3 12.62
0.10"2)*(2.0+3.0*14.0+4.0+9.0+3.5)
RAZEM 12.62
53|D-03.02.01 |[KNR-W 2-18 |Zasypka studzienek sciekowych DN 500 mm z materiatéw sypkich. m3
d.9 0511-04/03
<Studzienka $ciekowa K1-18 500mm>(1.50*1.50-3.14*0.25"2)* m3 44.36
(1.80-0.60)*18
RAZEM 44.36
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