ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE


Poniższe wyliczenia ilości robót dotyczą wykonania sieci wodociągowej w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Komorowie Wsi na działkach nr ew. 304/10, 305/4, 305/3, 304/9, 200/1, 197/5 - obręb 4 Michałowice, gmina Michałowice".
Przyjęto, że roboty ziemne liniowe będą wykonywane jako umocnione o ścianach pionowych. Przyjęto następującą szerokość wykopów dla średnicy:

DN110mm - 1,00m
W przypadku wystąpienia wód gruntowych podczas wykonywania robót ziemnych, Wykonawca robót wykona odwodnienie wykopów dostosowane do zastanych warunków hydrogeologicznych. Niniejszy kosztorys nie obejmuje odwodnienia wykopów na czas realizacji robót.
Na trasie projektowanego wodociągu występuje tylko jedna kolizja z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu - kanalizacją sanitarną, która przebiega znacznie głębiej w ul. Polnej. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia innego lub na innych rzędnych wysokościowych niż pokazane na planie sytuacyjnym lub profilach podłużnych kanalizacji sanitarnej. 

1. Roboty ziemne

Głębokość wykopów pod przewód wodociągowy powiększono o 20cm na wykonanie podłoża.
Wykopy liniowe
Odcinek od W-1 do W-2,
 L= 8,3m
przyjęto szerokość wykopu równą 1,0m. Długość odcinka L= 8,3m
Średnia głębokość kanału: 1,72m

Średnia głębokość wykopu: 1,72+0,2=1,92m

Roboty ziemne liniowe: (1,92*8,3*1,0)=15,94m3
Odcinek od W-2 do W-3,
 L= 11,0m

przyjęto szerokość wykopu równą 1,0m. Długość odcinka L= 11,0m

Średnia głębokość kanału: 1,70m

Średnia głębokość wykopu: 1,70+0,2=1,90m

Roboty ziemne liniowe: (1,9*11,0*1,0)=20,90m3
Odcinek od W-3 do W-4,
 L= 62,8m

przyjęto szerokość wykopu równą 1,0m. Długość odcinka L= 62,80m

Średnia głębokość kanału: 1,71m

Średnia głębokość wykopu: 1,71+0,2=1,91m

Roboty ziemne liniowe: (1,91*62,80*1,0)=119,95m3
Odcinek od W-4 do W-5 
L= 108,80m

przyjęto szerokość wykopu równą 1,0m. Długość odcinka L= 108,80m

Średnia głębokość kanału: (1,70+2,04+1,70+1,70)/4= 1,79m

Średnia głębokość wykopu: 1,79+0,2=1,99m

Roboty ziemne liniowe: (1,99*108,80*1,0)=216,50m3
RAZEM ROBOTY ZIEMNE LINIOWE:

-
Wykopy liniowe pod przewód wodociągowy: 15,94+20,90+119,95+216,5= 373,29m3
przyjęto wykonanie 90% wykopów sprzętem mechanicznym, pozostałe 10% ręcznie. 
Podłoże pod rurociąg
Podsypka z piasku pod rurociągi gr. 20cm.

Odcinek od W-1 do W-2,
 L= 8,3m

Potrzebna ilość podsypki: 8,3*0,2*1,0=1,66m3
Odcinek od W-2 do W-5,
 L= 182,60m


Potrzebna ilość podsypki: 182,60*0,2*1,0=36,50m3
Razem podsypka z piasku pod rury:1,66+36,50=38,16m3
Obsypka i zasypka przewodów do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury.
Rurociąg wodociągowy DN110mm,
 L= 190,9m

[((0,1+0,3)*1,0)-0,01]*190,9=74,45m3
Zasypanie wykopów liniowych 
Wydobyto z wykopów liniowych: 371,350m3gruntu.

Do zasypania piaskiem pozyskanym z wykopów: 373,29-38,16-74,45=260,68 m3
Do wywiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora: 
112,61 m3gruntu rodzimego z wykopów liniowych.
Umocnienie pionowych ścian wykopów:

Powierzchnię umocnienia ścian wykopów liniowych określono jako iloczyn ich długości i średniej głębokości wykopów 

Dla przewodu wodociągowego 
L= 190,90m 
Przyjęto średnią głębokość wykopów 1,93m, 

(1,93+0,1)*190,90*2=775,05m2
