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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST. 000-0. — WYGHNIA OGOLNE odnosi si do wymaga wspolnych dla
poszczegoélnych wymagatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach
budowysieci wodocagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej i PodBorem w miejscowdci Komorow Wies.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stangwizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosow& w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét obgtych ST

Wymagania ogélne natg rozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST. 001-1 Roboty ziemne

SST. 001-2 Wodoggi

SST. 001-3 Kanalizacja sanitarna

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1 Przedskwziecie budowlane- kompleksowa realizacja budowy sieci wodgoiwej i kanalizacji sanitarnej w ulicy
Gaécinnej w miejscowéci Nowiny.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweipowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokina

1.4.3. Inzynier —osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczmmaz Zamawiagego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzoaowanie Robdt i administrowanie Kontraktem.

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentajojektove i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przegriera.

1.45. Odpowiednia (bliska) zgodni& - zgodnéé wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat oklteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju Robét budowlanych.

1.4.6. Polecenie lgyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przéyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji Robo6t lub innych sprawaaainych z prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.8. Teren budowy — teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim Rob6t oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.

1.4.9. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsjwzigcia budowlanego, stanoyda odebmg calcs¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkowych.

1.4.10. Slepy Kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich sl (przedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich wykonania.

1.4.11. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokaljzac
charakterystyii parametry obiektudalagcego przedmiotem Robot.

1.4.12. Rekultywacja- Roboty majce na celu uposglkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.13. Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stan@ay utrudnienie w realizacji zadania budowlanego

1.4.14. Przeszkoda sztuczna dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad
droga, kolej, rurogg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.15. Budynek- obiekt budowlany, ktérego zasadnjdzinkcja jest zapewnienie schronienia jegaytkownikom
oraz wyposzaeniu, zaprojektowany jako obiekt stale znajdyjsic w jednym miejscu.

1.4.16. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyred jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.17. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.18. Droga tymczasowa (mongmwa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona withur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniapiiziana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.19. Konstrukcja ndna - cz$¢ obiektu oparta na podporach, twgma ustroj niogey dla przeniesienia olyzien

1.5. Ogélne wymagania dotycxce Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonywanych Robét, bezpiedmwo wszelkich czynngi na Terenie
Budowy, metody #yte przy Budowie oraz za ich zgodd@ Dokumentagj Projektovy, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaWykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dokumenta¢j Projektows i Specyfikacje
Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odipi
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowatizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej w DokumehtBeczetargowych
Specyfikacje Techniczne (zgodnie ze spisem z puhi&u
- Wymagania ogélne
- Roboty ziemne
- Wodochgi
- Kanalizacja Sanitarna
1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, kiGfamawiagcy udos¢pni Oferentom w trakcie przygotowania ofert
oraz dostarczy po podpisaniu Kontraktu:
- Projekt Budowlany
- Przedmiar robét
1.5.2.3. Zakres Dokumentaciji Projektowej, kttivykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
1) Projekty organizacji, harmonogram robét i projekgnsportu
2) Projekty umocnienia wykopow
3) Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych
4) Projekty deskow@i rusztowa
5) Projekty techniczne odwodnienia wykopéw na czahlydwraz ze stosownymi pozwoleniami

1.5.3.Zgodné¢ Robét z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczmeszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonamegz
Inzyniera stanovd czgé¢ Umowy, a wymagania okitene w ch@by jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obzouje kolejndé¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogéinych” (Ogélnych warack Umowy).

Wykonawca nie moe wykorzystywa bteddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadomilnzyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na nie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedis igodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeds uwarane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowene¢éntéw budowli mugzwykazywa zgod-
nos¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedp w petni zgodne z DokumentgcProjektovy lub ST, i wplynie to na
niezadowalajcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zogtarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobogzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaalizacji kontraktuzado zak@czenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia,
porecze, Gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki niezlgdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddai wyraznie oznakuje teren budowy, w
spos6b uzgodniony z zgnierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@zmléw i maszyn pracigych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnionyzytierem.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jestnieodzowne ze
wzgledoéw bezpiecatstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpogzem w sposéb uzgodniony zzimierem
oraz przez umieszczenie, w miejscachddiach okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktorych tebedzie
zatwierdzona przez gniera. Tablice informacyjne¢ts utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmujegize jest whczony w Cen Kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek znaé i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dgtge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania Robot Wykonawcadizie:

a) utrzymywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtej,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie sio przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowyazomdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikglych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stasigk do tych wymagébedzie miat szczeg6lny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomgdiojazdowych,
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2) srodki ostra@nasci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwapyasprzt przeciwpaarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyotwmieszkalnych, magazynach oraz w maszynacjazgach.
Materiaty tatwopalne ¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm osob
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam&rem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cseniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryde do Robo6t &dg miaty aprobag techniczig wydary przez uprawnionjednostk, jedno-
znacznie okréajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatovéraowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azpkoczeniu Rob6t ich szkodlivgé zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zéé
wymagaj; tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatébw od wdaiwych
organéw administracji gastwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sggecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamauoyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtgnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladgdhcych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca mapemasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen w czasie trwania Budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i uradzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadémnizyniera i
wladze lokalne o zamiarze rozpecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tymstalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi kyniera i zainteresowane wtadze oraglde z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewgzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzieurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabuglawieszkaniow, Wykonawca bdzie realizow& Roboty w sposéhb
powodugcy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniudmavy
mieszkaniowej wgsiedztwie Budowy, spowodowane jego dziatatigp

Inzynier tedzie na bieaco informowany o wszelkich umowach zawartych pmizy Wykonaweg a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wiasga i drdg wewgtrznych. Jednale, ani Irynier ani Zamawiajcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglbone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacimkJmowy.

1.5.9. Bezpiecaistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycirych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegoblnéci Wykonawca ma obowzek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz sgitz odpowiedni odzie:
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na Budowie odazzdpewnienia bezpieam@wa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia dywane do Rob6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia Rob6t przez tgniera. Wykonawcaduzie utrzymywa Roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powiryidopbowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elem byty
w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbiordexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie tgniera powinien rozpogz roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe mne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami ietizie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanopaiczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszédtkigymaga
prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do spgt, materiatdw lub
urzadzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem Rob6t i w sposéhgly bedzie informowé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwol® i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstvania, obeizenia
i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje Wykonawca, z wyikiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydaia projektu lub specyfikacji dostarczonej pragzmiera.

1.5.12. RGwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotagekankretne normy i przepisy, ktére spetnimaj materiaty,
sprzt i inne towary, oraz wykonane i zbadane robotdabobowhzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévileow Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepigypmstwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub regionu, mpg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevge@jréwny lub wyszy poziom wykonania hipowotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenpmsemnego zatwierdzenia przezyniera. Rénice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamiisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawd
przedit@one Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne przedmioty, co, do ktérystnieje
przypuszczenie,zi 3 one zabytkami, odkryte na Terenie Budowy powinmstd zabezpieczone przyzyciu

dostpnych srodkow wraz z miejscem odkrycia. Wykonawca zokmany jest wstrzymawszelkie roboty mogre

uszkodz¢ lub zniszczy odkryty przedmiot i niezwilocznie powiadaimio tym wiaciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw, a$|enie jest to maliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miastajellev wyniku

tych czynnéci Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w Robotach, kynier po uzgodnieniu
z Zamawiagcym i Wykonawg ustali wydhgenie czasu wykonania Robot i/lub wysékokwoty, o kton nalezy

zwigkszye Cere Kontraktows.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dka uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek eriatdw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przadsta
Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegélowe informaajgycdzce proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowriedpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatyczrie,wszelkie materialy z danegadta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegumita w
spos6b cigly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie reali Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materialow zédet
miejscowych wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawgizggo i jest zobowrzany dostarczylnzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meted wydobycia iselekcji, uwzgtiniagc aktualne decyzje
o0 eksploatacji, organéw administracjiygwvowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych materiatdw pochodeych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydohyuoateriatow, dzierawy i inne jakie okzg sic potrzebne w zvgzku
z dostarczeniem materiatdw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskaniatematow miejscowych g
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukficzeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav Terenie Budowy lub zinnych miejsc wskazanych w
Dokumentach Umowy dala wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktadosdednio do wymaga Umowy lub
wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadai zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhgigne
w Dokumentach Umowy, chybze uzyska na to pisempzgod: Inzyniera.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,atiz zlozone w
miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzrie,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych matéw zostanie przewadciowany, (skorygowany) przezAyniera.
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Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglumazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadongyiriera o swoim zamiarze, przedyaiem materiatu, j@i be¢dzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie basgea/maganych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiadumize

by¢ p&niej zmieniany bez zgody iwniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane ratedo czasu, gdyeda one uyte do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty aviadkos¢ | wiasciwosci | byty dostpne do kontroli przez fiyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedip zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych zierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowapyzbz Wykonawgi zaakceptowanych przezzymiera.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatdw

Wytwérnie materialtbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodobstosowanych

metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdbwgmby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $glavosci. Wyniki tych

kontroli bedg stanowt podstaw do akceptacji ok&donej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy lizynier kedzie przeprowadzat inspekajytworni beda zachowane nagiujace warunki:

a) Ireynier kpdzie miat zapewniaop wspéitpra¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych edezi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Robot,

¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayiniera, zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spstr, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu reofé
wykonywanych Robo6t. Spgz uzywany do Rob6t powinien lbyzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przeynlara; w przypadku braku ustalev
wymienionych wyej dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprz:tu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamglmkngmi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniachzyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do wytkowania i bada
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak rowniez naprawia lub wymieni@ sprzt niesprawny.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidupazliwo$é wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomizimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alagpiprzed ayciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lizyniera, nie mee by pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow Kontraktu, zogtamzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych Robo6t i wiiwosci przewa:onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewhigrowadzenie Robét zgodnie z zasadami démgmi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniachzmiera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachedenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragotnie z Kontraktem, oraz za jaka@astosowanych materiatow i
wykonywanych Robo6t, za ich zgoditoz Dokumentag Projektows, wymaganiami ST oraz poleceniamizyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metagkonywania Robot.

Decyzje Ityniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRebodt lzdg oparte na wymaganiach
okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i W,Sa take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgeédni wyniki bada@ materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éeiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsge na
rozwazamg kwestk.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyezenplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i knymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai psmie przez layniera.
Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosjamsungte przez Wykonawgcna wiasny
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koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ld okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy frai@i
przez Irkyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysnlprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidgitio
za ich doktadng&.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez layniera, pod grebg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytidagsi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji lzyniera program zapewnienia jgka W programie
zapewnienia jak@i Wykonawca powinien okgg¢, zamierzony sposdb wykonywania Robot, zliweosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji rob6t gwaragty wykonanie Rob6t, zgodnie z Dokumerdaéfrojektovy, ST oraz
ustaleniami:
Program zapewnienia jad@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golry opisupca:

- organizag wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadadRbbot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoterminowa¢ wykonania poszczegoéinych elementéw Robot,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych Robot,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlégprowadzenie badd,

- sposéb oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzmo
sterujcych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w process@riologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji zgnierowi,

b) cz$¢ szczegobltow opisupcy dla kadego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techwimkzroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ $rodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisiezy,
kruszyw itp.,

- sposa@b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw pubed, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposab i procedenipomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdee,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wyzaia mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych eitime
Robot,

- sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robétduizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby ogigna¢ zatlazorg jakas¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i
bada materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimer moe zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowatyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz Robdt gstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu hadi&ch czstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okfene, Ireynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczraly zapewrd wykonanie Rob6t
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy posiadajwazng
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okéajacych procedury bada

Inzynier kzdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelumebod badawczych. Z&i niedocagniccia te lgda
tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych
materiatow i dopgci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldadateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébetych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mpbg¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla

Inzynier kzdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez igniera. Probki dostarczone
przez Wykonawg do badé wykonywanych przez hyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakcep
towany przez layniera.
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Na zlecenie layniera Wykonawcadulzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore hudagtpliwosci, co
do jakaci, o ile kwestionowane materialy nie zostanzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstevek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegte przez
Inzyniera.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi kiyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykoagweedstawi na finie ich wyniki do akceptacji kiyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej, nie piiej jednak nt w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jaikn

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane lynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmziego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobiga probek i badania materialtbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatamatow powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje
badania, kdzie ocenia zgodnd¢ materiatow irobét z wymaganiami ST na podstawignitdw wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiekaprobki materiatéw i prowad&ibadania niezakmie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tiynier oprze s wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodrikei materiatdw i robot z DokumentadProjektovy i ST. Maze rownie: zlecic, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych had@zalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kpsz
powtérnych lub dodatkowych batiapobierania probek poniesione zogtpreez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych a#agciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéei z Polsly Normg lub aprobat techniczg, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normyzédi nie § objete certyfikacy okreslong w pkt 1.

i ktore spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/iw dokumesfywymagane przez ST, k@da partia dostarczona do Robéthie

posiadé te dokumenty, okiéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rpatezeby poparte wynikami

bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badleds dostarczone przez Wykonagvnzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy Projektovy i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pd@vigieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kaizki Obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich Rob6t. &ine dane zostan
poprawione wg instrukcji ttyniera na pimie.

Obmiar gotowych Robot ¢oizie przeprowadzony z ¢tdicia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oléfenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawinzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robét i materiatéw

Dlugdéci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.
Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dhugas¢ pomna:ona przezredni przekrd.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogbdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@pacyfikacii
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolgdiylzaakceptowane przezzmiera.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvaleeli urzzdzenia te lub spet wymagag bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedtla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiad®obot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robétake w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagsw czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizz leda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etmsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkauzie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice griog dolczone w formie oddzielnego zenika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony ziterem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robot zanikancych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenigsdii jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiiviajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinegogmsRobot.

Odbioru Robét dokonuje tgnier.

Gotowa¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniezyniera. Odbidr bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tghkcfe Irzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentéw zawiecgch komplet wynikéw
badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powynia/ konfrontacji z DokumentagpProjektow, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie doi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru agciowego Robot dokonujeesivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odistahbt dokonuje laynier.

8.4. Odbior ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rasistggo wykonania Robdét w odniesieniu do icldlpjakasci i wartasci.
Catkowite zakéczenie Robét oraz gotod® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvc
bezzwlocznym powiadomieniem naipie o tym fakcie Iayniera.

Odbiér ostateczny Robét ngsitw terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylatzac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentow, o ktérych mowa w p-kcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyzmecznzez Zamawiggego w obecrii Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jagkmowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Rob6t z Dokumentgdprojektovy i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapaieiaz realizac) ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rakapetniagcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét @ekowych lub Robét uzupetniglych w warstwigcieralnej lub
Robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydaid ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsie jakd¢ wykonywanych Rob6t w poszczeg6lnych asortymentaebnacznie
odbiega od wymaganej DokumentaBjrojektowy i ST z uwzg¢dnieniem tolerancji i nie ma wkiszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieézeno ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartagsé wykonywanych
Robot w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo Robdt jest protokédt odbioru ostatecznego 6Rob

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaviy przygotowénasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporamizona w trakcie
realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiu.iwupetniajce lub zamienne).
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Recepty i ustalenia technologiczne.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ballaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badgoomiaréw zajczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggzh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen.

8. Geodezyjg inwentaryzag powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnsgimtaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadtm przygotowania dokumentacyjnego niglgbgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uza@gdcych wyznaczy komisja.

o gk w

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohd® zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigkiuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogolne
Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanasa jednost& obmiarovy ustalon dla danej
pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdgtaws platnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosgsowej lzdzie uwzgédniac wszystkie czynnei, wymagania i
badania skiadage s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentaciji
Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe RobétiHobejmowé:

- Robocizg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- Wartas¢ zwzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynaaaewentualnych ubytkéw i transportu na

Teren Budowy,

- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- Koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczone zgodnie z ob@aujacymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikagi Technicznej ST 000-0.

Koszt dostosowania gido wymagéa Warunkow Kontraktu i Wymaga Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej ST.000-0. obejmuje wszystkie warunkreglne w w/w dokumentach, a niewyszczego6lnione w
kosztorysie.

9.3 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidzianegdo roboty konieczne, ktére nie i bylo przewidzié na etapie projektowania oraz takie,
ktére wynikrety w trakcie realizacji robét.

W cenie ofertowej nafy uwzgkdni¢ rezerv¢ na roboty nieprzewidziane stan@ed procent wartéci robét
podstawowych (wielk& rezerwy wyznaczona jest przez Zamawsago w Dokumentacji Projektowej — kosztorysie
Slepym).

Cena ofertowa stanowi sgrnwartcsci rob6t podstawowych i rezerwy na roboty niepraiziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane gmistpo zakaczeniu zadania, na podstawie Protokotow
Konieczndci sporadzonych przez Wykonawcoraz zatwierdzonych przez Zamawiggo. Protokdt Konieczioi
winien by zatwierdzony przed wykonaniem robét i spglzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadibét, na ktére nie ma cen jednostkowych. Robotyocidy
wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutovaezabny do oferty.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane robdaipieczne z rezerwy na roboty nieprzewidziane.

W przypadku, gdy nie wysgpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektormadtoru sporgidza Protokét
Konieczndci o braku tych rob6t, a Cetymowrg umniejszy si 0 wartdci rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Ddr89 poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&f01 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SST. 001-1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycgce robét ziemnych na terenie budowigci
wodocigowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej i PodBorem w miejscowdci Komoréw Wies.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavaizs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i iglge stosowé przy zlecaniu i
realizacji Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét
ziemnych na terenie budowy a w szczegédio

obejmuj:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej STa zgodne z odpowiednimi normami i okkeniami podanymi w ST. 000-0.
Wymagania ogolne.

Roboty ziemne - termin oznaczagy wszystkie czynn@i zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem,
przemieszczaniem, profilowaniem oraz gmagzaniem mas ziemnych z naturalnych gruntéw nisgm, spoistych,
kamienistych i skalistych lub z gruntdw antropogenych w postaci wyselekcjonowanych lub ulepszonych
(uzdatnionych) odpadéw przemystowych.

Wykop - budowla ziemna wykonana w @bie placu budowy, w postaci odpowiednio uksztatosja
przestrzeni powstatej w wyniku usegnia z niej gruntu

Ziemia urodzajna - ziemia o wkaciwosciach zapewniagych raglinom prawidiowy rozwoj.

Grunt kamienisty - grunt o zawartei powyzej 50% ziarn osrednicy wekszej nz 40mm (wietrzeliny, rumosze,
otoczaki).

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesustych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 100 mm),
ktérego probki nie wykazajzmian obgtosci ani nie rozpadajsic (rozmakai) pod dziataniem wody destylowanej i
majg wytrzymatlad¢ nasciskanie powyej 0,2 MPa.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a niewykorzystanych do budowy.

1.4.1Symbole

di5 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% rgasytu, milimetry

d85 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% rgasytu, milimetry

D - $rednica ptyty badawczej, milimetry

D15 -$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% magriatu gruboziarnistego warstwy oddziglej
(filtruj acej), milimetry

hz - gkbokas¢ przemarzania gruntu, metry

Hkb - kapilarné¢ bierna, metry

lom - zawarté¢ czesci organicznych w gruncie, procent wagowy
Is - wskanik zag:szczenia gruntu

k10 - wspotczynnik filtracji gruntu, metry na seikig

U - wskaknik réznoziarnistéci gruntu

w - wilgotnas¢ gruntu, procent wagowy

wL - wilgotnos¢ gruntu na granicy ptynioi, procent wagowy
wopt - wilgotné¢ optymalna gruntu, procent wagowy

wnos - wska&nik nosnosci gruntu, procenty

WP - wskanik piaskowy, procenty

pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, kilogramy na nsecienny

pds. - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntu zagzczonego, kilogramy na metr $zenny



1.4.2. Wskanik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
| = Py

S
Pus
gdzie:
pq - estas¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Ry
pas - maksymalna gstas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m

1.4.3. Wska&nik r6 znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, ok§lena wg
wzoru:
U= %
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dy - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.4. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg wzoru:

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsmpyrcizeniu badanej warstwy,
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormpogzeniu badanej warstwy.

1.4.5. Pozostate okrdenia podstawowegzgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST.000-0 ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw wg ST.000-0. Wymagania ogélne.

Przydatné¢ materiatéw do wykonywania budowli ziemnych:

Podziat gruntow pod wzellem przydatnéci do budowy nasypow podaje tablica 3/1.

Materiat nieprzydatny okéta sk jako materiat niespetnigdy wymaga podanych w tablicy 3/1. Do materiatow
nieprzydatnych zaliczagponadto nagpujace materiaty lub sktadniki materiatow:

Torf, materialy z moczarow, bagien i mokradet.

Ktody, pnie oraz materialy uleggje rozktadowi.

Materiaty w stanie zamarzym.

Materiaty podatne na samozapalenie, zatkygm przepalonych odpadéw zgla kamiennego.

Materiat niebezpieczny o wdeiwosciach chemicznych lub fizycznych wymagay zastosowania specjalnyétodkow
w celu odspojenia, przemieszczenia, skladowaniansportu i usugcia, stanowi szczegd@nkategor¢ i jest
klasyfikowany oddzielnie.

W przypadku wykopalisk klasy archeologicznej, rghatlery wstrzyma do czasu podgia decyzji archeologa
wojewddzkiego.

Tablica 3/1 - Przydatri¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych (wg PN-%205)

Przeznaczenie| Przydatne Przydatne z zastraemi Tré¢ zastrzeenia

1 2 3 4
1. Rozdrobnione grunty 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym
skaliste twarde oraz grunty | miekkie beds wypetnione gruntem lub
kamieniste, zwietrzelinowe, materialem drobnoziarnistym
rumosze i otoczaki 2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy keda wbudowane w
2. Zwiry i pospotki, rownie gliniaste miejsca suche lub zabezpieczone
gliniaste od waéd gruntowych i
3. Piaski grubosrednio i 3. Piaski pylaste, piaski gliniastepowierzchniowych
drobnoziarniste, naturalne i | pyly piaszczyste i pyly
tamane 4. Piaski préchniczne, z - od nasypéw nie wiszych nk 3
4. Piaski gliniaste z domieszk| wyjatkiem pylastych piaskéw | m, zabezpieczonych przed
frakcji zwirowo-kamienistej | préchnicznych zawilgoceniem

Na dolne (morenowe) o wskaniku 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny- w miejscach suchych lub

warstwy réznoziarnistéci U = 15 pylaste oraz inne o wl < 35% | przegciowo zawilgoconych




nasypow 5. Zuzle wielkopiecowe i inne | 6. Gliny piaszczyste zwite, - do nasypéw nie wiyszych ni

ponizej strefy | metalurgiczne ze starych gliny zwiezte oraz inne grunty o| 3m: zabezpieczonych przed
przemarzania |zwatéw (powyej 5 lat) granicy ptynndci wl od 35 do | zawilgoceniem lub po ulepszeniu
6. Lupki przyweglowe 60% spoiwami
przepalone 7. Wysiewki kamienne gliniaste| - gdy zwierciadto wody
7. Wysiewki kamienne o o zawartdci frakcji itowej ponad| gruntowej znajduje sina
zawartdci frakcji itowej 2% glebokasci wigkszej od
ponizej 2% kapilarngci biernej gruntu
podiaza
8. Zuzle wielkopiecowe i inne | - o ograniczonej podatéc na
metalurgiczne z nowego rozpad —4czne straty masy do
studzenia (do 5 lat) 5%
9. ltotupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostar
nieprzepalone wypetnione materialem

drobnoziarnistym
10. Popioly lotne i mieszaniny |- gdy zalegaj w miejscach

popiotowo-zuzlowe suchych lub gizolowane od
wody
Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospoiki gliniaste
Piaski grubo krednioziarniste | 2. Piaski pylaste i gliniaste
ltotupki przyweglowe 3. Pyly piaszczyste i pyly
przepalone zawierge mniej |4. Gliny o granicy ptynnéxi
Na goérne niz 15% ziarn mniejszych od | mniejszej nt 35%. - pod warunkiem ulepszenia tych
warstwy 0,075 mm 5. Mieszaniny popiotowo- gruntow spoiwami takimi jak:
nasypow w Wysiewki kamienne o zuzlowe z wegla kamiennego | cement, wapno, aktywne popioty
strefie uziarnieniu odpowiadagym 6. Wysiewki kamienne gliniaste| itp.
przemarzania |pospoétkom lubzwirom 0 zawartdci frakcji itowej > 2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1 %
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskeniku ngsnosci wnos =
10
W wykopach i | Grunty niewysadzinowe Gruntyatpliwe i wysadzinowe | - gdyasulepszane spoiwami
miejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)

gtebokasci
przemarzania

Uwagi

Podstawowym kryterium jest zawadtodrobnych cgzstek gruntu, a dodatkowymi, stosowanymi w przypatika
watpliwych, wskenik piaskowy i kapilarn& bierna.

Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntow nieispych, zwtaszcza zkonych do mato spoistych.

W przypadku rozbignej oceny wedtug hych kryteriow decyduajwyniki najmniej korzystne.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu wg ST.000-0. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry jest odpowiedni dla stosowanych materiaté
i ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na setawosci gruntu, zaréwno przed, w trakcie jak i po opgels
odspajania, transportu, wbudowania i gsgzania.

4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE | SKEADOWANIE
Ogolne wymagania dotygee transportu, przenoszenia i sktadowania wg STOOMymagania ogolne.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjttransportu.

Materiaty transportowane luzem nayeprzewozé pojazdami przystosowanymi do bezkurzowego przewoen strat i
segregacji w jego trakcie.

Zwiegkszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢hszone odlegkei nie zostaly wcz@iej zaakceptowane na
pismie przez layniera.



5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t wg ST.000-0. Wymagania ogélne.

5.1 Ochrona podtaa przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych i rucem budowlanym

Nie nalery dopuszczéruchu budowlanego, jak réwrieuchu innych pojazdow (z wytkiem ruchu zaaprobowanych
maszyn wykonujcych warstw zamykagca roboty ziemne) po warstwach znajgitjch sé poniej warstwy
zamykajcej roboty ziemne, jeli nie $ one odpowiednio chronione.

5.2 Sktadowanie materiatdw

Wykonawca powinien we wlasnym zakresie przygotbvekladowanie materialtdw przydatnych oraz obgdbk
materiatdw nieprzydatnych i zapewni tym celu odpowiednie miejsca sktadowania.

Wykonawca, na skutek zastosowanej przez siebie dyesttadowania materiatéw,zycia sprztu lub lokalizaciji
tymczasowych budynkéw lub budowli, nie #eo pogorsz§ statecznéci wykopow i nasypdédw oraz warunkdéw
ekologicznych terenu.

W przypadku, gdy Wykonawca skltaduje materiat priggaub ziemé urodzajm tymczasowo, jest zobowzdany
chronk je przed negatywnym wptywem czynnikéw atmosferyeinw celu uniknjcia ich degradaciji. Materiaty,
ktére mog sta& sie materialami nieprzydatnymi powinny zo&tezastpione przez Wykonawc materiatami
przydatnymi lub pozostawione dopdki nie stasic ponownie przydatne. Wielokrotne przemieszczanitezga
ograniczy do niezlgdnego minimum.

5.3 Ziemia urodzajna

Nalezy unika ruchu pojazdéw po ziemi urodzajnej przed jegedm lub, gdy jest ona sktadowana.

Ziemie urodzajm nalezy zdja¢ ze wszystkich miejsc wykopdw i wszystkich miejsa, ktérych przewiduje siutozenie
nasypow lub innych powierzchni zasypywanych do gkbokadsci pokazanej na rysunkach lub zgodnie ze
wskazowkami layniera. Ziemia urodzajna nie powinnactsanieczyszczona przeziee ponkej podiae.

Wszdzie, gdzie jest to niiwe ziemie urodzajm nalezy uzy¢é (zagospodarowd niezwiocznie po zdgiu, w
przeciwnym wypadku nahy ja sktadow& w pryzmach o wysokai nieprzekraczagej 2 m.

5.4 Odwodnienie

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trveamobot
ziemnych.

Wykonawca powinien zabezpie@zgbszar robot ziemnych przed przewilgoceniem i rdvieniem, a w szczegoléa
powinien zapewti szybkie usuricie wody opadowej gromagize]j st na terenie robét ziemnych lub przedastej sk
na ten obszar z dowolnego innegobdia, stosujc odpowiednie metody obti¢ poziom wody w wykopie i
utrzymywa go na poziomie uniiwiajgcym wykonanie robaét.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5 Zasady wykorzystania materiatéw

Z terenu budowy nie nalg wywozi¢ gruntdw przydatnych, uzyskanych przy wykonywaniykepow. Materialy,
ktérych nieprzydatn@& wynika jedynie z powodu zamarznia, naley pozostawé na terenie budowy do czasu, kiedy
stany sie przydatne, chybage Inzynier wyrazi zgod na ich wywiezienie i zagpienie materiatami przydatnymi.

Jezeli Wykonawca usugl z terenu budowy materiat przydatny lub nieprzygatlecz przewidziany do ulepszenia w
celu zwihzanym z zastosowarprzez niego metedwykonywania robét, powinien uzupednjakikolwiek zwigzany z
tym niedobér materiatéw.

Wykonawca powinien nadmiar przydatnego materiatstesunku do ogoélinych wymag#biektéw Statych oraz caly
nieprzydatny materiat przewié na miejsce odktadu wybrane przez Wykonawechyba,ze Inzynier zezwoli na inne
rozwigzanie.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zoigtstwierdzone wyspowanie warstw gruntéw przydatnych
razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinienile nie uzgodniono inaczej zzynierem, wykonywéa
wykop w taki sposéb, aby materiat przydatny, praezony do wykonania Obiektéw Statych byt odspajadgzielnie,
bez zanieczyszczenia go materialem nieprzydatnym.

5.6 Materialy niebezpieczne

W przypadku odkrycia w trakcie rob6t materiatdwlreepiecznych, Wykonawca powinien niezwlocznie powraic
Inzyniera. Wykonawca powinien zastosawaszelkie niezbdne srodki, w celu bezpiecznego wydobycia i usioia
niebezpiecznych materiatdbw w uzgodnieniu zéstarymi stuzbami ratowniczymi i organami ochrodgodowiska.

5.7 Wykopy pod fundamenty

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopuekkich gruntéw lub lénych gruntéw skalistych, natg o tym fakcie
powiadomé Inzyniera, ktdry mae nakazé& usungcie takiego materiatu, a powstalty w ten sposéb elbytypetné
mieszanka betonawklasy B-7.5.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t wg ST.000-0. Wymagania ogélne.

6.1 Pobieranie probek i badania

Wykonawca powinien pobietaprébki i wykonyw& badania w czasie robét ziemnych, w celu stwieridgzei
wszystkie materiaty odpowiadgjvymaganiom dotyeym ich stosowania.

Probki gruntow naley pobier& i badania wykonywé zgodnie z wymaganiami PN-S-02205 o ile nie postamaeo
inaczej w dalszych punktach niniejszej SpecyfikadVykonawca powinien mée odpowiedni dokumentag
wykazupca zgodndg¢ robot z tymi wymaganiami.

6.2 Tolerancje

Przy formowaniu nasypoéw, wykonywaniu wykopéw, pimfianiu skarp wykopoéw oraz przygotowywaniu warstw
podiaza, Wykonawca powinien przestrzégtolerancji podanych w PN-S-02205, chylia, wymaga si inaczej w
niniejszych Specyfikacjach.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetnigie wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,tas odrzucone.
Jesli materiaty niespetniace wymagé zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenignirra Wykonawca
wymieni je na wiaciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w dokumentacji technicznej powinnycby
ponownie wykonane przez Wykonayuea jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za niemajca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wieféqpotracen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygze obmiaru rob6t wg ST.000-0. Wymagania ogdéine.
Jednostl obmiarovs robét ziemnych jest fr(metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t wg ST.000-0. Wymagania ogolne.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgpiki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotygee podstawy pfatrgei wg ST.000-0. Wymagania ogoine.
Pfatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

e wykonanie rob6t ziemnych

e uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

[1] PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[2] PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[3] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébelkngiw.

[4] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betori@apraw.

[5] BN-6731-08 Transport i przechowywanie

[6] BN-8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu.

[7] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
[8] PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapitici biernej

[9] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu



SST. 001-2. WODOCAGI

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zgaanych z
budows sieci wodocagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej i PodBorem w miejscowdci Komoréw Wies.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
przebudowy sieci wodogiowej rozdzielczej.
W zakres tych robot wchogiz

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podsypki,

- roboty montaowe,

- przepusty dla rur pod drogami,

- przewiert pod istnigig drog

- préba szczelriai,

- kontrola jakéci.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi w ST. 000-O0.

Wodocgg - zespoét wspotpracagych ze sob obiektéw i uradzei inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania
ludnasci | przemystu w wogl.

Sie¢ wodociggowa- si€¢ wodochgowa, zaopatrgra ludngcé i zaktady przemystowe w wed

Przewdd wodogigowy- rurocigg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbmorco

Rura ochronna- rura stalowa lub z tworzyw sztucznych stosowdmaabezpieczenia wodagu krzyzujgcego st z
drog, rura przewiertowa ni by rurg ochronn.

Podporyslizgowe- podparcia wodoggu w rurze ochronnej lub przewiertowe;j.

Zasuwy- armatura wbudowana w wodagistwaca do zamknicia doptywu wody

Hydranty — punkty czerpalne o wydajém potrzebnej do gaszeniazzou.

Cisnienie robocze wysokdac¢ cisnienia okrélona zgodnie z dokumentadechniczig jako maksymalna idica
rzgdnych linii cénienia w najwyszym potaeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odlegiai¢ bezpieczna najmniejsza dopuszczalna odlegioierzona w ptaszczyie poziomej pomidzy obrysem
budowli a osi przewodu.

Materiat rodzimy— materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poeany procesowi spajania.

Bloki oporowe— bloki betonowe lutielbetowe stosowane dla wodggdw stosowanegsna kolanach, tukach i
odgatzieniach.

15 Ogdlne wymagania dotycpce rob6t
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodéd z Dokumentag Projektovy i
poleceniami Iayniera.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygee materiatdw wg. ST.000-0.

2.2 Rury przewodowe i ksztaltki
Rury zeliwne i ksztattki - rury i ksztattki cinieniowe zzeliwa sferoidalnego nagiienie 1,0MPagczone na kotnierze
lub na pogczenia kielichowe z uszczelligumows powinny by zgodne z aktualnaprobad technicza.

Rury i ksztaltki polietylenowe PE - rury i ksztaltki polietylenowe PE100 PN10 SDRAIZA0x6,6mm dla przewodow
wodociggowych powinny odpowiadavymaganiom aktualnej aprobaty techniczne;j.



2.3 Rury ochronne

Rury ochronne nalsy wykona z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatychamenicznie i odpornych na
dziatanie czynnikéw agresywnych. Rury ochronne wydmalezy z rur stalowych lub PP (polipropylen) o podwdjnej
sciance i sztywngci obwodowej 8kN/rf

Zakaoczenie rur ochronnych szczelne zagraygnalizacyja umieszczogw skrzynce do zasuw.

2.4 Uzbrojenie sieci rozdzielczej

Zasuwyzeliwne klinowe owalne kielichowe lub kotnierzowerickkim uszczelnieniem wg PN-83/M-74024/00.
Hydranty podziemne montowane na kolanie ze sstoptrojniku z samoczynnym odwodnieniem, podwdéjnym
zamkneciem na dinienie PN10 powinny odpowiadlavymaganiom normy PN-89/M-74092.

2.5 Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywaie na terenie rownym utwardzonym z #iwoscig odprowadzenia wéd opadowych.

2.5.1 Ruryzeliwne

Rury powinny by skiadowane w pozycji lacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnddm

Pierwsz warstwe rur naley zabezpieczy przed przesupciem za pomag klinow drewnianych przybitych do
podktadéw.

Rury mazna przechowywapod zadaszeniem (wigt

Rury naley uktad& wg $rednic, w spos6b zapewrday stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych
asortymentéw.

2.5.2  Rury z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE, PP) nslsktadowa w taki sposob, aby stykatyesbne na catej diugai.
Skladowane rury nie powinny byaraone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpeast w
miejscu przechowywania nie powinna przekrac®C.

2.5.3  Ksztattki i armatura
Ksztattki i armatug oraz uszczelki naky przechowywa w suchym, zamkgtym magazynie.

3. Sprzet

3.1 Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu wg. ST.000-0.

3.2 Sprat do robét przygotowawczych i montaowych
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

- pita do cécia asfaltu,

- sprzt do zagszczania gruntu,

- koparka,

- spycharka,

- samochaod

- zgrzewarka do rur PE
lub innym sprztem ktéry uzyskat akceptacjnzyniera.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotycpce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu wg. ST.000-0.

4.2 Transport rur

Rury mana przewoz dowolnymi srodkami transportu wgtznie w potaeniu poziomym. Rury powinny By
tadowane obok siebie na calej powierzchni i zalmxzmne przed przesuwanieng.sW trakcie transportu rury nie
mog styka sie z ostrymi przedmiotami magymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

5. Wykonanie robét
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét wg. ST.000-0.

51 Prace przygotowawcze

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harrogram rob6t uwzgdniajgcy wszystkie
warunki w jakich lgda wykonywane roboty zwrane z przebudaysieci wodocigowe;j.

Podstaw wytyczenia trasy sieci wodagjowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja ProjektoWaawna.



Wytyczenie w terenie osi wodagju sieci rozdzielczej przez odpowiedniezbly geodezyjne, z zaznaczeniem punktow
zalamah trasy oraz wifczenia do istniggej sieci. Przed przygtieniem do robd4t naky pod nadzorem wigiciela sieci
wykona przekopy kontrolne w miejscachagken do istniegcych sieci.

Usunkcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudopvzy przekroczeniach pod istnieymi drogami lokalnymi. Zdjty
material nalgy ztozy¢ oddzielnie w sposéb zapobieggj zmieszaniu i z wyrzucon z wykopu ziemi z
przeznaczeniem do odwozu na wysypisko.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iokciilwbudowa repery tymczasowe z g@anymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne.

W miejscach, gdzie me zachodi niebezpieczistwo wypadkéw, budognalery prowizorycznie ogrodziod strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczwiattami.

5.2 Roboty ziemne - wykopy
Trag projektowanej sieci wodoggowej maj obowizek wyznacz§ w terenie staby geodezyjne w oparciu o plan
sytuacyjny i lokalizagj weztow.
Roboty ziemne naky wykona zgodnie z:

- PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dtagwoddéw wodoeigowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania”.

- PN-S-02205 — ,Drogi samochodowe, Roboty zienwigmagania i badania”.

- PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne, Wynmgagolne”.

- Instrukch montaows uktadanie w gruncie ruragyow z PE.
Przed przysipieniem do rob6t nakly odkry¢ istniegce rurocigi w miejscach ich pgtzei z rurocggami
projektowanymi, w celu stwierdzenia czy prtg rzdne posadowienia ruragéw istniegcych odpowiadaj
rzeczywistdci. W przypadku rozbimosci rzednych posadowienia, nalg spowodowa koreke dokumentacji
techniczne;j.
W miejscu wysgpowania wdd gruntowych w dnie wykopu wykénadwodnienie wykopu na czas prowadzenia robot.
Spos6b odwodnienia wykopéw, dostosowany do pmyuh w czasie wykonywania robét warunkéw gruntowo-
wodnych, zaprojektowany zostanie przez wykonamdot.
Wykopy dla sieci wodoggowej naley wykonywa jako liniowe o$cianach pionowych umocnionych. W miejscach
wystepowania istnigjcego uzbrojenia terenu wykopy natevykonywat recznie. Odspojony grunt na odktad.
Odkopane kable lub ruregi nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpteprzez podwieszenie lub
wsparcie na dylach szalunkowych. Projektowane poeswvodocigowe naley utozyé na podsypce z piasku o
grubaci min. 10cm. Dno wykopu powinno bydwne i wykonane ze spadkiem wynikgym z posadowienia
istniejpcego wodoejgu po obu stronach drogi. stosawaasek do wysoki 30cm ponad wierzch przewodu.
Zagzszczenie zasypki nate bezwzgédnie wykoné recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Rejig]
strefy zasypk wykopu uktada warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijanienpod konstrukajdrogowg
zasypk zag:sci¢ zgodnie z technologiprzyjeta w czesci drogowej. Niedopuszczalne jestywanie do zasypki
gruntéw zmarznritych i zawierajcych kamienie. Wskanik zag:szczenia gruntu zgodnie z wymaganiami projektu
drogowego. W czasie wykonywania wykopow tglewrdcic szczegélp uwag na niedopuszczenie do zawilgocenia i
uplastycznienia gruntéw spoistych.
Podczas prowadzenia rob6t — przez caty czas trvamdawy — nalgy:

- wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy gwietli¢ s$wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przé¢ dla pieszych ustawiktadki z barierkami. Poza ulicwska&nik zagszczenia gruntu nie

powinien by mniejszy nk 0,95.

W trakcie robét ziemnych nalg bezwzgtdnie korzysta z planszy zbiorczej uzbrojenia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasl@mgwanego wykopu krzyjace st lub biegrce rownolegle z
wykopem, powinny b zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fgtizedwieszone w sposéb zapewsigj
ich eksploatagj Spos6b zabezpieczenia instalacji koligygh z wykopem pod wodag wg projektu Wykonawcy
uzgodnionego z wizicielem instalac;ji.

5.3 Wytyczne wykonania przewodow

Calcs¢ robot zwazanych z przebudaywodockgdw naley wykona pod nadzorem eksploatatorow wodmgiw,
zgodnie z PN-EN 805abpatrzenie w wad Wymagania dotygze systemow zewtnznych i ich cgsci sktadowych
oraz z instrukg producentow rur i armatury.

Przebudowywa#g siec wodochgows nalezy wykona zgodnie z:

— normg PN-B-10725 — ,Wodoaigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”,

— instrukcg montaowg uktadania w gruncie ruraggéw z PE opracowarprzez producenta rur,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Tekhni
Sanitarnej, Grzewczej, i Klimatyzacji — Warszaw®4.9.

Uzbrojenie sieci wodoggowej typowe:

— zasuwy kotnierzowe klinowe, bezgniazdowe zekkim uszczelnieniem firmy np.: HAWLE, AVK, Tyco
Waterworks, AKWA Gniezno, JAFAR wraz z obudowarskizynkami ulicznymi do zasuw.

— ksztaltki z PE lukzeliwa sferoidalnego.

Przy weztach z ksztattekzeliwnych wykon& bloki oporowe z betonu B-20 zgodnie z wymaganiamoimy BN-
81/9192-04,-05. Przy tukach wykonywanych z PE wnggoh o naruszonej naturalnej strukturze wykobéoki
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oporowe jak dla rurzeliwnych lecz odizolowane od rur np. f#liPVC lub pap. Bloki oporowe mog by¢
prefabrykowane lub wylewane na miejscu wsparteumtgrodzimy lub dobrze zagzczon zasypk.

Rury z tworzyw sztucznych uktadlav temperaturze od +5 do +%D

Skrzynki uliczne do zasuw nale obetonow& w formie plyty o wymiarach 0,5%x0,5x0,2m z betonu2® lub
zamocowa w prefabrykowanym piécieniu betonowym. Na wysoko 30cm nad przewodem wodagowym od
zasuw do rur ochronnych, naje ulozy¢ tasme¢ ostrzegawczo-lokalizacyjn z wtopiory $ciezka metaliczn.
Usytuowanie uzbrojenia sieci wodggowej pokazano na planie sytuacyjnym.

5.4 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne stosowarzy przejciach pod drogami. Pod drogami ista®jmi, o dieym natzeniu ruchu, rury
ochronne naley umiesci¢ metod, bezwykopow (przewiert, przecisk). Po wprowadzeniu rury przdemwej i po
zamontowaniu rurki sygnalizacyjnejke rury ochronnej uszczeni

5.5 Préba szczelnéxi, ptukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodoggu naley podda prébie cénienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10728rzewody zewitrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze’Przed dokonaniem wtzenia nowych odcinkéw do istraegj sieci
wodocihgowej i oddaniem do eksploatacji nalge zdezynfekowé podchlorynem sodu, przeptukavody i wykona
analiz bakteriologicza wody. Powysze prace wykonywa w obecnéci uzytkownika sieci wodoaigowej
sporadzapc protokét z przeprowadzonych prob i dokonanegaardb

5.6 Oznaczenie uzbrojenia
Uzbrojenie na przewodach wodagbwych naley trwale oznacz§w terenie tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
PN-86/B-09700.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdéci robo6t wg. ST.000-0.

6.1 Kontrola i badania w czasie robo6t

Wykonawca zobovgzany jest do statej i systematycznej kontroli prda@nych rob6t w zakresie i zgstotliwoscia
zaakceptowanprzez Irtyniera. W szczegdlioi kontrola powinna obejmowa

- Sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- Sprawdzenie stosowanych materiatdw pagekn ich zgodn&i z cechami podanymi w dokumentacji i w
aprobatach technicznych,

- Badanie zachowania warunkow bezpidisteva pracy,

— Badanie zabezpieczenia wykopdw przed wptywem ci@gwiatmosferycznych,

— Badanie szczelroi catlego przewodu,

— Badanie sposobu zasypywania wykopu.

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkei kranedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykajiipowinno wynosiwiecej niz £ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podt@a nie powinno przekracéa 3 cm,

odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemittegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekrd@cz® mm,

— odchylenie spadku wodagju od przewidzianego w projekcie nie powinno praekeg + 5 cm dla przewodéw z
tworzyw sztucznych i 2 cm dla przewodoéweliwnych i nie mog spowodowé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia go do zera.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w ST.000-0 ,Warunki ogélne”
Jednostk obmiarove wybudowanej sieci wodoggowej jest 1 m (metr) wodagiu kazdejsrednicy.

8. Odbiér robét
Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST.000-0 ,Warunki ogélne”

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudayécian,

— przygotowanie podtma

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie przeciskow lub przewiertow

— préby szczelngxi,

— zasypanie i zagzczenie wykopu.



Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogolnego pesuu robét.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pawiby mniejsza od 50 m.
9. Podstawa ptatndéci

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST.000-0 ,Warunki ogélne*.

Cena wykonania 1 m przewodu obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- koszty odszkodowaprzy wefciu na grunty prywatne,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnieniécian wykopu,

- przygotowanie podiaa,

- ulozenie rur ochronnych

- wykonanie przewiertéw (przeciskow)

- ulozenie rur wodogjgowych wraz z monta&m uzbrojenia,
- wykonanie proby szczeldo wodochgu,

- podiczenie do istnigcej sieci wodocigowej,

- zasypanie wykopu,

- odwoOzu nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.
10.1 Normy
PN-EN 805

PN-81/B-10725
PN-91/B-10728
PN-79/H-74244
PN-81/B-03020
PN-90/H-74105
PN-85/B-01700
PN-68/B-06050
BN-83/8836-02
PN-87/B-01060
PN-87/B-01100
PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

Przepisy zwazane

Zaopatrzenie w wedWymagania dotycege systemow zewgtrznych i ich czsci sktadowych
Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki wodagjowe.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Grunty budowlane. Posadowienie bud@liczenia statyczne i projektowanie.

Rury énieniowe zzeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.

Wodoggi i kanalizacje. Urzadzenia i gigewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemnemagania i badania przy odbiorze.

Siewodochgowa zewstrzna. Obiekty i elementy wypaosania. Terminologia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i okrdenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmrie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Nazwy i okgtenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budaiwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okétenia.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwyddwe kotnierzowezeliwne. Wymagania i badania.
PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwydiie kotnierzowezeliwne na cnienie nominalne 1 MPa.
BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wyauaia i badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalelc wodnych i gazowych.

PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantu.

PN-76/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

BN-81/9192-05 Wodoaggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.

BN-81/9192-04 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warubtéthniczne wykonania i wbudowania.

10.2. Inne dokumenty

- Zarzdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Matkw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpade instalacje wodoggowe i kanalizacyjne
[Dz.Budownictwa nr 1 z 1971 r.].

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych cz.ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rumgdw z tworzyw sztucznych.

Warszawa 1994 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rumgdw z tworzyw sztucznych, e¢& 1, 2 i 4. Polska Kooperacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji. V8aawa 1994 r.

- Podziemne tany ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych "Tranggkt Warszawa.

- Program produkcji armatury przemystowejiwnej Wegierska Gorka.

Uwaga: Wszelkie roboty dfe w specyfikacji naly wykona w oparciu
0 aktualnie obowizujgce normy i przepisy.
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SST. 001-3. KANALIZACJA SANITARNA

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyce wykonania i odbioru robét zyzdanych z
budow sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej i PodBorem w miejscowdci Komorow Wies.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatarobot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
budowy kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okre&slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidz@rnekow.

Kanat sciekowy sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzeiti@kéw gospodarczo bytowych

Kanat zamkniety - kanat, ktérego obwod przekroju poprzecznegozastkngty.

Kanat nieprzetazowy- kanat zamknity o wysokadci wewrgtrznej mniejszej ri 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)- obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczonkaldroli i prawidiowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalaatmosi kanatu w planie na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka rozprezna — betonowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowanaiejscu wjczenia przewodu ttocznego
w celu ograniczenia pdkasci przeptywusciekéw odprowadzanych do kanalizacji grawitacyjnej.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanaliz@wsj, przeznaczone do przepiydeiekdw.

Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiizk kanalizacyjnych, skfaday
sig z korpusu i pokrywy.

przykanalik — odcinek rurocigu grawitacyjnego stzacego budynek ze studziepkrewizyjra lub pompowni
przydomowy,

przytacze grawitacyjne— odcinek ruroggu laczacego budynek z gldbwnym ruragiem grawitacyjnym,

przytacze cénieniowe — odcinek ruroaigu cénieniowego 4czacy pompowng przydomovyg z gtdwnym rurocigiem
cisnieniowym

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod IWziekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalpaego.

1.5. Pozostate okrdenia s3 zgodne z obowgzujagcymi odpowiednimi polskimi normami

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovy i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowzany dostarcazymaterialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pajerej i ST.
Wykonawca powinien powiadoilnzyniera o proponowanycirédiach otrzymania materiatéw przed rozpgmem
ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewwdumazliwosé wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadoimizyniera o swoim wyborze tak szybko jak to itiwe
przed uyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez/iera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wslegaarddta, Wykonawca powinien przedstawdo akceptacii
Inzyniera materiat z innegarédia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody kyniera. Kady rodzaj robét,
w ktorym znajdu sic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawmydonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z
jego nie przygciem i nie zaptaceniem za wykonrgprac.
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2.1. Rury kanalizacyjne

2.1.1. Rury kanalizacyjne PVC klasy ,S“
Rury PVC kielichowe jednorodne lite klasy ,S” w zakie srednicy 200mm o ztzach uszczelnionych uszczelk
gumowg typu PERMA-LOCK na wcisk.

2.2. Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowkd zelbetowych
Studzienki kanalizacyjne, nale  wykon& w  sposob odpowiadgy ~ wymaganiom normy
PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizaey.

Komory rozpezne wykona jako typowe, betonow@l200mm, z prefabrykatéw z betonu klasy B45, wodpsimego
W8 i mrozoodpornego F50 lub o lepszych parametr@etici studzienki powinny by/taczone ze sabna uszczekk z
gumy odpornej na dziatanéeiekéw i siarkowodoru.

Elementy denne studzienek powinnyébgostarczone z fabrycznie wykonanym elementem giayna z betonu o
parametrach nie gorszych jak podanezeyy Elementy studni powinny Bydostarczone z fabrycznie wykonanymi
przegciami szczelnymi dla rur i uszczaligumows oraz stopniami wkazowymi. Na gérze studni zamortowtaz
zeliwny g600mm typu eizkiego (40 T) z otworami wentylacyjnymi.

2.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznycRE, PP, PVC

Studzienki kanalizacyjne z PV@425mm, skladace s¢ wlazu zeliwnego z pokryw, rury teleskopowej na stale
pofaczonej z wlazem oraz natong na ni uszczelk; rury trzonowej z PVC drednicy @425mm padczonej z kinet
uszczelly; kinety z wyprofilowanym dnem wykonanej z polipgtgnu. Wiaz na studzienkackeliwny typu cézkiego
D400 (40 T) lub B125 (12,5 T).

2.4. Piasek na podsypki obsypke rur
Piasek na podsygk obsypk rur powinien odpowiadaPN-87/B-01100.

2.5. Materialy izolacyjne

Kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne- powinny odpowiadaBN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.

Papa izolacyjna- powinna spetni@awymagania PN-90/B-0415.

Izoplast R i B

2.6. Skladowanie materiatow na placu budowy

2.6.1. Rury kanatowe

Rury mana skiadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojicej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéi opadowych.
Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wietkoi gatunkéw w sposéb zapewnjay
stateczné¢ oraz umaliwiajgcy dostp do poszczegdblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, nacisk kggdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie powinna przekra¢zd,8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.6.3. Wtazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny bg
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarpaby utwardzona i odwodniona.

2.6.4. Kruszywo
Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w spos6b zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.7. Odbidr materiatéw na budowie
Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy mnaleprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowads ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nadg podd& badaniom okrdonym przez Iayniera robot.
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3. SPRZET

3.1.Do robo6t ziemnych i przygotowawczychmazna stosowanastpujacy sprzt:
- pite mechaniczg do ckcia drzew,
- koparki o pojemngi 0,25 - 0,60 A,
- spycharki,
- sprzt do zagszczania gruntu, ubijaki i zaggzczarki mechaniczne,
- samochody samowytadowcze.

3.2. Do rob6t montazowych mazna stosowanastpujacy sprzt:
- wciggarke reczn,

- wciggarke mechaniczg,

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- betoniarki,

- ZUrawie.

Sprzt montaowy i $rodki transportu mugz by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i umadw
wykonywanych robét. Sposéb wykonania rob6t orazetpraakceptuje trynier.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowizany jest do stosowania takicttodkéw transportu, ktére pozwplunikmgé uszkodzé i
odksztatcé przewaonych materiatow.
Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagpujacych$rodkéw transportu:

- samochaod skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochod dostawczy.
Przewaone materialy powinny lyrozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczonedpprzemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by uktadane w pozycji poziome;.
Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, z zadaiem klinéw pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym utzeniu rur, gérna warstwa nie o przewysza& $cian srodka transportu wcej niz 1/3
srednicy zewstrznej rury. Poszczegblne warstwy rur nglegprzektadd materiatem wyciotkowym w miejscach
stykania s} wyrobdw.
Kregi nalezy transportow& w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycfpudowania. Dla usztywnienia
przewaonych elementéw natg stosowa przekladki, rozpory i kliny z drewna, gumy i infycmateriatow.
Podnoszenie i opuszczanieggdéw naley wykonywa& za pomog minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Wiazy kanatowe nalgy zabezpieczy w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wigay ciezkiego typ D mog
by¢ przewaone luzem.
Mieszank betonowy nalezy przewozt w odpowiednich warunkach nie powogeych: segregaciji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.
Przy przewaeniu rur PVC,srodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub innych ostrych

krawedzi. Rury naley chronk przed wptywem temperatury powsj 30°C.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace ws§pne

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam robo6t uwzghdniajgcy wszystkie
warunki, w jakich kda wykonywane roboty zwirzane z budow kanalizacji sanitarnej. W granicach terenu budowy
kanatu Wykonawca zahy staty punkt niwelacyjny o erinej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dolatama Projektowa.

Wytyczenie trasy kanatu w terenie przezbiigeodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iokciilwbudowa repery tymczasowe z g@anymi
sprawdzanymi przez sty geodezyjne.

W miejscach, gdzie me zachod#i niebezpieczistwo wypadkdéw, budognalezy prowizorycznie ogrodziod strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczwiattami.

5.3. Odwodnienie wykopow

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej zaprojektuje Wykana w zalenosci od warunkdéw wysipujacych na
budowie.
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5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanat naly wykonywa mechanicznie lubecznie (w miejscu kolizji z istnigtym uzbrojeniem), w
gruntach nawodnionych jakoagekoprzestrzenne. Dla wykopéw égianach pionowych natg wykona umochienie
poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowwimnna wystawa 15 cm ponad powierzchnterenu.
Wydobywan ziemi nalezy sktadowa wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego kragdzi, aby utworzy
przegcie wzdhz wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasl@mgwanego wykopu krzpjace st lub biegrnce réwnolegle z
wykopem, powinny b zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie [gtzedwieszone w sposob zapewsiy;
ich eksploatagj.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane, z chwil oshgnigcia gkbokasci wigkszej nz 1 m od
poziomu terenu, w odlegioi nie przekraczagej 20m.

Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokurneginfPxojektowej.

5.5. Podsypka
Dla kanatu sanitarnego budowanego w gruncie sucpgaiaze stanowi grunt rodzimy, tj. piasétedni.

5.6. Roboty montaowe

Technologia przebudowy kanatu musi gwarantbuzymanie trasy i spadkéw zgodnie z DokumentBepjektovy.
Rury naley uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spak&natu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu izgniu podsypki naley przysapi¢ do uktadania rur.

Przy ukladaniu kanatu nalg zachowd prostoliniowdé osi zarbwno w plaszczpie poziomej jak i pionowe;.
Wiasciwe polaenie utaonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spreavé pionem, a w stosunku do
projektowane;j linii dna - krzsem celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdzaniwelatorem celowniki, przed przygieniem do montau rur.

5.6.1. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu naley opuszczé& powoli i ostranie, rcznie za pomag lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lutiwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zalecg sdbwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymaitgé haka powinny b§ dostosowane do wielkoi i cigzaru rur opuszczanych.

5.6.2. Uktadanie rur

Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu

Przy uktadaniu rur naky postugiwa si¢ celownikiem, pionem i krzyem celowniczym.

Wiasciwe potaenie ut@onej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraavsiz pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzgm celowniczym lub fgtmiernicz i niwelatorem. Odlegka goérnej krawdzi poprzeczki
krzyza celowniczego do jego dolnegonka stanowi odlegkd ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od
ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinnaasaérsic w petnych metrach lub pétmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwi doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Rura powinna b utozona wg projektowane] niweletyscisle przylega do poditaa na calej swej diugoi.

Po utazeniu naley rure zabezpieczyprzed przesunciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierbwnym utgeniu rury w wykopie, rur nalezy podnigé i wyregulowa podiaze podsypk z piasku lubzwiru
dobrze zagszczonego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie geotia rury przez podienie kawatka drewna, cegty lub
kamienia.

Przed zakaczeniem dnia roboczego lub #&8pm z budowy, naley zabezpieczy konce uktadanego kanatu przed
zamuleniem woglopadowy przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. proganewnianym.

5.6.3. Paodczenia rur kanalizacyjnych
Polczenie rur PVC kielichowych uszczeligjumows na wcisk. Pajczenia rur dinieniowych PE metadzgrzewania
doczotowego.

5.7. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i paczeniowe
Studzienki kanalizacyjne nafe wykona zgodnie z PN-92/B-10729.

5.7.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja studzienek powinna wynika potrzeb i ogranicZezwigzanych z budow i uzytkowaniem kanatu.
Ponadto powinny hyspetnione nagpujace warunki:
- nalezy zapewnt mozliwos¢ dojscia do studzienki,
- zaleca si zapewnienie madiwosci dojazdu do studzienki,
- studzienka nie powinna znajdoévsic pod kraveznikiem.
Odlegtas¢ zewretrznej powierzchniscian studzienki od krzpjacych sé z kanatem elementdéw infrastruktury
powinna by nie mniejsza 1,0 m.

5.7.2. Stateczn& i wytrzymatosé
Studzienki kanalizacyjne powinny byvytrzymate na parcie ziemi, wody i obzénia dynamiczne oraz nie powinny
by¢ unoszone wskutek wyporu wody.
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Studzienka powinna ldyposadowiona na odpowiednim fundamencie.

5.7.3. Studzienki kanalizacyjne z elementéw betongwh i zelbetowych

Studzienki kanalizacyjne powinny bywykonane z materiatéw trwatych.

Zaleca sj:

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z thmrkami uszczelniggymi,

- kregi zelbetowe ¢1200mm wg BN-86/8971-08

Studzienki naley wykona o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykane;.

Pod dno naley utozy¢ podsypk z piasku grubgi 20 cm w gruncie suchym. Na podsypkalezy utozy¢ podiaze z
betonu chudego o grubm 10 cm, nasjpnie wykon& izolacg przeciwwilgociows z dwdch warstw papy na lepiku
dno grubdéci 25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznediziany studzienek do wysokd 0,30 m ponad gom
powierzchng kanatu naley wykona z betonu B-20 hydrotechnicznego. W dnie studzieakey wyksztatcé kinet z
betonu B-15 hydrotechnicznego. W przypadku zmigmeginicy kanalu kineta powinna stanévgrzecie z jednego
przekroju w drugi. Spadek spocznika kinety powinigmost 5%.

Na tak wykonag dolmg cze$¢ studzienki naley utozyé¢ kregi zelbetowe, pigitien odchzajacy, plye przykrywowy i
whlaz kanatowy. 116¢ kregOw jest uzaleniona od gibokasci studzienki. Styki keggéw i ptyty nakrywowej nabey
wypetnic zapravg cementow kl.80. Osadzenie wlazéw i stopni wlazowych aglavykona réwniez na zaprawie
cementowej klasy 80. Odgt stopni wkazowych co 30 cm.

Przegcie rur PVC przeZciany studzienek natg wykona jako szczelne z zastosowaniem specjalnych usiczele
Zewretrzne sciany studzienek naly zaizolowa& 2 x lepikiem lub izoplastem "R"™ w gruntach suchyahw
nawodnionych izoplastem "B" lub 2 x papa na lepiku.

Wiazy kanatowe powinny méesrednic; nie mniejsz niz 600 mm. Wiazy naley usytuowa nad stopniami ztazowymi,
w odlegiaci 0,10 m od krawdzi wewrgtrznejscian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejaca@raonych na obeaizenia dynamiczne powinny by
wyposaone we wtaz typu ekiego wg PN-H-74051-2:1994.

Poziom gdérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utthzamej powinien b§ rowny z ni, natomiast w trawnikach i
zieleacach powinien znajdowasie co najmniej 8 cm ponad terenem.

5.7.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznycPVC, PE i PP

Studzienki tworzywowe naky montow& na uprzednio przygotowanym podio w wykopie o0 szerokei
zapewniajcej swobodne poruszanie. Kinetalery posadowd na sztywno, patzy¢ z rurocagiem. Nasgpnie natayé
rurg trzonows, przyceta do odpowiedniej diugmi pita reczra lub mechaniczn Uszczelk oczyéci¢ i posmarowé
srodkiem pdlizgowym, kaicowa czes¢ rury trzonowej przeszlifowia zdzierakiem. Pigcien uszczelniajcy naley
oczyci¢ i posmarowa srodkiem pdlizgowym i umigci¢ w miejscu przesuwaniagsieleskopu, Naspnie nalayé
teleskop w rurze trzonowej i wigé do wiazu pokryw. Po zamontowaniu rury teleskopowej rigleistalt pion za
pomog taty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu najezwrdocié uwag na to, aby wypetnienie wokot gérnej egei
studzienki byto roztgone réwnomiernie, a materiat wypetnjey bardzo dobrze zagzczony.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejecammraonych na obgizenia dynamiczne powinny By
wyposaone we wtaz typu ekiego wg PN-H-74051-2:1994.

Poziom gdérnej powierzchni wtazu w nawierzchni uttlzamej powinien b§ rowny z ni, natomiast w trawnikach i
zieleacach powinien znajdowasie co najmniej 8 cm ponad terenem.

5.8. Zasyp wykopu

5.8.1. Zasypanie utdonego kanatu do wysoksci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat)

Zasypanie kanalu nate rozpoca¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladmypiciem ziemi warstwami
grubaci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami oatym ksztalcie i gizarze 2,5 - 3,5 kg.

Do zasypu naley uzywat gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawigcgch kamieni, oraz torfu i pozostétd
materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalgy wykona ostraznie, aby nie uszkod&istykéw izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcin&fy stebezpieczne;.

w/w warunki naley zastosowaprzy zasypie studzienek, komér i wylotow.

Kanaty z rur PVC naley obsypéa piaskiem do wysokai 30 cm ponad wierzch rury.

5.8.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaty wykop naly zasypdé warstwami ziemi o grubgi 20-30cm sposobemaznym lub mechanicznym.
Warstwy naley zag:szcz& mechanicznie.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopwnez bez uprzedniego roznaemia ziemi.

5.8.3. Rozbidrka umocnieniacian wykopu

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu nayestopniowo prowadzirozbidrlke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozp6r natg mazliwie unikat wstrzzséw w otaczajcym gruncie.

W miejscach zagemnych wyjmuje si po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntaaisspch mana prowadzi
rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.
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5.9. Ochrona przed korozj

Zewretrznesciany studzienek rewizyjnych i pmizeniowych z kggdéw betonowych nalsy zaizolowd 2 x lepikiem lub
izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie atae, kraty nalgy oczysci¢, zagruntowa farbg podkiadowvyg
cynkow oraz lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wygpienia wody gruntowej natg sciany studzienek zaizolowa x izoplastem B lub pap na lepiku
zescianky dociskova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badanie materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinnydmgodne z DokumentacProjektov.

Sprawdzenie iytych materialtéw do budowy kanaléw przez porédwnaioie cech z wymaganiami olglenymi w
Dokumentaciji Projektowe].

6.2. Badanie zgodnéxi z Dokumentacp Projektowg

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedioe wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wadgm merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie amykvania robét zostaly wniesione do Dokumentacii
Projektowej i dostatecznie umotywowane w DzienrBkudowy zapisem potwierdzonym przezyniera.

d) Sprawdzenie zaronych taw celowniczych w nawganiu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykorzagoednie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow

6.3.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umodonych)
Badanie materiatéw i elementow obudowy aglevykona bezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne,
poréwnujc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumgnimjektowe;j.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow wykonuje s przez ogjdziny zewrtrzne i poréwnanie z
Dokumentagj oraz uytkowanym sprztem.

6.3.3. Badanie prawidtowéci wykonania podtaza naturalnego - przeprowadza giprzez oggdziny zewrtrzne dla
stwierdzenia, czy grunt podta odpowiada nagpujacym wymaganiom:

- na naturalg wilgotnos¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z ok&onym w dokumentac;ji.

6.3.4. Badanie grubéci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalngé struktury gruntu podto za naturalnego-
przeprowadza siprzez pomiar rgdnej dna wykopu przyayciu niwelatora i faty, z doktadioiag do 1 cm i poréwnanie
Z rzedng dna wykopu wg Dokumentaciji.

Pomiar naley wykona& w odstpach nie wikszych nk 20 m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podda naturalnego

Sprawdzenie wykonania pod# naturalnego przed rozmyciem przez wody jptgnprzeprowadzagprzez ogidziny
zewrgtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przede¢pest i naporem wdéd gruntowych przeprowadza pizez
wykonanie wykopu prébnego w podto naturalnym i pomiar gbokdsci zwierciadta wody gruntowej od poziomu
podiaza naturalnego, oraz grusiowarstwy odgczapcej z piasku z doktadioig do 1 cm.

Pomiar naley wykona w odstpach nie wikszych nk 50 m.

6.4. Badanie g¢bokosci utozenia przewodu i wielkgci przykrycia

Badanie przeprowadzacgirzez pomiar:

- rzednej podiaa przy wyciu niwelatora,

- wysokaci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie ranicy wysokdci h, pomédzy sum wynikéw pomiaréw jw., a rdng
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzieke

6.5.1. Badanie utéenia przewodu
Badanie utaenia przewodu na podio polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdalej dlugdci i na szerokéci
co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich Badanie nalgy przeprowadi przez ogidziny zewrtrzne.

6.5.2. Badanie ut@enia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewegkonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z ddkiacia
do 5mm, w trzech wybranych miejscach badanego kameprzetazowego.
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6.5.3. Badanie ut@enia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigduych kolejnych studzienek przez pomiar i porowaanizdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiaregdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu pmjegerzchu poza ztzami
rur i poréwnanie z wyliczonymi ezinymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru die&bow trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Dokladipomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm

6.5.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu vplanie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku gémego przewodu w planie i profilu naje przeprowadzi w studzienkach
przez ogtdziny zewgtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz g@idav studzienek wykonuje sprzy wyciu
tasmy stalowej i miarki z doktadrécia do 1 cm.

6.5.5. Badanie paiczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania pgizen zgodnie z DokumentagjProjektowy, nalery przeprowadzi przez ogidziny
zewretrzne.

6.5.6. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajna:

- sprawdzeniu przez aglziny zewwtrzne i pomiar odlegkzi od przewodéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdujhy zewrgtrzne,

- sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu przégia kanatu przegciany studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanatowego nal@rzeprowaddi przez pomiar odlegkci
krawedzi otworu, od wewetrznej powierzchnsgciany, oraz zastosowania

wiasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontratbwzamocowania ich ¥cianie,
pomiarze odgpéw pionowych i poziomych, oraz poziomego peoia gérnej
powierzchni stopni,

- sprawdzeniu komina wtazowego nal@rzeprowadzi przez ogidziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przezdghy zewgtrzne.

6.6. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienekzed korozjg

Badanie przeprowadzaespo probach szczeldoi. 1zolacg zewrtrzng powierzchni rur iscian studzienek natg
opuka miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylegaale na calej powierzchni. Zmierzywysokaé
potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gouvej. Pomiary wykonaz doktadnécia do 1 cm.

6.7. Badanie szczelrii odcinka przewodu

6.7.1. Badanie szczeldai odcinka kanatu na eksfiltracje

Prace wsipne

Badanie przeprowadzag¢sina odcinku midzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gorrjdzience i
wylotowe w dolnej powinny by dokladnie zamkrie i uszczelnione oraz umocowane w sposOb zapeewiaj
przeniesienie sit dzialggych w czasie préby.

Poziom zwierciadta wody lukciekéw, w studzience wgj potazonej powinien mié rzedrna co najmniej 0,5 m a5z
od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wepnzne studzienek natg pomierzy z doktadnécia do 1 cm, na

wysokasci 0,5 m pod gorp krawgdzia otworu wylotowego i obliczy powierzchn¢ wewrgtrzng studzienek Ew m2.
Przewdd o diugii Lgi srednicy wewgtrznej d,.

Dla w/w danych wylicza iV, w m3

Napetnianie wogli odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wgpbnych naley przystpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatuanam wysokéci 0,50
m ponad gorp krawedzig otworu wylotowego i zmierzytatg niwelacyjry wysoka¢ ponad dnem kanatu, oznacaaj
jako H w m. Dokfadn& pomiaru do 1 cm. Napetnienie wpdhalezry rozpocaé¢ od nizej potazonej studzienki,
przeprowadzi powoli, aby umeliwi ¢ usungcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewoddaw osiagnieciu

przez zwierciadto wody poenia na wyznaczonej wysade H, przerywa si doptyw wody i pozostawia gitak

przygotowany odcinek przewodu do proby szczédnon celu naleytego nasczenia scian przewodu wod i

odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodow e prefabrykowanych betonowych ielbetowych, oraz
monolitycznej konstrukcji dolnej exci studzienek, oraz 1 godziny dla przewoddéw kamamych, zeliwnych i z
tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadz¢ girzeghd badanego odcinka i kontroleyaty.

Pomiar ubytku wody
Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikacteghdu odcinka przewodu i kontroli gdzy, naley uzupetné
zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H.
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Po uzyskaniu tego patenia naley zrobic odczyt na zegarku z doktadiwiy do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym kiddnaciag do 1 mm. Oba te odczyty nalezanotowa jako
rozpoczcie préby szczelrnii.

W czasie przeprowadzania proby, ngleprzeprowadza kontrok zigczy rur, scian przewodu i studzienek. W
przypadku ubytku wody natg sukcesywnie dolewaz naczynia o pojemdoi dostosowanej do dopuszczalnego
ubytku wody wynoszcego co najmniej 1,1

V,y - dopuszczalna kg ubytku wody.

W chwili uptywu czasu préby t, nale zamkry¢ doptyw wody, dokon&odczytu czasu z doktadémg do 1 min. oraz
na skali rurki wodowskazowej dokahadczytu z doktadn@ia do 1 mm.

Réznica obu odczytow okéta ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i stum, a wic wielkas¢ ubytku
wody V.

W ten sposéb natg poddd prébie caty kanat.

Szczelnéé odcinka przewodu na eksfiltradpez wzagédu nasrednic: powinna spetni&nizej podane warunki:

a) Dla przewodu z rugeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powini nastpi¢ ubytek wody lub
sciekow W1 W czasie trwania proby szczeboo Czas proby t po ustabilizowaniw siwierciadta wody w
studzience polmonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dhégbdo 50 m,

t =1 h dla odcinka przewodu o dtégopowyzej 50 m.
b) Dla przewodu z rur i prefabrykatéielbetowych z betonu wginie spezonego lub przewodu i studzienek o
monolitycznej konstrukcjizelbetowej z betonu wibracyjnie zggczonego, dopuszczalny ubytek wody lub

sciekow V2 nie mae przekroczy wielkosci 0,04 dn® na nf powierzchni wewstrznej przewodu w ggu
jednej godziny proby. Czas préby t po ustabiliaoi si zwierciadta wody lukiciekdw w studzience wgj
potozonej

przyjmuje s¢ co najmniej 8 h.

c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kankowych oraz studzienek
z prefabrykatow lub rur bez wzglu na ich rozmiary i ksztalt, dopuszczalny ubytesdw lubsciekow Vi3 nie

powinien przekroczy wielkosci 0,3 dn® na nf powierzchni przewodu lub studzienki wagu jednej godziny
préby.
Czas trwania proby szczekuod t nie mae by krétszy nk 8 h.

d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Iueiekow V,,, dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami,
nalezy oblicza wg wzorow:

- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prgkatow
Vi = (0,04 F+0,3R) xt w dm3

- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o kakesji monolitycznej
Vyy = 0,04 (F+F9 . t w dr
gdzie:
Fg - powierzchnia wewgtrzna dna cian wszystkich studzienek do wysékb

napetnienia w R

F, - powierzchnia wewgtrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t =8 h.

6.7.2. Badanie szczelrdoi kanatu na infiltracj ¢

Prace wsipne

Na badanym odcinku przewodu o odtomej diugaci Lp i srednicy ¢ pomidzy studzienkami nie powinno by
zamontowanych ugzizen.

Wszystkie odgakienia powinny by dokladnie zamkste.

Nalezy wykona zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem wepgtsie wyporu, uwzgdniajc poziom
zwierciadta wody gruntowej przed rozpeciem jego obriania, przez cgciowe lub catkowite zasypanie przewodu do
poziomu terenu.

Wymiary wewrtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu naokegsi 0,50 m ponad gégnkrawedzig
otworow wylotowych z obliczeniem powierzchni F

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodadczas préby szczelfw na infiltracg wykonuje s¢ w kolejngci od
koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem
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Na wewretrznej i zewrtrznejscianie studzienki na gérnym kou odcinka przewodu, nafg wykresli¢ linie poziome o
wysokdsci 0,5 m ponad gorne kradzie otworu wylotowego oznaczajje H;i Hy, izmierzy wzniesienie ponad
poziom kanatu z doktadi§oia do 1 cm.

W przypadku, gdy poteenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizujeg sha wysokéci wykreslonych linii  z
odchyleniem = 2 cm, wowczas tra obliczy V.

Na tej samej zewtrznej scianie studzienki oraz na wszystkich pozostalyciety wykresli¢ lini¢ dopuszczalnego
potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktdrego przekratgenaze spowodowawypor.

Po czasie, w ggu ktérego podniosto sizwierciadlo wody gruntowej poigj dopuszczalnego, lecz untiaviajgcego
dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadgia przeghd badanego odcinka przewodu, a w szczeg6ino
studzienek, czy nie wygtuje przenikanie wody gruntowéyiadczce o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W
przypadku takiego stwierdzenia nafe@znaczy miejsce i przyczygnieszczelnfci.

Po usurgciu usterek i ustabilizowaniu esizwierciadta wody gruntowej nalg rozpoca¢ pomiary mierac czas z
dokfadndcia do 1 min. i wysoké&t zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewody iHv kinecie studzienek ¢h

na goérnym i dolnym kicu badanego przewodu. W czasie trwania proby szexs) nalery prowadzé obserwagj co
30 min, i rob¢ odczyty potaenia zwierciadta wody na zewinz i w kinecie poszczegolnych studzienek.
Doktadn@¢ odczytow H do 1cmi g do 5 mm.

Odczytsredni H, stanowi sktadnik § do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody dovpode V.
Infiltracja woéd gruntowych 3 do wretrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczyno&eptywu obgtosci V
odczytanej przy napetnieniug hw dolnej studzience odcinka przewodu, dla spranedgo spadku i faktycznego czasu
trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:

Vp=V.t (M)

z doktadndcia do 0,0001 .
Odchylenie wynikéw pomiardéw obliczagsiv procentach ze stosunkLbMW.

Szczelnéé odcinka przewodu na infiltragj
Infiltracja wod gruntowych do wgtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna kraezy¢ w czasie t godzin

trwania proby szczelsoi, wielkosci Vyy, dm3 przy zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatow ¥, =0,04F+03F).t w dnd

- wykonanych monolitycznie y=0,04 (F+F) .t w drm?

Czas trwania préby t = 8 h.

Dla przewodéw kanalizacji deszczowej i og6lnosptajvadchylenie wynikow pomiar6w nie powinno przekrge
10%, a dla przewodow kanalizaéfiekowe] nie jest dopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi przy przebudowie kanalizzcj
- m kanatu kadejsrednicy i rodzaju,
- szt. studzienek kalego rodzaju i kadejsrednicy,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny kaaicowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu pkoaczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploathiig.
stawia s¢ ograniczé dotyczcych dtugdci badanego odcinka przewodu.
Przedtaone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odfmie odbiorow czsciowych
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznyche&@owych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej paz®w i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow

8.3. Zapisywanie i ocena wynikoéw bada

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badgrzy odbiorach egciowych i kaicowych powinny b¥ ujete w formie protokotu,
szczeg6towo omowione, wpisane do Dziennika Budowy do niego dakczone w sposéb trwaly i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowgak badania.

8.3.2. Ocena wynikéw bada

Wyniki bada& przeprowadzonych podczas odbioréw technicznyctezpabzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robdalgospetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymag@ przy odbiorze technicznym gziowym nie zostato spetnione, najedary fazg robot
uzna za niezgod#y z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przagg do ponownych bada
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi st za rzeczywicie wykonan i odebrag iloé¢ metréw kanalizacji sanitarnej.
Pfatna¢ za jednostk obmiarovy nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgmwykonanych robét.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie i umocnienigcian wykopu,

- odwodnienie wykopu,
- przygotowanie podia,

- ulozenie rur kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie studni kanalizacyjnych
- wykonanie izolacji elementéw betonowycreibetowych,

- zasypanie wykopu,
- wywOz nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] BN-86/8971-08
[2] PN-64/H-74086
[3] PrPN-EN 124

[4] PN-53/B-06584
[5] PN-92/B-10735
[6] PN-92/B-10729
[7] PN-87/B-010700

[8] PN-85/B-01700

[9] PN-68/B-06050

[10] BN-83/8836-02
[11] BN-62/8738-03
[12] PN-88/B-06250
[13] PN-90/B-14501
[14] PN-88/B-32250
[15] PN-86/B-01300
[16] PN-88/B-30030
[17] PN-88/B-30005
[18] PN-79/B-06711
[19] PN-87/B-01100
[20] PN-86/B-06712
[21] PN-88/B-30000
[22] PN-86/B-01802

[23] PN-80/B-01800

[24] PN-74/C-89200
[25] BN-85/6753-02
[26] PN-90/B-04615
[27] PN-74/B-24620
[28] PN-74/B-24622
[29] PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty

Prefabrykaty budowlane z betdfwegi betonowe kelbetowe.
Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu pieszego

i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znvedwie, kontrola jakéi.

Rury betonowe. Budowa kanatow ykeapach.

Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanaligae.

Siekanalizacyjna zewstrzna. Obiekty i elementy wypagenia, Terminologia.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagamizakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemftymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadrikionu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda doooétw i zapraw.

Cementy. Terminy i oklenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski dprzav budowlanych.

Kruszywa mineralne. KruszywalskaPodziat, nazwy i okéenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki

Antykorozyjne zabezpieczeniauddwnictwie.

Konstrukcje betonowezelbetowe. Nazwy i ok&enia.

Antykorozyjne zabezpieczeniauddwnictwie.

Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okétenia.

Rury z nieplastyfikowanego pblarku winylu. Wymiary.
Kity budowlane trwale plastyczoiejowy i poliestyrenowy.
Papy asfaltowe i smotowe. Metbdgla.

Lepik asfaltowy stosowany namm

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Cegta kanalizacyjna.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Technik
sanitarnej, grzewczej , gazowej i klimatyzaciji. \Wzawa 1996r.

Katalogi Budownictwa:

- KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne pc#eniowe,
- KB 4.-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe
- KB 4.-3.3.1.10.(3) Wpusty deszczowe uliczne i potautve

Uwaga: Wszelkie roboty gje w specyfikacji natg wykona w oparciu
0 aktualnie obowizujgce normy i przepisy.
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