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Panstwo

Pawel Pietrzak
Edyta Pietrzak
ul. Kajetanska 13
02-495 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z 12.05.2016 r. podaje warunki techniczne do projektowania
siect1 wodociggowe] 1 kanalizacyjnej wraz z przylaczami w ul. Polnej 1 ul. Pod Borem
w Komorowie, gmina Michalowice.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
WODOCIAGU

1. Przewod wodociggowy nalezy zaprojektowa¢ z rur PE100 SDR17 klasy PN10
o srednicy D110 mm.

2. Przewidzie¢ hydranty pozarowe typu podziemnego na przewedzie wodoeiggowym
w rozstawie normowym oraz na koncu sieci.

3. Zaprojektowac zasuwy wezlowe 1 liniowe.

4. Przylacza wodociggowe zaprojektowac z rur PE PN10 o $rednicy min 50 mm taczonych
na zigczki zaciskowe typu POLYRAC lub zlgczki mosiezne ISIFLO zakonczone
wodomierzem w budynku lub w szczelnej studni wodomierzowej (w przypadku
przytacza dhuzszego niz 25 m lub dziatki niezabudowanej).

5. Projektowang studzienke wodomierzowa nalezy zlokalizowaé w odlegtosci 2 m od
granicy lub ogrodzenia posesii.

6. Wiaczenie do wybudowanego 1 oddanego do eksploatacji wodociggu za pomoca
zeliwnej opaski kolnierzowej z przeznaczeniem do rur PE i z zasuwa domowa $rednicy
50 mm, kolnierzowa z mi¢gkkim zamknieciem.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
KANALIZACJI SANITARNEJ

I. Kanalizacj¢ sanitarng nalezy zaprojektowaé¢ z rur PVC klasy S, ze $ciankg litg
jednorodna, spelniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

2. Srednica kanatu gléwnego 200 mm, natomiast $rednica przykanalikbw powinna by¢ :
dostosowana do przewidywanej ilosci odprowadzanych S$ciekéw 1 nie moze by¢ |
mniejsza niz 150mm. '

3. Wiaczenie przykanalikéw do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac poprzez studnie '
TeWI1ZyJna. |

4. Stosowac studnie rewizyjne betonowe srednicy 1200 mm lub z PVC $rednicy 425 mm.




>. W studniach betonowych przewidzie¢ podigczenie dla przysziych przykanalikow

stosujgc kinety zbiorcze, a w przypadku kanatu zaglebionego wiecej niz 3,0 m p.p.t.
rowniez przepady zewnetrzne.

W studniach PVC stosowacé kinety zbiorcze w przypadku kanalu zaglebionego mnie;
niz 3,0 m p.p.t., natomiast w przypadkn kanalu zaglebionego wiecej niz 3,0 m p.p.t.
stosowac kinety przelotowe.

Rzedne wigczen do istniejgcej kanalizacji sanitarnej uzyskaé poprzez pomiary w terenie
lub z aktualnej mapy do celow projektowych.

Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska, Pawet Tucholski
Referat: Inwestycji 1 Remontow
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