Tomasz Gatazin WOD-KAN PROJEKT Tomasz Gatazin, ul. Elblgska 47/3,
01-737 Warszawa

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa sieci wodoci ggowej w ul. Polnej i Pod Borem w Komorowie WSsi

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociagowej

ADRES INWESTYCJI :ul. Polna i ul. Pod Borem, Komoréw Wie$, Gmina Michatowice
INWESTOR : Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA  : Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice
SPORZADZIE KALKULACJE : Tomasz Gatazin (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA :01.03.2017

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzony zostat zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwes
torskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) na podstawie Art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien pub
licznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177) z p6zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wsp6tnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV.
- Ceny jednostkowe okreslono na podstawie aktualnych danych osrodka wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promo
cja" o cenach jednostkowych w budownictwie "SEKOCENBUD" aktualne na IV kwartat 2016 oraz kalkulacji wkasnych.

KOSZTORYS NINIEJSZY STANOWI WYCENE SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRA
COWANY NA PODSTAWIE PRZEDMIAROW UJETYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH
WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH. ILOSCI OBMIAROWE JAK TEZ ESTA
WIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | MOGA SIE ROZNIC OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH | ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGI! WYKONANIA ROBOT.
KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA A ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIE
NIACH MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.03.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,191
d.1|01
2|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w grun- |m3 373,290
d.1/0104-02 cie kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" kopar-
ka 0,60 m3
3/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 |m3 38,160
d.1/0511-03 cm
4/ KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 |m3 74,450
d.1/0511-03 cm. Obsypka i zasypka piaskiem rurociggéw do wyso-
kosci 30cm nad wierzch rury
5|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 112,610
d.110228-01 ty sypkie kat. I-IlI
6/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 260,680
d.1/03 kosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll
7/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 112,610
d.1/06 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem

urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15574 Uzytkownik: Tomasz Gatazin




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

2 ROBOTY MONTAZOWE

8|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- |m 190,900
d.2/0109-04 nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm

9|KNR 9-22 0103- | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy  |szt. 1,000
d.2|02 100 mm
10|KNR 9-22 0102-|Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego tgczone na  |szt. 3,000
d.2|02 uszczelki o srednicy 100 mm - £acznik rurowo kotnierzo-

wy do rur PE DN100mm
11|KNR 9-22 0104-|Hydranty ppoz. podziemne o $rednicy 80 mm szt. 2,000
d.2|01
12|KNR 9-22 0104- |Hydranty ppoz. nhadziemne o srednicy 80 mm szt. 1,000
d.2|03
13|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.2/0114-03 nierzowe o $r. 110 mm - Tréjnik T
14|KNR 9-22 0102- |Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego taczone na  |szt. 1,000
d.2|02 uszczelki o $rednicy 100 mm - tréjnik pod hydrant MMA
15|KNR 9-22 0202-|Wcinka w istniejgcy rurocigg PVC o $rednicy 110 mm za|szt. 1,000
d.2]02 pomoca ksztattek zeliwnych kotnierzowych
16|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodocigguu utozonego w ziemi tas- |m 190,900
d.2/0102-01 ma lokalizacyjng
17|KNR-W 2-18 Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 2,000
d.2/0530-01 objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe
18|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ze- [200m -1 préb. 1,000
d.2|/0701-02 liwnych ci$nieniowych i stalowych o $r.nominalnej 150
mm

19|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- [odc.200m 1,000
d.2/0707-01 nalnej do 150 mm
20|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 1,000
d.2/0708-01 nej do 150 mm

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15574 Uzytkownik: Tomasz Gatazin




