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l. CZESC OPISOWA

1. ZAKRES PROJEKTU
Zakres projektu budowlanego obejmuje budosieci wodocigowej i kanalizacji

sanitarnej w ulicy Pod Borem w miejscofgd Komoréw Wid, na terenie Gminy
Michatowice.
Projekt obejmuje w szczegoku :

a) w zakresie sieci wodogowych
- monta przewoddéw wodoggowych w ul. Pod Borem
- monta uzbrojenia
- wykonanie wiczenia do istniggej sieci wodogigowej w ul. Polnegj

b) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej
- budowe kanatu w ul. Pod Borem

- budow¢ studni rewizyjnych i palczeniowych

2. INWESTOR
Inwestorem zadania budowy sieci: wodggiwej i kanalizacji sanitarnej wymienionych
w punkcie 1 jest Gmina Michatowice, Regutly, Alejawataicow Warszawy 1, 05-816

Michatowice.

3. PRZEDMIOT | CEL PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu budowlanego jest wykonangcisiwodocagowej i sieci
kanalizacji sanitarnej, zapewnjaych zasilanie w wogli odbiérsciekow bytowych z posesji
usytuowanych wzdiuul. Pod Borem w miejscowsoi Komorow Wies.

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie zgliazrobd6t z zakresie jak wej.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do opracowania projektu budowlano - wykonawczdgomnvi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- Warunki techniczne Gminy Michatowice, znak: IR.7@3.2016 z dnia 31.05.2016r

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizagsl).

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte plizazewoddéw wodoeigowych i
Kanalizacyjnych.

- PN-EN-13244 Systemy przewodéw rurowych z &yar sztucznych do émieniowych

rurociggow do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&adane pod ziemi

i nad ziema. Polietylen.
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- PE-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworsytucznych do przesytania
wody. Polietylen.
- Obowigzujace zasady dotyaze projektowania oraz prawo budowlane.

- Wizja lokalna w terenie.

5. TRASA | LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCI AGOWEJ

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscogo Komorow Wig, na terenie Gminy
Michatowice. Teren projektowanej inwestycji chamkizuje st zabudow jednorodzing
oraz znajduje siw ssiedztwie rodzinnych ogrodkéw dziatkowych, a odsir potudniowo-
wschodniej znajduje sikompleks Iény. Sam teren inwestycji w przesgto byt uzytkowany
rolniczo a obecnie stanowi dziatkdrogows bedaca wiasndcia Gminy Michatowice.

Tras szczegotow i lokalizacg projektowanej sieci wodaoggowej przedstawiono na
zalczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500. Zgodnigvarunkami technicznymi Gminy
Michatowice projektowany przewod wodagbwy zostanie vgczony do przewoddrednicy
110mm w ul. Polnej. Zaprojektowano rowhigrzedhienie przewodu wodoggowego w ul.
Polnej.

Omawiany obszar nie jest wpisany do rejestru zahwtloraz zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegmodlega ochronie.

Na terenie olgtym projektem nie ma zlokalizowanych kopalnigdstnie wystpuje

wptyw eksploatacji gornicze;j.

6. TRASA | LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZA CJi
SANITARNEJ

Przedmiotowa ste kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostanie w dd Borem z
pofaczeniem do istnigcego kanatu w ul. Polnej.

Tras szczegotow i lokalizacg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przadsbno
na zajczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500. Zgodniwarunkami technicznymi Gminy
Michatowice, projektowany przewod kanalizacyjny tamse whczony do istnigjcej
kanalizacji w ul. Polnej.

Omawiany obszar nie jest wpisany do rejestru zahwtloraz zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenniegmdlega ochronie.

Na terenie olgtym projektem nie ma zlokalizowanych kopalnigdstnie wystpuje

wptyw eksploatacji gorniczej.
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7. TRASA | LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCI AGOWEJ

Przedmiotowa siewodochgowa zlokalizowana zostanie w ul. Pod Borem zgx#niem
do istniegcego przewodu w ul. Polnej wraz z przediem sieci w ul. Polnej.

Tras; szczeg6tow i lokalizacg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przadsbno
na zajczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500. Zgodniwaunkami technicznymi Gminy
Michatowice, projektowany przewdd wodggowy zostanie wfczony do istnigjcej sieci w
ul. Polnej.

Omawiany obszar nie jest wpisany do rejestru zahwtloraz zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegmodlega ochronie.

Na terenie oltym projektem nie ma zlokalizowanych kopalnigdstnie wystpuje

wptyw eksploatacji gornicze;j.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Niniejsza inwestycja, wswietle przepisbw o ochroniérodowiska, nie ma ujemnego
wptywu nasrodowisko naturalne. Szczelnie wykonane kanatytaame nie bda stanowé
zagraenia dlasrodowiska.

Skrzyzowania z uzbrojeniem terenueda wykonane z zachowaniem odpowiednich
odlegtcci, zgodnie z obovgzujgcymi normami.

Omawiana inwestycja nie stanowi zaggnia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw, a wecz przeciwnie znagzo wptynie na popragstanusrodowiska.

Projektowana inwestycja obejmuje budowprzewodu wodoggowego i kanatu
sanitarnego, co oznaczae zgodnie z ustayv— Prawo ochronyrodowiska nie jest to

inwestycja mogca znacgco oddziatywa nasrodowisko.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Obszar oddziatywania obiektu znajduje¢ siv granicach ewidencyjnych dziatek
przewidzianych pod realizacinwestycji i obgtych niniejszym opracowaniem.

Przepisy prawa, w oparciu o ktdre dokonano gd&rea obszaru oddziatywania obiektu -
Art. 5 i art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —\WRoaBudowlane (Dz. U. z dnia 2013r. poz.

1409 z pan. zmianami)

10. OPIS TECHNICZNY
Warunki gruntowo wodne
Warunki gruntowo-wodne zostaly oklene na podstawie baflai opracowania

wykonanego przez firmm GEOPROSPEKT z siedzjbw Wotominie przy ul. Kazimierza
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Wielkiego 6/43. Szczego6towe opracowanie geologiczaeviera czs¢ Il niniejszego

projektu.

10.1 Roboty ziemne

Wykopy tedg prowadzone jako pionowe, szalowane przyzyciu sprztu
mechanicznego, a w pohli istniegcego uzbrojenia podziemnegogeznie.

W przypadku wysgpowania wod gruntowych w dnie wykopu wykénadwodnienie na
czas prowadzenia robot. Sposéb odwodnienia wykopimgtosowany do parggych w
czasie wykonywania robot warunkow gruntowo-wodnyzhprojektowany zostanie przez
wykonawe robot.

Przed przysipieniem do robot naky odkry¢ istniegce rurocagi w miejscach ich
kolizji z rurocihkgami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy peggjrzdne posadowienia
rurociggéw istniejcych odpowiadaj rzeczywistéci. W przypadku rozbisosci rzednych
posadowienia, naky spowodowa koreke dokumentacji techniczne.

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z norm BN-B-10736:1999Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodggwych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania,oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie EWI-1610 Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych

Pod rury wodocigowe i kanalizacyjne natg wykona& podsypk z piasku grubgci co
najmniej 20cm. Na obsypkrur stosowé piasek do wysolé@i 30cm ponad wierzch
przewodu. Szczeg@nuwag nalery zwrOck na staranne zagzczenie ,pach” i gruntu
migdzy rum a $ciarng wykopu. Zagszczenie zasypki nalg bezwzgédnie wykon& recznie.
Powyzej tej strefy zasypkwykopu wykonywé warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym
ubijaniem. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien éyie mniejszy ni 0,97.

Podczas prowadzenia robot — przez caly czas tenardowy — naley:
- wykopy zabezpieczybarierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
- w nocy éwietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przé¢ dla pieszych ustawiktadki z barierkami.

10.2 Roboty mont@mwe — sié wodociggowa
Uzbrojenie sieci wodoggowej kzda stanowity typowe:
- ksztattki zzeliwa sferoidalnego o pgdzeniach kotnierzowych wg PN-EN 545:2010,

z powtoky zewretrzng ze stopu cynku z aluminium o masie min. 400g/m2.
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- w weztach hydrantowych zamontowaydranty przeciwpgarowy podziemne o
srednicy 80mm, montowane na kolanie ze stagaz na trojniku, z samoczynnym
odwodnieniem, podwojnym zamkgiem na cdinienie PN10. Owal skrzynki hydrantowej
powinien by usytuowany prostopadle do osi przewodu sieci wiagioevej a na kacu sieci
rownolegle.

Calas¢ robdt zwhzanych z budow wodochgéw naley wykona& pod nadzorem
eksploatatora wodoggow, zgodnie z:

- PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wodWymagania dotyege systemow zewitrznych i
ich czsci sktadowych”,

- PN-EN-545:2010 Rury, ksztaltki i wypossnie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do ruroeigébw wodnych - Wymagania i metody bada

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru siegodocggowych COBRTI
INSTAL z 2001r.

- instrukcp montaowg producentow rur i armatury.

Sie¢ wodochgowa wykon& z rur PE100 SDR17 @110mmyckonych metogl
zgrzewania doczotowego. Bokenie z istnigjca siech wykona przy pomocy gcznika
rurowego zzeliwa sferoidalnego do rur PE. 30 cm nad przewoeedocagowym naley
utozy¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawegz wtopionym drutem aluminiowym.

W weztach wodocigowych naley wykona bloki oporowe i podporowe z betonu B-
20 wg PN-EN 1074-1:2002. Bloki oporowe maoby¢ prefabrykowane lub wylewane na
miejscu wsparte o grunt rodzimy lub dobrze¢ggagzon zasypk.

Wszystkie stosowane materiaty, takie jak: rury, tédtki, armatura wodoggowa,
musz posiada niezledne atesty i certyfikaty dopuszczeg do kontaktu z wegdpitna.

10.3 Roboty mont@owe — sié kanalizacji sanitarnej

Uwaga: przed przygpieniem do rob6t montawych naley w terenie potwierdzi
rzeczywiste posadowienie istrjepgo kanatu w ul. Polnej. W przypadku roziiesci
rzednych naley spowodowd& w porozumieniu z projektantem korektdokumentaciji
projektowej.

Roboty montaowe naley wykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizaaljny

Do budowy kanalizacji sanitarnegywaé rur i ksztattek kanalizacyjnyckrednicy
200mm, gtadkéciennych, kielichowych z polichlorku winylu (PVQ3lasy S, ze&ciank lita
jednorodna, spetniagca wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999
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Uzbrojenie kanatu sanitarnego stanédweda studnie rewizyjne wiazowe betonowe
@1200mm, z kominem oraz z wiazameliwnymi ciezkimi @600mm typu D o nimosci 40 t
zgodne z Polsk Normg PN-EN-124:2000. Wszystkie przeja kanatdw przezéciany
studzienek betonowych nale wykona& jako szczelne (poprzez ksztaltki adaptacyjne
PVC/bet.) w stopniu unienibwiajacym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltraggciekdw.
Studnie betonowe wykonywaz kregoéw faczonych na uszczelki elastomerowe. Dno
studzienki po-winno mieptyte fundamentowa oraz wykonafiabrycznie kinei. Wszystkie
elementy studnigtznie z kineg wykona z betonu wibrowanego B-45, wodoszczelnego W8,
o0 mrozoodpornéei F-150. Zaprojektowano rowriestudzienki z PVC drednicy 425mm. W
studni KS-3 przewiduje siwlaczenie przykanalikbwsrednicy 160mm poprzez mouta
wktadki szczelnej in-situ, w studni KS-5 przykahkalzostanm wiagczone bezpoednio do
kinety, w zwizku z tym, nalgy zamontowa kinet z fabrycznymi odggiami DN160mm na
obie strony.

Stosowane zwigzenia zeliwne musz by¢ zgodne z PN-EN-124 Zwiezenia
studzienek i wpustoéw kanalizacyjnych montowane wiaezchniach aytkowanych przez
pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badaniaitypnakowanie.

Calas¢ robot zwhzanych z budow sieci kanalizacji sanitarnej nale wykona
zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbioRurocggdéw z Tworzyw
Sztucznych — rozdziaty 1 - 3, wydanymi przez Pgl#orporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., z ng@ridN-B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbioraaza zaleceniami producenta.

Nalezy stosowa wytacznie materiaty posiadgje aktualg aprobag techniczg.

10.4 Proéba szczelroi, ptukanie i dezynfekcja

Wykonany przewdd wodoggowy naley podda prébie cénienie 1,0 MPa zgodnie z
PN-B-10725 ,Przewody zewtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Po ppayk]
probie szczelni i zasypaniu wykopow natg wykon& dezynfekop przewodow
wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). PoM®aley przeprowadzi
intensywne ptukanie przewodow zegkaoscig nie mniejsz niz 1 m/s, tak, aby woda spetniata
wymagania rozpoggdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. prawie jakdci
wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zzpdzm.).

Prélky szczelnéci oraz whczenie do istnigrej sieci wodogigowej projektowanego
przewodu wykon& bezwzgédnie w obecngci przedstawiciela administratora sieci - Gminy

Michatowice.
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Wode do ptukania naley pobr& z wodocggu DN110 w ul. Polnej, po ptukaniu wed

nalery zrzuct do istniegce] kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej.

Wszystkie prace montawe do wgidu przed zasypaniem przez uprawnionego

przedstawiciela Gminy Michatowice.

Po zakaczeniu robot montawych naley wykona inwentaryzagj powykonawcz

wybudowanych przewodoéw i przedi@ administratorowi sieci.

10.5 Oznaczenie uzbrojenia

Uzbrojenie sieci wodoggowej (zasuwy i hydranty) nalg trwale oznaczy w terenie

tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT | MATERIALOW

L.p. Opis robot j.m. i&¢
Siec wodocigowa
1 | Sieci wodocgigowe z rur PE100 SDR17 @110mm mb 191
2 | Zasuwa kotnierzowa DN110mm, ze skrzyniiczmn kpl 1
Hydrant podziemny DN80 na kolonie ze stgpk samoczynnym
3 | odwodnieniem, podwojnym zamkiciem PN10, ze skrzynkuliczrg kpl 2
hydrantove
Hydrant nadziemny DN80 montowany na sieci, na tkojnz
4 | samoczynnym odwodnieniem, podwoéjnym zamgki@m PN10, ze kpl 1
skrzynlg uliczrg hydrantovd
5 | Tama znacznikowa z wktagkmetalowg o przekroju 1,5mm mb 191,71
Sie¢ kanalizacji sanitarne;j
1 | Wykonanie studni kanalizacyjnych zgbw betonowych fi 12200mm kp 4
2 | Wykonanie studni kanalizacyjnych z PVC fi 425mm pl K 2
2 | Ulozenie rur kanalizacyjnych PVC klasy S DN200 mm mb 4,63
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Zgodnie z art. 21 a, Ustawy Prawo Budowlane, z dnliaca 1994 r. (z piejszymi
zmianami), kierownik budowy jest obayzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie, przed
rozpoczciem budowy, planu bezpieamdwa i ochrony zdrowia zgodnie z informapodan
(ponizej) przez projektanta.

Ww. plan naley sporadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozp@dzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawigzczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredszaju robot,
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151/2002
poz. 1256) oraz w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003 poz.@)12

INFORMACJA

Projektowana sie kanalizacyjna obejmowama wykonanie kanaldw sanitarnych
grawitacyjnych z rur z PVC klasy S zeiankg lita oraz rur wodoacigowych cgnieniowych
rur PE100, oraz monta studni rewizyjnych i armatury wodociagowe;j.

Zakres prac obejmuje wykonanie wykopowgsko przestrzennych pod kanaty i
obiekty.

Przed przysipieniem do wykonawstwa robét, kierownik robot zolgmany jest do
opracowania ,Planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia”. Wszystkie roboty ziemne
i montazowe naley prowadzé¢ z zachowaniem obowaujacych przepisow BHP, a w
szczegolnéci zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300v
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych, (Dz. U. nr
47, poz. 401, z dnia 18 lutego 2003).

W czasie prac budowlanych naje bezwzgédnie przestrzega obowgzujacych
przepisow BHP. Powinno gizapewnt i utrzymywa& wszelkie uragdzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz sp¢r, odpowiednd odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiecstea publicznego. Kaly pracownik powinien zria
przepisy BHP, braudziat w szkoleniu i instrukfa z tego zakresu oraz powinien poélde
wymaganym egzaminom sprawdgajm. Pracownicy powinni posiaflaaktualne badania
lekarskie oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Powtet by¢ wyposaenie w odpowiedni
dla charakteru pracy sptz kaski i odzie ochronma. Zabezpieczenia ludzi przed
zagraeniami naley okresli¢ w ,Planie bezpieczestwa i ochrony zdrowia”, ktoéry powinien

by¢ sporzdzony przez kierownika budowy.
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Gtébwnymi zagraeniami przy wykonawstwie ww. robét jest wykonawstwgkopow
pod przewody oraz mortatudni. Ich wykonywanie zwrane jest z mdiwoscig naturalnego
odtamu gruntu.

Wykopy pod przewody natg wykonywa odcinkami, max 50 m, w porze
bezdeszczowej. Wykopy o d¢flokasici powyze] 1 m naley zabezpiecza obudows. Teren
prowadzonych rob6t, na czas ich wykonywania do nmimezasypania, powinien by
ogrodzony i oznakowany w sposOb unieiwiajgcy dostp o0soOb trzecich. Ogrodzenie
wykopow powinno b¥ ustawione w takiej odlegioi od wykopu, aby ruch na drogach
odbywat s¢ poza granig naturalnego klina odtamu gruntu.

Przed przysipieniem do prac wykonawca robét zobgrény jest uzyskazgod: na
zajgcie pasa drogowego. W przypadku zastosowania rughbadiowego na odcinku
prowadzonych robot, na obydwu daach wykopdw naley ustawé sygnalizag} swietlna,
wzglednie oddelegow@pracownikéw do kierowania ruchem.

Otwarte wykopy w godzinach nocnych oprécz ogrodzanbznakowania, powinny
by¢ oswietlone. W odlegtéci nie wickszej nz co 20 m nalgy wykona: zegcia do wykopow.
Roboty ziemne w pobiu innych sieci uzbrojenia podziemnego urgleprowadzé w
odlegtaici okreslonej w projekcie i po wykonaniu przekopow kontrgth.

Przy zblizeniach i w miejscu skrzpgwan z innymi sieciami, roboty ziemne naje
wykonywa& recznie z zachowaniem szczegoélnej oatgci w porozumieniu z wikgciwg
jednostl, w ktorej zaradzie lydz uzytkowaniu znajduyj si¢ te instalacje.

Przy wykonywaniu robét z wykorzystaniem sgtz zmechanizowanego nale
wyznaczy strek niebezpieczp i odpowiednio § oznakowd. Przed przygpieniem do
wykonywania prac naky przeszkolt pracownikbw w zakresie bhp oraz technologii
wykonawstwa robot.

Instrukcje zawierace wytyczne wykonawstwa oraz zasady bezpiesine
prowadzenia prac powinny bygoélnie dosipne u kierownika budowy. Pracownicy powinni
by¢ wyposaeni w niezlgdny sprzt ochronny. Na terenie prowadzonych prac powinng by
ogolnie dosfpnesrodki pierwszej pomocy. Na czas prowadzenia roladézg wytypowa: i
przeszkok pracownika w zakresie udzielania pierwszej pomoeyyposayé go w sprzt
umazliwiajgcy powiadomienie stib ratowniczych.

O wszelkich zauwanych nieprawidtowgciach naley powiadamia kierownictwo

budowy.
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ZAr ACZNIKI

- Uprawnienia budowlane Projektanta nr MAZ/0199/F82@8 z dnia 25.06.2008

- Aktualne zawiadczenie o przynaleosci Projektanta do Mazowieckiej Gjgowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

- Uprawnienia budowlane Sprawdasggo nr LUB/0175/PWOS/09 z dnia 08.12.2009

- Aktualne zawiadczenie o przynataosci Sprawdzajcego do Mazowieckiej
Okregowej Izby Ireynierow Budownictwa

- Warunki techniczne Gminy Michatowice do projektovia sieci wodoagowej i
kanalizacyjnej wraz z przytzami. Znak: IR.7011.63.2016 z dn. 31 maja 2016r.
z zahcznikiem graficznym

- Informacja WZMiUW Oddziat w Warszawie, Inspekdbmw Grodzisku Mazowieckim
w sprawie wysfpowania urzdzen melioracyjnych, znak: U.1818.4437/16 z dn.
30.08.2016

- Pismo Urzdu Gminy Michatowice, zgoda na lokalizagieci wodocigowej,
znak: GK.6853.366.2016 z dn. 27.10. 2016

- Pismo Urzdu Gminy Michatowice, zgoda na lokalizagieci kanalizacyjnej,
znak: GK.6853.366.2016 z dn. 27.10. 2016
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.  CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys. 2 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 3 Profil podhany sieci wodocigowej skala 1:100/500
Rys. 4 Profil podtany sieci kanalizacyjnej skala 1:100/500

Rys. 5 Schemat studni rewizyjnej betonowej

Rys. 6 Studzienka niewtazowa Dn425mm
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