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A. _OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ELEMENTAMI ODWODNIENIA ULICY

1. Przedmiot inwestyeii

Zakres robot:

Wykonanie siedmiu moduléw odwadniajacych:

Modul ,.A” zbudowany z:

- 2 wpustdw deszczowych zeliwnych ,,A” W1 i ,A” W2 Klasy ,,D” osadzonych
na studzienkach z kregdw betonowych z osadnikami o glebokosci h = 1,0 m,

- 2 przykanalikéw deszezowych ,,A” PD1 o dlugosci L = 3,5 m i ,,A” PD2
o dhigosei L = 4,5 m o $rednicach D200 x 5,9 mm z rur PVC klasy ,,S” (SNS;
SDR34) ze §cianka litg jednorodna,

- 2 studzienek ,,A” D11 ,,A” D2 z kregow zelbetowych 31,20 m laczonych na

- uszezelki gumowe z wlazami zeliwnymi klasy D400 i zeliwnymi stopniami
wlazowymi o glebokoscei osadnikéw h = 1,0 m,

- 2 kanatow deszczowych ,,A” KD1 o dlugosci L = 2,0 m i ,,A” KD2 o dlugosei
L = 2.0 m o érednicach D400 x 11,7 mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34)
ze $cianka litg jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chionnego ,,A” ZB skladajacego si¢ z 5 szt. komor
drenazowych typu SC-740 z PP.

Modul ,,B” zbudowany z

- wpustu deszczowego zeliwnego .B” W klasy ,.D” osadzonego na studzience
z kregbw betonowych z osadnikiem o glebokosci h = 1,0 m,

- przykanalika deszezowego ,B” PD o dhgodei L = 2,0 m i Srednicy
D200 x 5,9 mm z rury PVC klasy ,,8” (SN8; SDR34) ze scianka lita
jednorodng,

- studzienki ,B” D z kregdw zelbetowych ©1,20 m laczonych na uszczelki
gumowe z wlazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi
o glebokosci osadnika h = 1,0 m,

- kanahlu deszczowego ,,B” KD o dlugosci L = 2,0 m i $rednicy D400 x 11,7 mm
zrury PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze scianka lita jednorodng,

- odpowietrznika zbiomika ,B” RO zbudowanego z rury o S§redmicy
D110 x 3,2 mm i dhugosci L = 1,0 m z PVC Klasy ,,S” (SN8; SDR34)
ze §ciankg litg jednorodna, ze studzienka odpowietrzajacg ,,B” DO D315 z PP
z osadnikiem h = 0,30 m z zeliwnym wpustem deszczowym €250,

- zbiomika retencyjno — chlonnego ,B” ZB skiadajacego si¢ z 2 szt. komor
drenazowych typu SC-740 z PP.



Modu! ,.C” zbudowanyv z;

- wpustu deszczowego zeliwnego ,,C* W klasy ,,D” osadzonego na studzience
z kregdw betonowych z osadnikiem o glebokoscih= 1,0 m,

- przykanalika deszezowego ,,C” PD o dlugosci L = 2,0 m i sdrednicy
D200 x 59 mm z rury PVC klasy ,.S” (SN8;, SDR34) ze $ciankg lita
jednorodna,

- studzienki ,,C” D z kregdw zelbetowych ¢31,20 m laczonych na uszezelki
gumowe z wiazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami whazowymi
o glebokosci osadnika h = 1,0 m,

- kanatu deszczowego ,,C” KD o dtugosei L = 2,0 m i $rednicy D400 x 11,7 mm
zrury PVC klasy ,.S” (SN8; SDR34) ze sciankg litg jednorodna,

- odpowietrznika zbiornika ,C” RO zbudowanego z rury o Srednicy
D116 x 3,2 mm i dhugosei L = 1,0 m z PVC klasy ,.S” (SN8; SDR34)
ze §cianka litg jednorodna, ze studzienks odpowietrzajaca ,,C” DO D315 z PP
z osadnikiem h = 0,30 m z Zeliwnym wpustem deszczowym C250,

- zbiomika retencyjno — chionnego ,,C* ZB skladajacego si¢ z 2 szt. komoér
drenazowych typu SC-740 z PP.

Modul ,,D)”’ zbudowany z:

- 2 wpustéw deszczowych zeliwnych ,,D” W1 1 ,,D” W2 klasy ,,[3” osadzonych
na studzienkach z kregdw betonowych z osadnikami o glebokosci h = 1,0 m,

- 2 przykanalikow deszczowych ,,D” PD1 o dhugoéci L = 10,5 m i ,,D” PD3
o dhugosci L = 1,2 m o $rednicach D200 x 5,9 mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8;
SDR34) ze scianka litg jednorodna,

- studzienki inspekcyjnej o srednicy D425 mm z PP z osadnikiem o glgbokosci
h=0,50 m,

- przykanalika deszczowo — dremazowego ,D” PD2 o diugoéci L = 25,5 m
i érednicy DN200 (D200 x 6,6 mm) z rur odwadniajagcych HS PVC-U
czesciowo saczacych typ LP o, = 1207 o sztywnodci obwodowej 12 kN/m?,

- studzienki ,D” D z kregéw zelbetowych ©1,20 m faczonych na uszczelki
gumowe z whazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wiazowymi
o glebokosci osadnikah = 1,0 m,

- kanahu deszezowego ,,D” KD o dhugosei L = 2,0 m i érednicy D400 x 11,7 mm
z rury PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,

- odpowietrznika zbiornika ,D” RO zbudowanego z rury o Srednicy
D110 x 3,2 mm i dhlugoéci L = 1,0 m z PVC klasy ,,S” {SN8; SDR34)
ze $cianka lit jednorodna, ze studzienks odpowietrzajacg ,,C” DO D315 z PP
z osadnikiem h = 0,30 m z zeliwnym wpustem deszczowym C250,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ,,D” ZB skladajacego si¢ z 3 szt. komér
drenazowych typu SC-740 z PP.



Modai .E” zbudowany z:

~ 2 wpustéw deszczowych zeliwnych E” W11 E” W2 klasy ,,D” osadzonych
na studzienkach z kregéw betonowych z osadnikami o glebokosci h = 1,0 m,

- 2 przykanalikéw deszczowych ,E” PD1 o dhugosci L = 0,6 m 1 ,,E” PD2
o dhugosei L = 1,5 m o érednicach D200 x 5,9 mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8;
SDR34) ze $cianka lita jednorodna,

- studzienki ,,E” D z kregdw Zelbetowych 1,20 m lgczonych na uszezelki
gumowe z wiazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi
o giebokosci osadnikah = 1,0 m,

- kanahlu deszczowego ,,E” KD o dhugosci L = 2,0 m i $rednicy D400 x 11,7 mm
z rury PVC Klasy ,,S” (SK8; SDR34) ze Scianka lita jednorodna,

- odpowietrznika zbiormnika LE” RO zbudowanego z rury o S$rednicy
D110 x 3,2 mom 1 dhugosei L. = 1,0 m z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34)
ze Sciankg litg jednorodna, ze studzienks odpowietrzajacy ,,E” DO D315 z PP
z osadnikiem h = 0,30 m z zeliwnym wpustem deszczowym C250,

- zbiornika retencyjno — chionnego ,E” ZB skiadajqcego si¢ z 3 szt. komor
drenazowych typu SC-740 z PP.

Modul ,.F” zbudowanyv z:

- 2 wpustow deszczowych zeliwnych ,,F° W1 1 F” W2 Klasy ,,D” osadzonych
na studzienkach z kregbdw betonowych z osadnikami o glebokescih =1,0 m,

- 2 przykanalikow deszczowych F” PD1 o dlugoset L = 0,6 m i ,,F” PD2
o dhugosci L = 1,9 m o érednicach D209 x 5,9 mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8;
SDR34) ze $cianksg litg jednorodna,

- 2 studzienek L} D11 F” D2 z kregéw zelbetowych @1,0 m Iaczonych na
uszezelki gumowe z wlazami Zzeliwnymi kiasy D400 i Zeliwnymi stopniami
wiazowymi o glebokosci osadnikow h = 1,0 m,

- 5 kanaléw deszezowych ,,F” KD1 o diugosei L. = 2,0 m; ,,F” KD2 o dlugosci
L=12m; .F” KD3 o dhugosci L = 1,2 m; ,F” KD4 o dlugosei L = 1,2 m
i F” KD5 o dhugodei I = 1,2 m o $rednicach D315 x 9,2 mm z rur PVC
klasy ,,S (SN8; SDR34) ze scianka litg jednorodna,

- 4 odpowietrznikéw zbiornikow F” RO1; [ F” RO2; F” RO3 I ,,F” RO4
zbudowanych z rur o dlugodciach L = 1,6 + 1,0 + 1,6 + 1,0 = 52 m
o $rednicach D110 x 3,2 mm z PVC Kklasy ,S” (SN8; SDR34)
ze $ciankg litg jednorodna, z 4 studzienkami odpowietrzajgcymi ,,F” DO1;
I DOZ; W DO3 I . DO4 D315 z PP
z osadnikami h = 0,30 m z zeliwnymi wpustami deszezowymi C250,

- 4 zbiomikéw retencyjno — chlonnego ,F” ZBl; JF” ZB2; . F” ZB3 1 ,F” ZB4
sktadajacych sie z 8 szt. komoér drenazowych typu SC-310 z PP,



Modul ,,G” zbudowany z:

- wpustu deszczowego zeliwnego ,,G” W klasy D" osadzonego na studzience
z kregdéw betonowych z osadnikiem o glebokosei h = 1,0 m,

- przykanalika deszczowego ,G” PD o dhugosci L = 5,5 m i érednicy
D200 x 5,9 mm z rury PVC klasy ,.S” (SN8; SDR34) ze sciankg lita
jednorodna,

- studzienki ,,G” D z kregéw zelbetowych ¢31,20 m lgczonych na uszezelki
gumowe z wiazem Zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wiazowymi
o glebokodcei osadnika h = 1,0 m,

- odpowietrznika zbiormika ,G” RO zbudowanego z rury o Srednicy
D110 x 3,2 mm i dlugosei L = 2,0 m z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34)
ze $cianka litg jednorodna, ze studzienka odpowietrzajgca ,,G” DO D315 z PP
z osadnikiem h = 0,30 m z Zzeliwnym wpustem deszczowym C250,

- zbiomika retencyjno - chlonnego ,.G” ZB skladajacego si¢ z komory
drenazowej typu SC-740 z PP.

Projektowane moduly odwodnieniowe zlokalizowane beda w ulicy Skosnej pomiedzy
ulicami Reja i Debowa.

Istniejacy stan zagospodarewania terenu

Po obydwu stronach ulicy Skos$nej w rejonie projektowanego odwodnienia wystepuje
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ulica Skoséna jest. droga gminng
0 nawierzchni z destruktu. W pasie drogowym ulicy wystepuje nastepujace
uzbrojenie: kanalt sanitarny z  przylaczami  kanalizacii  sanitamej, przewdd
wodociagowy z przylgezami, przewdd gazowy z przylaczami, kable energetyczne n.n.
oraz napowietrzne linie energetyczne NN i SN,

Proiektowane zagospodarowanie ferenu

Projektowane urzadzenia odwodnienia ulicy zlokalizowane zostaly w  liniach
rozgraniczajacych ulicy Skosnej na dziatkach o nr ew. 706; 683/15; 677/1; 1071/1,
685/1; 686/1; 687/1; 688/4; 689/1; 690/1; 1315/1 1 700/5 w obrebie 0001 Granica w
jednostee ewidencyjnej 142104 2 Michalowice.

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Projektowane wpusty deszezowe, przykanaliki, studzienki osadnikowe, kanaty
deszczowe, zbiorniki retencyjno — chienne i odpowietrzniki zajmuja powierzchnig
catkowita Fc = 104,44 m?,

Informacie o wpisie do rejestru zabvikow

Zgodnie z zapisami zawartymi w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu, dzialki na ktorych prowadzone beda prace zwigzane z budows
urzadzen odwodnienia ulicy nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja
ochronie konserwatorskiej.
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Dane okreslajace wplvw eksploatacii gorniczej na dzialki

Nie dotyczy.

Informacie i dane o wplvwie inwestyeii na érodowisko, higienc

i zdrowie uzvtkownikow

Projektowane przykanaliki, kanaty deszozowe i rury odpowietrzajace wykonane beda
z rur PVC lgczonych na uszezelki gumowe, ktdre zapewniajg stuprocentowsg
szczelnosé. Réwniez studzienki osadnikowe wykonane bedg z kregdéw faczonych na
uszezelki gumowe, Po podezyszezeniu w studzienkach osadnikowych wody opadowe
zostang odprowadzone do zbiomikéw retencyjno —~ chionnych. Wobec powyzszego nie
przewiduje sie negatywnego wpiywu na $rodowisko. Biorge pod uwagg charakter
przedsigwziecia polegajacego na zagospodarowaniu wod opadowych w miejscu ich
powstania i miejscu jego realizacjii w drodze, nalezy stwierdzi¢, iz realizacja
powyzszego przedsiewziecia nie bedzie miala negatywnego wplywu na srodowisko
a wrecz przeciwnie, przyczyni sig do zasilenia wdd gruntowych. Projektowana
inwestycja nie spowoduje zagrozen dla otoczenia Srodowiska naturalnego oraz higieny
i zdrowia jej uzytkownikow.

Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

Brak danych.

Dane dotvezace budvnkow

10,

Nie dotyczy.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek,
na ktorych zlokalizowana jest projektowana inwestycja (Prawo budowlane art. 5 ust. 1
1art. 28 ust. 2)

Opracowal.
inz. Jan Wojcieski

IW
in2. Jan Wojcieski
“Jpr. bud. do proj. bez ograniczen
~ kier. rob. bud. w bud. os6h fizycznych
+ specjainoscl Instal. inzynieryjne}
« 2akresie sieci sanfarnych Nr 5t-596/86
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