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PROJEKT BUDOWLANY
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A.

INFORMACJE OGOLNE

Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa ul. SkosSnej i Bordowkowej w Granicy, gm.
Michatowice. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach: 907, 638/15, 106, 675/1, 615/2, 616/1,
676/2, 1258, 677/1, 678/1, 10#1/1, 1072, 684/1, 685/1, 686/1, 68%/1, 688/4, 689/1, 690/1, 691/1,
692/1, 1315/1, 695, 101/2, 102/1, 102/14, 703/11, 704/3, 699/10, 699/8, 700/5, 720, 723 z obrebu
142104_2.0001 Granica.

Inwestor

Inwestorem jest Gmina Michatowice, Reguty, Al. Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

Jednostka projektujaca.

Projekt zostat wykonany przez firme:
Biuro Ustug Projektowych KANPRO inz. Jan Wojcieski,
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11, 03-752 Warszawa

Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest umowa zawarfta pomiedzy Inwestorem a Jednostka projektujaca -

Umowa nr IR-194/2017.

Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych

Warunki gruntowe nalezy wuznat za proste. Warstwe nasypowa fworza nasyspy
piaszczysto-humusowe - nie nadajagce sie na posadowienie jezdni. Pod ta warstwa wystepuja
piaski drobne i piaski pylaste. Wedtug opracowanych badah geotechnicznych zalegajace podtoze
zaliczono do kategorii G1.

Wody gruntowej do poziomu 3,0mppt nie stwierdzono w zadnym z badanych otwordw.

GtebokosSt strefy przemarzania wynosi h=1,0 m ppt.



6. Obowigzujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

- umowa zawarta pomiedzy wykonawca projektu i Inwestorem
Mapy do celow projektowych w skali 1:500

Ustawa '‘Prawo o ruchu drogowym’

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania dla Gminy Michatowice

Normy i wytyczne branzowe
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie — Dziennik ustaw nr 43
poz. 403 z dnia 14 maja 1999r.

1. Informacja o obszarze oddziatywana obiektu

a. wskazanie przepisdw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
OkreSlenia obszaru oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie przepisow zawartych w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami, Dz.U. Poz. 1422 tekst
jednolity z dnia 18 wrzesnia 2015 r.) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na
ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu:

DZIAL Il Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

Rozdziat 2. Dojscia i dojazdy

Rozdziat 8. Zieleh i urzadzenia rekreacyjne

b.  zasieg obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catoSci w granicach ewidencyjnych dziatek inwestycyjnych, fj.

na ktorych zostat zaprojektowany.
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2.1,

CZESC TECHNICZNA

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa ul. SkoSnej i Borowkowej w Granicy, gm. Michatowice.
Poczatek opracowania ul. Skosnej stanowi skrzyzowanie z ul. Mikotaja Reja, natomiast koniec
opracowania stanowi skrzyzowanie z ul. Debowa. Ul Bordowkowa stanowi ulice $lepa, poczawszy od
skrzyzowania z ul. Skos$na. Projekt obejmuje réwniez budowe dojazdu z kostki betonowej, o
szerokosci 3,0m, do dziatki nr 765/2 (posesja nr 23).

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

rozbiorke istniejacej nawierzchni jezdni

wykonanie nowej nawierzchni jezdni

budowe i przebudowe zjazddow indywidualnych i publicznych

budowe dojs¢ do furtek

rozwigzanie ewentualnych kolizji z urzadzeniami podziemnymi lub naziemnymi

budowa sieci kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania

Opis stanu istniejacego

Opis istniejacego uktadu komunikacyjnego

Ulica SkoSna posiada nawierzchnie asfaltowa o zmiennej szerokosci. Istniejgca konstrukcja

jezdni przewidziana jest do rozbiorki. Istniejace zjazdy posiadajg zrdznicowang nawierzchnie w

zroznicowanym stanie technicznym - wszystkie przewidziane do przebudowy w celu dostosowania
parametrow technicznych do obowigzujacych przepisow
Brak wydzielonych ciggdw pieszych na przedmiotowym odcinku - ruch pieszych odbywa sie

poboczem lub jezdnia.

W pasie drogowym przebudowywanej ulicy znajdujg sie nastepujace instalacje podziemne:
- wodociag

- kable energetyczne



2.2.

kanalizacja

gaz

- linia telekomunikacyjna

Jako uzbrojenie naziemne wystepuja:

linia energefyczna NN

linia telekomunikacyjna

Ulica Bordowkowa posiada nawierzchnie gruntowg na catej szerokoS$ci pasa drogowego..

Istniejace zjazdy posiadajg zroznicowang nawierzchnie w

wszystkie

przewidziane do przebudowy w

obowiazujacych przepisow

celu

dostosowania

paramefrow

zroznicowanym stanie technicznym -

technicznych do

Brak wydzielonych ciggdw pieszych - ruch odbywa sie catg szerokos$cig pasa.

W pasie drogowym przebudowywanej ulicy znajdujg sie nastepujace instalacje podziemne:

wodociag
kable energetyczne
kanalizacja

gaz

linia telekomunikacyjna

Dane ruchowe

Do obliczen konstrukcji przyjeto obcigzenie ruchem nawierzchni - KR2.

Rozwigzania projekfowe

Droga w planie

Ul. Sko$na

tuk -
prosta -
tuk -
prosta -
tuk -

L=9,15m
L=32,95m
L=13,79m
L=30,52m
L=8,65m

R=22,50 m

R=25,00 m

R=52,50 m



3.2.

R

14.prosta -
15. prosta -
16. tuk -
17. prosta -
18. tuk -
19. prosta -
20.prosta -
21. tuk -
22.prosta -

Ul. Borowkowa

prosta -
prosta -
tuk -
prosta -
10. tuk -
11. prosta -
12. tuk -
13. prosta -

prosta -
tuk -
prosta -
prosta -
prosta -
prosta -

L=30,93m
L=29,87m
L=13,713 m
L=18,05m
L=731m
L=48,13m
L=18,99m
L=16,65m
L=10,45m
L=14,5Tm
L=16,39m
L=23,34m
L=16,53m
L=32,01m
L=9,90 m
L=3,30m
L=590 m

L=3,09m
L=3,11m
L=£40,11m
L=15,06m
L=23,00m
L=22,50m

Uksztattowanie wysokoSciowe

Ul. Sko$na

prosta
tuk wklesty
prosta
tuk wypukty
prosta
prosta
prosta
prosta

prosta

- L=6,91m

- L=20,33m
- L=36,87m
- L=38,06m
- L=77,83m
- L=59,16m
- L=74,19m
- L=70,94m
- L=134,31m

R=100,00 m

R=100,00 m

R=77,50 m

R=150,00 m

R=102,50m

R=8,50m

R=6,00 m

i=1,03%
R=1000m
i=3,12%
R=1500m
i=0,59%
i=-0,60%
i=-0,55%
i=0,50%
i= 0,67%



10.  tuk wypukty - L=38,06m R=1500m
. prosta - L=77,83m i=0,59%
12.  prosta - L=59,16m i=-0,60%

Ul. Borowkowa

1. prosta - L=6,91m i=1,03%
2. prosta - L=36,87m i=3,12%
3. prosta - L=7%7,83m i=0,59%
b, prosta - L=59,16m i=-0,60%
5. prosta - L=74,19m i=-0,55%

Projektowane konstrukcje

KATEGORIA RUCHU - KR 2.

WARUNKI GRUNTOWE - G1.

* Kostka befonowa behaton - gr.8cm

* Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

* Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stab. mechanicznie gr. 30 cm

e Grunt G1

* Kostka befonowa behaton - gr.8cm

* Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

* Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stab. mechanicznie gr. 20 cm

e Grunt G1

e Kostka betonowa szara - gr.8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

* Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stab. mechanicznie gr. 15 cm
Pas zieleni:

e Humus gr. 10cm

e W-wa profilowa z ziemi urodzajnej



3.4, Odwodnienie.

W ul. Skosnej zaprojektowano spadek jednostronny (kierunek spadku zmienny). Wody
opadowe odprowadzane bed3 do projektowanej kanalizacji deszczowej przez wpusty uliczne.
Projekt kanalizacji deszczowej wg tomu branzy sanitarnej.

W ul. Borowkowej odwrocony spadek poprzeczny do osi jezdni, gdzie zlokalizowany jest

drenaz francuski z odprowadzeniem wod w grunt.

35. Roboty  wykofczeniowe.

Miejsca przeznaczone pod zieleh nalezy splantowac, zahumusowac i obsiat trawa.

b, Roboty ziemne

Roboty ziemne w sasiedztwie sieci uzbrojenia podziemnego bed3 wykonywane recznie, po
uprzednim zgtoszeniu robot wtascicielom mediow.
Grunt z wykopdw nalezy wywiezC na odktad. Nasypy nalezy wykonal a z gruntdw

niewysadzinowych, np. pospotka lub piasek Srednioziarnisty.



ZAt ACZNIKI

Uprawnienia projektanta.
ZaSwiadczenie z Izby Inzynieréw projektanta.

OSwiadczenie projektanta

str. 11-12

str. 13

str. 14
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Warszawa, dnia 04 grudnia 2002 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-259/02

DECYZJA Nr 3.0{/U/02

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994
r. poz.414 z pozn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana Radostawa Romana Zwolinskiego na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie /dyplom Politechniki Lubelskiej Wydziat
Inzynierii Budowlanej i Sanitarnej na kierunku Budownictwo w zakresie drog, ulic i lotnisk/
i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna —

NADAIJE

Panu magistrowi inZynierowi

Radoslawowi Romanowi Zwolinskiemu
ur. dnia 03 lipca 1970 r. w Kijanach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
rowniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotang przez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r. i zmieniajacym je
Zarzadzeniem Nr 185A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana Radostawa Romana
Zwolinskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Mazowieckiego. ATET 5

-
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MAZ/KK/274/0G/09

Warszawa, dnia, 0%, 07. 2009

Sz. P.
Radostaw Zwolinski
ul. Rusatki 10/25

05 - 827 Grodzisk Mazowiecki

W zwigzku z pismem z dnia 9.06.2009 uprzejmie informuje, ze

Pana uprawnienia Nr Wa - 259/02 w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej nie maja ograniczen i obejmuja rowniez roboty

drogowe, mostowe i hydrotechniczne.

Z powazaniem

12



POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M2A-K81-N4K *

Pan RADOStAW ROMAN ZWOLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0560/04

adres zamieszkania RUSAtKI 10/25, 05-827 GRODZISK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSwiadczenie projektanta

OSwiadczam, ze projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego:

"Przebudowa ul. SkoSnej i Bordwkowej w Granicy, gm. Michatowice”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechnicznej.

mgr inz. Radostaw Zwolinski

nr. uprawnien: Wa-259/02

Warszawa 28.06.201%

14
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