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Warstwa $cieralna - kostka betonowa szara -8cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 -3cm Przekrc')j A-A
; . Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie - 30-40cm .
Opornik betonowy wtopiony  12x25x100 Grunt G1 Warstwa $cieralna - kostka betonowa szara -8cm
tawa betonowa, C12/15 - 15cm |_Podsypka cementowo piaskowa 1:4 -3cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 stab. mechanicznie - 25cm
o 4.00 | Piasek $rednioziaristy stabilizowany cementem Rm = 2.5 MPa - 25cm
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Kraweznik 15x30x100 0
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Przekro'j B-B Warstwa $cieralna - kostka betonowa szara -8cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 -3cm BIURO USLUG PROJEKTOWYCH . . . L .
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie - 30-40cm 1530x100 "KANPRO" Funkqa Imle i nazwisko Nr uprawnien POdeS
Kraweznik betonowy 15x30x100 Grunt G1 tawa betonowa z oporem, C12/15_- 15cm L. e R
tawa betonowa z oporem, C12/15 - 15cm inz Jan Wojcieski
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CRGTTESISTEON PRZEBUDOWA ULICY SKOSNEJ | BOROWKOWEJ broGOWA | 26.06.2017
W GRANICY, GM. MICHALOWICE
Nr umowy IR-194/2017
Nazwa rysunku
PRZEKROJE NORMALNE CZ.3 N rysunk Skala
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