UL. RYSZARDA UL. BERYLOWA
LOKALIZACJA N UL. BERYLOWA N UL. RYSZARDA N R
X N N N
881/2
um%mmx_u EWIDENCYJNE \ 881/2 u 846/4 N 846/4 | hi
N N
NAWIERZCHNIA ASFALT N GRUNT ASFALT
N
A
g g
OZNACZENIA ELEMENTOW &) &
zee {OOE © @) & 5 @ER e
|0 . ) & v jte!
NUMER OTWORU o8 5 : w :
>z « @ Z
GEOLOGICZNEGO 25 S8 A [1] B2
NN
10600 | a%alwm& _ - 1 qlosee
1 - . e || PR AT
<0315, |IES R 10240 ) =T || i0se
_ 3 LBW% 102,40
; A B
A
O
- OBSIEW MIESZANKA TRAW
A ZASYPKA MIESZANINA PIASKU | ZWIRU GR. 53 cm
e GEOWLOKNINA c
8 TLUCZEN PLUKANY GRANULACJ! 31 +63 mm GR. 40 cm 3|
m 2 g m KOMORY DRENAZOWE O WYSOKOSClh =76 cm M
SKALA 1 Noorl‘ . m g g w. TEUCZEN PLUKANY GRANULACI 31 +63 mm GR. 40 cm m m
S W W W m GEOWLOKNINA Z z
wzw & g £ g GRUNT RODZIMY g @
a z iz Q 2 W
i ] % & o) i 3
: : 5 3 ; : ;
P.P. 95,00 m n.p.m. m w m m m m m
M [oo) b [ Q0; N [w) O <o QI OF O Qi OF © [on] <
RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO § = 3 3 3 3 3 3 5 3 g 5 g g g g 3 3
PROJ. RZEDNE DNA RUROCIAGU/ 8 B2 g & 8 8 & 85 32| s 8% S i g
ZBIORNIKA g 888 g g & g g g2 8¢ g8 8eg ¢ 88 8
oL anot DNARUROCIAGUT g ges 8 g 3 3 g 83 8% 38 BT 8 88 3
PROJ. RZEDNE GORY WARSTWY Ly g S g
TLUCZNIA g 3 3 3 m, nmw
N <t
PROJ. RZEDNE SPODU WARSTWY > > o &) ._u u
TLUCZNIA S & & g £ £
: £ £
SPADKI Qo i=3,7 %o i = 0,0%o 8¢ N old %
PN , &Y 5
pLUGOSCI| ‘R | L=27.0m [=305m 5 & A &
PARAMETRY URZADZEN D315x9 2mm L=27.0m KOMORY DRENAZOWE TYPU SC740 SZT. 2x10 =20 a a
M , s M L=22,13m M \_
[¥s) [~} [y) Q S
g |g g 2 S < CRE g i g 9s S 3
ODLEGHOSCI S N,m/ o 13,5 € & La,m . &, 19 22,13 8 NMM 8 /a7 8 M*ow S 40 ¥
| D200x5,9mm L=2.5m 16/ |Daoox117mmL=1.6m D200x5,9mm L=2,0m |  /KOMORY DRENAZOWE TYPU SC740 SZT.2,0L =4,77m

UL. RYSZARDA

[

846/4

GRUNT]
N

D3 PD4f W3

ISTN,

ASFALT

To———

ISTN. PRZYK. D160 - ODPLYW
DO STUDNI CHLONNEJ.

l_lln\

D200x5,9mm) L=3,5m

Q <t
<) )
%) b=t
L=} (=
~ A
[ToliTy] =
BN 0
[seise) o
DO S
i et .
[Tol1To) w0
Q) N
i "

Sled

)

S
\ /\\\.mv,

< <o
S) @)

)

€
€5 /I\?Tfu'?&

9L

OZNACZENIA:

TSN
SC

3CTh
© -
@)
@ -
6

UWAGI:

ZE SCIANKA LITA JEDNORODNA

(SDR34; SN8) ZE SCIANKA LITA JEDNORODNA

ZE SCIANKA LITA JEDNORODNA

1

Z OSADNIKAMIh =1,0m

SC-740 Z PP

| WPUSTEM ZELIWNYM C250

PROJEKTOWANE KANALY D315x9,2mm | D400x11,7mm Z RUR PVC KLASY "S"

PROJ. STUDZIENKI KANALIZACYJNE Z KREGOW ZELBETOWYCH @1,0m

1. PRZYKANALIKI, X>Z>ﬁ< | RURE ODPOWIETRZAJACA NALEZY WYKONAC Z RUR PVC KLASY "S"
(SDR 34) ZE SCIANKA LITA JEDNORODNA, SPEENIAJACYCH WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY

PN-EN-1401 O SZTYWNOSC! OBWODOWEJ MIN. SN8

2. PRZYKANALIKI, §Z>ﬁ< | RURE ODPOWIETRZAJACA Z PVC NALEZY POSADOWIC NA 20 cm
PODSYPCE Z PIASKU | OBSYPAC PIASKIEM POZBAWIONYM KAMIEN! DO 30 cm PONAD

WIERZCH RUR Z meNZ/:S JEGO ZAGESZCZENIEM

PRZEKROJ A-A
Skala 1:50

ODPOWIETRZNIKI D1 10x3,2mm RURY PVC

PN A

PROJEKTOWANE PRZYKANALIKI D200x5,9mm Z RUR PVC KLASY "S" (SDR34; SN8)

PROJ. RURA CDPOWIETRZAJACA D110x3,2mm Z RURY PVC KLASY "S" (SDR34; SN8)

PROJ. ZBIORNIKI RETENCYJNO - CHLONNE ZBUDOWANE Z KOMOR DRENAZOWYCH

PROJ. STUDZIENKA ODPOWIETRZAJACA D315mm Z PP Z OSADNIKIEM h=0,30m

BIURO PROJEKTOWE
Przedsigbiorstwo WielobranZowe
"SATMAL" - Stanislaw Malec

7 o 7

ul. Kolgjowa 84a
05-120 Legionowo

INWESTOR
Gmina Michalowice

Reguly ul. Alcja Powstaficow Warszawy 1

05-816 Michatowice

Temat (Obiekt)

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY SYSTEMU
ODWADNIAJACEGO W ULICACH BERYLOWEJ I'RYSZARDA
W KOMOROWIE OSIEDLU, GM. MICHALOWICE

Nr umowy

IR-1114/2016/1

Nazwa rysunku

PROFILE PODLUZNE URZADZEN ODWADNIAJACYCH

Nr rysunku

Skala

Data

B-2

148

022017r.

Projektowat

inZ. Stanistaw Malec upr. St-361/86

Podpis

ng

Sprawdzit

mgrinz. Aleksy Onopiuk upr. St-157/87

Podpis ﬁ Q? aA
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