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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA



Warszawa, .02.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze .Projekt budowlany rozbudowy systemu odwadniajgcego w
ulicach Berylowej i Ryszarda w Komorowie Osiedlu, gm. Michalowice” zostal wykonany
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art.
20 ust. 1 pkt. 1 b prawa budowlanego, posiada informacje dotyczace bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (BIOZ).

Projektant
inz. Stanistaw Malec

inz. Sfanisfaw M ,Iec

Nr 5t-361/86; M DQB/POOS/(M



1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, pod We do
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rej

nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izify 8a

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowd nnsj
Budownictwa w Warszawie za posrednictw "Oﬁ’régowq Ko

. Izby Inzynierow Budownictwa w Wars,

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolitski
2/ mgr inZ ilrena Churska g

Przewodniczycy
Okrggowej Komisji Kwalifi kacy {
P 0. mar inZ, Ryszs ;




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczeh

w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

L Naanocy art. 12 ust, 1 pkt. 1§ 5 ; art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
~wymienionym zakresie, objetym wyZej wymieniong specjainosciy, niniejsze uprawmema'
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autmsicxego

2/ spx‘awowama kontroli techniczngj utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem aft
62 ust. 5 i ust. 6.

IL Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospedarkl Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, ninigjsze upmwmema stanowig téwniez podstawg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyZszej specjalnosci, zgodnie z art, 34
ust. 3b ustawy - Prawo budewlane (jezeli calo$é probﬁematykl Jest przedstawzona w
projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu). -

Otezyomja:

1. Pan Stanislaw Artoni Maleo
ul. Dunikowskiego 7 m. 80
02784 Warszawa . C
2. Glowny Tnspektor Nadzoru Budowlaniego ing. Staffstlw Malec
3.ak )




© URZAD Warszawa, dnicqga7...og...451 9. P
MIASTA STOLECZNEGO WARSIAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

STWIERDZENIE POSIADARIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budowniciwie

Na podsiawie art. 18 ust. 5 art. B7 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1974 ¢,

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oruz §
2 ust.‘! pkte 1, ¥ 5 uste 1 pkts 1, § 7, § 15 umt.ﬂ pkt,. ir l;.i:.a

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

te Ob....... 5 LBESY O_I‘E bDPIVX S‘Ba.?."leg‘}w ............................. o

w specialnogci ws_talac::{_;;p_o«inzynieg;f:gﬁ_jvgej w_zakregie siecl sgpnim
tarnych :

1/ do sporzadzsnis projektdw siecl wodocxacgowych 1 ksnslizscyj-
nych uzbrojenis bterenu,

.

2/ do kierowsnls, nsdzorowsnis i kontrolowania budowy i robét,
lierowsnlis 1 konbrolowsnis wybwarzsnis konsirukeyjnych ele=
menbdéw siecl craz ocenianis { bsdgnie stanu techniczhego w

zekregie sieci wodociggowych i kznalizacyjnych uzbrojenia
tarenu. '
ST - S
. ol e i Y A
o \__:w . o ¥

]
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POLSKA
i 2 B A
HEIYRIEROW
} BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyjnym:

MAZ-7vZ-CBB-W33 *

“Pan STANISLAW ANTONI MALEC o numerze ewidencyjnym MAZ/15/4285/01

adres zamieszkania DUNIKOWSKIEGO 7 M 80, 02-784 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej. '

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Infynieréw Budowitictwa.

{Zmodnie art, 5 yst 2 ustawy z dnia 18 wrzedniz 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane W postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokunientom opatrzonym podpisamt wiasnoreczrymi.)

¥ Weryfikatjq poprawnodcl danych w ninigjszym zadwiadezeniu moZna sprawdzi€ 2a pomoty numeru weryfikacyinego zadwiadezenia na
stronie Polskie] lzby hizynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kentaktujse sig z biurem wiadciwej Okrggowe] Izby infynieréw
Budownictwa.

Za zgodnost z inatem

ﬁhﬂ#m
= v o inz. Staffsigw Malec
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POLSKA
1 2 B A
IWZYHIEROW
BUDOWHICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LBF-45Z-NDS *

Pan ALEKSY ONOPIUK o numerze ewidencyjnym MAZ/\WM/6822/01

adres zamieszkania ul. ANTKA 10, 05-804 PRUSZKOW

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Ninjejsze zaswiadézenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniuv 2016-12-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. § ust Z ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecinym podpisem eléktronicznym wenyfikowanym pray pomocy waineégo kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod weglader skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisarii whasnorgeznymi.)

* Weryfikacja poprawnosel danyeh w ninjejszym zadwiadczeniv moina sprawdzié 2z pomocy numeru weryfikatyinego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,

inz. Stantsldw Malee



GMINA MICHALOWICE

Regutly, ul. Aleja Powstanicow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 3509191 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, 23 grudnia 2016 1.
IR.7020.13.2016

Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe
»SATMAL?” — Stanisiaw Malec
ul. Kolejowa 84A

05-120 Legionowo

Odpowiadajac na wniosek z 7.12.2016 r., podaj¢ warunki techniczne do projektowania

budowy systemu odwadniajgcego w ul. Ryszarda w Komorowie:

1. Wpusty uliczne DN 500 z osadnikiem bez syfonu i rusztem zeliwnym kl. C 40t.

2. Studzienke rewizying zelbetowa DN min. 800 z osadnikiem min. 0,5 m i wlazem
zeliwnym klasy C 40t.

3. Elementy rozsaczajace o odpowiedniej objgtosci, posadowione w zlozu filtracyjnym
i zabezpieczone widkning filtracyjna.

4. Przykanliki deszczowe z rur PYC DN160 SNS.

Szczegblowe rozwiazania projektowe nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia.

WOT GMINY MHCHALOWICE

mgr inz Kriysztof Grabko

Sprawe prowadzi: Piotr Pacyna
Referat Inwestycji i Remontéw
Tel.: 223509177



BTAROSTA PRUSZXKOWSKT
j ul. Dreymaly 30 Wojewddziwo : mazowieckie
§  05-800 Pruszkéw (0) Powiat : pruszkowski

Jednostka ewidencyjna : MICHALOWICE
WGN.6621. ?ﬁ{ﬁ/ﬁ: 2017

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK
z dnia:2017-02-02

Nr . .

Ip. |NrOb| oo i Ark.! pow. [ha] jedn.rej
1] 2 [gdo/a . 3 0.6734 G.1357
ol g 881/2 - 3 0.4537 G.1357

miyy ‘Zonela Latuszek

; idwny Specjalista
Sporzadzit : Zaneta Latuszek Gidowny Bped)

Strona: 1



STARCSTA PRUSZEKOWSKY . —
Wojewddztwo : mazowieckie

Oruiégéxyr{xg-}y T1’5(} Powiat : pruszkowski
5-800 Pruszkbw (18 Jednostka ewidencyjna : 142104_2 MICHALOWICE

WGN.6621. ?q@/g 2017

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

z dnia: 2017-02-02

t GMINA MICHALOWICE
AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY;

AROCSTY

mt funeta LotuSzek
Gidwny Specjalista

i

Sporzadzit:  Zaneta Laluszek

Strona: 1



tel.
www.michalowice.p!

WOJT GMINY MICHAEOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstajicéw Warszawy |
05-816 Michatowice

22 35091 91

fax 22 3509101
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

UA.6724.6.323.2016

Reguty, 12 grudnia 2016 1.

Gmina Michalowice
Referat Inwestycji i Remontow

w/m

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michalowice obszaru
~Komordw — czg§é II obejmujaca fragment osiedla Komordw”, zatwierdzonego uchwala Rady
Gminy Michalowice Nr XVI/109/2004 z 26 lutego 2004r. (Dziennik Urzgdowy Wojewodziwa
Mazowieckiego z 2004r. Nr 200, poz. 5351) informuje, Ze dzialki nr ew. 846/4 i 881/2 polozone na
terenie gminy Michalowice w obrgbie geodezyjnym Kemoréw-Osiedle stanowiace ulice Ryszarda i
Berylows znajduja sie na terenie oznaczonym i okre§lonym w planie w sposdb nastepujacy:

PRZEZNACZENIE TERENU:
5.KDD — PUBLICZNA DROGA DOJAZDOWA (UL. BERYLOWA),
2. KDL - PUBLICZNA DROGA LOKALNA (UL. RYSZARDA).

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROGI PUBLICZNEJ:

SYMBOL | NAZWA OBIEKTU |FUNKCIA SZEROKOSC Zalecana | Ustalenia
w }iniach szeroko§é §dla przekroju ulicy
rozgranicz. jezdni
2 3 7 5 N 7
5 KDD ul. Berylowa Dojazdowa min, 10,0m min. 5,0m
2. KDL ul. Ryszarda Lokalna min. 13,0m 6,0m szpaler drzew
INNE USTALENIA:

Plan wyznacza zasieg terendw przeznaczonych na cele publiczne:

1) Tereny drog:

a) Lokalnych: 1.KDL Al Marii Dgbrowskiej, 2. KDL ul. Ryszarda, 3. KDL ul. Waldemara;

b) Dojazdowych: 4. KDD ul. Szmaragdowa, 5.KDD, ul. Berylowa, 6.KDD, ul. Topazowa,
7.KDD ul. Agatowa, 8. KDD ul. Bursztynowa, 9.KDD ul. Turkusowa, 10.KDD, 11.KDD ul.
Jaspisowa, 12.KDD ul. Rubinowa, 13.KDD;

c) Ciagdw pieszo-jezdnych: 14.Kpj, 15.Kpj, 16.Kpj, 17.Kpj ul. Opalowa, 18.Kpj ul. Koralowa;

2) Tereny komunikacji kolejowe;j.

Informuje¢ roéwniez, ze kompletny tekst uchwaly zatwierdzajacej plan dostepny jest pod
adresem: http://www.bip.michalowice.pl/plan-zagospodarewania-przestrzenego.

Powyzszy wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice zachowuje
wazno$é do 12 czerwea 2017 r. Wypis wydaje si¢ w celu okazania zainteresowanym.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. a/a -~ Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)

arcl. Jordstow Sobol

idarownik Referatis Planowenia Praestrzannago

10
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w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia

Starosta Pruszkowski

ul. Drayraly 30
06800 Pruszidw

tel, +48 22 738 14 00
for +48 22 7286247
WL powiat pruszkow.

!

12

owiat ‘
pruszkowski

nigskenczone motliwoic

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ 08 LUT 207

honadi

Znak sprawy: WGN.6630.78.2017

Miejsce narady koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymaty 30.
Whiosek z dn.: 2017-02-02 _
Przedmiot narady koordynacyjnej: sied kanalizacji deszezowej

Whioskedawea: "SATMAL" Stanistaw Malec, ul. Kolejowa 84a, 05-120 LEGIONOWO

Inwestor: GMINA MICHALOWICE , ul. ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY I, 05-816 MICHALOWICE
Lokalizacja: gm. Michalowice, ¢br. Komoréw Osiedle, ul. Ryszarda — wg zalacznika mapowego stanowigcego
integralng czeéé protokolu.
Podstawa prawna: o
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.)

Lp. Podmict ktéry reprezentuje Imie | nazwisko Stanowisko uczestnika narady
uczestnik narady nodpis
1. |STAROSTA PRZEWODNICZACA NARADY Weijscie w teren uzgodnié z wlascicielem dzialki.
PRUSZKOWSKI ROORDYNACYINE] Przy punktach osnowy geodezyingj roboty ziemne wykonywaé recznie bez
zZup. STAROS? naruszenia jego posadowienia (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawe geodezyjne i
kartograficzne, Dz, U, z 2016 1., poz. 1629 ze zm.). Inwestor porosi wszelkie
Apnieszka Olglvniczak koszty zwigzane z zabezpieczeniem lub konserwacja znakéw geodezyjnych
p.e. przewodnicz.gca zagrozonych przy realizacii inwestycii.
2. WYDZIAL
INFRASTRUKTURY ‘ .
OCHRONY B34 Wykonat projekt organizad
SRODOWISKA ruchy na czas hudowy | zatwierdzié w
Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
Prace inwestyeyjne nalezy
prowadzié pod nedzorem
gy ind, EXAADN Chmiod Hpmwnisnoks ingpoktora ds. zielend
3. INSPEKTORAT
{0 .,
Ahviss. Uopeandl c 4 “’7
4. [MIEISKIE S U/ 7
PRZEDSIEBIORSTWO g}b‘b& v st s ras e s .
WODOC. | KANALIZ, f NIEDOTYCZY
..... Kowwmeata. .
5. PGNIG TERMIKA S.A, . L. o .
WYDZIAL P N*‘i kA 54, Warszaws, ul. bodiisie 15 NIE LU [YCEZ
DYSTRYBUCH Biurg Zadzadzania Majatkiem Cieplowniczym Nk Y 225 (
CIEPLA 1 OBSLUGI Jerzy. Gorniewski
KLIENTA
6. |POLSKA SPOL.GAZ. .5}’
REJON DYSTRYBUC.I.L ‘ )
GAZU W PRUSZKOWIT | iyz/ q,c,%
7. PGE DYSTRYBUCIA ‘
S.A. O W-WA,
innogy STOEN /%t;/c’?q 2//
OPERATOR
SP.Z 0. 0.
8. NETIA S.A.

ZAVIADOMIONY PRAWIDE GO
NIE STAW, S18

1/2




9' ORANGE ?O}_SKA S.A‘ --------------------------------------------------------- ZA\VIADOM{ONY PRA\!\:IDLO‘[J{}
NE STAWIL SIE
10. |GDDKIA
NIE DOTYCZY
11, |CENTRUM WSPARCIA UZGODNIONO
TELEINFORMATYCZN 2 Centrum Wsparcia Telginformatycznego
EGO SIL ZBROINYCH Si Zbrojnych
Zavagarad / bez bwag
DN voosvcaverrsriiinnnirenees
12. |[MAZOWIECKI
ZARZAD DROG : -
WOIEWODZKICH NIE DUTYCZY
13. |OPG GAZ SYSTEM
O/REMBELSZCZYZNA | .. .ovoeeesssesssrsssrrereesssssssmessssessmssssessors -
NIE DOTYCZY
14. |JEDNOSTKA P -
WOISKOWA 3688 - CAVIADOMIONY PRAWIDEOWO
NUE STAWIL 215
15. PRZEDSTAWICIEL
URZEDU GMINY
Hrohakeat ber ey
Na zebraniu narady koordynacyjnej projekt zostal .= uzgodniony i 7. wniesiony na map¢ zasadnicza.

Stanowiska nczestnikow narady:t -« o

rrbepays F ey
LSRR

VT depsenshoay o amanroskinwene

preyiacza » isiniejgoym kabiera vrarg

. _,/’ prace ;amwaréz!(:t req

py Purflax,

ook DL SR

zecaowod nadagian
My rabet ererr

foyp BT

Poswiadczam za
zgodnosé z oryginalem

0§ LUT. 207

2 up, STAROSTY
o~

Agnieszka Oleyfniczal
p.0. prrewodhiczgea
narady koordynacyjnej

2/2
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1050 424 oy, A ) |
y w59 Win 6otnose 7 orvBINALEM
: STARDSTA PRUSEKOWSKI ik Q:? SC Z ORVGINALEM N
- Ain7 | i . 5 {
05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30 | i: 51 |
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II. CZESC PROJEKTOWA



A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULIC

SPIS TRESCI

1. Przedmiot inwestycji
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
3.  Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Zestawienie powierzchni projektowanego zagogpodarowania terenu
4. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw
6. Wplyw eksploatacji gérniczej
7. Informacje i dane o wplywie inwestycji na srodowisko, higiene
i zdrowie uzytkownikéw
8. Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

9. Dane dotyczace budynkow
10.  Obszar oddzialywania projektowanego obiektu



A.QPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULIC

1. Przedmiot inwestyeii

Zakres robot:

Wykonanie moduhu odwodnieniowego zbudowanego z:

- trzech przykanalikéw PD1 o dlugosei L=2,5m; PD3 o dhugosci L=4,0mi i PD4 o
dhugosei L=3,5m o $rédnicach D200 x 5,9mm z rar PVC klasy ,.S” (SN8; SDR34)
ze Sciankg litg jednorodna (z istn. wpustéw deszczowych),

- 3 studzienek D1; D2 i D3 z kregéw zelbetowych ©1,0m Igczonych na uszezelki
gumowe z wlazami zeliwnymi klasy D400 i zeliwnymi stopniami wiazowymi o
glebokosei osadnikéw h=1,0m,

- kanatu deszczowego KD1 1 KD2 o dhugosei L=27m i srednicy D315 x 9,2mm z rur
PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze écianka lita jednorodna, laczonych na uszezelki
gurnowe,

- kanatu deszezowego KD3 o dhugosei 1L=1,6m i srednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,.8” (SN8; SDR34) ze §clanks lita jednorodng,

- przykanalika PD2 o dlugodci L=2,0m i §rednicy D200x5,9mm z rury PVC Klasy ,,8”
(SNB; SDR34) ze $cidang lita jednorodna, |

- odpowietrznika zbiornika R01; D01 zbudowanego z rury o dfugosci 1=2,0m i
Srednicy D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze¢ $ciankg lita jednorodng i
studzienki odpowietrzajgcej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwhym
wpustem deszezowym C250,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB1 i ZB2 skladajgcego sie z 22 szt. komor
drenazowych typu SC-740 o powierzchni tozyska filtracyjnego A=70,5m? i
pojemnoscl V=58m’,

- obsypki komér drenazowych thiezniem kamiennym phukanym granulacji 31+63mm,

- geowldkhiny zabezpieczajgee zbiornik na cafym obwodzie,

- dwéch odpowietrznikéw na zbiorniku z rur o drednicy D110 x 3,2mm z PVC klasy
57 (SN8; SDR34) ze $cianks lita jednorodna zakoficzonych grzybkami, o diugosci
1,3m kazda. '

Projektowane urzadzenia odwodnienia ulic zlokalizowane zostaly na skrzyzowaniu

ulic Berylowsj 1 Ryszarda,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Po obydwu stronach ulic Berylowej i Ryszarda wystepuje budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne w zabudowie wolnostojace], blizniaczej i szeregowej. Zardwno ulica
Berylowa jak i Ryszarda sg drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. W pasie
drogowym obydwu ulic wystépuje nastgpujace uzbrojenie: kanaly sanitame z
przylgczami kanalizacji sanitarnej, sieé cieplna kanalowa i preizolowana, przewody
wodociagowe z przylaczami, przewody gazowe z przylgezami, kable telefoniczne,
kable energetyczne N.N. S.N. oraz stacja energetyczna trafo.

3. Projektowane zagospodarowanie tereny

Projektowane urzadzenie odwodnienia ulic zlokalizowane zostaly w liniach
rozgraniczajacych ulic Berylowej i Ryszarda na dziatkach o nr ew. 881/21 846/4 w
obrgbie 0002 Komordw Osiedle.



4, Zestawienie powierzchni grgg‘e‘ktowanegc zagospodarowania ferenu

Projekiowane przykanahkl kanaly, studzienki osadnikows, zbiormk retencyjno —
chionny i odpowietrznik zajmuja powierzchnie catkowits F=49,87m"

3. Informacie dotvezace wpisu do rejestru zabytkow

Zgodnie z zapisami zawartymi w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu, dziatki na ktdrych prowadzone bedg prace zwigzane z budows
wrzgdzen odwodnienia ulic nie s§ wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja

ochronie konserwatorskiej.
6. . Dane okreflaigce wplvw eksploatacii gérniczei na dzialki
Nie dotyczy.

| zdmw:eg ﬂ. ' tkowmkéw

Wykonane przykanaliki i kanaly deszczowe wykonane beda z rur PVC taczonych na
uszezelki gumowe, ktére zapewniajg stuprocentowa szczelno$é. Rowniez studzienki
osadnikowe wykonane bgda z kregéw lgczonych na uszezelki gumowe. Po
podezyszezenin w studzienkach osadnikowych wody opadowe zostang odprowadzone
do zbiornika retemcyjno — chlonnego. Wobec powyzszego nie przewiduje sie
negatywnego wplywu na Srodowisko. Biorac pod uwage charakter przeds;e;wzze;cm
polegaga,ceoo na zagospodarowaniu wod opadowych w miejscu ich powstania i
miejsce jego re:ahzacjz w drogach, nalezy stwierdzié, iz realizacia powyzszego
przedsxe;wzxgcm nie be;dzm miadd negatywnego wplywu na Srodowisko, a wrgez
przeciwnie, _przyczym sie do zasilania wod gruntowych Projektowane urzadzenia
odwodnienia ulic nie kolidujg z rosngcymi w terenic drzewami. Projektowana
mwestyc_;a nie spowoduje zagrozefi dla otoczenia §rodowiska naturalnego oraz higieny
i zdrowia jej uzytkownikow.

8. Inne dane dotvezace specyfiki obiektu budowlanego

Brak danych.
9. __Dane dotyczace budvnkéw
Nie dotyczy.

10, Obszar oddzialvwaiia projektowanego obiektu

Obszar oddaalywama projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dzialek, na
ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja (Prawo budowlane art, 5 ust. 1 i
art. 28 ust. 2).

Opracowai:
ing. Stanistaw Malee

w zzkresie sieci, fnstala zadzen cieptnych,
wentylacyjnych, gaz
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B. QOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
SYSTEMU ODWADNIAJACEGO

L __CZESC OGOLNA

1. _ Przedmiot opracowania

Przedmiotemn opracowania jest projekt budowlany rozbudowy systemu cdwadniajgcego
skrzyzowania ulic Berylowej i Ryszarda. Projektuje sie wykonanie modutu
odwodnieniowego skladajacego sie z 2 zbiomikéw retencyjro — chlonnych oraz kanaléw i
przykanalikow deszczowych. Modul odwodnieniowy zlokalizowany bedzie w ulicach:
Ryszarda na dz. o nr ew. 846/4 i w ul. Berylowej pa dz. o nr ew. 881/2 w cbrebie 0002
Komoréw Osiedle,

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: Gmina Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstaticow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr IR-1114/2016 z dnia 04.11.2016 1.

3.2. Warunki techniczne do projektowania budowy systemu odwadniajgcego w ul.
Ryszarda w Komorowie wydane przez Gmine Michatowice znak: IR.7020.13.2016
z dnia 23.12.2016 1.

3.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane przez
Wéjta Gminy Michatowice znak: UA.6724.6.323.2016 z dn. 12.12.2016r,

3.4. Wypisy z wykazu dzialek i wykazu podmiotéw z dn. 02.02.2017r. wydane przez
Staroste Pruszkowskiego znaki; WGN,6621.746/2.2017 i WGN.6621.746/3.2017

3.5. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb
projektu budowlanego systemu odwodnieniowego zlokalizowanego w ulicy Ryszarda
w Komorowie Osiedlu opracowane przez Pracownie Bada Geotechnicznych
»GEObud” s.c. w grudniu 2016r.

3.6. Projekt geotechniczny systemu odwodnieniowego zlokalizowanego w ulicy Ryszarda
w Komorowie Osiedlu opracowany przez Pracownic Badan Geotechnicznych
»GEObud” s.c. w grudnin 2016r.

37. Plan sytuacyjno - wysokoéciowy z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych
w skali 1:500

3.8.Wizja lokalna i pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta



4. Wykaz uzgodnigh

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkdw ul. Michala Drzymaty 30 Protokot z Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania prajektowanej sieci uzbrojenia
terenu z dnia 08.02.2017 r. Znak sprawy WG.6630.78.2017

4.2. Urzad Gminy Michalowice. 05-816 Michalowice Reguly ul. Aleja Powstafcow
Warszawy 1 — uzytkownik

S. ___Charakterystyka wvmiarowa modulu odwodnieniowego

Modut odwodnieniowy zbudowany jest z:

- trzech przykanalikéw PD1 o diugosei L=2,5m; PD3 o diugesci L=4,0m i PD4 o diugosci
L=3,5m o $rednicach D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka lits
jednorodng (z istn. wpustéw deszczowych),

- trzech studzienek D1; D2 i D3 z kregdw zelbetowych @1,0 taczonych na uszezelki
gumowe z wlazami zeliwnymi klasy D400 i zeliwnymi stopniami wiazowymi o
glebokoscei osadnikéw h=1,0m,

- kanatu deszezowego KD1 i KD2 o dhugoséci L=27m i $rednicy D315 x 9,2mm z rur PVC
klasy ,.,8” (SN8; SDR34) ze sciankg lita jednorodng, laczonych na uszezelki gumowe,

- kanatu deszczowego KD3 o dlugosci L=1,6m i §rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianks lita jednorodna,

- przykanalika PD2 o dlugosci L=2,0m i érednicy D200x5,9mm z rury PVC klasy ,,8”
(SN8; SDR34) ze dciang litg jednorodna,

- odpowietrznika zbioinika R01; D01 zbudowanego z rury o dlugosci L=2,0m i érednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $ciankg litg jednorodng i studzienki
odpowietrzajgcej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszczowym
C250,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB1 i ZB2 skiadajacego sie z 22 szt. komor
drenazowych typu S.C.-740 o powierzehni fozyska filtracyjnego A=70,5m’ i pojemnosci
V=58m>,

- obsypki komor drenazowych thuiczniem kamiennym phukanym granulacji 31+63mm,

- geowlokniny zabezpieczajacej zbiornik na calym obwodzie,

- dwoch odpowietrznikéw na zbiorniku z rur o $rednicy D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,8”
(SN8; SDR34) ze $cianka lita jednorodna zakoficzonych grzybkami, o diugosei 1,3m
kazda.

1. _CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Charaktervstvka projektowanych rozwigzan

Ze wezgledu na wystepujace anomalie pogodowe z duzg ilodcig opadéw, istniejacy system z
odprowadzeniem do studzienek chionnych nie nadgza =z zagospodarowamem wod
opadowych co przyczynia si¢ do zalewania skrzyzowania ulic Berylowej i Ryszarda. W
celu  uporzagdkowania gospodarki wdd opadowych zostanie wybudowany modut
retencyjno-chionny w pasie drogowym tl. Ryszarda na terenie zieleni nieutwardzonej w
poboczu drogi wraz z siecig kanalizacji deszczowej. Bedzie on retencjonowal nadmiar
wody opadowej w zbiorniku podziemnym retencyjno-chlonnym. Wody opadowe zostang
wprowadzone do zbiornika za pomoca sieci kanalizacjl deszezowej po wstepnym

podezyszezeniu w osadnikach pod wpustami deszezowymi oraz w  studzienkach
osadnikowych,

21



3

Zadaniem projektowanego zbiornika retencyjno-chionnego jest odprowadzenie woéd
deszczowych i roztopowych zebranych do ziemi. Zasieg zamierzonego oddzialywania
zamyka sie w obrebie skrzyzowania ulic Berylowej i Ryszarda.

System komér drenazowych wymaga zastosowania podbudowy z thucznia kamiennego
phukanego. Kamien shuzy jako element konstrukcyjny, pozwalajacy jednoczespie na
przemieszczanie sie wody deszczowe] oraz jej magazynowanie. Dopuszezalnym materiatem
kamiennym jest plukany thiczen o porowatosei rzedu 40%. Wiekszo§é uzytych kamieni
musi mieé¢ uziarnienie w granicach 31-63mm. Istnieje mozliwo$é zastosowania
alternatywnie przetworzonego betonu. Kamienie o krawedziach pozackraglanych oraz
zaokraglonych sg niedopuszezalne.

Jako warstwa separacyjna, zapobiegajaca wnikaniu gleby do warstwy thicznia, musi zostaé
zastosowana geowléknina wg parametréw wytrzymatosciowo-jakosciowych. Zastosowanie
warstwy geowltdkniny jest wymagana na dnie wykopu, pomiedzy thuczniem a gleba podioza
na bokach wykopu oraz na gémej watstwie thucznia. Warstwa geowldkniny musi catkowicie
otaczaé thiczen. Fundament z 40cm thucznia musi zostaé zaggszezony udarowo do 95% wg
norm Proctora. Warstwa thuczenia ulozona powyzej komoér i pomiedzy komorami nie
wymaga zageszczenia. Materiat wypelniajacy ze zwiru i plasku powyzej thacznia (do terenu)
nalezy zageszczaé warstwami co 30cm az do uzyskania 75% wg noim Proctora.
Nawierzchnig pobocza nalezy przywrécié do stanu pierwotnego z obsianiem mieszanka
traw.

Tabela: Zbiorcze zestawienie rzgdnych dla modutu odwodnieniowego

Rzedne wysokosciowe

WYSZCZEGOLNIENIE W n.p.m.
Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=2,5m Rd. 103.65
_ - Rd.103.55
Przykanalik PD2 D200 x 5,9mm L=2,0m Rd. 103.76
J ~ Rd. 103.76
Przykanalik PD3 D200 x 5,9mm L=4,0m Rd. 103.66
_ Rd. 103.50
Przykanalik PD4 D200 x 5,9mm L=3,5m Rd. 103.59
. ‘ - Rd. 103.45
Kanat deszczowy KD1 D315 x 9,2mm L=13,5m Rd. 103.45
, Rd. 103.40
Kanat deszczowy KD2 D315 % 9,2mm L~=13,5m Rd. 103.40
J Rd. 103,35
Kanal deszczowy KD3 D400 x 11,7mm L=1,6m Rt. 103.35
, , - Rd. 103,35
Studzienka osadnikowa D1 @1,0m Rt. 104.60
_ ‘ Rd. 102.45
Studzienka osadnikowa D2 @1,0m Rt. 104.70
o : Rd. 102.40
Studzienka osadnikowa D3 @1,0m Rt. 105.00
‘ ‘ Rd. 102.35
Rura odpowietrzajaca R0O1 D110 x 3,2mm L=2m Rd. 103.86
, , _ ‘ Rd. 103.91
Studzienka odpowietrzajaea D01 D315mm Rt. 105.00
Rd. 103.61

22



23

4
Komory drenazowe S.C.-740 szt.22 | | Rt. 105.00
‘ - B ~ Rd. 103.31
Warstwa thucznia dno | Rd. 102.91
Warstwa thucznia géra _ _ _ Rg. 104.47

2. Obliczenia hvdrauliczne zbiornika retencyino-chlonnego

Obliczenia hydrauliczne wykonano dla odwodnienia skrzyzowania ulic Berylowej i Ryszarda. W
ulicach Berylowej i Ryszarda zostanie wykonana kanalizacja deszczowa ze zblornikiem
retencyjno-chionnymi, ktore zagospodarujg wody opadowe.

Szacunkowy splyw wéd deszezowych okresla sie na podstawie wzoru:
Q=q F- ¥ [ms];

gdzie:
q = 180 [dnt’/s *ha];
F=400m x 10m=4000m>=0,4 [hal;
¥=0,9;
For =0,4%0,9=0,36 [ha;

Q=0,18-04 - 0,9 [m’s];
Q = 0,0648[m>/s] = 65 [Vs];

Vz=q - Fzx - t[m’]
Do obliczen przyjeto:
Fyr= 0,36 [hal;
qw= 180 [dm*/s - ha];
t=15{min]=60s - 15min=900s;
Vz=0,18m*/s'ha- 0,36 ha - 900 s
v prognozowane = 58932 = 58 [mS];

Wymiary zbiornika retencyjno-chlonnego:
Hoi¢ komér drenazowych: 58m®: 2,6m’/szt = 22,315zt = 2252t
Do obliczen przyjeto:
Dhugosé: L=[(2,17x 11) +0,43)] = [23,87 + 0,43] = 24,30]m];
Szerokosé: L =[(1,3x2)+ (0,1 x3)]=[2,6+0,3] =2,90[m];
Powierzchnia: F = [24,30 x 2,90] = 89,46 = 70,47[1112];

Powierzchnia fozyska - 70,5m°

Giebokos¢ systemu - 1,65m
Przyjgto, ze modut bedzie zbudowany z 22szt komér drenazowych 5C-740
[10szt w 2 rzedach i 2szt w 1 rzedzie]

Zdolno$¢ chlonna systemu komér drenaiowych - Of:
Qs = k- A-1/0,001=0,000035 m/s - 70,5 m* - 1/0,001 = 2,47 [I/s]

Czas opréiniania komér drenazowych:
t=Q/A ik
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t=65/70,5 - 1 - 0,000035
t=65/0,00248
t = 26210s = 436min 50s = 7 godzina 16 min 50s

Maksymalny odplyw wod deszezowyceh:

Odptyw max. godzinowy:
gdzie:
Qe - odplyw catkowity Q ;=470 : 15,54 = 30,24[V/s ha]
Fzr - powiérzchnia 0,45[m?]
Q max.h = Q¢ * Fzr
Q max. v = 30,24 - 0,36[m’];
Q max.n #.10,9m 3[ h
Odplyw Sredni dobowy:
gdzie:
Q. - max opad roczny
Q4r.d. ™ Q r.max/365 [m3/d]
Q & = 2160/365;
Q or.az 5.9 m¥d;
Odplyw max. roczny:
gdzie:
H - opad roczny 0,6
Fo - powierzchnia zredukowana 1320 [m?]

Q;=H - Ay [m’frok];
Q, = 0,60 - 3600;
Q. =2 160 m*/rok;

Tabela: Zbiorcze zestawienie obliczen dla zbiornika retencyjno-chionnego
w ulicy Ryszarda w Komorowie Osiedlu

Odplyw wéad do ziemi

| Chionnosé

Q max.h

Qérd

Q max.r

{czas)

Ziewnia
E
Far

Retencja
zhiornika V

Zdolnost
chitonna

Qf

[m*/h]

[m/d]

[m®/r]

{min]

[ha

[m’)

i

Urzgdzenia

Modut - dz. ew. m" 846/4

10,9

59

2160

437

844

58

247

SC-7140

04

3. Istniejacy stan uzbrojenia _w__rejonmie projektowanego systemu
odwadniajacego

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia w rejonie projektowanego systemu odwadniajgcego
oparto na planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1:500 oraz pomiarach
uzupelniajacych i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie w pasie drogowym ulic
Berylowej i Ryszarda wystepuje nastgpujace uzbrojenie: kanaly sanitarne z przylaczami
kanalizacji sanitarnej, sie¢ cieplna kanalowa i preizolowana, przewody wodocizggowe z
przylaczami, przewody gazowe z przylaczami, kable telefoniczne, kable energetyczne
N.N. S.N. oraz stacja energetyczna trafo. Na profilach podhuznych zaznaczone zostaly
wszystkie ujawnione na planie geodezyinym przewody uzbrojenia podziemnego
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krzyzujgee sie z uzbrojeniem, kiore w trakcie wykonywania rob6t nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Fakt przystapienia dorobét nalezy — zglosi¢ do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywaé roboty ziemne. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych moga by¢ ujawnione
nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, kidre w trakcie
wykonywania robét powinny by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

_Roboty ziemne

5,

Projektowane elementy modulu odwodnieniowego (przykanaliki, kanaly, studzienki
osadnikowe i zbiorniki drenazowe) wykonywane beda w wykopach waskoprzestrzennych
szalowanych szalunkami plytowymi. Wykopy wykonywane beds mechaniczno — recznie
(w 80 % mechanicznie, w 20 % recznie). Przewiduje sie caltkowita wywdzke wrobku z
wykopu na odleglos$é 1 km. Ze wzgledu na zlokalizowanie przykanalikéw, kanaléw i
studzienek osadnikowych w jezdniach ulic Berylowej i Ryszarda nalezy zwrdcié
szczegolng dbalo$¢ przy zasypywaniu wykopdéw. Zasyp powinien byé zageszczony, a
wynik zageszczenia potwierdzony badaniem (wskaznik zageszczenia gruhtu wg
CBR>0,98). W czasie wykonywania robét instalacyjno — montazowych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barietkami z odpowiednim oznakowaniem, wyposazonymi w $wiatha koloru
26tego, zapalonymi od zmierzehu do $witu. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy
wykonywaé zgodnie z Polska Normq PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
Odbidr robot instalacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z Polska, Norma PN-EN1610:2015-
10 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” W czasie wykonywania robdt nalezy
przestrzegad uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Pruszkowie z dnia 08.02.2017 r. Znak sprawy: WGN.6630.78.2017 ( pkt
1+15).

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumientacjg badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego systemu odwodnieniowego zlokalizowanego w ul. Ryszarda w Komorowie
Osiedlu” opracowanej przez Pracownie Badai Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w grudniu
2016 r. W miejscu lokalizacji zbiornika retencyjno — chlonnego przypowierzchniowa
warstwe stanowig grunty nasypowe, tworzace ciagla warstwe o grubosci 0,4m, Grunty
nasypowe wyksztalcone sa w postaci mieszaniny piaskéw drobnoziaristych i pylow z
domieszka humusowej substancji organicznej. Bezpodrednie podloze nasypéw tworzy
seria malo spoistych pyléw piaszczystych o grubosei 0,20m. Na glebokosci 0,6m p.p.t.
nawiercono strop glin zwalowych reprezentowanych przez piaski gliniaste z domieszks
zwiréw o migzszosel 0,50m. Gliny zwalowe sg podécielone przez kompleks sypkich
gruntow wodnolodowcowych reprezentowanych pirzez miejscami zapylone i zaglinione
piaski drobnoziarniste o miqzszosci 1,90m. W podlozu analizowanego terenu w strefie
glebokosci do 3,0m p.p.t. nie stwierdzono warstwy wodonodnej. Zgodnie z klasyfikacja
przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 or O poz. 463) oraz w oparciu o
wykonang opinie geotechniczna, w podlozn analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe, dzigki temu projektowane urzadzenia systemu odwadniajgcego moga
by¢ zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechniczne;.
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Do budowy przykanalikéw @0,20, rury odpowietrzajacej ©0,10 i kanatéw @0,30 i 90,40
przewidziano rury PVC Kklasy ,S” (SN8; SDR34) DI110x3,2mm, D200x5,9mm,
D315%9,2mm i D400x11,7mm ze $ciankq lita jednorodna spetniajgce wymagania Polskiej
Normy PN-EN 1401:1999, taczone pizy pomocy uszczelek gumowych. Rury kanahzaczsgne
nalezy ukladaé na 20 cm podsypce piaskowej z obsypks z piasku pozbamonego kamieni i
gruzu do 30 cm ponad wierzch rur z dokladnym recznym jego zageszczeniem. Uzbrojenie
kanatéw stanowia studzienki osadnikowe o $rednicy @1,0m i glebokosdci osadnikéw
h=1,0m, ktére zaprojektowano w oparciu o Polskg Norme PN-B-10729:1999 , Kanalizacia.
Studzienki kanalizacyjne”. Dolne czesci studzienek nalezy wykonaé w formie gotowych
prefabrykatéw z betonu kl. B-40/W-6. W gbrnej czesci studzienki nalezy wykonad
Z typowych kregéw zelbetowych wg normy branzowej BN-86/8971-08. Pivty pokrywowe
zelbetowe nalezy oprzeé na zelbetowych pierécieniach odcigzajacych. Na plytach nalezy
ustawi¢ wlazy  kanalizacyjne typu ciezkiego DN600 wg PN:EN124:2000
o wytrzymalosci na obciazenie probne 400 kN i zabezpieczy¢ je przez obetonowanie. W
celu zamontowania przykanalikéw i kanaléw w studzienkach nalezy zabetonowaé
odpowiednie ksztaltki przeznaczone do tego celu (przejécia przez $ciang). Niedopuszezalne
Jest zabetonowanie bezposrednio w $cianach studzienek bosych koficéw rur kanalizacyjnych
z PVC. Dolne czgsci studzienek (prefabrykaty) nale:i:y ustawi¢ na podiozu z betoru k1. B-
7.5 i grubosci h=5cm. Zewngtrznie powierzchnie $cian studzienek nalezy zaizolowaé przez
smarowanie abizolern R+2 x KL. Komory drenazowe muszg spelia¢ Aprobate Techniczng
Instytutu Drdg i Mostéw AT/2007-03-2251. Do obsypki komoér drenazowych nalezy
stosowaé thuczen phukany o wuziarnieniu 31-63mm. Calo$é obsypki musi zostaé
zabezpieczona materialem filtracyjnym —~ geowitkning.

Opracowal:
inz. Stanislaw Malec

inz. Stanistaw M

Upr. bud. bez ografie;

do kierowania roty. bug/|#rojektowania

w zakresie sieci, instalaclt’ fizadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gusgifeh oraz wod.-kan.
Nr 5t-361/86; MaZH 0328 F POOS [ 04
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