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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie
robét w ramach realizacji zadania inwestycyjnego w systemie: ,zaprojektuj i wybuduj”,
polegajgcego na budowie o$wietlenia ulicznego $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Aleja Powstancow
Warszawy w Regutach i Pecickiej w Pecicach gm. Michatowice.
Zakres zamoéwienia obejmuje odcinek $ciezki o dtugosci ok. 3000 m .
Zamowienie obejmuije:
— sporzadzenie projektu budowlanego, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét w zakresie koniecznym do wykonania zadania,
— uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego koncepcji, projektu budowlanego, oraz specyfikac;ji
w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym,
— opracowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych,
— opracowanie projektu organizacji ruchu , na czas budowy,
— uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych uzgodnien, opinii, warunkow technicznych
oraz pozwolen (w tym pozwolenia na budowe) — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanego projektu,
— przeprowadzenie wymaganych prob i badan, w tym rezystancji samoczynnego
wytaczenia zasilania,
— przygotowanie dokumentow do odbioru i przekazania do eksploataciji.
Wykonawca we wtasnym zakresie sporzgdza mape do celéw projektowych, oraz uzyska decyzje
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinkéw [rzeka Raszynka — rondo koniec Al.
Powstarnicow Warszawy w Pecicach i rzeka Utrata — ulica Ireny w Komorowie] w/w zadania.
Przedmiot zaméwienia : nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ zgodnie z uzyskanymi przez
Zamawiajgcego warunkami technicznymi przytgczenia urzgdzen elektroenergetycznych do sieci
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A..
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem o$wietlenia drogowego beda prowadzone w
szerokosciach linii rozgraniczajgcych drég Powiatowych i Gminnych zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego i ww. decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego ,
a w razie koniecznosci czesciowo po dziatkach prywatnych oraz po terenie w znacznym stopniu

zmeliorowanym.



1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robo6t budowlanych:

)
2)

3)

Dtugo$¢ sciezki rowerowej, dla ktérej nalezy wybudowac¢ oswietlenie ~ 3000 m

Oswietlenie $ciezki nalezy wykonaé na stupach aluminiowych o wysokosci 4m. llos¢
stupow oswietleniowych wraz z oprawami okoto 100szt.

Oswietlenie sciezki ma zapewni¢ bezpieczne i wygodne poruszanie sie uzytkownikom przy
wykorzystaniu opraw oswietleniowych LED, a jednocze$nie energooszczednych,
spetniajgcych warunek mozliwie niskich kosztéw eksploatacji.

Oprawy nalezy montowaé bez wysiegnikéw na wysokosci 4m. Zastosowaé oprawy LED o
mocy 38W wyposazone w moduty komunikacji radiowej (wszystkie), dodatkowo ok. 50 szt.
w zabudowane czujniki ruchu, ktére w momencie wykrycia obecnos$ci rozjasniajg po kilka

im przypisanych opraw.

Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED

Budowa oprawy — Jednokomorowa

Materiat bazy — Odlew aluminium malowany proszkowo na kolor z palety RAL lub AKZO

Materiat pokrywy - Poliweglan

Materiat klosza — Poliweglan

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @76mm

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Oprawa wyposazona w sterownik elektroniczny umozliwiajgcy wspotprace z bezprzewodowym
systemem sterowania realizujgcym funkcjonalnosé ,,oswietlenia nadaznego”. Sterownik moze
wykorzystywaé do sterowania zasilaczem sygnat DALI lub 1-10V. Zmiana interfejsu sterujgcego
poprzez zmiane w oprogramowaniu.

Co druga oprawa w ciggu prostym posiada czujnik ruchu typu PIR (pasywny czujnik
podczerwieni);

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocy wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek.

Minimalny strumien swietlny zrédet — 4000Im

Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 2900-3300K

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujgcego do 500mA,
80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykona¢
obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego



e Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi
e Oprawa wyposazona w przewdd zasilajgcy o dtugosci 4m
e Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej.

w

W 524mm
— ®60lub76 H 530mm

e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

4)  Dodatkowe oswietlenie przejs¢ [skrzyzowan] sciezki z drogami nalezy wykonaé na stupach
aluminiowych o wysokosci 7m. llos¢ stupow oswietleniowych wraz z oprawami okoto 6szt.
Oswietlenie przejs¢ [skrzyzowan] sciezki ma zapewni¢ uzytkownikom bezpieczne i
wygodne poruszanie sie przy wykorzystaniu opraw oswietleniowych LED asymetrycznych.
Oprawy nalezy montowa¢ bez wysiegnikow na wysokosci 7m. Zastosowaé oprawy LED
asymetryczne [prawe i lewe] 0 mocy 55W.

Sterowanie oswietleniem przej$¢ Sciezki przez drogi nie jest wigczone w sterowanie

realizujgce funkcjonalno$¢ oswietlenia nadaznego.

Parametry techniczne oprawy specjalnej w technologii LED do oswietlenia
przejs¢ dla pieszych

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

e Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminium

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08

e Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @#48-60mm

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV



e Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy.

e Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek.

e Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym
laboratorium.

e  Minimalny strumien swietlny Zrédet — 7100Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla ukfadu sterujgcego do 500maA,
80% po 100 000h dla uktadu sterujgcego = 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane parametry, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostepnym programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego

e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

H2—

W 318mm
L 607mm
H1 141mm
H2 113mm

e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

5)  Kable oswietleniowe YAKY 4x25mm? w rurach DVK, a pod ulicami w SRS ® 75mm.

6) Uziemienie poziome FeZn 30x4mm i pionowe z pretéw ®20mm



7)  Zasilanie w energie elektryczng wykona¢ dwoma obwodami 3-faz. wyprowadzonymi z
dwéch istniejgcych szafek oswietlenia ulicznego po ich przystosowaniu do wyprowadzenia
dodatkowego obwodu .

8)  Przepusty pod drogami i na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym z rur
ochronnych.

9)  Sterowanie o$wietleniem:

10) centralne zegarami astronomicznymi w istniejacych szafkach SOK

11) lokalne czujnikami ruchu wbudowanymi do opraw

12) Klase oswietlenia Sciezki nalezy przyjgé do obliczen S3

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Program Funkcjonalno — Uzytkowy okresSla wymagania dotyczgce zaprojektowania oswietlenia
Sciezki rowerowej i zrealizowania robét w terminie do ............... 2017 roku..

Wykonawca zobowigzany jest do:

e rozpoznania przedmiotu zamdwienia i dokonania wizji w terenie, opracowania
dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi
i zatozeniami programu funkcjonalno — uzytkowego ,

e opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia koncepcji o$wietlenia,

e opracowania i zatwierdzenia projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
opiniami, warunkami i pozwoleniami oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét,

e opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robét wraz
Z jego wdrozeniem,

e zrealizowaniu rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng,

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

e ZamoOwienie nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
powinien posiada¢ stosowne uprawnienia, potencjat techniczny, doswiadczenie oraz

dysponowaé osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

1,4. Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku realizacji zamowienia Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania budowie
oswietlenia ulicznego $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Aleja Powstancéw Warszawy w Regutach i
Pecickiej w Pecicach gm. Michatowice.

Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu rowerzystow i pieszych. Wykonanie robét
budowlano instalacyjnych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamowienia musi by¢

zrealizowane zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo



Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 j.t. z pdzniejszymi zmianami) oraz z wszelkimi aktami

prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania Zamawiajacego

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

1)

Szczegbtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie wartosci i zakresu rob6t stanowi

ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wymagania dla prac projektowych :

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

Projektowane os$wietlenie nalezy dostosowa¢ do opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego .
Mape do celéw projektowych, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
oraz decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego zamowi Wykonawca.
Zakres i forme dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej uzyskanie pozwolenia na budowe
i realizacje zadania nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Oswietlenie zaprojektowaé w oparciu o:

e zalecenia Polskiego Komitetu Os$wietleniowego,

e obliczenia fotometryczne doboru opraw oswietleniowych w oparciu o obowigzujacg

norme PN-EN 13-201,
e warunki przylgczenia urzgdzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
PGE Dystrybucja S.A rejon energetyczny Pruszkéw

Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia koncepcji projektowe;j.
Opracowanie dokumentacji terenowo prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub
decyzji administracyjnej na prowadzenie robdt, jezeli taka zgoda lub decyzja bedzie
wymagana
Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem wymagan ww.
rozporzadzenia w formie planéw rysunkéw Ilub innych dokumentéw umozliwiajgcych
jednoznacznie okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢
przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.
Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajacego wymaganych
obowigzujgcymi przepisami stosownych opinii, uzgodnien ( PGE, WZM i UW w Warszawie,

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ) i pozwolen od odpowiednich organow .



11)

12)

13)

14)

15)

16)

Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram szczegoétowy wykonania prac projektowych,
uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania rob6t budowlanych.
llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
- projekt budowlano — wykonawczy — 5 egz.+ wersja elektroniczna
- pozostate opracowania — 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna
Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.
Wykonawca dotgczy do projektu osSwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
Zz umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Opracowanie projektowe musi spetniaé wszystkie wymogi obowigzujgcych przepiséw i
zawierac:
o podstawe opracowania wraz z wytycznymi programu funkcjonalno-uzytkowego,
. zakres opracowania,
. opis techniczny,
o karty katalogowe zastosowanych materiatéw i urzgdzen,
o obliczenia fotometryczne doboru opraw oswietleniowych w oparciu o
obowigzujgcag norme PN-EN 13-201,
o atesty badz deklaracje zgodnosci producenta zastosowanych materiatow i
urzadzen,
o zestawienie projektowe opraw oswietleniowych oraz pozostatego osprzetu,
o bilans mocy obecnego oraz po wybudowaniu o$wietlenia $ciezki rowerowej,
o obliczenia techniczne spadkéw napieé, obcigzalnosci i skutecznosci
samoczynnego wylgczenia
) schematy ideowe szafek o$wietleniowych SOK wraz z doborem zabezpieczen
przed licznikowych oraz zabezpieczeh obwodowych

Wymagania dla robét budowlanych:

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego

projektu oswietlenia Sciezki rowerowej wzdtuz drog ul. Aleja Powstancow Warszawy w

Regutach i Pecickiej w Pecicach gm. Michatowice , zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

1) Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé plac budowy do wysoko$ci wartosci roboét.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

W zakres wykonania rob6t wchodzg w szczegolnosci:

— kopanie rowéw,

— ukfadanie kabli,

— ufozenie rur ostonowych,

— uktadanie kabli w rurach ostonowych,

— montaz i stawianie stupow oswietleniowych wraz z montazem wysiegnikow i opraw,

— rozbudowa szafek SOK o nowe obwody,

— badania skutecznosci samoczynnego wytgczenia, rezystancji uziemienia oraz izolacji

linii kablowe;j.

Realizacja rob6t w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia kompleksowo, koordynujgc wszelkie dziatania
zwigzane z jego wykonaniem.
Roboty zostang wykonane z materiatéw wykonawcy. Nalezy stosowaé wylgcznie materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania robét muszg posiada¢ aprobaty techniczne, atesty badz deklaracje zgodnosci
producenta.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

e zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robét,

e opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

e urzgdzi plac i zaplecze budowy,

e utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

e sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike oraz warunki prowadzenia robot,

e wykona organizacje ruchu na czas budowy z biezgcym utrzymaniem oznakowania i
jego likwidacjg po zakonczeniu robot,

e wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wyrzadzone szkody na osobach
trzecich i rzeczach od czasu przejecia placu budowy do dnia zakonczenia
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestéw, swiadectw jakosci bgdz deklaracji zgodnosci. W przypadku nie
dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatlu do wbudowania, wykonawca
dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

10



9) Przekazanie zrealizowanych robot Zamawiajgcemu.

10) Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

11) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

12) Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,
aw szczegolnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy.

13) Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wilasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,

obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
2.1. Wymagania techniczne.
1)  Prace pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

2)  Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone
na koszt Wykonawcy.

3) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podioza i jego
nawodnienia.

4) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy szkéd w przylegtych obiektach.

2.2. Wymagania materiatowe.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie
normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych

materiatéw.

2.3. Wymagania sprzetowe.

Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego:

1) zuraw samochodowy - min. 1 szt.;

2) samochéd specjalny linowy z platforma i balkonem — min. 1 szt.;
3) spawarka transformatorowa do 500A — min. 1 szt.;

4) zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h — min. 1 szt.;

5) reczny zestaw Swidrow do wiercenia poziomego otworéw — min. 1 szt.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne.

11



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118
z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z pézn.zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 126, poz. 839 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw
i zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie ( Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoroéw
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz.U. Nr 120, poz.
1127 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2007r. nr 223,
poz. 1655 z pézn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073

z pdzn.zm.).

Normy.

PN-EN 13201-2, 2007 — oswietlenie drog — wymagania o$wietleniowe,

PN-EN 13201-3, 2007 — oSwietlenie drog — obliczenia parametréw oswietleniowych,
PN-EN 13201-4, 2007 — o$wietlenie drég — metody pomiarow parametréw oswietlenia,
PN-EN 60598-2,3, 2006 — oprawy o$wietleniowe, wymagania szczego6towe — oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne,

PN-EN 61439-3, 2012 — rozdzielnice niskonapieciowe,

N SEP-E-001 — sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa,

12



7) N SEP-E-004 - elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i

budowa.

3. Zataczniki.

1) Pogladowy Plan trasy linii oswietlenia ulicznego

2) Przyktad rozwigzania oswietlenia skrzyzowania sciezki z drogg

3) Obliczenia fotometryczne o$wietlenia

4) Warunki zasilania w energie elektryczng wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

5) Analiza kosztéw realizacji zadania

Opracowat:

13
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ARKUSZ NR4 fi.‘/

NEG LENIA SCIEZKI
OWEROWE] Z PODZIALEM NA ARKUSZE [df. ok. 3km]
v

<§

KUSZ NR1

R

Oswietlenie $ciezki rowerowej na odcinku ok. 3000m oprawami LED 38W
z modutami komunikacyjnymi i czujnikami ruchu bezposrednio na stupach [bez
wysiegnikéw] aluminiowych o wysokosci 4m, na prefabrykowanych
fundamentach betonowych zlokalizowanych ok. 0,5m od kraweznika $ciezki.
Latarnie w odlegtosci ok. 30 m zasilane linig kablowg YAKXS 4x25mm?.
Oswietlenie przejs¢ sciezki przez drogi wykona¢ oprawami asymetrycznymi
55W na stupach j.w. lecz o wys. 7m

/

OZNACZENIA NA PLANIE
kolor fioletowy - $ciezka rowerowa
kolor czerwony - linia kablowa oswietlenia
® - latarnia o$wietlenia ulicznego
- latarnia z oprawa asymetryczna [przejscie sciezki przez droge/

PLAN TRASY [odcinek nr 4] DO:
PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO NA WYKONANIE OSWIETLENIA SCIEZKI

ROWEROWEJ W ZDtOZ UL. ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY | PECICKIE] NA
ODCINKU OD UL. GRANICZNEJ W REGUtACH DO UL. IRENY W KOMOROWIE

OPRACOWAL: ZBIGNIEW BAKIEWICZ upr. bud. nr St - 785/87

ARKUSZ NR4



PRZYKLADY ROZWIAZAN

DOSTEPNE OPTYKI DEDYKOWANE DO OSWIETLENIA
PRZEJSC DLA PIESZYCH

5144 (rozsyt lewy) 5145 (rozsyt prawy)
105° 105° 105° 105°
90° 90° 90° 900
75° / 75° 75 75°
60° 60° 60° 60°
45¢ 2o 45° 45 200 45¢
320 400

30° 15° 0° 15° 30° 30° 15° ('} 15% 30°
ﬂd-mco-cm — (50 - C270 ﬂ"so.q“ —C90 - C270

PRZYKLAD 1 PRZYKLAD 2

Geometria przejscia: szerokos¢ jezdni 7m [ szerokos¢ Geometria przejscia: szerokos¢ jezdni 2x7m/ szeroko$¢ pasa
przejscia 4m rozdziatu 4m / szerokoS¢ przejsc 4m

Zastosowane oprawy: Zastosowane oprawy:

2 X | 32LED/500mA/51W/CW optyka 5145 2X 32LED/500mA/51W/CW optyka 5145
(Zebra Asymetryczny Prawy). (Zebra Asymetryczny Prawy)

Zestawienie wynikow: 2X 32LED/500mA/51W/CW optyka 5144

(Zebra Asymetryczny Lewy)
Zestawienie wynikow:

Lista powierzchni obliczeniowych Lista powierzchni obliczeniowych
Siatka E, () E,. (X) E,. () E,,/Em Siatka E, () E,, (X) E. (X E,,./Em

pozoms s oa 69 135 0679 0.509 pozioma 14X8 107 68 143 0.643 0.478

pionowa 7X3 4 33 55 0.798 0.589 )
pionowa 7X3 79 53 116 0.671 0.456

pionowa 7Xx3 5 33 54 0.807 0.610
pionowa 7X3 80 55 117 0.682 0.469
pozioma 14X8 106 74 141 0.697 0.526
pionowa 7X3 80 55 114 0.683 0.483
pionowa 7X3 8o 55 114 0.683 0.477

45



Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice

BUDOWA OéWIETLENIA éCIEZKI ROWEROWEJ WZDtOZ ULIC:
ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY W REGULACH |

PECICKIEJ W PECICACH gm. MICHALOWICE

Data: 21.06.2017
Edytor: ZBIGNIEW BAKIEWICZ



Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice

Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Przejscie dla pieszych
Dane planowania
Oprawy (lista wspétrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa pozioma
Izolinie (E, prostopadle)
Powierzchnia obliczeniowa pionowa
Izolinie (E, prostopadle)
Sytuacja 1
Dane planowania
Wyniki szczegoétowe
Pola oszacowania ]
Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Izolinie (E)
Sytuacja 2
Dane planowania
Wyniki szczegbtowe
Pola oszacowania .
Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Izolinie (E)

DIALux

21.06.2017

Spis tresci

WN -

10
11
12

13

Strona 2



Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice

WW / 335532
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 3478 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4032 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 '
Kod Flux CIE: 25 62 93 99 86

L DIALUX

21.06.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice / Lista opraw

- R

16 LEDS 700mA

g2
Q!

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA WW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

NW / 372892
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 6097 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 7171 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100

24 LEDS 700mA

85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

&
Strona 3



L DIALUX

Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice
21.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

Ta44m
, 444
-7.16 716 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:103
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
24 LEDS 700mA
1 2 NW/ 372892 (1.000) 6097 717 88.0

W sumie: 12194W sumie: 14342 110.0

.
Strona 4



Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice _ D | A I_ ux

21.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Oprawy (lista wspoétrzednych)

, , , 24 LEDS 700mA NW / 372892
6097 Im, 55.0 W, 1 x 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
Y X Y

1 -6.000 3.000 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 6.000 -3.000 6.000 5.0 0.0 90.0

.
Strona 5



Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.06.2017

Przejscie dla pieszych / Powierzchnia obliczeniowa pozioma / 1zolinie (E,

86 86

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-5.250 m, -2.000 m, 0.010 m)

Siatka: 21 x 8 Punkty

E,, [IX] E i [X]
75 35

E nax [IX]
99

prostopadile)
\ T4.00m
46
* T0.00
10.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 76

Emin / Em Emin / Emax
0.461 0.350
Y

Strona 6



Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice _ D | A I_ ux

21.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Powierzchnia obliczeniowa pionowa / 1zolinie (E,
prostopadile)

P K S/ 1.50 m
s 2 B 49 49 39—
397 29
197 /
, ' ., 000
) L}
10.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 76

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-5.250 m, 0.000 m, 1.510 m)

Siatka: 21 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
33 6.64 58 0.201 0.115

.
Strona 7



Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 1

Wspodiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-2.30 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Ditugosc wysiegnika (4):

30.00 m

3478 Im

4032 Im

38.0W
jednostronnie na dole
30.000 m

5.000 m

5430 m

-2.300 m

0.0°

0.000 m

L DIALUX

21.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 3.000 m)

(1)

Y

@)

'16 LEDS 700mA WW / 335532
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 676 cd/kim

przy 80°: 142 cd/klm

przy 90°: 19 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
osSwietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.3.

Strona 8



Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice _ D | A I_ ux

21.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1 / Wyniki szczegotowe

@ 3.00m
0.00
0.00 30.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Dtugosé: 30.000 m, Szerokosé¢: 3.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty )

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Enin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.23 5.14

Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50

Spetnione/nie spetnione: v v
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Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.06.2017

Sytuacja 1/ Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1 / I1zolinie (E)

7z 88777 3.00m
LAY,

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,. [IX] E.. [Ix]
8.23 5.14

Emax [IX]
14

30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Emin / Em Emin / Emax

0.624 0.378

.
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Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 1

Wspodiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Ditugosc wysiegnika (4):

38.0W
jednostronnie na dole
30.000 m

4.000 m

4430 m

-0.200 m

0.0°

0.000 m

L DIALUX

21.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Dane planowania

(Szerokos¢: 3.000 m)

(1)

Y

@)

16 LEDS 700mA WW / 335532
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
przy 70°: 676 cd/kim
przy 80°: 142 cd/klm
przy 90°: 19 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
osSwietleniowej G2.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.3.

.
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Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice _ D | A I_ ux

21.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Wyniki szczegotowe

@ 3.00 m
0.00
0.00 30.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Dtugosé¢: 30.000 m, Szerokos¢: 3.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.65 2.92

Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50

Spetnione/nie spetione: v Ve

.
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Sciezka rowerowa, Gmina Michatowice _ D | A I_ ux

21.06.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1 / I1zolinie (E)

21/ [ 15/ 11'// 5 7\\\ \ 3.00 m

5
Vs ) g N
0.00
0.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.65 2.92 20 0.302 0.144

.
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WP-1 (wz. 15.06.2016)

PGE Dystrybucja S.A.
T Oddziat Warszawa
N Rejon Energetyczny Pruszkéw
; 05-800 Pruszkéw
P‘ ; E ul. Waryriskiego 46
tel. 0-22 738-23-27 fax. 0-22 738-24-51

Pruszkéw, dn. 20-06-2017r.

GMINA MICHALOWICE
Reguly al. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Nr kontrahenta: T01G55

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 17/R1/10656
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne- $éciezka rowerowa
Lokalizacja: Pecice, ul. PECICKA , dz. nr 624, 648, 638, gm. Michatowice .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 12-06-2017 r., okreéla sie nastepujace

warunki przytgczenia:

1.
2.

W

14,

15.

Miejsce przytgczenia: istn. szafka SOK.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przy podstawach bezpiecznikowych w kierunku obwodéw odejsciowych w
rozdzielni nn w stacji transformatorowej .

Moc przytgczeniowa: istn. 13 kw + proj. 2 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej PRUSZKOW AGRICOLA 2 [ 1-1407 ] do zwiekszonego obcigzenia: n/d .

5.2. Powiazaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: kablowej YAKXS 4x25 mm2 wyprowadzona z szafki SOK przy stagji transformatorowe;j .

5.4. Wykonaniu przytgcza: n/d.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie {Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejaca tablica pomiarowa w skrzyni SOK .

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynne;j .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: topikowe wg. obliczeri istn. szafka SOK; zabezpieczenie w zlaczu pomiarowym: -—-- .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach.
Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.

- Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong

przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

e warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

* realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

*  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Korycki Marcin tel.: (22) 738-43-07 .

Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub

utrudniert w budowie urzadzeri. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przyfaczenie. E"ﬂ
4 ¥
D> A
Warunki przytgczenia opracowat: f Eop /
Korycki Marcin / “
"“.“'“".“""‘JT_A) -----------------------------------




WP-1 (wz. 15.06.2016}
PGE Dystrybucja S.A.

e Oddziat Warszawa
Ty, Rejon Energetyczny Pruszkéw
\ 05-800 Pruszkéw
P‘ ; E ul. Waryniskiego 46
tel. 0-22 738-23-27 fax. 0-22 738-24-51

Pruszkéw, dn. 20-06-2017r.

GMINA MICHALOWICE
Reguly al. Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Nr kontrahenta: T01G56

WARUNKI PRZVEACZENIA nr 17/R1/10658
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne- Sciezka rowerowa
Lokalizacja: Reguly , ul. ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY , dz. nr 616/11, 641, 725, 647/2, Pecice ul. Pecicka, 632, 631/2, gm. Michatowice .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania~ systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 12-06-2017 r., okresla sie nastepujace

warunki przylaczenia:

4
L.

2.

s

14,

15.

Miejsce przytaczenia: istn. szafka SOK.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przy podstawach bezpiecznikowych w kierunku obwodéw odejéciowych w

rozdzielni nn w stacji transformatorowej .

Moc przytaczeniowa: istn. 1 kW + proj. 2 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej Reguly Torfowa [ 1-1854 ] do zwiekszonego obciazenia: n/d .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: kablowej YAKXS 4x25 mm2 wyprowadzona z szafki SOK przy stacji transformatorowej w ul. Torfowej .

5.4. Wykonaniu przytacza: nfd.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6Zniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejaca tablica pomiarowa w skrzyni SOK .

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezpoéredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: topikowe wg. oblicze istn. szafka SOK; zabezpieczenie w ztaczu pomiarowym: -— A .

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowiazujacych normach.

Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed poraieniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci

energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

e warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

¢ realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreélonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie wainosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

®  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Korycki Marcin tel.: (22) 738-43-07 .

Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkéw

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub

utrudniert w budowie urzadzeri. Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przytaczenie. y

Warunki przylgczenia opracowat:
Korycki Marcin




