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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSEWZIECIA

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Opracowanie niniejsze obejmuje rozbudawiezki rowerowej w ulicy
Topolowej na odcinku od komisariatu policji w Regeh do ul. Szkolnej w
Michatowicach.
Podstaw do opracowaniu projektu byty:
- Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1: 500
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dn.
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, rfakpowinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43pd30).
Merytoryczry podstaw opracowania projektowego stanagvaktualne przepisy i
normy techniczne oraz akty normatywne olxaujace w zakresie opracowania i

realizacji przedmiotowej inwestycji.

ISTNIEIACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniegcasciezka rowerowa w ulicy Topolowej posiada szeraka,0m

I wykonana jest z szarej kostki betonowej typu pwks. Po potnooej stroni
sciezki przebiega wykonana z betonu asfaltowego jezdiwliay Topolowej
Pomkdzy jezdng asciezka znajduje si pas zieleni o zmiennej szercko

1,0 + 14,0mPo potudniowej stronigciezki wystepuja dziatki prywatne na ktére
przewaajagcej cz¢sci sktadaj sie tereny uprawne. Dodatkowo na przeajacym
odcinku sciezki tuz przy jej pétnocnej krawdzi znajduje si szereg miodyc
drzew. Odwodnienie nawierzchétiezki nastpuje powierzchniowma przylegt
tereny zielone. Zjazdy na posesje ordazgowania z drogami boczny

utwardzone gkostlky betonovd oraz betonem asfaltowym.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

rowerowy na dlugéci ok. 1564,50m. Inwestycja polegaxdzie rozbidrce
istniejgcej sciezki i wykonaniu nowego ggu komunikacyjnego. W przyleniu
trasa projektowanego agu pieszo-rowerowego przebiégdedzie w sladzie

.....

majce na celu pozostawienie pasa szesokmin. 1,0m m¢dzy projektowanym
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ciggiem pieszo-rowerowym a istniglymi po jej potudniowej stronie prywatnymi
dziatkami. Rozwdzanie takie podyktowane jest koniecgcig rezerwacji miejsca
na projektowane wg o¢lonego opracowaniagwietlenie uliczne.

Projekt zaktada wykonanie agu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego na
szerokd¢ 3,0m.

Linie pétnocnej krawdzi sciezki wyznaczag punkty charakterystyczne A0+A13
wraz z ich podpunktami oraz punkty zatlam#@l+Z2, ktorych wspoétadne
okreslono wspoétrzdnymi geodezyjnymi w uktadzie lokalnym podanymipianie

sytuacyjnym.

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rzedne wysokéciowe projektowanego #ggu pieszo-rowerowego w
przyblizeniu powinny odpowiada rzednym dotychczas istnigge) sciezki
rowerowej. Niewielki korekty wysolk@iowe naley wykona jedynie w
miejscach przebiegu istniglych sieci podziemnych. (szczegdblnie w miejscu
przebiegu gazoggu wysokiego @nienia $300mm w km 1+087, 30).
Projektowany cig pieszo-rowerowy wykorgaz spadkiem poprzecznym 2%
kierunku potudniowym. W zakresie projektowanegaguai naley wykon&
regulacg  wysokaciowa istniegcych  studni  oraz skrzynek zasuw

wodocggowych.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Ciag pieszo-rowerowy

- Warstwascieralna AC 11 S 50/70 — 5¢cm;

- Podbudowa z ttucznia kamiennego — 15cm;

- Warstwa odcinajca z piasku — 10cm.
Ciag pieszo-rowerowyz obu stron ograniczyobrzeéem betonowym (8x30)cm
utozonym na tawie betonowej. Dodatkowo w postaci obag@x30)cm naley
wykona przedzielenie na €z¢ piesz i rowerows.
Na pohkczeniach projektowanego agu z nawierzchniami wykonanymi z kostki
betonowej lub betonu asfaltowego (jezdnie ulicazgiow) wykona obramowanie za
pomo@ kraweznika betonowego (15x22)cm wianego na tawie betonowej z oporem

w Swietle 2cm.




Rozbudowaciezki rowerowej w ul. Topolowej na odcinku od komisti policji w Regutach do ul. Szkolnej w
Michatowicach dziatki nr ew.: 628/3, 627, 629, 63Reguly i 679/1, 681/9, 681/11, 1513 —Michalowasiedle

ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU

Ciag pieszo-rowerowy naky oznakowa tablicami C-13/16.

W obrbie ulic Granicznej, Regulskiej, Szkolnej oraz mastv& opakowanie
pionowe D-6b oraz oznakowanie poziome P-10 i P+Zi(stniegcym komisariacie
zaleca si wykonanie oznakowania P-10 — nac&d rowerowej oraz poprawienie
istniegcego oznakowania poziomego na jezdni ulicy)

Zestawienie znakdw pionowych: C-13/16 — 8 szt. D-@bszt.

Zestawienie znakéw poziomych: P-10 —26m2, P-11 -212m

Przestawienie znakow: A-18b + T-0 — 3szt.

ZIELEN

Budowaciggu pieszo-rowerowegoa obszarze offiym niniejszym opracowaniem
wymaga bedzie przesadzenia jednego drzewa zlokalizowanegbmgbie punktu A3

oraz odtworzenie trawnika naruszonego wazku planowan przebudow.




