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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

1. Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy zostat opracowany w sposéb zgodny z
wymaganiami oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Projektowana lokalizacja latarni oSwietlenia ulicznego oraz trasa linii kablowej oSwietlenia
ulicznego nie stwarzajg kolizji z wartosciowym drzewostanem.

3. Dziatki nr ew. 628/3, 629, 636 — Reguty i 678/1, 679/1, 681/9, 681/11, 1513 —Michatowice
Osiedle. przy ul. Topolowej gmina Michatowice nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz
nie podlegajg opiece konserwatorskiej, z wyjgtkiem dz. nr ew. 627 — Reguly, ktora jest
wpisana do rejestru zabytkéw i podlega opiece konserwatorskie; .

4. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do
realizaciji.

5. Na podstawie Art. 39. USTAWY z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst
jednolity - Dz. U. z 2007 r.: Nr 19 - poz. 115, Nr 23 - poz. 136 i Nr 192 - poz. 1381] -
oSwietlenie uliczne nie jest urzgdzeniem niezwigzanym z potrzebami ruchu drogowego [stuzy
poprawie bezpieczenstwa ruchu drogowego] i nie jest wymagana zgoda zarzgdcy drogi na
jego lokalizacje.

(pieczatka i podpis projektanta)
14-11-2016
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie arl. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 poidziernika 1974 r.

- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz § 2 YSt.l pkt 2 1 ust.z

pkt 2, 5

o)

5 ust.1 pkt 2 i ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luiegn 1'?75 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

je Ob,_ZBICNIEW B AKTIEWICZ s.Stanislawe

STWIERDZAM

technik elektromechanik o specjalnosci elektrameéhanik& nédlna

uradzony(a) dnia __:__30...11.?_:'1.3 1954 r. R‘;Eg.ul?..

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji..

w specjalnodei. S

___projektanta oraz kierownika budowy i robét B
instalacyjno-inzynieryjnej w zskresie instalacji

elektrycznych

1/

2/

do sporzadzanis projektéw instalecji elsktrycznych o pow-
szechnie znanych rozwigzeniach konstrukecyjnych 1 schematach
technicznych,

do kierowasnia, nadzorowanis i kontrolowsnia budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanie elementdw konstrukcyj=-
nych instalacji oraz oceniania i badanie stanu technicznego
w zakresis instalacii elektrycznych o powszechnie znanych
rozwigzanisch konstrukcyjnych.=

mgr inz. Jan Plgtkowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SDZ-34U-61V *

Pan ZBIGNIEW BAKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1473/02
adres zamieszkania ul. JODEOWA 3 B, BADOWO-DANKI, 96-320 MSZCZONOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

Podplsjesi pra
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszkiw
05-800 Pruszkéw
PG E ul. Waryriskiego 46
tel. 0-22 738-23-27 fan. 0-22 738-24-51
Pruszkow, dn. 17-03-2017r.

GMINA MICHALOWICE
Reguty al. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

Nr kontrahenta: 701455

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 17/R1/03382
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Reguly , ul. ALEJA TOPOLOWA , dz. nr 628/3,627,629,636, 679/1,681/9,681/11,1513, gm. Michalowice .

Na podstawie rozporzadzenla Ministra Gospodarkt z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r, poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 23-02-2017 r., okreéla sie nastepujace
warunki przylgczenia:

L
2.

»

14

15.

Miejsce przytaczenia: stup linii nN.

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
5.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na odejéclu od linil zasilajace] w kierunku instalaci
odbiorcy .

Moc przylaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej MICHALOWICE KOLEJOWA [ 1-0255 | do 2wiekszonego obcigzenia: n/d.

5.2. Powiazaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nfd.

5.3. Wybudowaniu linil niN: kablowej YAKXS 4x25 mm2 jak odgalezienie od istniejace] linii napowietrzne] .

5.4. Wykonaniu przylacza: n/d.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorcze| spelniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwletnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690}, z pdiniejszymi zmianami.

Miejsce zalnstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SOK .

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezpoéredni energli czynnej .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: topikowe A proj. szafka SOK; zabezpleczenle w zlczu pomiarowym: — A4 .

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczante zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach.
Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C.

. Wymagany stosunek peboru energii biernej do czynne) w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg &= 0,4.

Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sig w granicach przywolanego wyiej Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki.

. Instalacje 1 urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w siecl

energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonac osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

s warunki przytaczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,

s realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przylaczenie do siect dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przylaczenie.

s  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja $.A. w zakresie warunkéw przylaczenia jest: Korycki Marcin tel.: {(22) 738-43-07 .

Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkéw

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci | jej konfiguracji lub

utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenle optaty za przylaczenie wymagajq akcgptacji Podmiotu Przylaczanego

oraz zmiany umowy o przyltaczenie. -

Warunki przytaczenia opracowal:
Korycki Marcin
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ K|

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 12W2017
Znak sprawy: WGN.6630.259.2017

Miejsce narady koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymaly 30.

Whniosek z dnia.: 2017-04-06
Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ kablowa energetyczna, o$wietleniowa z lampami

Whioskodawea: Studio Largo SC Jerzy Pietkiewicz, ul. Parkowa 33a, 05-831 MLOCHOW

Inwestor: GMINA MICHALOWICE , ul. ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816 MICHALOWICE
Lokalizacja: gm. Michalowice, obr. Reguly, Osiedle Michalowice, ul. Kuchy, Al. Topolowa — wg zalgcznika mapowego
stanowigcego integralng cze$¢ protokolu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 1., poz. 1629r, z pézn. zm.)

Lp. Podmiot ktéry reprezentuje Imig i nazwisko Stanowisko uczestnika narady
uczestnik narady podpis koordynacyjnej
1. |STAROSTA PRUSZKOWSKI zup. 5LaRUSTY Wejscie w teren uzgodnic z wiascicielem dziatki.
) ) Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne wykonywaé recznie bez
Agniesz¥a Oleymiczak naruszenia jego posadowienia (Ustawa z dnia' 17 maja 1989 r. Prawo
p.o. przcwodniczaca geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2016 r., poz. 1629). Inwestor ponosi
narady koordynacyjnej wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Iub konserwacja znakdéw
geodezyjnych zagrozonych przy realizacji inwestycji.
2.  |WYDZIAL W ZAKRESIE INFRASTRUUKTURY P Ny L _
INFRASTRUKTURY I GLOWNY SLRCTALIITES J=1 Wykonac projekt organizacji
OCHRONY SRODOWISKA f quchu na czas budcwy | zatwierdzié w
Starostvie Pewiatowym v Pruszkowie
W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
NIE DOTYCZY
3 INSPEKTORAT WZMIUW ;
P 1 l e 2
jaﬂﬂi}ﬂ busge o of. 3/
4. MIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO ok P
WODOCIAGOW 1 Lufl{lbﬂﬁb’howfia b oL O
KANALIZACII
5. PGNIG TERMIKA S.A. )
WYDZIAL DYSTRYBU(?]?N G IKA SA, WHI'SZE]WE, ul. Modiirska 15
%ﬁ?ﬁ? i OBSLUGI  Biura, zania Majatkiem Cieplowniczym NIEDOTYCZY
Jerzy Goérniewski
b
6. |POLSKA SPOLKA —— y Spegjalista
GAZOWNICTWA Te;ﬂi%% /Z
GAZOWNIA W 2 d b A v€2 U GLJ—W
PRUSZKOWIE
7. PGE DYSTRYBUCIA S.A.
ODDZIAL W-WA /
innogy STOEN OPERATOR R
SP.Z0.0. /é&/ 59
8. NETIA S.A. (Uzgodniono za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej)
PAWEL RUTKOWSKI
Specjalista ds. Utrzymania I BEZ UWAG
Infrastruktury Sieciowej @Za"&f/
9. |ORANGE POLSKAS.A. '
ZAWIADOMIONY PRAWIDLEWO
NIE STAWIL SIE
1/2
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10. |GDDKIA

NIE DOTYCZY

11. |CENTRUM WSPARCIA

TELEINFORMATYCZNEGO 4} A Dbor UZGODNIONO
. .

2 Cenlrum Wsparcia Teleinformat 2

............... Sit Zbrojnych
z—wagz.ml_ib' ez uwagp

SI£. ZBROINYCH

D as e e g
12" [MAZOWIECKI ZARZAD
DROG WOJEWODZKICH
NIE DOTYCZY
13. |OPG GAZ SYSTEM _ B it eds |
OREMBELSZCZYZNA | 4,y atrzey St age S A
/5_1 W{/L‘Z/&
14. |JEDNOSTKA WOISKOWA
3688 7AWIADOMIONY PRAWIDLOWO
MG sssmseraREETINIIRRNRe IR eebabiatRiarRE iR TRy NIE STA\VR/S]‘E

15. |PRZEDSTAWICIEL
URZEDU GMINY
Michatowice

=

4d 40 f

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé'-méf)&'!i%}i§ddniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

Na zebraniu narady koordynacyjnej projekt zostat uzgodniony pozytywnie.

Dodatkowe stanowiska uczestnikéw narady:

ad. 3 1

inspeklorat Wojewédzkiego Zarzadu Melioracii
i Urzadzen Wodnych . R
Teren zmeliorowany-przesiaé do Hen
szczegdlowego. ® uzgodmaf\:;a

4ct73) /_D/zyfyé{é’ ey 2ousn i /@,gjféwﬁﬁyc Aol ofeabl leenicitpo 2 Lilfagscg

7&%5«@?/[;&u ij’./ozé}tyo ctivdpona PN 300 ””‘“‘éf’} sz;-“-(iw«l: N ﬂfﬁféw’j)’/é’w v
Oelolinet oo phocbelrocesss iqos o
EL AT ,%/M&f,/zﬂ-bj; Ltad ///,’Méw

D;g Inwestor powinien uzyska¢
=ezviolenie zarzadey drogi na umisszezenie
urzadzenia w pasie drogowym ﬁg ,{ C{ 4 17 KWl 2017
Po$wiadczam za
se0dnoéé z oryginatem zup, STAROSTY

Agnieszia Oleniczak
p.0. przewodniczaca
narady koordynacyjnej

zup. STAROSTY

Agnieszra Olewniczak
p.0. przewodniczaca
narady koordynacyjnej
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Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

UWAGA: Granice w kolorze fioletowym przedstawione na mapie pochodza z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000.
Polozenie tych granic pod wzgledem doktadnoéciowym nie spetnia kryteriow obowigzujgcych obecnie standardow technicznych.

woj. mazowieckie; powiat pruszkowski
Polozenie: Reguly, dz.ew. 678/1 i 626

Nr ewidencji zgtoszenia: WG.6640.6809.2016
Skala 1: 500

Opracowano systemem GEO-MAP. PDF utworzyl(a) : Anna Olszak 2017.01.11

Przedsigbiorstwo Usfug Geodezyjno - Kartograficznych
wKujawski - Nosecki - Kuniccy”

Pofwisdcza si?, %e ninicjszy dokument zostat o
gco.dezy)nych 1‘ka.rtn.gmﬁcmlych, ktorych rezultaty zawicra operat techniczny
wpisany do ewidencji materiatow panistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

pracowany w wyniku prac

Organ prowadzgcy pafistwowy zasab

eodezyjny i kartograficzny

Starosta Pruszkowski

Identyfikator ewidencyjny materiahy
zasobu - operatu technicznego

P.1421.204%. 109

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materialéw zasobu

11.STY. 2617

STAROSTA PRUSZKOWSKI
05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30

Na podstawi_e art. 28c. ust I ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z2016.

i ) il
stwierdza sig, poz. 1629)

ze dokumentacja projektowa
byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Narada koordynacyjna w formije zebrania
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05-800 Pruszkéw, ul. Berenta 8,
Tel 22 728 88 26, 22 758 80 09
email: geodezjapruszkow@wp.pl,

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat pruszkowski

gmina Michatowice

wie$ Reguty

Dz.ew.nr 630,436,626 521

Fragment mapy zasadniczej
skala 1:500
Uktad wspéirzednych : WSW 75
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych dla ktérych
brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w terenie w
czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Przedstawiona sytuacja w zakre§lonym obszarze jest zgodna ze
stanem faktycznym na gruncie na dzier grudzier 2016 r.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami
gruntowymi ujawnionymi w ksigegach wieczystych
Gl AU RAWNIONWY

Pruszkéw dnia 12.01.2017 r.

zup. STAROSTY

mgryyg

Imig, nazwisko i podpis osoby
reprezentujgcej organ

arek Skrok

Inspekior ds,

picji geodezyjne

STUDIO LARGO SC
Parkowa 33A ROZALIN, 05-831 Miachdw
telffax 22 7981098, largo @ largo.eu
NIP 5342322011, REGON 140471343

odbyta sie w dniu ......... I szm] ..zup, STAROSTY
'
’VGNGS%ZS& :?01:{' ... Agnieszka Olevjniczak
(znak sprawy) A 'p-'tian ' agssy iddnlc2aca b
narady koordynacyjnej
PRZECSIEBiv o TWO
WSLUG GEODEZYINO-KARTOGRAFICINYCH
""Xujawski-Nosecki-Kuniccy"
"'6-800 Pruszkiw, ul. Berenta 8
lel. 728-88-26, fax: 758-80-09
REGON: 0171060025 ark. 1

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt o$wietlenia

projektowanej Sciezki rowerowej — kabel, lampy
od p-ktu 1 do p-ktu 31.

Uwaga.

Elementy projektu wkreslone kolorem
zielonym nie podlegajg uzgodnieniu

Pruszkow, 3.04.2017 .

WEADYSEA
GEODETA

05-805 Og:u

Zezw. Nr 479
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Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchome$ciami
|
\
STAROSTA PRUSZKOWSKI ‘
05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30 ‘
\
|

UWAGA: Granice w kolorze fioletowym przedstawione na mapie pochodzg z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000.
Polozenie tych granic pod wzgledem dokladnosciowym nie spetnia kryteriow obowigzujgcych obecnie standardéw technicznych.

Na podstawie art. 28¢. ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

woj. mazowieckie; powiat pruszkowski
Polozenie: Reguly, dz.ew. 678/1 1626
Nr ewidencji zgloszenia: WG.6640.6809.2016 Pobwiadcra sic, ¢ niniejezy dokument zostal opracowany w wyniku prac
Skala 1: 500 geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewidencji materialéw pafistwowego zasobu geodezyjnego Prawo geodezyjne i kartograﬁczne (Dz U 2 2016 1629)
i kartopraficznego - U2 4 L., poz.
fistwr ; stwierdza sie, 7 i ;
Organ_pr_vw-r_zizacy pagsmow zasdb Starosta Pruszkowski % ¢ z¢ dokumentacja pro;ek‘gowa
fﬁ;ﬁ;” i ar_tgm iczny — yia przedmiotem narady koordynacyjnej ST .
) a 13 tor ewl cncyjny malern. = 2 % p . |
Opracowano systemem GEO-MAP. PDF utworzyl(a) : Anna Olszak 2017.01.11 o bqubesk o s P.1421_20,{q, A09 ‘ Narada koordynaciﬂfﬁ‘m f?ﬁ'ﬁle zebeania e :
Data wpisania operatu technicznego 22 odbyia si : .
o w i waeeiak SO 11 STY. 2017 ; yia 51¢§5§n1u ......................... zup STAROSTY
zup. STAROSTY . WGN.6B30. a2l 201 O S
p. . (Zﬂak spra\.\'v;r)‘ ......... i Apgglesz_k.a' ) c:za.éé. =
narady koordynacyjnej '
|
\
|
i
I
I

Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjno - Kartograficznych Imig, nazwisko i podpis osoby
~Kujawski - Nosecki - Kuniccy” reprezentujace] organ d ar rok
05-800 Pruszkéw, ul. Berenta 8, I.u:p’;:r ._ eJ‘-ki jilcc)dczyjncj s
\
[

Tel 22 728 88 26, 22 758 80 09

email: geodezjapruszkow@wp.pl,
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewddztwo: mazowieckie

PRZEDEIEBICRSTWO
WSLUG GEGDEZYINO-KARTOGRAFICINYCH
"Kujawski-Nosecki-Kuniccy"

05-800 Pruszkéw, ul. Berenta 8
tel. 728-88-26, fax: 758-80-09 ark. 2

REGON: 011060025

Powiat pruszkowski
autorska pracownia projektdwa architektow

gmina Michatowice
wies Reguly, dz. 630
STUDIO LARGO SC
Pa"f‘owgg%';%gé”}g?g%% m :ﬁ Przedmiotem uzgodnienia jest projekt o$wietlenia
tel/fax : projektowanej ciezki rowerowej - kabel, lampy
od pktu 1 do 44 oraz przebudowa istniejgcego

wie$ Michatowice Osiedle, dz. 679/1, 681/9, 681/11
NIP 5342322011, REGON 140471343
Oswietlenia od p-ktu 45 do 52 -17 -18.

Fragment mapy zasadniczej

skala 1:500
Ukiad wspétrzednych : WSW 75
Uwaga
Elementy projektu wkreslone kolorem

Poziom odniesienia: Kronsztadt 60
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzer podziemnych dla ktérych
brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w terenie w
czasie inwentaryzacji geodezyjnej. i g : g
zielonym nie podlegajg uzgodnieniu.
Pruszkow, 3.04.2017r. WEADYSEA WSKI
GEODETA ONY
nskiego 23

l Przedstawiona sytuacja w zakreslonym obszarze jest zgodna ze
i stanem faktycznym na gruncie na dzien grudzien 2016 r.
|
! Mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami
. zw. Nr 479
Poprawiono w pklach 122 153 367,502
10.04. 2007 A)-

gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych
AR A DA NN L e - "'- TR, T
Andrasji Nesecki
Ny

.
L
05-825 Girodwizk [
Pruszkéw dnia 12.0

1.2017 ¢,
f
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Wojewédzki Zarzad Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial Warszawa

Inspektorat Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 4a
tel./ fax 22 753-30-56

http:// wzmiuw.waw.pl, e-mail: insp.grodzisk((l)wzmiuw‘waw.pl

W /IGM-4105.U.405.995/16 Grodzisk Mazowiecki, dnia 20.03.2017 r.

STUDIO LARGO SC
Rozalin, ul. Parkowa 33A
05-8831 Mtochow

Dotyczy: projektowane] $ciezki rowerowe] w miejscowosci Reguly i Michalowice Osiedle na ulicy Topolowa
gm. Michalowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.02.2017r. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Inspektorat
w Grodzisku Mazowieckim informuje, iz na zalaczonych mapach sytuacyjno- wysokosciowych wrysowano odpowiednio
kolorem

- niebieskim - zbieracze przechodzace przez droge

- czerwonym — rowy melioracyjne widnejace w ewidencii tutejszego Inspektoratu

Wobec powyzszego wykonanie inwestycji zaleca si¢ przeprowadziC z zachowaniem nastepujacych warunkow:

W zakresie kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi podziemnymi

1. Sie¢ drenarska wykonana dla potrzeb odwodnienia gruntéw rolnych nie spelnia wymogdéw technicznych stawianych
drenazom odwadniajacym obiekty budowlane.
2. Rurociagi drenarskie nie posiadaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W zwiazku z powyzszym drenaz rolny

w obrebie projektowanej sciezki nalezy zabezpieczyé przed  przystapieniem do realizacji inwestycji(na podstawie
odkrywek pod nadzorem Gminnej Spolki Wodnej) tak, aby nie dopuscic do uszkodzes systemu drenarskiego.

3. W przypadku nie sprawdzenia w terenie usytuowania rurociagdbw melioracyjnych przez Inwestora a poniesienia przez
niego nakladéw finansowych niezbednych do wykonania wymaganej dokumentacji i uzyskania decyzji, WZMiUW nie
ponosi odpowiedzialnosci za straty finansowe wynikle z powyzszego.

4. Po wykonaniu przebudowy lub likwidacji drenazu nalezy przesla¢ do WZMUW Inspektorat w Grodzisku
Mazowieckim poswiadczona przez Spotke Wodna mape powykonawcza majaca na celu uaktualnienie ewidencj
urzadzen melioracyjnych..

5. Roboty ziemne w sasiedztwie rurociagow nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegblnej ostroznosci, bez ich
uszkadzania.
6. 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej w celu uaktualnienia ewidencji.

Wierownilf \efprekioraii

rgr inzZ. Agniegzra Zientora

Zalqesniki:

1 salqesnikon:. projekin Sieski ronerone

Do wiadonosci:

1. Urgad Guiiny » Mighalowicach
3. Luspektorat Grodghk Maz. - ad acta

Sporsadzil: Pawel Baran
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GMINA MICHALOWICE

STUDIO LARGO SC zutorska pracownia projektowa architektdw
Parkowa 33A 05-821 Rozalin Gm. Nadarzyn tel 227981098, 507-108799, 604-250050, e-mail largo @ largo.ev, Iargo@largo.biz.g!

za Pracownie
Projektowa

Nr. Ewid. Upr. Proj. 168/74/Wmi
Nr. Ewid. Upr. Wyk. 241/71/Wm
w specjalnosci architektura, konstrukcja i instalacje sanitarne

inwestor z siedziba przy al. Powstaricéw Warszawy 1 REGULY, 05-816 Michatowice
Sciezka rowerowo - piesza szerokosci pasa ruchu wynoszacej tacznie 3,0 m
obiekt prowadzaca od budynku Policji w Regutach wzdtuz al. Topolowej do naroznika ul. Szkolnej
potozona na dziatkach Nr Ewid.
628/3, 627, 629, 636 - obr. Reguty, oraz 679/1, 681/9, 681/11 i 1513 - obr. Michatowice Osiedle
projekt PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
rysunek PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
02.2017. stadium projektu PB skala 1:0k. 1000 | Rys.Nr.
mgr inz. arch. Jerzy Pietkiewicz podpis
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MAZOWIECKI
WOEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW

Warszawa, dnia 22.02.2017 r.

WA.5152.5.5.2017.40.

POSTANOWIENIE Nr 116/2017

Dzialajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt3iart. 7 pkt4 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r., poz. 1446 ze zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) - po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jerzego Pietkiewicza, reprezentujacego firm¢ STUDIO LARGO, Rozalin, ul. Parkowa 33a, 05-
831 Mlochow, dziatajacego w imieniu i na rzecz Gminy Michalowice, z dnia 03.02.2017 r.
(data wpbywu: 20.02.2017 r.), w sprawie uzgodnienia lokalizacji planowanej przebudowy
$ciezki rowerowej biegnacej wzdtuz ul. Topolowej, w granicach dziakki nr ew. 627, potozone;j
w miejscowosci REGULY, gm. Michalowice — Mazowiecki Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw

postanawia

uzgodni¢ (w zakresie konserwatorskim) lokalizacj¢ planowanej przebudowy sciezki rOWerowej
biegnacej wzdhuz ul. Topolowej, w granicach dziatki nr ew. 627, potozonej w miejscowosci
REGULY, gm. Michalowice, zlokalizowanej czgéciowo na obszarze zabytku
archeologicznego nr AZP 58-65/11, pod warunkiem uzyskania decyzji okre$lajacej zakres i
rodzaj niezbednych badan archeologicznych (zgodnie z art. 31 cyt. ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Uzasadnienie

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest czg$ciowo na obszarze zabytku
archeologicznego nr AZP 58-65/11, objetego ochrong na mocy Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Regut obejmujgcego tereny potozone we wsiach
Reguly, Pecice i w osiedlu Michalowice, zatwierdzonego Uchwatg Nr LI/377/2002 Rady
Gminy Michatowice z dnia 21.03.2002 r.

Ww. stanowisko zostato odkryte podczas badan powierzchniowych przeprowadzonych
przez S. Woyde w 1974 r., a nastepnie zweryfikowane za pomoca prospekcji powierzchniowe;j
w 1985 roku. Omawiany zabytek, to zachowane w ziemi (pod gruntem ornym i wspotczesng
warstwa uzytkows) $lady osadnictwa wczesnosredniowiecznego z XII-XV w.

Zgodnie z trescig art. 31, ust. la pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktéra zamierza
realizowaé roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci na
terenie, na ktorym znajduja sie¢ zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do
przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, jest obowiazana, z zastrzezeniem
art. 82a ust. 1, pokryé koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli
przeprowadzenie tych badan jest niezbgdne w celu ochrony tych zabytkow.

Zakres i rodzaj niezbednych badai archeologicznych ustala konserwator
zabytkéw w drodze decyzji wylacznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo
roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dzialalno$ci na terenie, na ktorym
znajdujg si¢ zabytki archeologiczne, zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Do
wniosku o okreélenie zakresu i rodzaju badan archeologicznych inwestor winien dofgczy¢
projekt budowlany lub tez program planowanych prac, aby MWKZ mégt oceni¢ stopiefi i rodzaj
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ingerencji w zabytek archeologiczny i wlasciwie okreslié niezbgdny zakres i rodzaj badan
archeologicznych. Zgodnie z przepisem art. 31 ust. 2 badania archeologiczne muszg byé
przeprowadzone przez inwestora wylacznie w takim zakresie w jakim roboty budowlane,
roboty ziemne lub zmiana charakteru dziatalnosci na ww. dziatce zniszcza lub uszkodza
zabytek archeologiczny.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie shuzy stronie zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego — za posrednictwem Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa — w terminie siedmiu dni od daty doreczenia
postanowienia.

Dokonano uiszczenia oplaty skarbowej w wysoko$ci 17 zt od okazania pelomocnictwa,
zgodnie z dowodem dolgczonym do wniosku, pomimo zwolnienia z oplaty skarbowej na
podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity:
Dz. U. 22016 poz. 1827).

Zal. 1 - plan z lokalizacja inwestycji

Otrzymuja:
i 1.§ Pan Jerzy Pietkiewicz + zal. 1.

STUDIO LARGO
Rozalin, ul. Parkowa 33a
05-831 Miochow
(pelnomocnik inwestora)
2. a/a WA WUOZ + zal. 1.




system
L RO
2017-51758
OR-DL.404.6.2017.36
PRACOWNIA PROJEKTOWA

STUDIO LARGO S.C.
UL. PARKOWA 33a
05-831 ROZALIN

Dotyczy: uzgodnienia tfrasy i skrzyzowanh projektowanej ciezki rowerowej i kabli oswietlenia ulicznego
Z gazociqggiem wysokiego ciSnienia DN 400 PN 6,3 MPa w m. Reguty gm. Michatowice.

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyinie
informuje, ze uzgadnia frase oraz skrzyzowania projektowanej sciezki rowerowej i kabli oswietlenia
vlicznego z gazociggiem wysokiego ciSnienia DN 400 PN 6,3 MPa przy ul. Topolowej w miejscowosci
Reguty gm. Michatowice na nizej wymienionych warunkach, zgodnie z Zasadami projektowania
skrzyzowan gazociqgdéw przesytowych z przeszkodami terenowymi stanowigcymi zatgeznik nr 5 do
Instrukciji PE-DY-102.

1. W miejscu skrzyzowania projektowane kable energetyczne nalezy uktadaé nad gazociggiem
wysokiego cisnienia w rurach ostonowych, zgodnie z zatgczonym profilem.

2. Rura ostonowa powinna spetniaé wymagania normy PN-EN  50086-2-4:2004 Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 2-4: Wymagania szczegdtowe dla systemow
rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

3. Rury ostonowe powinny by¢ tak zaprojektowane, aby byty liniowo prostymi odcinkami.

4. Kable nalezy uktadaé w rurach ostonowych stosujgc ptozy, opaski dystansowe dobrane zgodnie
z instrukcjq producenta.

5. Kohce rur ostonowych nalezy uszczelnié masq uszczelnigjgcq, a nastepnie zabezpieczyé
manszetami. Zastosowane uszczelnienie musi chroni¢ przed przedostawaniem sie wody oraz gazu.
Whnetrze rur ostonowych nie powinno powodowaé¢ uszkodzeh zewnetrznej warstwy izolacii kabli.

6. Rury ostonowe nalezy zaprojektowac z rur o potgczeniach nieroztgcznych.

7. W przypadku wykonywania skrzyzowania metodq wykopu otwartego nalezy oznakowad je przez
utozenie nieprzerwanego ciqgu kolorowej foli uktadanej nad projektowanymi kablami na
dtugosci 10,0 m w kazdq strone od miejsca skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia.

8. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mnigjszej niz 15,0 m od osi eksploatowanego
gazociqgu, nalezy zlokalizowaé jego potozenie przy uzyciu elekironicznego lokalizatora
infrastruktury podziemne.

9. Dlarobét ziemnych w odlegtosci do 3,0 m od gazociqgu, mierzqc prostopadle od jego osi, nalezy
opracowal pisemne polecenie pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej wraz z instrukcjg

Dokument w postaci elekironiczne] opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego
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11.

13.

14.

16.

17.

18.

wykonania niniejszej pracy. Polecenie nalezy uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji Sieci
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

. Prace niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane ze strony Wykonawcy przez

osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru zgodne z wymaganiami prawa
energetycznego. Osoby realizujgce ze sfrony Wykonawcy prace zakwadlifikowane jako
niebezpieczne/gazoniebezpieczne, powinny posiadaé  odpowiednie  kwadlifikacje  do
wykonywania prac na stanowisku eksploatacji zgodne z wymaganiami prawa energetycznego.
Jezeli w pisemnym poleceniu pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej nie okreflono inaczej,
w odlegtosci mnigjszej niz 3,0 m od osi gazociqgu:

- roboty ziemne nalezy prowadzi€ recznie;

- nie mozna sktadowaé materiatdw i ziemi z wykopdw;

- roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych odstaniajgcych gazociag.

. W przypadku, gdy gazociqgg jest utozony w gruncie niestabilnym, materiaty oraz ziemie z wykopdw

nalezy sktadowaé w odlegtosci minimum 10,0 m od osi eksploatowanego gazociggu.

Jezeli w wyniku robdt ziemnych prowadzonych bez pissmnego polecenia nastgpi niezamierzone
odkrycie eksploatowanego gazociqgu, prace ziemne powinny by¢ przerwane, a ich wznowienie
jest mozliwe pod nadzorem stuzb Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Rembelszczyzinie.

W przypadku wystgpienia wdd gruntowych, kiére na etapie prac budowlano-montazowych
bedg obnizane ponizej osi eksploatowanego gazociggu, nalezy gazociag podeprzec
uniemozliiwiajgc zmiane jego potozenia. Sposdb podparcia musi byé uzgodniony w pisemnym
poleceniu pracy niebezpiecznej/gazoniebezpieczne).

. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia defektéw izolacji i uszkodzen Scianki gazociqgu

powstatych podczas wykonywania prac.

Jezeli skrzyzowanie bedzie wykonywane z wykorzystaniem jednej z metod bezwykopowych, nalezy
przed rozpoczeciem prac odkryé eksploatowany gazocigg co najmniej 50 cm ponizej jego doinej
krowedzi, w celu doktadnego okredlenia rzednych jego potozenia oraz kontroli procesu
wykonywania skrzyzowania.

Planujgc wykonanie prac w odlegtosci mniejszej niz 15,0 m od osi eksploatowanego gazociggu
nalezy powiadomié stuzby Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w RembelszczyZnie. O terminie przystqpienia do realizacji prac w terenie w odlegtosci mniejszej niz
150 m od osi gazociggu wysokiego ci$nienia, nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 14 dni
kalendarzowych  Operatora  Gazociggdéw  Przesytowych ~ GAZ-SYSTEM  S.A.  Oddziat
w Rembelszczyinie, 05-126 Nieporet ul. Jana Kazimierza 578 celem wyznaczenia ptatnego
nadzoru. Zlecenie na petnienie nadzoru powinno zawieraé nastepujace dane:

- numer uzgodnienia;

- telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia Wykonawcy.

Whioski o Zlecenie petnienia nadzoru nalezy wysytac na adres:
nadzory.rembelszczyzna@gaz-system.pl.

Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt, jest przekazanie w dniu odbioru pracownikowi
prowadzgcemu nadzér ze strony Operatora Gaozociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. szkicu
z pomiaru inwentaryzacyjnego wraz ze wspdhzednymi. Dla skrzyzowanh szkic powinien zawierac:
pomierzong, w odlegtoéci do 50,0 m od skrzyzowania z gazociagiem wysokiego cisnienia na
strone, nowo wybudowang infrastrukture, wszelkie elementy fowarzyszqce z niq zwigzane oraz
pomiar gazociggu wysokiego cisnienia w obrebie wykopu wraz z rzednymi jego potozenia (jezeli
zostat odkryty). Szkic powinien ponadto zawierac informacje o uktadzie wspodtrzednych ptaskich
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i wysoko$ciowych, w ktérym wykonano pomiar. Dopuszcza sie dostarczenie szkicu w pdzniejszym
terminie w przypadku, gdy obiekt nie zostat zrealizowany do kohca w wymaganym zakresie
terenowym. W takim przypadku nalezy odnotowaé to w protokole wraz z terminem dostarczenia
szkicu do Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w RembelszczyZnie.

Prace bez nadzoru mogg generowaé wysokie koszty dia Wykonawcy zwigzane z koniecznoscig
wykonania sprawdzenia stanu gazociqgu w rejonie prowadzonych prac oraz bardzo wysokie koszty
w przypadku wykrycia uszkodzen izolacji lub Scianki rury.

Realizacja prac w terenie w odlegtosci mniejszej niz 15,0 m od osi gazociqgu wysokiego cisnienia
bez zgtoszenia nadzoru, o kiérym mowa w pkt. 17 niniejszego pisma bedzie skutkowaé zgtoszeniem
tego faktu do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

Powyzsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwdch lat od daty wystawienia.

ph-

Oddzial w Rembeiszezyinie
Zastepca Dyrek?o:g
v

rosiaw Malek

A7.0% PoFF

Latgcezniki:
1. Plan zagospodarowania terenu wraz z profilem skrzyzowania, 1 arkusz.

Do wiadomosci:
1. Dziat Eksploatacii Sieci w/m.
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OPIS TECHNICZNY.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
» zlecenia firmy Studio Largo SC
e ustalen i uzgodnien z inwestorem Gming Michatowice
» technicznych warunkow przytgczenia wydanych przez PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny w Pruszkowie oraz umowy przytgczeniowej
» Przepisow Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,
* ogledzin w terenie.

Zakres projektu.

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania projekt swym zakresem obejmuje budowe linii
kablowej oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2 oswietlenia ulicznego w celu o$wietlenia
Sciezki rowerowej przy ul. Al. Topolowej i usuniecia kolizji odcinka istniejgcej linii
o$wietleniowej napowietrzno — kablowej z projektowang $ciezkg w miejscowosciach Reguty i
Michatowice Osiedle gmina Michatowice.

Sie¢ zasilana jest ze stacji transformatorowej
MICHALOWICE KOLEJOWA [1-0255]

Wykonanie zasilania proj. szafki SOK-4.
Z istniejgcego stupa linii napowietrznej PGE Dystrybucja S.A. w Al. Topolowej nalezy
wyprowadzi¢ obwdd zasilajgcy w rurze BE @ 50mm projektowang szafke SOK-4. Szafke SOK
nalezy zlokalizowac¢ na ww. stupie.
Szafke nalezy wykonac¢ w obudowie termoutwardzalnej i wyposazyc w:
e - ukitad pomiarowy energii elektrycznej
» - zabezpieczenia topikowe przed licznikowe
» - ukiad sterowania o$wietleniem z zegarem astronomicznym z mozliwoscig sterowania
recznego i automatycznego oraz stycznik zatgczajgcy oswietlenie
e - cztery kpl. zabezpieczen zwarciowych dla proj. obwoddéw oswietlenia [jeden stanowi
rezerwe]
Szafke nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem rys. nr E 5.

Wykonanie linii kablowej zasilanie z proj. szafki SOK-4

Z projektowanej szafki o$wietlenia ulicznego Al. Topolowe] nalezy wyprowadzi¢ trzy
obwody kablowe wykonane kablem YAKXS 4x25 mm 2 :

e - o0bwdd nr 1; zasilanie latarni w kierunku Michatowic [latarnie nr od 1Lol do 15Lol ]

» - o0bwdd nr 2; zasilanie latarni w kierunku Regut [latarnie nr od 1Lo2 do 38Lo2 ]

« - obwdd nr 3; zasilanie istniejgcego odcinka obwodu os$wietlenia kablowego w
kierunku Regut ul. Kuchy ul. Regulskiej w Michatowicach Osiedle w tym projektowana
przebudowa odcinka ww. obwodu oswietlenia [latarnie nr od 1Lo3 do 6L03 ]

Projektowane linie kablowe os$wietleniowe nalezy wprowadzi¢ do projektowanych stupéw
os$wietlenia ulicznego okr ggte/aluminiowe o wysoko $ci 4m bez wysi egnikow — dotyczy
oswietlenie Scie zki rowerowej i anodowane o wysoko $ci 8,5m z wysi egnikami 1m

kat. 5° istniej gce przeniesione do nowej lokalizacji — dotyczy prze  budowywanego
odcinka koliduj gcego o Swietlenia. Stupy montowa¢ na fundamentach betonowych
przystosowanych do danego stupa. Kable wprowadzi¢ do tabliczki zaciskowe]. W celu
wykonania linii kablowej nalezy wedtug trasy pokazanej na planie nalezy wykonac¢ wykop o
gtebokosci 80cm i szerokosci 20cm. Projektowany kabel elektroenergetyczny wraz z
bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 nalezy utozy¢ w wykopie otwartym linig falistg. Pod i nad
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kablem nalezy umiesci¢ 10-cio cm podsypke z piasku. Nastepnie 15-to cm warstwg gruntu
rodzimego. Przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel nalezy zabezpieczyc¢ folig o barwie
niebieskiej i grubosci nie mniejszej niz 0,5mm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min.
25cm. Na catej diugo $ci kabel zabezpieczy ¢€ rurg ostonow g typu DVK @ 75mm, a pod
drogami i wjazdami SRS @ 75mm . Przepusty kablowe przed zaciekaniem wody nalezy
uszczelni¢ masg uszczelniajgcg. Na trasie kabla, co 10m oraz przy wlotach do przepustow
na kabel natozy¢ opaski informacyjne z opisem wg PN-76/E-05125:

» typ oraz przekroj kabla (),

e trasakabla (),

e uzytkownik kabla,

e napiecie (400/230),

* rok utozenia (2015).

Wyprowadzenie kabla z przepustéw zabezpieczy  é mas g uszczelniaj gcg lub diawic g
Bezposrednio na projektowanych stupach nalezy zainstalowac¢ oprawy oswietleniowe z
lampg ledowg o mocy 20W (zgodnie z planem sytuacyjnym) . Zasilanie opraw
o$wietleniowych wykonaé¢ przewodami YDY 3x1,5mm?2. Zabezpieczenie oprawy wykonaé
wktadkg BiWts 2A.

» Dla oswietlenia $cie zki rowerowej przy Al. Topolowej oprawy nale  zy montowa ¢
bez wysi egnikbw na wysoko $ci 4m. Zastosowa ¢é oprawy ledowe o mocy 20W
wyposa zone w moduty komunikacji radiowe] (wszystkie), doda tkowo 21 szt w
zabudowane czujniki ruchu, ktére w momencie wykryci a obecno $ci rozja $niaj g
po kilka im przypisanych opraw [ w projekcie przyj eto 12 szt. mo zliwych wej $¢é
lub zej $¢é ze scie zki - nale zy to zweryfikowa ¢ na placu budowy ].

Parametry zastosowanych opraw:

¢ Budowa oprawy — Jednokomorowa

e Materiat bazy — Odlew aluminium malowany proszkowo na kolor z palety RAL lub AKZO

e Materiat pokrywy - Poliweglan

¢ Materiat klosza — Poliweglan

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK08

e Szczelnosé komory optycznej — IP66

e Szczelno$é komory elektrycznej — IP66

* Montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @76mm

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 20W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

¢ Bryfa fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED. Kazda z
soczewek matrycy emituje takg samg krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegdlnych soczewek.

¢ Minimalny strumien swietlny zrédet — 2300Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 2900-3300K

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla ukfadu sterujgcego do 500mA, 80%
po 100 000h dla uktadu sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

¢ Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

e Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

¢ Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac
obliczenia parametréow oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zzrédtowe pliki obliczeniowe

¢ Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

¢ Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.
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524mm
H 53omm

@60 lub 76

e Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

e Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt
5% w stosunku do podanych:

e wszystkie oprawy wyposazone sg w moduty komunikacji radiowej i dodatkowo 21 szt. w zabudowane
czujniki ruchu, ktére w momencie wykrycia obecnosci rozjasniajg po kilka im przypisanych opraw .

e oprawy z czujnikami ruchu sgsiadujgcymi z ulicami dodatkowo wyposazy¢é w zaslepki ograniczajgce ich
pole widzenia na wprost oprawy, aby pojazdy poruszajgce sie po tych ulicach nie powodowaty
uruchomienia oswietlenia .

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
320
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n= 84%
= C0-C180 =—C90-C270

Dla oswietlenia odcinka Al. Topolowej [koliduj gcy odcinek o sSwietlenia ze $ciezkag
rowerow g] nale zy zastosowa € istniej gce przeniesione do nowej lokalizacji oprawy
sodowe 70W .

Wykonanie przebudowy koliduj _gceqo ze $cie zkg rowerow g odcinka linii 0 _swietleniowej
napowietrzno - kablowej

Projektowana przebudowa [usuniecie kolizji] polegac bedzie na:
* -demontazu odcinka linii napowietrzne;j
* -demontazu jednego stupa betonowego linii napowietrznej z wysiegnikiem i oprawg
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- wymiane jednego stupa przelotowego P-10 z Zerdzi ZN-10 linii napowietrznej na stup

mocny krancowy z Zerdzi E-10,5/4,3

* -demontazu odcinka linii kablowej

* - demontazu czterech latarni oS$wietleniowych aluminiowych z wysiegnikami i
oprawami sodowymi

e - montaz pieciu latarni z wysiegnikami i oprawami [ cztery wczes$niej zdemontowane i

jedna nowa w miejsce wczesniej zdemontowanego stupa betonowego

- budowa odcinka linii kablowej wykonanej kablem YAKXS 4x25 mm 2 na odcinku

kolizji

UWAGA!

Wszystkie materiaty z demontazu, ktére nie uleglty uszkodzeniu nalezy wykorzysta¢ przy

budowie odcinka linii oswietleniowej w projektowanej nowej nie kolidujgcej lokalizaciji.

Ochrona przepi eciowa.

W celu zabezpieczenia stupdéw oswietlenia ulicznego i kabla linii energetycznej nn od
skutkéw wytadowarn atmosferycznych nalezy na catej dlugosci wykonac¢ uziemienie tasmg
stalowg ocynkowana FeZn 25 x 4 mm tak aby wypadkowa rezystancja uziemienia linii
wyniosta R< 10Q) i podigczy¢ do niej stupy, oprawy, rury ostonowe (jesli stalowe) i wykonac
uziomy (jako szpilkowe wg typowych rozwigzan).

Pomiary energii elektryczne;.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez istniejgce i projektowane
osSwietlenie zlokalizowany bedzie w projektowanej szafce SON przy ul. Topolowej.
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie poprzez bezposredni liczniki
energii czynnej 3-fazowy.

Instalacjia odgromowa i uziemiaj _gca

Sie¢ energetyczna niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C. Projektowane uziemienie
kazdej] latarni spetniac bedzie jednoczesnie funkcje indywidualnej ochrony odgromowej.
Stupy i oprawy oSwietleniowe [czeSci przewodzgce dostepne] potgczy¢ metalicznie
przewodami ochronnymi PE z projektowanym uziemieniem.

Ochrona przy uszkodzeniu ( przed dotykiem po _ srednim )
W celu zapewnienia skutecznej ochrony przy uszkodzeniu — przed dotykiem posrednim
nalezy zastosowac samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w ukfadzie sieci : TNC, ktore
zrealizowane zostanie:
* - w projektowanej linii kablowej o$wietleniowej za pomocg zabezpieczen zwarciowych
z wkiadkg bezpiecznikowg zlokalizowanych w szafce SOK, o parametrach
technicznych podanych na schemacie ideowym zasilania, w uktadzie instalacji TNC
« - w projektowanych obwodach latarni oswietleniowych za pomocg zabezpieczen
zwarciowych z wktadkg bezpiecznikowg Wts 2A

Uwagi ko Acowe.

1. Wszystkie prace w pobli zu urz gdzen elektroenergetycznych b edacych pod napi eciem
nalezy wykona é po uprzednim wyt gczeniu urz gdzen energetycznych. Zgtoszenia
przyjmuje Rejonowa Dyspozycja Ruchu — tel.: 758-68- 151 738-23-00 (czynny cat g dob e).

2. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzyska¢ zgode z Urzedu Terenowego na wejscie w teren.
Calosc robdt nalezy wykonac zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzer Elektroenergetycznych,
Polskimi Normami oraz projektem.

3. Catosc robdt wykonac zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, wymogami norm i przepiséw w
zakresie opracowania.

4. Po zakonczeniu rob6t montazowych dokonac niezbednych badar i pomiaréw, a protokoty z
ich wynikami przekazac uzytkownikowi urzgdzen w czasie odbioru ostatecznego.
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5. Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie przepisbw Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej” w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012r.) realizacje projektowanej inwestycji
liniowej na dziatkach nr. 628/3, 627, 629, 636 — w miejSCOWOSCi Reguly i
dziatkach nr: 678/1, 679/1, 681/9, 681/11, 1513 —Michatowice Osie dle. gmina Michatowice
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe nalezy uznac za
proste:
1. W podiozu projektowanej inwestycji, pod warstwg humusu wystepuje migzsza seria gruntow
niespoistych (gtéwnie piaski drobne i srednie);
2. Zwierciadto wody gruntowej pierwszego poziomu wodonos$nego o charakterze swobodnym wystepuje
Znacznie ponizej projektowanego poziomu utozenia linii kablowej, gtebokos$¢ potozenia linii kablowej
0,8m i posadowienia latarni;

3. Do zasypania wykopu po utozeniu linii kablowej i przytgcza kablowego wykorzystany zostanie ten sam
grunt, pochodzgcy z wykopu.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci elektroenergetyczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 roku poz. 640)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze zmianami)-
wysokos¢ proj. montazu oswietlenia ulicznego h=850 cm. Obszar oddziatywania proj.
linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia zamyka sie na dziatkach nr: 628/3,
627, 629, 636 — w miejscowosci Reguly i dziatkach nr: 678/1, 679/1, 681/9, 681/11,
1513 —Michatowice Osiedle. gmina Michatowice

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07-06-2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i
terenbw (Dz. U.2010.109.719). Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg.
przepisOw w/w rozporzgdzenia zamyka sie na dziatkach nr: 628/3, 627, 629, 636 — w
miejscowosci Reguly i dziatkach nr: 678/1, 679/1, 681/9, 681/11, 1513 —Michatowice
Osiedle. gmina Michatowice

4. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych
poziomow pot elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdéw sprawdzania
dotrzymywania (Dz. U.2003.192.1883) Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg.
przepisOw w/w rozporzgdzenia zamyka sie na dziatkach nr: 628/3, 627, 629, 636 — w
miejscowosci Reguly i dziatkach nr: 678/1, 679/1, 681/9, 681/11, 1513 —Michatowice
Osiedle. gmina Michatowice

5. Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pobzniejszymi zmianami) informuje, Zze
uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie 1 usytuowanie zaprojektowanego obiektu
budowlanego — budowy linii kablowej niskiego napiecia:

» Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczat poza teren dzialek na ktére inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

 Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddzialywania.

* Interesy os6b trzecich nie bedg naruszone.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIA +KI SASIEDNIE
1. Obszar oddziatywania zostat okre$lony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunkéw
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technicznych jakim powinny odpowiadac sieci elektroenergetyczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 roku poz. 640)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze zmianami)-
wysokos¢ proj. montazu oswietlenia ulicznego h=850 cm. Obszar oddziatywania proj.
linii kablowej wg. przepisow w/w rozporzgdzenia zamyka sie na dziatkach nr: 628/3,
627, 629, 636 — w miejscowosci Reguly i dziatkach nr: 678/1, 679/1, 681/9, 681/11,
1513 —Michatowice Osiedle. gmina Michatowice

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07-06-2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U.2010.109.719). Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg.
przepisow w/w rozporzgdzenia zamyka sie na dziatkach nr: 628/3, 627, 629, 636 — w
miejscowosci Reguly i dziatkach nr: 678/1, 679/1, 681/9, 681/11, 1513 —Michatowice

Osiedle. gmina Michatowice

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych
poziomow pot elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobéw sprawdzania
dotrzymywania (Dz. U.2003.192.1883) Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg.
przepisOw w/w rozporzgdzenia zamyka sie na dziatkach nr: 628/3, 627, 629, 636 — w
miejscowosci Reguly i dziatkach nr: 678/1, 679/1, 681/9, 681/11, 1513 —Michatowice

Osiedle. gmina Michatowice

INFORMACJA O ODDZIAL YWANIU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pOzZniejszymi zmianami) informuje, ze uwzgledniajgc
rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — budowy linii
kablowej niskiego napiecia

Przedsiewziecie spelnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak
wystepowacé w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istothego wpltywu na stan czystosci
atmosfery.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestyciji.

Nie przewiduje sie powstawania odpadow niebezpiecznych.
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OBLICZENIA OSWIETLENIA

Reguly, Sciezka rowerowa - przy ul. Al. Topolowej

Wykonat: Zbigniew Bakiewicz
Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:

Firma:
Numer klienta:

Data: 06.02.2017
Edytor:
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Zbigniew
Typewriter
OBLICZENIA OŚWIETLENIA

Zbigniew
Typewriter

Zbigniew
Typewriter
- przy ul. Al. Topolowej

Zbigniew
Typewriter

Zbigniew
Typewriter
Wykonał: Zbigniew Bąkiewicz

Zbigniew
Typewriter

Zbigniew
Typewriter
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Regutly, $ciezka rowerowa _

3 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.02.2017

Reguly, $ciezka rowerowa / Lista opraw

: 12 LEDS 500mA

WW /335472

Numer artykutu: @
Strumien Swietlny (Oprawa): 2021 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 2394 Im

Moc opraw: 20.0 W i
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 36 69 93 99 84

Wyposazenie: 1 x 12 LEDS 500mA WW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

$, r
€

SN
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Reguly, sciezka rowerowa

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

2021 Im

2394 Im

200 W
jednostronnie na dole
31.000 m

4.000 m

4430 m

-0.600 m

00°

0.000 m

— DIALUX

06.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka / Dane planowania

(Szerokosc¢: 2.000 m)

h 4

)

12 LEDS 500mA WW / 335472
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 540 cd/kim
przy 80°: 340 cd/kim
przy 90° 23 cd/klm
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.
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Reguly, sciezka rowerowa _ D | M\ I_ ux

06.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka / Wyniki szczego6towe

0 [

- - 0.60
0.00 31.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:265

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Dtugos¢: 31.000 m, Szerokos¢: 2.000 m

Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.69 2.1
Wartosci zadane wedtug klasy: >7.50 =>1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
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Reguly, sciezka rowerowa _ D | M\ I_ ux

06.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka / Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1 / Zestawienie wynikow
lz.oo m
0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:265

0.00 31.00 m

Siatka: 11 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.69 2.1
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
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Reguly, sciezka rowerowa

Telefon

DIALux

06.02.2017

Sciezka / Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1 / I1zolinie (E)

——
[~ 10 5 10 15 200m
20\ \ | / / /
0.00
0.00 31.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 265
Siatka: 11 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.69 2.1 19 0.274 0.109
29
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OBLICZENIA TECHNICZNE.
Dobér urz gdzen oswietlenia uliczneqo

Oswietlenie ulicy zaprojektowano oprawami o mocy z la mp g led o mocy 20W o
nast epuj gcych parametrach:

Moc pobierana 20W
Napiecie zasilania 230V
Prgd pracy lampy In=0,1A
Prgd rozruchu oprawy Ir=1,8A
Wspétczynnik mocy cos fi =0.85
Klasa ochronnoéci I
Stopiern ochrony obudowy IP66

Zestawienie mocy.

Moc przytgczeniowa - Ps = proj. 5,0 kW

Obci gzenie proj. szafki SOK

Ps= proj. 5,0 kW

5000
ls. = = 8,5A po uwzglednieniu prgdu rozruchu = 1,8 x 8,5 = 15,3A
1,73 x 400x 0,85

Obci gzenie proj. linii kablowej

Dla odcinka najbardziej obcigzonego
Ps= proj. 6x0,08 + 0,68 + 20x0,08kW = 2,76kW

2760

= 4,69A
1,73 x 400 x 0,85

Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodéw: YAKXS 4x25mm? - 125A



ZESTAWIENIE MATERIAt OW MONTA ZOWYCH.

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm kg 2080.
2. Fundament prefabrykowany pod latarnie szt 54,
3. Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1 kV 4x25 mm?2 m 2173.
5. Ogranicznik przepie¢ nn,GXO 0,66/5 bez odtgcznika szt 6.
6. Opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi - ocechowana szt 279.
7. Oprawa Led 20W z modutem komunikaci i czujnikiem ruchu szt 21.
8. Oprawa Led 20W z modutem komunikaci i czujnikiem ruchu’ szt 32.
9. Oprawa sodowa 70W szt 1.
10. Ostona rurowa gietka do kabli, polietylenowa DVK o $rednicy: 75mm m 1853.
11. Ostona rurowa sztywna dla ciezkich warunkéw terenowych SRS fi 75mm m 61.
12. Ostona rurowa sztywna odporna na promieniowanie UV; BE fi 50mm m 6.
13. Piasek m3 203.
14, Ptyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m szt. 1.
15. Ptyta ustojowa szt. 1.
16. Uziom pionowy szpilkowy kpl. 59.
18. Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm?2 m 220.
19. Stup rurowy uliczny aluminiowy 4m - szt 53.
20. Stup rurowy uliczny aluminiowy 7,5m - anodowany, grafit CI-65 szt 1.
21, Szafa oswietlenia zewnetrznego np. SOK-4 szt. 1.
22. Tabliczka zaciskowa szt. 54.
23. Uchwyt odciggowy konicowy systemu 4-przewodowego SO 34.25, 4x25mm?2 szt 1.
24, Zacisk odgatezny SL 4.25 szt 10.
25. Zerdz strunobetonowa wirowana dla linii nn E-10,5/4,3 szt 1.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa sciezki rowerowej w ul. Topolowej na odcinku
od komisariatu policji w Regutach do ul. Szkolnej w Michatowicach
[O$wietlenie $ciezki rowerowej kablowe nN YAKXS 4 x 25 mm?]

dziatki nr ew.: 628/3, 627, 629, 636 — Reguly i 678/1, 679/1, 681/9, 681/11, 1513 —Michatowice Osiedle.

BRAN ZA:

elektryczna

Inwestor:

GMINA MICHALOWICE

Al. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice- Reguty

SPIS ELEMENTOW

1.

Strona tytutowa

2. Spis elementow.
3 Cze$c¢ opisowa informaciji.

CZESC OPISOWA.
Projekt opracowano w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Zakres robdt dla catego zadania budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji kolejnych obiektéw.

10.

posadowienie stupéw aluminiowych i opraw oswietleniowych

utozenie kabli typu YAKXS 4x25 mm2

utozenie kabli typu YAKXS 4x25 mm 2; bednarki FeZn 25x4 oraz przepustéw w wykopie otwartym
podigczenie kabla YAKXS 4x25 mm 2; bednarki FeZn 25x4 na stupie linii o$wietlenia ulicznego i
wprojektowanych stupach os$wietleniowych

Wykaz istniejgcych obiektdow budowlanych:

linia kablowa niskiego napiecia

linia napowietrzna $redniego napiecia 15kV

linia napowietrzna wysokiego napiecia 220kV

kanalizacja

kabel telekomunikacyjny

gaz wysokiego cisnienia

droga

Dziatki nr ew. 628/3, 629, 636 — Reguly i 678/1, 679/1, 681/9, 681/11, 1513 —Michatowice Osiedle. przy
ul. Topolowej gmina Michalowice nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg opiece
konserwatorskiej, z wyjgtkiem dz. nr ew. 627 — Reguly, ktéra jest wpisana do rejestru zabytkow i
podlega opiece konserwatorskiej

Inwestycja projektowana jest na dz. nr 628/3, 629, 636 — obr. Reguly i 678/1, 679/1 , 681/9, 681/11,
1513 —obr. Michatowice Osiedle . Projektowana linia kablowa wykonana bedzie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i wspoétczesng wiedzg techniczna.

Obszar oddziatywania projektowanej linii_napowietrznej niskiego napigcia, swoim usytuowaniem i
gabarytami nie wplywa na sgsiednie dziatki nie objete wnioskiem, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994- prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z pOzniejszymi
zmianami)

Dziatki, na ktérej projektowany jest obiekt budowlany objete sg planem zagospodarowania
przestrzennego. Przedmiotowa inwestycja jest z w/w planem zgodna.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego- nie dotyczy

Inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych- nie dotyczy .

W przypadku budynkéw- powierzchnie zabudowy, ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalgczniku do rozporzgdzenia- nie dotyczy

marzec 2017r.
32



L

o)
o

[+
e

L

8 -
e

T
Pl

= I 7 g :.i A:_":,
[
SABAD <o — ..‘ﬁ O
il ‘0.%61{:3

wr-
e

T3]
SEAY,

10
\

1234708

9
YoM

.

‘-_3_-_-prq".05—1234/03"__

e

2

— ——— —— i — ey

e A234/08 -~ - mm - == e
S R o e e
—————————— 049P- =z o= ===z -7 PGS I234/08 "7 "7

~

- ><Xehe1232/08 o

: . K 4 100.05 — —ks225 - 09.39
ks225 —nfy— 100.82 1% . .

”: \ kg . : 1 8 @ o 6 oo o e o
oo 0 T 0 O%0 O 0°0 0O 0O 0 G U 0 0 O 0 0 gog 0 O WB\lo 0% 0”0 Q ' SN i - =%

s

2
———————————————————————————— Amre g —m g

+
b

258"

34/58'-"‘ ;
245~ — —
=T

—

|
Q.J i \
g ! : /
w5 iyt
At \‘ /
b Lelg ' 4
: \i v 4 1 !
; 11: \ “:l ! /
LU 1 Y
| \ ‘
| |\ ] | ° 4
! 1 ll | //
1 |
| | /
\ ’ ,‘l B : g.' X |l //
/ e @3’550_@’5, T I‘QOD_ - =" o 0 I‘.I'\ I', IlI I1 ‘I Il. E: l O\, A\Q':-"d} //
e B - ENDA
Fmm=" \ % /\@7 ///’ B.-C.-D.-E.-F.-G.-H.-I.-).- K.-L.-M.-N.-O.-A. - LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI
“pb.é?ﬁ g % G@I‘O e s o ) f - PROJEKTOWANA SZAFKA OSWIETLENIOWA SOK [ZASILANIE | STEROWANIE] NA StUPIE LINII ENERG. nN PGE DYSTRYBUCJA S.A.
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arostwo Powiatowe w Pruszkowie, zi ezji i Gospodarki Nieruchomosciam S )
j p ieru iami 1. do 55. - PROJEKTOWANA LINIA ENERGETYCZNA nN KABLOWA YAKXS 4 x 25mm? OSWIETLENIA ULICZNEGO - OBWOD NR 2
UWAGA: gé'znzice.w kol:rze ﬁ_oletz;vym eredstgm:;:;eg: mapie pqchode}za.z l::ekthactj)i m.apylewidin;bw'nej‘w s:‘cali 1::(!00t. o . 3.do 17.i 18. do 55. - PROJEKTOWANE LATARNIE Z OPRA WA LED 20W NA StUPI ALUMINIOWYM 4m
Nt
enie tych granic pod wzgledem dokfadnosciowym nie spefnia kryteriow obowiazujacych obecnie standardéw technicznych. 1d - PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO StUPA NA NOWY WIROWANY
33;21?:“’ ri{eckif; Zmat pélrj;ff 9::? 1d do 2d - PROJEKTOWANY DEMONTAZ ODCINKA ISTNIEJACEJ LINII OSWIETLENIOWEJ NAPOWIETRZNEJ
i uiy, AZ.ew. | . 7
Nrewidencjiezgloszenia: WG.6640.6809.2016 2d do 7p - PROJEKTOWANY DEMONTAZ ODCINKA ISTNIEJACEJ LINII OSWIETLENIOWEJ KABLOWEJ
Skala 1: 500 - e, : 2d, 3d, 4d, 5d, 6d - PROJEKTOWANY DEMONTAZ ISTNIEJACYCH LATARNI Z OPRAWA SODOWA 70W NA StUPI ALUMINIOWYM 8,5m - DO ODZYSKU
Pnémadc:?a sig, .?.c mmc_lszy dokumszm zostat opracowany w wyniku prac | | | | |
i B e S i 1p do 7p - PROJEKTOWANY ODCINEK ISTNIEJACEJ LINII ENERGETYCZNEJ nN KABLOWEJ YAKXS 4 x 25mm? OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZEBUDOWANY
oyt 1 o _— - DO NOWEJ TRASY - OBWOD NR 3
Organ prowadzacy pafstwowy zasob i
o S ! o ey 3p, 4p, 5p, 6p - PROJEKTOWANE ISTNIEJACE LATARNIE Z OPRAWA SODOWA 70W NA StUPI ALUMINIOWYM 8,5m PRZENIESIONE DONOWEJ LOKALIZACII
Identyfikator ewidencyjny materiam
mfo:gu }np;m licm;ilc; : e 2p - PROJEKTOWANA LATARNIA Z OPRAWA SODOWA 70W NA StUPIE ALUMINIOWYM 8,5m
[Jata wpisania operatu technicznego
| do cWicIlcnc}i matcrialk}:r S 11 STY. 2017
Przedsiebiorstwo Usfug Geodezyjno - K Zup.ST ROSTY
e r - icznyc . . . H "
e e e SHURSENNCR P
05-800 Pruszkéw, ul. Berenta 8, e e B mg Nrek Skrok
Tel 22 728 .
Em?aii: ggqgggj;;fdéiﬁs@ﬁpf& B Spt.k!or - C_Jl E@(fdggﬂngj
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat pruszkowski DO CE LOZ\IC if{&iﬁ%ﬁvﬁg? IZ'\gARI\D(éINALEM
gmina Michatowice PROJEKTANT:
wie$ Reguly
Dz.ew.nr 630,436,626 527
Fragment mapy zasadniczej
skala 1:500
Ukiad wspotrzednych : WSW 75
Poziom odniesieninaﬁ(ronsztadt 60
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych dla ktérych
brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w terenie w
Ay e imie i nazwisko podpis STU D | O LAR GO autorska pracownia projektowa architektow
numer uprawnief Parkowa 33A,05—-831 ROZALIN, tel.22 7981098, 0507108799, email largo@largo.biz.pl
Przedstawiona sytuacja w zakreslonym obszarze jest zgodna ze ke -
stanem faktycznym na gruncie na dzien grudzier 2016 r. o g;é%(}y’mlln{amg}t]g;gwewarsmw o T
Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciazer stuzebnosciami
gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych
Andrsaj Nosecki
N 29
Chrza D&,ZKW;

Zbigniew Bgkiewicz
St — 785/87

ektowal X Rozbudowa sciezki rowerowej w ul. Topolowej na odcinku od

projektowa obiekt komisariatu policji w Regutach do ul. Szkolne] w Michatowicach

[Oswietlenie sciezki rowerow?' kablowe nN YAKXS 4 x 25 mm’]
dziatki nr ew.: 628 ('5627' 629, 636 — Reguly

dzialki nr ew.. 679/1, 681/9, 681/11, 1513 — Michafowice Osiedle

CZESC RYSUNKOWA PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU cz.1

Projekt budowlan E 1
branza dlektryczna data | marzec 2017 skala | 1; 5Q0stadum ! y pzT L.

Pruszkéw dnia 12.01.2017 r.

rysunek numer rysunku
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g A.-B.-C.-D.-E.-F.-G.-H.-l.-).- K.-L.-M.-N.-O.-A. - LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI \
1. - PROJEKTOWANA SZAFKA OSWIETLENIOWA SOK [ZASILANIE | STEROWANIE] NA StUPIE LINII ENERG. nN PGE DYSTRYBUCIA S.A. Y
9 1. do 17. - PROJEKTOWANA LINIA ENERGETYCZNA nN KABLOWA YAKXS 4 x 25mm? OSWIETLENIA ULICZNEGO - OBWOD NR 1 \ -
anl¥ 2 < \
; 1. do 55. - PROJEKTOWANA LINIA ENERGETYCZNA nN KABLOWA YAKXS 4 x 25mm? OSWIETLENIA ULICZNEGO - OBWOD NR 2 \
Y T e 3.do 17.i 18. do 55. - PROJEKTOWANE LATARNIE Z OPRAWA LED 20W NA StUPI ALUMINIOWYM 4m ——
1d - PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO SLUPA NA NOWY WIROWANY
UWAGA: Granice w kolorze fioletowym przedstawione na mapie pochodza z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000. - 7 9
S s R e B e s el Ml e e RO 1d do 2d PROJEKTOWANY DEMONTAZ ODCINKA ISTNIEJACE LINII OSWIETLENIOWES NAPOWIETRZNE
RN : 2d do 7p - PROJEKTOWANY DEMONTAZ ODCINKA ISTNIEJACEJ LINII OSWIETLENIOWE] KABLOWEI
B 2d, 3d, 4d, 5d, 6d - PROJEKTOWANY DEMONTAZ ISTNIEJACYCH LATARNIZ OPRAWA SODOWA 70W NA StUPI ALUMINIOWYM 8,5m - DO ODZYSKU
i vt glosasnl WG £040.68002018 okl .32 ey Bomen 7o iy W e 1p do 7p - PROJEKTOWANY ODCINEK ISTNIEJACEJ LINII ENERGETYCZNEJ nN KABLOWEJ YAKXS 4 x 25mm? OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZEBUDOWANY
| g i e e e DO NOWEJ TRASY - OBWOD NR 3
T T 3p, 4p, 5p, 6p - PROJEKTOWANE ISTNIEJACE LATARNIE Z OPRAWA SODOWA 70W NA StUPI ALUMINIOWYM 8,5m PRZENIESIONE DONOWEJ LOKALIZACJI
rowadziacy pansiwowy z .
eadsriyl husegubeesy Starosta Pruszkowski 2p - PROJEKTOWANA LATARNIA Z OPRAWA SODOWA 70W NA StUPIE ALUMINIOWYM 8,5m
Opracowano systemem GEO-MAP. PDF utworzyl(a) : Anna Olszak 2017.01.11

Przedsiebiorstwo Usfug Geodezyjno - Kartograficznych
~Kujawski - Nosecki - Kuniccy”
05-800 Pruszkoéw, ul. Berenta 8,
Tel 22 728 88 26, 22 758 80 09
email: geodezjapruszkow@wp.pl,

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewodztwo: mazowieckie

Powiat pruszkowski
gmina Michatowice
wie$ Reguly, dz. 630

wies Michatowice Osiedle, dz. 679/1, 681/9, 681/11

Fragment mapy zasadniczej
skala 1:500
Uk{ad wspotrzednych : WSW 75
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych dia ktérych
brak byfo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione w terenie w
czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Przedstawiona sytuacja w zakreslonym obszarze jest zgodna ze
i stanem faktycznym na gruncie na dzien grudzien 2016 r.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami
gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych
fi." RO A | 'R PRI

Andraai Negechi

NT U /

05-825 Qrodaiz! 21
Pruszkéw dnia 12.01.2017 r.

Identyfikator ewidencyjny materiatu P. 1421 20‘4?\ A0

zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatéw zasobu 1 1 STY Zﬂ 17

zup. STAROSTY
Imig, nazwisko i podpis osoby
reprezentujacej organ m rek Skrok
kacji geodezyjnej

ZA ZGODNOSC KOPIl MAPY

DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM
PROJEKTANT:

imie i nazwisko podpis STU Dl O LARGO autorska pracownia projektowa architektow
numer uprawnien Parkowa 33A,05—831 ROZALIN, tel.22 7981098, 0507108799, email largo@argo.biz.pl
inwest Urzqd Gminy Michafowice
INWeStor IRequty, Al. Powstaricéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice
etowal Zbigniew Bqkiewicz . Rozbudowa sciezki rowerowej w ul. Topolowej na odcinku od
projektowat| o~ 785/87 obiekt komisariatu policji w Regutach do ul. Szkolne] w Michalowicach
[Oswietlenie sciezki rowerowej kablowe nN YAKXS 4 x 25 mm
dziatki nr ew.: 62? , 627, 629, 636 — Reguty
dziatki nr ew.: 679/1, 681/9, 681/11, 1513 — Michalowice Osiedle
rysunek CZESC RYSUNKOWA PLANU numer rysunku
ZAGOSPODAROWANIA TERENU cz.2
branza elektryczna data marzec 2017 skala [1: 500 :}_g‘j'e'am Projekt budowlany EPZT2 .




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa sciezki rowerowej w ul. Topolowej na odcinku
od komisariatu policji w Regutach do ul. Szkolnej w Michatowicach
[O$wietlenie $ciezki rowerowej kablowe nN YAKXS 4 x 25 mm?]
dziatki nr ew.: 628/3, 627, 629, 636 — Reguty i 678/1, 679/1, 681/9, 681/11, 1513 —Michatowice Osiedle.

BRAN ZA: elektryczna

Inwestor:

GMINA MICHALOWICE

Al. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice- Reguty

Projektowat:
Zbigniew B gkiewicz upr. nr St-785/87 .

marzec 2017 r.



1. Strona tytutowa
2. Spis elementoéw.
3 Czes¢ opisowa informacii.

3. Czes¢ opisowa informacji BiOZ
3.1 Podstawa opracowania informacji BiOZ:

* Projekt opracowano w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* przepisy BHP dotyczgce prac budowlanych w zakresie elektrycznym i
elektroenergetycznym.

3.2 Zakres robot dla catego zadania budowlanego or  az kolejno $¢ realizacji kolejnych
obiektow:

» posadowienie stupéw aluminiowych i opraw oswietleniowych

» utozenie kabli typu YAKXS 4x25 mm2

» utoZenie kabli typu YAKXS 4x25 mm 2; bednarki FeZn 25x4 oraz przepustow w wykopie
otwartym

» podigczenie kabla YAKXS 4x25 mm 2; bednarki FeZn 25x4 na stupie linii o$wietlenia
ulicznego i projektowanych stupach oswietleniowych

3.3 Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:
linia napowietrzna i kablowa niskiego napiecia

» linia napowietrzna $redniego napiecia 15kV

* linia napowietrzna wysokiego napiecia 220kV

» kanalizacja

» kabel telekomunikacyjny

e gaz wysokiego cisnienia

e droga

3.4Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj  gcych zagro zenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi

* linia napowietrzna i kablowa niskiego napiecia

» linia napowietrzna sredniego napiecia 15kV

* linia napowietrzna wysokiego napiecia 220kV

» kanalizacja

» kabel telekomunikacyjny

* gaz wysokiego cisnienia

* droga

3.5Przewidywane zagro zenia podczas prac realizacyjnych:

» roboty wykonywane w poblizu linii napowietrznej niskiego napiecia (montaz stupéw opraw
oswietleniowych i wysiegnikow oraz podwieszenie przewodow)

* prace w poblizu urzgdzen dzwigowych (zawieszanie opraw oswietleniowych i wysiegnikéw

i oraz podwieszenie przewodow)
3.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  gce niebezpiecze nstwom wynikaj gcym
Z prowadzenia robot budowlanych.

» Wszelkie prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywac zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

» Wszystkie prace w pobli zu urz gdzen elektroenergetycznych b edgcych pod napi eciem
nalezy wykona é po uprzednim wyt gczeniu urz gdzen energetycznych. Zgtoszenia

przyjmuje Rejonowa Dyspozycja Ruchu — tel.: 758-68- 15 738-23-00 (czynny cat g dob e).
* nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikow do realizacji robot
budowlanych
» dopilnowac¢, aby montaz przewodu na stupie wykonywaty osoby posiadajgce S$wiadectwo
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urzgdzen elektrycznych do 1 kV i do pracy na
wysokosci,
o zaleca sie wykonywanie wszystkich prac montazowych przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi izolowanych
36



zadbac, aby materiaty stosowane przy realizacji przytgczy posiadaly stosowne atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia

pracownikédw wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosownie do zastosowanej metody
prowadzenia rob6t montazowych.

W miejscu zbli zenia do urz gdzen infrastruktury podziemnej prace prowadzi € recznie z
zachowaniem szczegolnej ostro  zno $ci.

37
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"\ = ISTNIEJACE LINIE OSWIETLENIA ULICZNEGO | LINIE PGE
‘f\ - PROJEKTOWANA SCIEZKA ROWEROWA + CHODNIK
‘\ - PROEKTOWANA LATARNIA OSWIETLENIA ULCZNEGO - ~>0O<

SKALA 1 :500
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PROJ. LATARNIA OSWIETLENIA

o
[@n)
g
PRZEKROJ "A" - "A" SCIEZKI, CHODNIKA, FUNDAMENTU <¢
LATARNI | KABLA OSWIETLENIA.W OBSZRZE STANOWISKA 5
ARCHEOLOGICZNEGO AZP 58-95/11 <
[ WYMIARY PODANE W cm ; SKALA 1 :20] E
<
‘ 200.00 T 100.00 Z
\ \ i
SCIEZKA ROWEROWA CHODNIK %
POZIOM ZIEMI 50.00— &
POZIOM ZIEMI
o
e
=8
PROJ. FUNDAMENT POD LATARNIE CD7 imie i ”OZW?SKOﬁ podpis S TU D ‘ O LAR G O autorska pracownia projektowa architektow
numer uprawmie Parkowa 33A,05-831 ROZALIN, tel.22 7981098, 0507108799, email largo@largo.biz.pl
) . ¢ Urzqd Gminy Michatowice
& NWeStOr IRequty, Al. Powstaricéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice
N Ctowat Zbigniew Bakiewicz Rozbudowa Sciezki rowerowej w ul. Topolowej na odcinku od
< projektowa _ obiekt komisariatu policji w Requtach do ul. Szkolnej w Michatowicach
PROJ. KABEL LINII OSWIETLENIA W RURZE St - 785/87 [Oswietlenie sciezki rowerowej kablowe nN YAKXS 4 x 25 me]
OStONOWEJ @75mm, W WYKOPIE L o6l pg dziatki nr ew.: 628/3, 627, 629, 636 — Requly
[Wykop pod kabel szer. 40cm x gtebokosc¢ 80cm] [ dziatki nr ew.: 679/1, 681/9, 681/11, 1513 — Michalowice Osiedle
Przekroj poprzeczny przez obiekt na terenie stanowiska numer rysunku
rysunek archeologicznego nr AZP 58-65/11
- |Projekt budowl
branza elektryczna data | marzec 2017 skalo | 1: 500 stadm rojext budowiany E 3_
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imie i nazwisko : STU D ‘ O LAR GO autorska pracownia projektowa architektow
numer uprawniefi podpis
A Parkowa 33A,05—831 ROZALIN, tel.22 7981098, 0507108799, email largo@largo.biz.pl
ZNACZENIA KOLOROW
\- PROJEKTOWANE OSWIETLENIE KABLOWE SCIEZKI ROWEROWE westor |Urzad Gminy Michafowice _ .
. - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ LINIl OSWIETLENIA UL. TOPOLOWEI 2 Regufy, Al. Powstoncdw Warszawy 1, 05-816 Michatowice
| - ISTHIEICE LINE OSWIETLENIA ULICINEGO | LINE PG || SRS SIS roverave) v Ul Topdanc 1o odee, 09,
\ - PROJEKTOWANA $CIEZKA ROWEROWA + CHODNIK _ / [Oswietlenie sciezki rowerowe] kablowe nN YAKXS 4 x 25 mm’]
N\ ~ dziatki nr oew. 628/3, 627, 629 636 — Requty .
\\‘ SKALA 1 : 500 \ \ dzialki nr ew.: 679/1, 681/9, 681/11, 1513 — Michalowice Osiedle
\\ \ ounek PLAN | PRZEKROJ SKRZYZOWANIA Z GAZEM numer rysunku
\ \\ WYSOKIEGO CISNIENIA
| branza dreldoyazricelektryczna data | marzec 2017 skala Ztrgjﬁewim Projekt budowlany E 4
PRZEKROJ SKRZYZOWANIA KABLA Nn Z GAZOCIAGIEM
WYSOKIEGO CISNOENIA @ 400mm - PO OSI GAZOCIAGU
[ WYMIARY PODANE W cm ]
237.20 118.60
185.14 SCIEZKA ROWEROWA CHODNIK 118.60
106.01
POZIOM ZIEMI ﬁﬂ

53.30

‘ POZIOM ZIEMI

\_/%\_/%\_/%\_/%\_/%\_/% 5@”@ u@ u@

70.00
L*5 o.oo—»4
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WMMMMMMMMO o K &Y % ‘SOOQOOQOO & i ‘
o @Oﬁ@(% AL DADAD AT 3
]
0 =
= -
~_Proj.bednarka FeZn30x4 mm @
e
. u \Q Proj.bednarka FeZn30x4 mm’/
Proj. RURA OStONOWA SRS @75mm L= 4m Istn. KABEL ENERG. nN oswietl. ulicznego °
5 8 [min. 1,5m z kazdej strony gazociggu] do demontazu 0 ) o
S I KABEL ENERG. nN oswietl. ulicznego g Proj. R.URA OStONQW.A RS Q575mm L= Am =
n < [przebudowa istn. kabla o$wietlenia] [min. 1,5m z kazdej S,t“?”y ga;oc@gu] el
g KABEL ENERG. nN oswietl. ulicznego 3 I=
l [proj. budowa kabla osSwietlenia $ciezki i chodnika] l&
; s
‘ ASTN. GAZOCIAG WYSOKIEGO CISNIENIA &I 200 rm //: 1;

Opracowat: ZBIGNIEW BAKIEWICZ upr. bud. St -785/87




OZNACZENIA

KOLOR ISTN. LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWA - WEASNOSC GMINA MICHAtOWICE
KOLOR PROJ. LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWA - WtASNOSC GMINA MICHAtOWICE
KOLOR ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA n PGE DYSTRYBUCJA S.A. < ISTN. SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO SON
KOLOR ISTN. LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWA - PRZEBUDOWANA DO NOWEJ LOKALIZACII %) NA SLUPIE LINII ENERG. NAPOW. PRZY UL.
-WEASNOSC GMINA MICHAtOWICE ;J 2 i KOLEJOWEJ rég SZKOLNEJ
N 58 e B B -
OZNACZ. /‘é( * PROJ. LATARNIA Z OPRAWA SODOWA 70W [PRZESTAWIONA DO NOWEJ LOKALIZACII] NA StUPIE E g | | * |
Proi. 3L.03 ALUMINIOWYM SAL 8,5m ANODOWANYM [ CI 65] Z WYSIEGNIKIEM [wysieg 1,0m x kqt Sst.] B § 3xGXO 0,66/5 | %{ | L T |
J. SL. 3
soda 70W g- w — ] PRZELACZNIK
[istn.latarnia przestawiona] < E / R<10,00Q ‘96‘;&( o R-0-A . . |
| o
OZNACZ. @ PROJ. LATARNIA Z OPRAWA LEOWA 20W/12LEDS/500mA/WW [WYPOSAZONA W CZUJNIK RUCHU] l\i NE ‘i‘}L - 6 6 |
Proj. 4L.01 NA StUPIE ALUMINIOWYM SAL 4m BEZ WYSIEGNIKOW S5 | PR, [ ) |
LED 20W 0PRAWY WYPOSAZONE SA W MODULY KOMUNIKACI RADIOWEJ (WSZYSTKIE), DODATKOWO 15 SZT. : " §*Z = ?z =
[+ cz. ruchul 7 ABUDOWANE CZUINIKI RUCHU, KTORE W MOMENCIE WYKRYCIA OBECNOSCI ROZIASNIAIA PO N | S0A S0A |
KILKA IM PRZYPISANYCH OPRAW. < | N \ |
| | = |
OZNACZ. I'PROJ. ODGROMNIK GXO 0,66/5 ( N ]
3xGXO0 0,66/5 | PE | |
. . S ~ e o R
OZNACZ. X PROJ. DEMONTAZ KOLIDUJACEGO ODCINKA LINII OSWIETLENIA ULICY TOPOLOWEJ £ PROJ. SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO SOK-4 i IS
3 NA StUPIE LINII ENERG. NAPOW. PRZY UL. TOPOLOWEJ
_ Bl 1
el -
A0 nan of ! ! | Istn. R<3,3Q
SZCZEGOL"A S - | ‘ -
Proj. 37L.02 z \ \ \ gt .
LED 20W £ | | |
[+ cz. ruchu] IS
&
3 = ‘ ‘ ZEGAR I ‘
/ 3 < ‘ ‘ ASTRONOMICZNY 5 ‘
.‘ g ‘ Lz-25 Lz25 L2-25 -
”__PROJ.YDY3x15mm? g ‘ j I]_ ‘
. [T ) 1 0] @] o) ), :
| = Listwa L2V 00 o %
K I e R | SH
! ! 8 . : S 2
! ZAH | TABLICZKATB-1 ol e ‘ ! S L
| - o] ~
i & i & T e T gN‘E
I i = &
i i .%J m
| | — Q X
~ i SO s i o Proj. Ru< 5 Q é‘:f
YAKXS 4 x 25mm? Proj. 5L.03 Proj. 4L.03 Proj. 3L.03 Proj. 2L.03 g “Q
N N soda 70W soda 70W soda 70W soda 70W Proj. 1L.03 T4
L L [istn.latarnia [istn.latarnia [istn.latarnia [istn.latarnia & soda 70W = <‘:
tg t% przestawiona] przestawiona] przestawiona] przestawiona] [nowa latarnia] < 3
: R<10,0 Q ! ¥ 38
FeZn 30 x 4mm u3< 10,0 Q <\‘10,o Q ,/ ﬁ‘w,o Q m g
7N\ 7N
1 Proj. przebudowa [do nowej lokalizacji] istn. linii energ. kablowej nN oswietlenia ulicznego
= YAKXS 4 x 25mm? kolidujacej z proj. $ciezkg rowerowaw rurach DVK i SRS @ 75mm
R<10,0Q L=211/243m +Fezn 30 x 4mm L=211/226m - OBWOD NR 3 o i )
Istn. odc. linii napow. osw. do demontazu L=22m
Istn. linia oswietlenia ulicznego ul. Topolowej Istn. 6L.03 D A W W
kablowa YAKXS 4 x 25mm? soda 70W Istn. odc. linii kablowej o$w. do demontazu L=200m Istn. stup P-10/ZN-10 do wymiany na
o stup wirowany K-10,5/E-10,5/4,3
- 7 3
Ve - N Istn. stup K-10/E-10,5 do demontazu
/ \ ) ) ) ' ) : ) . ) ) :
Proj. 38L.02 Proj. 37L.02 Proj. 36L.02 Proj. 35L.02 Proj. 4L.02 Proj. 3L.02 Proj.2L.02  Proj. 1L.02 Proj. 1Lol  Proj. 2L.ol Proj.3L.ol  Proj.4Lol  Proj.5Lol Proj. 12l.01 Proj. 13L.ol  Proj.14l.o1  Proj. 15L.01
LED 20W / LED 20W \ LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W LED 20W
/ [+ cz. ruchu] \ | [+ cz. ruchu] [+ cz. ruchu] [+ cz. ruchu] [+ cz. ruchu] I [+ cz. ruchu]
I ) I )
@ \\ @ 7 @ @ I @ @ @ @_ @ @ @ @ @ i @ @ @ @
I I
— — — — I — — — — — — — — — I — — — —
R<70,00 N N R<T0,00Q Y / R<70,0Q R<70,00Q i R<70,0Q R<70,0 Q R<70,00Q R<T0,00Q R<70,00 R<70,0 Q R<70,00Q R<70,0Q R<T000 I R<T0,00Q R<70,0 Q R<T0,00 R<70,0 Q
Proj. linia energ. kablowa nN o$wietlenia ulicznego YAKXS 4 x 25mm? w rurach DVK i SRS @ 75mm L =1196/1350m Proj. linia energ. kablowa nN oswietlenia ulicznego YAKXS 4 x 25mm? w rurach DVK @ 75mm L =434/496m
SZCZEGOt IIA +FeZn30x4mm L=1196/1310m - OBWOD NR 2 +FeZn 30 x4mm L =434/464m - OBWODNR 1
UWAGI
1. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ULICZNE ZASILANE | STEROWANE BEDZIE Z PROJEKTOWANEJ ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
SZAFKI KABLOWEJ SOK ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TOPOLOWEJ. PRACUJE W SYSTEMIE TN-C
DO PROJ. SZAFKI NALEZY PODLACZYC NASTEPUJACE OBWODY OSWIETLENIA: OCHRONA PRZY USZKODZENIU ( PRZED DOTYKIEM POSREDNIM ) 42

1. DWA OBWODY PROJEKTOWANE OSWIETLENIA SCIEZKI ROWEROWEJ - OBW. NR 1 i 2

2. JEDEN ISTNIEJACY OBWOD OSWIETLENIA ULICY TOPOLOWEJ i REGULSKIEJ - OBW. NR 3
2.ZASTOSOWANE OPRAWY WYPOSAZONE SA W MODULY KOMUNIKACII RADIOWEJ (WSZYSTKIE),
DODATKOWO 21 SZT W ZABUDOWANE CZUINIKI RUCHU, KTORE W MOMENCIE WYKRYCIA
OBECNOSCI ROZIASNIAJA PO KILKA IM PRZYPISANYCH OPRAW [ w projekcie przyjeto 12 szt.

SZAFKI SOK.

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE : TN-C

STUDIO LARGO

imie i nazwisko

numer uprawniefi podpis

autorska pracownia projektowa architektow

Parkowa 33A,05—831 ROZALIN, tel.22 7981098, 0507108799, email largo@argo.biz.pl

mozliwych wejs¢ lub zejsé ze Sciezki - nalezy to zweryfikowac na p!acu budowy ]. o inwestor Urzqd Gminy Michatowice

OPRAWY Z CZUINIKAMI RUCHU SASIADUJACYMI Z ULICAMI NALEZY DODATKOWO WYPOSAZYC W Reguly, Al. Powstaficow Warszawy 1, 05-816 Michafowice

ZASLEPKI OGRANICZAJACE ICH POLE WIDZENIA NA WPROST OPRAWY, ABY POJAZDY PORUSZAJACE ] Zbigniew Bakiewicz ) Rozbudowa sciezki rowerowe] w ul. Topolowe] na_odcinku_od

SIE PO TYCH ULICACH NIE POWODOWALY URUCHOMIENIA O$WIETLENIA SCIEZKI. projetowal ot _ 785,/87 obiekt komisariatu policji w Regutach do ul. Szkolne] w Michatowicach

2. KOLIDUJACY Z PROJ. $CIEZKA ROWEROWA ODCINEK ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ULICY [Osw'e“fjg'iz“fic':rzkéw".’wgg%we '%’2b7l°w§25N GEAG XS é‘e Xu,)zls mm’]
TOPOLOWE) NALEZY PRZEBUDOWAC DO NOWEJ LOKALIZACI! | ZASILIC ZGODNIE Z PKT. 1 Z PROL. dziatki nr ew.: 679/1, 681/9, 681/11, 1813 — Michalowice Osiedle
3. NA CALEJ DEUGOSCI TRASY KABLI OSWIETLENIOWYCH NALEZY WYKONAC UZIEMIENIE TASMA rysunek Schemat ideowy zasilania numer rysunku
STALOWA OCYNKOWANA FeZn 30x4mm | POLACZYC Z UZIEMIENIEM SEUPOW [ ZACISK]

PRZEWODU "PE"]. W RAZIE POTRZEBY, PRZY SLUPACH WYKONAC DODATKOWO UZIEMIENIE ooz sata | marzec 2017 e <tagium [Projekt budowlany E 5
PUNKTOWE - SZPILKOWE, TAK ABY REZYSTACNJA UZIEMIENIA WYNIOStA R<10,0 Q elektryczna projektu -
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MAPA LOKALIZACYJNA

roj. o Swietlenie




ZArACZNIK NR 1

Przyktadowa szafka oSwietlenia ulicznego SOK-4

Opis techniczny:

1. OSZ 26/53x80 Pl. coovevriiririie st 1szt.
2. Roztacznik bezpiecznikowy 160A ...... 1szt.

3. Rozlacznik bezpiecznikowy 63A ...... S5szt.

4. Listwa LZV 00 ...ooovvvviriiiinricniie e 1szt.
5. Tablica licznikowa TL-1F/3F .. 1szt.
6. Ptyta montazowa 23x76x4 ..... . 1szt.
7. Stycznik tréjbiegunowy 80 A .. 1szt.
8. Zegar astronomiczny ... . 1szt
9. Przetacznik I-0-II 1-bieg. . - . 1szt

10. Wytacznik nadpradowy 1-bieg.
11. Lampka sygnalizacyjna zielona ...
12. Gniazdo wtykowe na szyne TH
13. Zacisk L 35mm2 .......cceeevrnne .. 125zt
14. Zacisk N 35mm2 . .

15. Szyna PEN .......... .
16. V-KIema Z tyZKg .....eevvvivreriiiiiiee e S5szt.

Podstawowe dane techniczne:

o] o] o] o] o] o] o o] o] o] o] O

Ustwa L2V 00

g |
(<]
&s
,
TL-1F/3F
p—
i i -
= i

80A % Stycznik

6
» 6
E

g—Fa—

PEN

Zgodno$¢ z normami:

Typ:

Nr karty:

In czg§¢ pomiarowa max:... ... 63 A
In cze$¢ ztqgczowa MAXi......o.ccoeeennannns 160 A
Napiecie znamionowe:..........c.ccevvnennnenn. 230/400 V
Napiecie znamionowe izolac.ji ..500/690 V
Czestotliwos¢ znamionowa: 50~60 Hz
Stopnie ochronyi...occvicviiiiiiiniiiiieieanns IK10, IP 44
Temperatura pracyic.c..eereeeennns —25~55 C
lcw prqd znam krdétkotrwaty wytrzy.:...———

Ipk prgd znam szczytowy wytrzy.:...... -
Dopuszczalny czas trwania fuku elekt.jO0Oms
Klasa ochronnoscCit. ... ... iereeeeeeieneennnnene. I

-PN-EN 61439-1:2011;
-PN-EN 61439-2:2011;
-PN-E 05163:2002;
-PN-EN 60529:2003;
-PN-EN 62262:2003;
-PN-EN 62208:2011;
-PN-EN 50274-1:2004;

44



Zbigniew
Typewriter
ZAŁĄCZNIK NR 1

Zbigniew
Typewriter

Zbigniew
Typewriter
44

Zbigniew
Typewriter


