P.B.G. GEOBUD s.c.
Grodzisk Maz., ul. Nadarzyiiska 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Ootw.nr 1

Zathr. 2

Miejscowosé: Granica

Povdat: Pruszkowski
Wojewddziwo: mazowiecki

Obiekt: System odwodnieniowy
Grnina; Michalowice ihwestor:
Wiercenie: Sz. Bagkowski

Pozér geotogiczny: mgr J. Przygoda

System wiercenia: okretny

Rzedna: 102.10 mn.p.m.

Skala 1: 15 | Data wiercenia: 2016-12
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IV. PROJEKT GEOTECHNICZNY



Pracownia Badan @ b d /4
Geotechnicznych ,,G E U S.C.
05-825 Grodzisk Maz., ul, Nadarzyriska 4

02-886 Warszawa, ul, Jagielska 374

Tel +48 603 854 776
e-mail: geobud@o2.pl

Projekt geotechniczny

systemu odwodnieniowego
zlokalizowanego w ul. J. Kochanowskiego
w miejscowosci Granica,
gmina Michatowice

Warszawa, grudzien 2016 r.
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Projekt geotechniczny systemu odwodnieniowego zlokalizowanej w ut. J. Kochanowskiego
w migjscowosct Granica, gmina Michatowice
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Prajekt geotechnioczny systemu odwodnieniowego zlokalizowanepw ul. J. Kochanowskiego
w miefscowosci Granica, gmina Michalowice

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotemn opracowania jest projekt geotechniczny systemu odwodnieniowego
zlokalizowanego w ui. J. Kochanowskiego w miejscowosci Granica, gmina Michatowice,

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

v' Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badari podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego  sysfemu odwodnieniowego zlokalizowanego w ul. J. Kochanowskiego
w miejscowosel Granica, gmina Michalowice” opracowana przez ,Geobud” s.c. w grudniu 2016 1.,

<

obowigzujgce normy okreslajgce warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

v wymagany zakres opracowania okreslony przez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3. Ogédina charakterystyka terenu

Projektowany system odwodnieniowy znajduje sie w ul. J. Kochanowskiego we wsi Granica,
gmina Michalowice, powiat pruszkowski,

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski analizowany teren jest polozony na
obszarze Roéwniny towicko-Bloriskiej, stanowigcej zdenudowang powierzchnie akumulacii
lodowcowej, uformowang zasadniczo w okresie zlodowacenia péinocnopolskiego. Pod wzgledem
geologicznym jest to plaska wysoczyzna morenowa, powstala efekcie proceséw sedymentacyjno-
denudacyjnych zachodzacych w warunkach klimatu peryglaciainego.

Powierzchnia analizowanego terenu jest wyrownana. Obecne ukszialtowanie badanego
obszaru jest czeSciowo efekiem dzialalno$ci antropogeniczne] zwigzanej z realizacig istniejacej
zabudowy i infrastrukiury.

4. Charakterystyka podfoza gruntowego

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, ktorych wyniki zestawiono w dokumentacji
badan podtoza gruntowego w podiozu projektowanego systemu odwodnieniowego wyodrebniono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

I warstwe geotechniczng budujg holoceniskie grunty nasypowe, wyksztaicone przewaznie
w postaci mieszaniny piaskbéw drobnoziarnistych, pyléw i glin z domieszkg humusowej
substancji organicznej, okruchow gruzu i Zuzla. Utwory nasypowe zalegajg w strefie
przypowierzchniowej, tworzac warstwe o grubosci 0,4 — 1,4 m. Z uwagi na lokalnie duzg
zawartosC pylow, glin oraz substancji organicznej pochodzenia roslinnego nasypy
sg kwalifikowane do grupy gruntéw stabonosnych a takze gruntéw o malej przydatnosci
do formowania nasypow. Utwory nasypowe cechujg sig staba wodoprzepuszczainoécig.

Il warstwa geotechniczna obejmuje sypkie grunty wodnolodowcowe, znajdujace sie w stanie
Srednio zageszczonym. Uogdlniona warto$¢ stopnia zageszczenia Ip jest réwna 0,60,
Pod wzgledem litologicznym sg to piaski drobnoziarniste i pylaste, miejscami zaglinione.
Strop zasadniczej serii piaskow fluwioglacjalnych zalega na glebokosci 0,4 — 1,4 m p.pd.
Sypkie osady wodnolodowcowe charakleryzuja sie dobrg zageszczalnoscia a takze
sg kwalifikowane do grupy gruntdw niewysadzinowych. Jednocze$nie sa to utwory
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Projekt geotechniczny systemu cdwodnieniowego zickalizowanepw ul. .J. Kochanowskiego
w miejscowosci Granica, gmina Michatowice

cechujace si¢ stabg (piaski pylaste) oraz $rednia wodoprzepuszczalnoscia
(réwnoziarniste piaski drobne).

Il serie geotechniczng tworzg spoiste grunty zastoiskowe, wyksztalcone w postaci pylow
piaszczystych, pylow i glin pylastych. Pyly i gliny o genezie zastoiskowej zalegajg
naprzemiennie z piaskami wodnolodowcowymi, tworzac przelawicenia o migzszosci
lokalnie przekraczajgcej 1,8 m. Osady te rozpoznano na glgbokoéci przekraczajacej
1.2 — 1,7 m ppt Spoiste utwory zastoiskowe sa zaliczane do gruntéw o malej
przydatnosci do formowania nasypdw. Jednoczes$nie sa to grunty bardzo wysadzinowe.
Pyly i gliny zastoiskowe sa kwalifikowane do grupy gruntéw polprzepuszczainych.
W czasie intensywnych opaddw atmosferycznych oraz roztopow wody infiltrujace
od powierzchni terenu mogg okresowo gromadzi¢ sig w obnizeniach powierzchni
stropowej spoistych utworow zastoiskowych, tworzgc poziom wéd zawieszonych.
Ze wzgledu na naturalne zréznicowanie konsystencji w obrebie serii spoistych gruntow
zastoiskowych wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

» Hia warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty zastoiskowe znajdujgce sie w stanie
twardoplastycznym, dla ktérych usredniona warto$é stopnia plastycznosci

wynosi 0,20,

> Hib warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty zastoiskowe, wystepujace w stanie
plastycznym. Uogoiniona warto$¢ stopnia plastycznoéci |, jest rowna 0,35.

W podiozu analizowanego terenu, w strefie giebokoSci do 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono
obecnosci warstwy wodono$nej. Swobodne zwierciadia wéd podziemnych pierwszego poziomu
wodonosnego stabilizuje sie ponizej rzednej ok 98,9 m n.p.m. Jedynymi przejawami wod
podziemnych byly saczenia obserwowane na réZznych gtebokosciach, pojawiajace sie na granicy
warstw o duzym zréznicowaniu wodoprzepuszczalnoSci. W czasie wzmozonych opadow
atmosferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy $niegowej wody opadowe i roztopowe infiltrujgce
od powierzchni terenu mogg okresowo gromadzic w obnizeniach powierzchni stropowej
polprzepuszezalnych, spoistych gruntéw o genezie zastoiskowej, tworzac poziom wod zawieszonych.

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna podioza

Wyniki badan geotechnicznych przeprowadzonych na anafizowanym terenie wskazujg,
ze warsiwy gruntowe zalegajace w podioZzu projektowanego systemu odwodnieniowego cechuja sie
poziomym uwarstwieniem a ponadto nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych Zjawisk
geologicznych.

Zgodnie z Klasyfikacja przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu analizowanego terenu wystepuja proste
warunki gruntowe a projeklowany system odwodnieniowy, zlokalizowany w ul. J. Kochanowskiego
w miejscowosci Granica, gmina Michalowice moze byé zakwalifikowany do drugiej kategorii
geotechnicznej.

6. Prognoza zmian wlasciwosci podioza gruntowego w czasie

W warunkach nommalnej eksploatacji projektowanych instalacii nie przewiduje sie zmian
wiasciwosci gruntéw zalegajacych ponizej dna wykopéw pod warunkiem prawidiowegoe wykonania
robét ziemnych. Projektowany system odwodnieniowy nie spowoduje pojawienia sie dodatkowych
naprgzen w osrodku gruntowym. Zmianie ulegnie wyksztalcenie oraz struktura gruntéw w strefie
zasypek wykopGw, co zwigzane jest z wymieszaniem gruntow rodzimych zalegajacych w podiozu
analizowanego terenu podczas prowadzenia prac ziemnych. W prakiyce nie ma moziiwosc
odtworzenia pierwotnego ukiadu warstw gruntowych podczas formowana zasypek wykopGw.
Przeksztalcenia gruntéw, kiére wystqpia powyzej wbudowanego przewodu nie spowoduja istotnej
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Projekt geotechniczny systemu odwodnijeniowego zlokalizowanegew ul. J. Kochanowskiege
w miejscowosci Granica, gmina Michalowice

zmiany Kierunku infiltracii wod gruntowych jak réwniez zmiany wiasciwosci filtracyjnych osadow
minerainych.

7. Okreslenie obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych

Warto§ci obliczeniowych parametréw geotechnicznych przyjeto na podstawie parametrow
geotechnicznych zestawionych w tabeli 1 prezentowanej w rozdziale 5 dokumentacji badan podioza
gruntowego, mnozonych przez odpowiednie wspodiczynniki bezpieczenstwa zgodnie z tabelami
nr 1+ 2z punktu 8.

8. Okresdlenie czesciowych wspdfczynnikéw bezpieczernstwa do obliczeti
geotechnicznych

CzeSciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem B do normmy
EN 1997-1-2004.

Wspdtczynniki czesciowe y do standw granicznych nosnosci w trwalych i przejsciowych sytuacjach
obliczeniowych oraz wspbtczynniki koretacyjne & we wszystkich sytuacjach obliczeniowych, nalezy
przyjmowac zgodnie z ponizszymi tabelami,

Tabela nr 1 - Wspoiczynniki czes$ciowe 1y do sprawdzania stanow granicznych
konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEQ)

Zestaw

Parametr gruntu Symbol

AT M2
Kat tarcia wewnetrznego ® Yo' 1,0 1,25
Spojnosc efekiywna Ve 1,0 1,25
Whytrzymatoéé na scinanie bez , 10 1.4
odplywu “}’ ! !
Wylrzymalosé na Sciskanie
jednoosiowe Yau 1,0 1,4
Cigzar objetosciowy Y 1,0 1,0
2 Wspdlczynnik ten stosuje sig do warlosci tan ¢’

Tabela nr 2 - - Wspdtczynniki czesciowe yr dotyczace skarp i statecznosci ogdineg]

Zestaw
Opér Symbol
R1 R2 =3
Opdér scinania gruntu Yre 1,0 1.1 1.0

9. Okreslenie oddzialywan od gruniu

Projektowany system odwodnieniowy zostanie wbudowany na glebokosci przekraczajacej
maksymalna gleboko$é przemarzania, kidra na dokumentowanym terenie dochodzi do 1,0 m p.pt.,
a tym samym nie wystgpuje zagrozenie tworzenia sie ponizej przedmiotowych instalacii wysadzin
mrozowych. Oddziatywania od gruntu na projektowane instalacie po ich wbudowaniu, zwigzane
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Projeit geotechniczny systemu odwodnieniowego ziokalizowanejs ul. J. Kochanowskiego
w miejscowosci Granica, gmina Michalowice

przecigtnymi wartoSciami parametrow wytrzymatoSciowych oraz odksztafceniowych. Wykopy pod
planowane instalacje odwodnieniowe 2znajdujg sie na tyle daleko od sasiadujacych obiektow
budowlanych, ze nie beda na nie oddzialywac. W zwiazku z tym, nie przewiduje sie specjainych
dziatafi monitorujgcych. Powyzsze zalecenie dotyczy rob6t ziemnych prowadzonych zgodnie
ze sztukg budowlana, co oznacza m.in. wykonywanie wykopow pod ostong konstrukcji rozporowych
oraz w warunkach odwodnienia wszedzie tam, gdzie poziom zwierciadta wod gruntowych stabilizuje
sie powyzej dna planowanych wykopdw. :

mgr Jarosf, oda
Vir-17zz
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