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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociggowej w ulicach:
Czeremchy i Cyprysowej na dziatkach nr ew.: 1267, 717, 1103, 639/3 w miejscowosci Granica na terenie gminy
Michatowice, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur Dz110mm z PE PN10 o dtugosci L=87,10m.

Projektowana sie¢ wodociggowa zaopatrywata bedzie w wode na cele socjalno-bytowe projektowang
zabudowe mieszkalng, jednorodzinng zlokalizowang przy ul. Czeremchy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniows,
jednorodzinna.

Dziatki nr ew. 1267, 717, 1103, 639/3 objete sg miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego —
uchwata nr XXV/208/2004 Rady Gminy Michatowice z dnia 29 listopada w sprawie zatwierdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice obszaru ,Komoréw” — cze$é¢ IV obejmujaca
fragment wsi Granica. Dziatki nr ew. 1267 i 717 oznaczone sg symbolem b4.1 MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast pozostate dziatki oznaczone sg symbolem 5KDD — tereny drég
dojazdowych o szerokos$ci 10m.

Ulica Czeremchy posiada nawierzchnie ziemng, zas ul. Cyprysowa nawierzchnie z masy bitumicznej. W pasie
drogowym ul. Czeremchy, zlokalizowane s3 sieci: wodociggowa oraz gazowa, a takze projektowane sieci:
kanalizacji sanitarnej, energetyczna i teletechniczna. W pasie drogowym ul. Cyprysowej zlokalizowane sg sieci:
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna, a takze projektowana siec teletechniczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur Dz110mm z PE PN10 o dfugosci L=87,10m.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata na dziatkach nr ew. 1267, 717, 1103 i 639/3. Dziatka
nr ew. 1267 stanowi pas drogowy ul. Czeremchy, dziatki nr ew. 1103, 639/3 i 717 stanowig pas drogowy ul.
Cyprysowej.

Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona bedzie do koncéwki istniejgcego przewodu Dz110mm w ul.
Czeremchy oraz istniejgcego przewodu Dz110mm w ul. Cyprysowe].

4. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Na podstawie ponizszych przepiséw prawnych:
= ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),
= ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z
pdzniejszymi zmianami),
= ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pdzniejszymi zmianami),
= rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r.,, Nr 75, poz. 690 z
pézniejszymi zmianami),
= ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pdzniejszymi
zmianami),

= rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z péZniejszymi zmianami),

* rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 z pdzniejszymi zmianami),
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= ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446 z pdzniejszymi zmianami),

= rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami)

= ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297 z pdzniejszymi
zmianami),

= rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1227 z
pdZniejszymi zmianami)

= rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
1998 r., Nr 151, poz. 987 z pdzniejszymi zmianami),

oraz na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza sie, iz obszar
oddziatywania budowy odcinka sieci wodociggowej na dz. nr ew. 1267, 717, 1103, 639/3 z obrebu Granica na
terenie gminy Michatowice nie wykracza poza teren w/w dziatek i obejmuje pas gruntu po 1,0m w kazdg strone
od osi projektowanej sieci (tgcznie pas o szerokosci 2,00m).

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy.

6. POZOSTALE INFORMACIE

Dziatki, na ktorych bedg prowadzone prace budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg
ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla otoczenia, Srodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikow.

Jedynie na etapie realizacji inwestycji bedzie wystepowaé pewien niekorzystny, typowy dla budowy wptyw
na Srodowisko przejawiajgcy sie hatasem, wibracjami, pyleniem z wykopdow i emisjg spalin z maszyn
budowlanych. Cata inwestycja bedzie realizowana w stosunkowo krétkim czasie w zwigzku z czym nie wptynie
ona w sposob trwaty na zaden z elementédw $rodowiska.

Biorac pod uwage eksploatacje projektowanych urzadzen nalezy je uznaé jako korzystne dla srodowiska i ich
uzytkownikow.

9. INNE KONIECZNE DANE
Nie dotyczy.

[I|ZE] A & Partnerzy

05-800 Pruszkéw, ul. Marii Skfodowskiej — Curie 35 lok. 31
tel. 516-488-568
e-mail: pawel dziedzicki@o02.pl



mailto:pawel_dziedzicki@o2.pl
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001446&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001446&min=1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1594/1

Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociggowej w ulicach: Czeremchy i Cyprysowe;j
na dziatkach nr ew.: 1267, 717, 1103, 639/3 w miejscowosci Granica na terenie gminy Michatowice
PROJEKT BUDOWLANY

v

Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie - Umowa z Inwestorem.

= Uchwata Nr XXV/208/2004 Rady Gminy Michatowice z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice obszaru
,Komoréw” — czes¢ IV obejmujgca fragment wsi Granica.

=  Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej wydane przez Urzagd Gminy Michatowice —
pismo: IR.7011.128.2017 z dnia 16.08.2017r..

= Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej.

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

= Pomiary wiasne w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociggowej w ulicach
Czeremchy i Cyprysowej na dziatkach nr ew.: 1267, 717, 1103, 639/3 w miejscowosci Granica na terenie gminy
Michatowice, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowaq z rur Dz110mm z PE PN10 o dtugosci L=87,10m, ktéra wigczona bedzie
do istniejgcych przewoddéw Dz110mm w ul. Czeremchy i Cyprysowe;j.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata na dziatkach nr ew. 1267, 717, 1103 i 639/3. Dziatka
nr ew. 1267 stanowi pas drogowy ul. Czeremchy, dziatki nr ew. 1103 ,639/3 i 717 stanowig pas drogowy ul.
Cyprysowej.

Projektowana sie¢ wodociggowa zaopatrywata bedzie w wode na cele socjalno-bytowe projektowang
zabudowe mieszkalng, jednorodzinng zlokalizowang przy ul. Czeremchy.

3. INWESTOR, UZYTKOWNIK, WYKONAWCA

Inwestorem budowy wyzej wymienionej sieci wodociggowej jest Gmina Michatowice, adres: ulica Al.
Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Reguty.

Uzytkownikiem sieci po jej wybudowaniu i przekazaniu do eksploatacji bedzie Gmina Michatowice.

Wykonawca wyzej wymienionych prac zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego.

4. LOKALIZACJA SIECI

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata na dziatkach nr ew. 1267, 717, 1103 i 639/3
stanowigcych drogi dojazdowe - ul. Czeremchy oraz ul. Cyprysowa.

Dziatki nr ew. 1267, 1103, 639/3 s3 wiasnoscia gminy Michatowice. Wiasciciel dz. nr ew. 717 jest
nieustalony.

5. WtACZENIE DO SIECI

Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona bedzie do koncéwki istniejgcego przewodu wodociggowego
Dz110mm z rur z PE lub PVC w ul. Czeremchy (na wysokosci dz. nr ew. 1269) oraz przewodu wodociggowego
Dz110mm z PE lub PVC w ul. Cyprysowej (ze wzgledu na brak danych dotyczgcych materiatu przewodu na
potrzeby niniejszego projektu zaprojektowano wezty potaczeniowe przystosowane do potfaczenia zaréwno z
przewodem wodociggowym z PE jak i z PVC).

Wtaczenie do przewodu wodociggowego w ul. Czeremchy (wezet potagczeniowy A) nalezy wykonac poprzez
demontaz istniejgcego hydrantu z kolanem 90° ze stopka. W miejsce kolana nalezy wstawié tréjnik kielichowo-
kotnierzowy DN100/80mm z zeliwa sferoidalnego. Na tréjniku zamontowac zdemontowany wczesniej hydrant
p.poz..

Witgczenie do przewodu wodociggowego w ul. Cyprysowej (wezet potgczeniowy B) nalezy wykonac¢ poprzez
rozciecie istniejgcego przewodu i montaz trdjnika kotnierzowego DN100/100/100mm z zeliwa sferoidalnego. W
wezle potaczeniowym zaprojektowano ponadto zasuwe liniowg DN100mm oraz hydrant p.poz DN80Omm typu

[I|ZE] A & Partnerzy

05-800 Pruszkéw, ul. Marii Skfodowskiej — Curie 35 lok. 31
tel. 516-488-568
e-mail: pawel dziedzicki@o02.pl



mailto:pawel_dziedzicki@o2.pl

Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociggowej w ulicach: Czeremchy i Cyprysowe;j
na dziatkach nr ew.: 1267, 717, 1103, 639/3 w miejscowosci Granica na terenie gminy Michatowice
PROJEKT BUDOWLANY

v

podziemnego.

Do pofaczen przewodéw zastosowano ksztattki kotnierzowo-kielichowe EU DN100mm z zeliwa sferoidalnego
z uszczelnieniem dla rurociggédw z PE lub PVC oraz tuleje kotnierzowg Dz110mm PE z kotnierzem luznym
stalowym DN100mm i mufe elektrooporowg Dz110mm z PE dla rurociggéw z PE.

Wezet potgczeniowy A oraz B nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 4.

6. MATERIALY

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur ci$nieniowych z PE100 PN10 SDR17 Dz110mm tgczonych za pomoca
zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Catkowita dtugosé projektowanej sieci wynosi 87,10m.

Potfaczenia doczotowe nalezy zastosowacé do tgczenia rur na odcinkach poza weztami potgczeniowymi. W
weztach potaczeniowych zastosowac ksztattki elektrooporowe.

Poprawnos¢ wykonania zgrzewdw i prébe hydrauliczng nalezy wykonaé przed zasypaniem rur.

Wszystkie zastosowane materiaty: rury, ksztattki i armatura muszg by¢ przystosowane do cisnienia
nominalnego 1,0MPa.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy > 0,20m, ze zwrdceniem szczegélnej uwagi aby w
dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto kamieni. Wykop zasypywa¢ warstwami, najpierw po bokach,
nastepnie co 0,30m nad rurg z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Obsypke wykonaé z piasku o
grubosci warstwy > 0,30m nad wierzchem rury.

Nad przewodami z rur z PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.

7. ARMATURA WODOCIAGOWA

Na trasie przewodu zaprojektowano 1 hydrant p.poz. DN80mm typu podziemnego z zeliwa sferoidalnego
zlokalizowany w weZle pofaczeniowym B.

Projektowany hydrant HP1 nalezy zamontowa¢é na trdjniku kotnierzowym z zeliwa sferoidalnego o srednicy
DN100/100/80mm, a istniejgcy hydrant HP-istn. Na tréjniku kielichowo kotnierzowym DN100/100/80mm.

Sprzegto ktowe z tbem klucza hydrantu nalezy umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej z oznaczeniem ,,H”.

W wezle potaczeniowym B zaprojektowano tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego o S$rednicy
DN100/100mm oraz zasuwe liniowg typu E, klinowg, kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego z miekkim
uszczelnieniem o srednicy DN100mm.

Koncdwke wrzeciona zasuwy nalezy umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej z oznaczeniem , W”.

Skrzynki do zasuwy i hydrantéw nalezy posadowi¢ na betonowych fundamentach (prefabrykowanych lub
wykonanych na miejscu). Pod fundamentami podtoze wykonaé z zageszczonej podsypki piaskowo-cementowe;j.
Poziom posadowienia skrzynek nalezy dopasowac do niwelety istniejgcego terenu.

Do potgczen rur z PE z armaturg zeliwng nalezy zastosowac tuleje kotnierzowe Dz110mm z PE z luznym
kotnierzem stalowym i mufy Dz110mm z PE do zgrzewania elektrooporowego.

Tréjnik w wezle potgczeniowym, tréjniki pod hydrantami, zasuwe oraz wszystkie zatamania trasy nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi wykonanymi zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur i armatury. Bloki
oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Bloki powinny mie¢ izolacje od strony przewodu. Sciany
oporowe blokéw powinny przylegaé¢ do nie naruszonego gruntu i zapewniac statecznos¢ bloku. Bloki nalezy
wykonac zgodnie z normg BN-81/9192-05 oraz z instrukcjami montazowymi producenta rur i armatury.

Tréjniki (w wezle potgczeniowym i pod hydrantami HP1 i HP-istn.) i zasuwe nalezy posadowié¢ na
fundamentach betonowych z betonu C16/20 (prefabrykowanych lub wykonanych na miejscu z betonu lanego).

Do wszystkich potaczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej.

Cata armatura zeliwna musi by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego i przystosowana do cisnienia nominalnego
1,0MPa.

8. PROBA HYDRAULICZNA, DEZYNFEKCIA | PLUKANIE

Zmontowany przewod wodociggowy przed wtgczeniem do czynnej sieci ulicznej nalezy poddac prébie
hydraulicznej na ciénienie 1MPa (10kG/cm?) zgodnie z normami:
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- PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania,

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych i ich czesci

sktadowych,

- PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich

czesci skladowych.

Po pozytywnej prdobie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu wodnym
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/I. Po 48h nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przewodoéw z
predkoscig nie mniejsza niz 1 m/s, tak, aby woda spetniata wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z
pdzniejszymi zmianami).

Wode do ptukania nalezy pobraé z istniejgcego przewodu wodociggowego Dz110mm w ul. Czeremchy.

Wode po ptukaniu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego kanatu sciekowego w ul. Cyprysowe;.

Zaréwno na pobdér wody jak i jej zrzut po ptukaniu nalezy uzyska¢ zgode od eksploatatora sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej.

9. ROBOTY ZIEMNE

Ocene stanu uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanej sieci wodociggowej oparto na mapie geodezyjnej w skali
1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W trakcie wykonywania robét ziemnych mogg wystgpic¢ nie ujawnione, nie
wykazane na planie, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robdt powinny byé réwniez
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia i
lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu. Lokalnie moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania odkrywek.

W przypadku wystgpienia kolizji projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem (nieuwzglednionych w
projekcie) nalezy powiadomi¢ Inwestora, Inspektora Nadzoru i projektanta celem ustalenia sposobu jej
usuniecia.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wykonana w wykopach wasko-przestrzennych z umocnionymi
Scianami w sposéb gwarantujgcy petne bezpieczenstwo pracownikéw i oséb trzecich. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Roboty ziemne beda wykonywane mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie w 20% recznie).

Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane z duzg ostroznoscig i starannoscia. W szczegdlnosci w miejscach
zblizen do istniejgcych sieci.

Strefe utozenia rurociggu (od 20cm ponizej dna rury do 30cm ponad wierzch rury) najlepiej wykonaé z
materiatu sortowanego na bazie pospétki, piasku i zwiru o wymiarach ziaren do 22mm, zawierajacego do 20%
ziaren piasku. Mozna réwniez wykorzysta¢ mieszanine piaskdw réznoziarnistych lub pospotke. Materiat uzyty do
wykonania strefy ochronnej rurociggu musi wykazywac sie bardzo dobrg zdolnoscig do zageszczania.

Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage, aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto kamieni. Wykop
zasypywac warstwami, najpierw po bokach, nastepnie nad rurg z doktadnym zageszczeniem poszczegdinych
warstw. Warstwy gruntu zageszczac recznie ubijakami co 10cm i mechanicznie co 10-20cm. Pierwsza warstwa
obsypki nie moze przekroczy¢ potowy srednicy rury. Obsypke wykonaé do poziomu 0,30m nad wierzchem rury.
Rury uktadac zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur.

Nalezy zapewnié szczegdlng dbatos¢ przy zasypywaniu wykopdw. Wykop powinien by¢ zageszczony a wynik
potwierdzony badaniami.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Przed przystgpieniem do robodt fakt ten zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem
prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej i uzgodnieniach
projektu budowlanego.

Na czas prowadzenia robdt wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi w swiatfa koloru zéttego,
zapalone od zmroku do switu. Dla umozliwienia przejscia pieszych nalezy wykonaé pomosty nad wykopem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 1, czes¢ 1.
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Wskaznik zageszczenia gruntu (wg Proctora) nie powinien by¢ mniejszy niz:

= 0,98 - dla gérnych warstw nasypu zalegajgcych do gtebokosci 1,20m,
= 0,95 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20m.

Wskaznik zageszczenia podsypki pod rurocigg nie powinien by¢ mniejszy niz 0,85, a w strefie ochronnej
wokot rury mniejszy niz 0,90.

W przypadku wystepowania w podtozu niestabilnych gruntdéw spoistych nalezy wykonaé wymiane gruntu do
poziomu warstwy nosnej lub wykonac stabilizacje podtoza kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
lub cementem. Wystepujace w dnie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i
przesuszeniem. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed powierzchniowym doptywem wdéd opadowych.

Gruntow nasypowych i gruntéw spoistych, ktérych nie bedzie mozna zagesci¢ do wymaganych parametréw
nie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopow.

W zasiegu koron drzew, prace ziemne nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania systemu korzeniowego.

Odbiér robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 Wodociggi - Przewody
zewnetrzne - Wymagania i badania.

Sie¢ wodociggowa wykonad zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

10. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na terenie objetym inwestycjg w podtozu do gtebokosci 0,30m p.p.t. stwierdzono wystepowanie gruntéow
nasypowych reprezentowanych przez mieszaniny piaskdw rdznoziarnistych oraz humusowej substancji
organicznej.

Pod przypowierzchniowg warstwg gruntéw nasypowych stwierdzono wystepowanie naprzemianlegtych
gruntéw sypkich, reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste i pylaste oraz gruntéw spoistych,
reprezentowanych przez pyty piaszczyste, pyty, gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte.

W podtozu do gtebokosci 3,0 m p.p.t. rozpoznano obecnos¢ jednego poziomu wod podziemnych. Swobodne
zwierciadto wdd podziemnych stabilizuje sie na gtebokosci 2,59 — 3,3 m p.p.t., wystepujac na rzednej ok. 99,7 m
n.p.m. Poziom zwierciadta wéd podziemnych okreslono jako zblizony do wysokiego.

Sezonowe wahania zwierciadta wéd podziemnych moga dochodzi¢ do ok. 0,50-0,60m.

11. GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA SRODOWISKA

Odpady powstate podczas rozbiorki elementdw ulic (nawierzchnia z masy bitumicznej, nawierzchnia z
kruszywa, podbudowa itp.), ktérych nie bedzie mozina ponownie wykorzysta¢ nalezy zutylizowaé¢ w
specjalistycznym zaktadzie.

Wydobyty grunt z wykopdw bedzie wywozony na odktad czasowy w celu powtérnego wykorzystania do
zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robdt ziemnych, ktérych nie bedzie mozna wykorzystaé
do zasypania wykopdw zostang odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowane w
specjalistycznym zaktadzie.

Odpady beda zbierane selektywnie poprzez sortowanie i biezgce odwozenie. Podczas wykonywania robot
budowlanych nie przewiduje sie powstawania innych niz wyzej wymienione odpaddéw.

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy do minimum ograniczy¢ zniszczenia powierzchni
biologicznie czynnej. Jezeli w trakcie prowadzonych prac dojdzie do zniszczenia terendw biologicznie czynnych
nalezy je odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Drzewa zlokalizowane w zasiegu pracy maszyn budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Pnie
nalezy obtozy¢ deskami lub matami stomianymi i obwigza¢ drutem stalowym.

12. ZESTAWIENIE MATERIAtOW

Lp. Wyszczegdlnienie jm llos¢
1. Rury z PE100 PN10 Dz110mm m 87,10
2. Hydrant ppoz. typu podziemnego DN80mm z zeliwa sferoidalnego szt. 1
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3. Skrzynka hydrantowa z zeliwa szt. 2
4, Tréjnik kotnierzowy DN100/100/80mm z zeliwa sferoidalnego szt. 1
5. Tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN100/100/80mm z zeliwa sferoidalnego szt. 1
6. Tréjnik kotnierzowy DN100/100/100mm z zeliwa sferoidalnego szt. 1
7 Zasuwa kotnierzowa, klinowa z migkkim uszczelnieniem DN100mm z zeliwa st 1
sferoidalnego
8. Skrzynka do zasuw z zeliwa z przedtuzaczem trzpienia zasuwy szt. 1
9. tuk do zgrzewania PE 15° szt. 1
10. Ksztattka kielichowo-kotnierzowa DN100mm z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem dla st )
rur z PE lub PVC
11. Tuleja kotnierzowa Dz110mm z PE z luznym kofnierzem stalowym szt. 1
12. Mufa Dz110mm z PE do zgrzewania elektrooporowego szt. 1

13. UWAGI KONCOWE

Zamiar rozpoczecia robot zgtosi¢ do starostwa powiatowego w Pruszkowie.

=  Roboty wykonac¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociggowe;j.

= Catosc¢ robét winna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-B-10725:1997 Wodociagi - przewody zewnetrzne
- Wymagania i badania.

= Roboty prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
oraz z uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B.W..

= Wodociag uktadac zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.

= Zwrdcic szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

= Do wykonania wodociggéw nalezy zastosowaé materiaty posiadajgce atesty i odpowiednie aprobaty
techniczne.
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Realizacja projektowanej sieci wodociggowej nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy. Zagrozenia moggce wystgpié
przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg raczej do typowych probleméw wykonawczych.

Nastepujace prace mogg stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie i umacnianie wykopdéw o gtebokosci do 4,00m

- transport i montaz rur w wykopach

- wykonywanie podsypki pod rurociagi

- wykonywanie zasypki wykopéw

- zageszczanie gruntu w wykopach

Gtebokie wykopy same w sobie mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie zwigzanych z
procesem budowy, dlatego nalezy zadba¢ o odpowiednie ich zabezpieczenie i oznaczenie.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP. Powinno sie
zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz
poddad sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet,
kaski ochronne i odziez ochronng.

Zabezpieczenie ludzi przed w/w zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami). Uzyskanie stanu
bezpieczenstwa na budowie powinno wynikac takze z wymagan szczegdlnych ponizszych przepiséw:

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujgcy sprawy zwigzane z wykonywaniem robét w sposéb

bezpieczny,

- normy PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 modwigce o zabezpieczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciazliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i
psychofizycznymi,

- PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposdb bezpieczny,

- PN-80/2-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 — tekst
ujednolicony, okreslajgce ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe:

- przygotowanie organizacyjne prowadzenie robdt budowlanych powinno polega¢ na zorganizowaniu
bezpiecznego placu budowy,

- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiatéw nie powodujace kolizji,

- usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikéw budowlanych,

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

- maszyny i urzadzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiadacd
odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepiséw i
norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce ograniczenia hatasu

- stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualne wymagane dokumenty potwierdzone przez Dozér
Techniczny dopuszczajace do stosowania go w budownictwie,
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- stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

- po zakoniczeniu pracy sprzetu nalezy go pozostawié¢ w stanie pozwalajgcym na bezpieczne rozpoczecie
pracy nastepnego dnia bez wzgledu na to kto i kiedy bedzie tego sprzetu uzywat ponownie.

Przepisy omawiajace szczegdtowo problematyke ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”:

- Dz.U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

- Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

[I|ZE] A & Partnerzy

05-800 Pruszkéw, ul. Marii Skfodowskiej — Curie 35 lok. 31
tel. 516-488-568
e-mail: pawel dziedzicki@o02.pl



mailto:pawel_dziedzicki@o2.pl

Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociggowej w ulicach: Czeremchy i Cyprysowe;j
na dziatkach nr ew.: 1267, 717, 1103, 639/3 w miejscowosci Granica na terenie gminy Michatowice
PROJEKT BUDOWLANY

v

mgr inz. Bernard Olszak
ul. Mieczystawa 17
05-806 Komorow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z pdin. zm.), oswiadczam, ze ,Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci
wodociggowej w ulicach: Czeremchy i Cyprysowej na dziatkach nr ew.: 1267, 717, 1103, 639/3 w
miejscowosci Granica na terenie gminy Michatowice” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Skala
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proj. trojnik kielichowo-kotnierzowy DN100/80mm Zeliwo

istn. przylacze gazowe, rzedna osi 102,58

proj. trojnik kotnierzowy DN100/100mm z zeliwa sferoidalnego

proj. kabel teletechniczny, rzedna osi 102,51 / krawedz jezdni
proj. zasuwa liniowa kotnierzowa DN100mm

istn. kanat sanitarny Dz200mm PVC, rzedna dna 99,20
krawedz jezdni

istn. wodociag Dz110mm z PE w ul. Cyprysowe;j
proj. hydrant p.poz. typu podziemnego DN80mm

istn. gazociag, rzedna osi 102,57

granica dziatki
granica dziatki

100,81 | 102,57 | proj. przytacze kanalizacyjne Dz160mm PVC, rzedna dna ok. 100,21

100,90 | 102,65 | zatamanie trasy 1°

101,75 | 103,50 | zatamanie trasy 13° - proj. tuk 15°
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UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem prac zasadniczych nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste
rzedne istniejacych wodociagdéw w ul. Czeremchy i Cyprysowej. Ze wzgledu
na brak danych, przyjeto normatywne zagtebienie sieci wodociggowych
(1,75m p.p.t). W przypadku wystapienia rozbieznosci z niniejszym
opracowaniem nalezy, w porozumieniu z projektantem, skorygowac rzedne
posadowienia stosownie do stanu faktycznego, oraz do zasad sztuki
budowlanej i wytycznych Gminy Michatowice.
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WEZEt POLACZENIOWY A

proj. trojnik kielichowo-kotnierzowy
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WEZEL POLACZENIOWY B

istn. wodociag w ul. Cyprysowe;j
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proj. ksztattka kielichowo-kotnierzowa EU
proj. ksztattka kielichowo-kotnierzowa EU

proj. trojnik kotnierzowy
DN100/100mm Zeliwo

istn. wodociag w ul. Cyprysowej

Dz110mm PE/PVC

—HXHNX

3d wwol1zq
femosAidA9 'In m Beroopom “foud

Dz110mm PE/PVC

proj. zasuwa liniowa kotnierzowa DN100mm
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