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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Czeremchy na dziatce nr ew. 1267 w miejscowosci Granica na terenie gminy Michatowice, powiat pruszkowski,
wojewddztwo mazowieckie.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur Dz200mm litych z PVC o tacznej dtugosci L=106,70m.

Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg $cieki socjalno-bytowe z istniejgcych i
projektowanych budynkéw mieszkalnych, jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Czeremchy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniows,
jednorodzinna.

Ulica Czeremchy w czesci pétnocnej posiada nawierzchnie z destruktu, natomiast w czesci potudniowej
nawierzchnie gruntowa. W pasie drogowym ul. Czeremchy, zlokalizowane s3 sieci: wodociggowa i gazowa.
Projektowana jest kablowa sie¢ energetyczna i teletechniczna oraz rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowe;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur Dz200mm z PVC SN8 o tgcznej dtugosci L=106,70m.

Projektowana sieé kanalizacyjna zlokalizowana zostata na dziatce nr ew. 1267. Dziatka nr ew. 1267 stanowi
pas drogowy ul. Czeremchy i jest wtasnoscig Gminy Michatowice.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wigczona bedzie do koncéwki istniejgcego kanatu Dz200mm w ul.
Czeremchy.

4. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Na podstawie ponizszych przepiséw prawnych:
= ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),
= ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z
pdzniejszymi zmianami),
= ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pdzniejszymi zmianami),
= rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r.,, Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),
= ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pdzniejszymi
zmianami),

= rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 22010 r., Nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami),

* rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 z pdzniejszymi zmianami),

= ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446 z pozniejszymi zmianami),

= rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami)

= ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297 z pdzniejszymi
zmianami),
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= rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1227 z
pdzniejszymi zmianami)

= rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
1998 r., Nr 151, poz. 987 z pdzniejszymi zmianami),

oraz na podstawie ustaled miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza sie, iz obszar
oddziatywania budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew. 1267 z obrebu Granica na terenie gminy
Michatowice nie wykracza poza teren w/w dziatek i obejmuje pas gruntu po 1,0m w kazdg strone od osi
projektowanej sieci (facznie pas o szerokosci 2,00m).

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy.

6. POZOSTALE INFORMACIE

Dziatki, na ktorych bedg prowadzone prace budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg
ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. DANE OKRES'LA.IACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla otoczenia, srodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikow.

Jedynie na etapie realizacji inwestycji bedzie wystepowac pewien niekorzystny, typowy dla budowy wptyw
na S$rodowisko przejawiajagcy sie hatasem, wibracjami, pyleniem z wykopdéw i emisjg spalin z maszyn
budowlanych. Cafa inwestycja bedzie realizowana w stosunkowo krétkim czasie w zwigzku z czym nie wptynie
ona w sposob trwaty na zaden z elementéw $rodowiska.

Biorac pod uwage eksploatacje projektowanych urzadzen nalezy je uznac jako korzystne dla srodowiska i ich
uzytkownikow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreSlenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz.
1397 z pbiniejszymi zmianami) przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza sie do inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko moze byé wymagane, oraz nie jest dla niego wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

9. INNE KONIECZNE DANE
Nie dotyczy.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie - Umowa z Inwestorem.

= Uchwata Nr XXV/208/2004 Rady Gminy Michatowice z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice obszaru
,Komoréw” — czes¢ IV obejmujaca fragment wsi Granica.

= Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad Gminy
Michatowice — pismo IR 7011.171.2017 z dnia 26.10.2017r..

= Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu znak sprawy: WGN.6630.892.2017 z dnia 13.11.2017r..

= Zgoda na lokalizacje sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. Czeremchy wydana przez urzad
Gminy Michatowice — pismo GK.6853.557.2017 z dnia 23.22.2017r..

=  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

=  Pomiary wtasne w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Czeremchy na dziatce nr ew. 1267 w miejscowosci Granica na terenie gminy Michatowice, powiat pruszkowski,
wojewddztwo mazowieckie.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur Dz200mm litych z PVC o tacznej dtugosci L=106,70m.

Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg $cieki socjalno-bytowe z istniejgcych i
projektowanych budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Czeremchy.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wtaczona bedzie do kanatu sanitarnego w ul. Pruszkowskiej poprzez
istniejgce odgatezienie zakoriczone studnig rewizyjng w ul. Czeremchy.

3. INWESTOR, UZYTKOWNIK, WYKONAWCA

Inwestorem budowy wyzej wymienionej sieci kanalizacyjnej jest Gmina Michatowice, adres: Al. Powstancéw
Warszawy 1, 05-816 Reguty.

Uzytkownikiem projektowanej sieci kanalizacyjnej po wybudowaniu i przekazaniu do eksploatacji bedzie
Gmina Michatowice.

Wykonawca w/w prac zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego zgodnie z ustawg o
zamoéwieniach publicznych.

4. WtACZENIE DO SIECI

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wtgczona bedzie do istniejgcej studni rewizyjnej DN1200mm z
prefabrykatéw betonowych, zlokalizowanej na kanale sanitarnym Dz200mm z rur z PVC w ul. Czeremchy.

Do witgczenia nalezy wykorzystad istniejgcy otwdr — ,,oczko”. W przypadku jego braku nalezy wykona¢ nowy
otwor, zamontowac tuleje ochronng do przejs¢ szczelnych i nastepnie rure Dz200mm z PVC. Przestrzen
pomiedzy tulejg i Sciang studni, oraz wszystkie ubytki i nieréwnosci powstate podczas wykonywania otworu
nalezy doktadnie wypetni¢ zaprawg cementowg, wodoszczelng W8. Od zewnatrz miejsce wigczenia nalezy
dodatkowo uszczelni¢ powtoka z emulsji asfaltowej (np. z Dysperbitu).

W studni nalezy wykonac kinete przeptywowa.

5. KONSTRUKCIA | UZBROJENIE KANALU

Rury

Projektowany kanat sanitarny nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych Dz200mm z PVC min. SN8 (sztywnos¢
obwodowa min. 8kN/m?) z litg $cianka, faczonych na uszczelki gumowe producenta rur - wg normy PN-EN 1401-
1:2009. Nie dopuszcza sie stosowania rur ze spienionym rdzeniem.
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Studnie rewizyjne @1200mm

Zaprojektowano trzy studnie rewizyjno-potgczeniowe o $rednicy wewnetrznej $1200mm wykonane z
elementow prefabrykowanych, betonowych lub Zelbetowych z felcem taczonych na uszczelki gumowe lub
bentonitowe wedtug normy PN-EN 1917:2004, z betonu min. C35/45, wodoszczelnego min. W8. Dennice studni
muszg by¢ wykonane jako elementy monolityczne. Nie dopuszcza sie wykonania studni z kregéw betonowych i z
elementéw bez felca.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez betonowe $ciany studni nalezy wykonac jako szczelne przy uzyciu tulei
systemowych do przejs¢ szczelnych lub przy zastosowaniu uszczelek klinowych z SBR lub EPDM o twardosci 40
IRHD zgodnie z normg PN-EN 681-1:2002. Otwory w studniach muszg by¢ wykonane wiertnicg w zakfadzie
produkujgcym prefabrykaty. Nie dopuszcza sie wykonania otworédw na miejscu budowy poprzez wykucie lub
rozwiercanie.

Na studni nalezy zatozy¢ ptyte pokrywowa, prefabrykowang z zastosowaniem witazu zeliwnego typu
ciezkiego klasy D400OkN - wg - wg PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07.

Studnie nalezy posadowi¢ na chudym betonie przygotowanym na sucho o grubosci warstwy 10cm i
zageszczonej podsypce z piasku lub pospdtki o grubosci warstwy 15cm.

Poziom posadowienia wtazédw nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych drogowych. Ptyte nastudzienng
nalezy montowaé w taki sposdb, aby witaz studzienki zlokalizowany byt jak najblizej osi pasa ruchu.

W studniach nalezy pozostawi¢ "oczka" do wigczen sieci kanalizacyjnych i przytgczy, zgodnie z planem
sytuacyjnym, profilem podtuznym oraz rysunkami szczegétowymi.

6. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA

Ocene stanu uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej oparto na mapie geodezyjnej w skali
1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W trakcie wykonywania robdt ziemnych mogg wystgpi¢ nieujawnione,
niewykazane na planie, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktdre w trakcie robdt powinny byé réwniez
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia i
lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu. Jezeli bedzie to konieczne miejscowo nalezy wykonac¢ odkrywki.

W przypadku wystgpienia kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem (nieuwzglednionych w
projekcie) nalezy powiadomic¢ Inwestora, Inspektora Nadzoru i projektanta celem ustalenia sposobu jej
usuniecia.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w wykopach wasko-przestrzennych z
umocnionymi scianami w sposdb gwarantujgcy petne bezpieczenstwo pracownikéw i oséb trzecich. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje. Roboty ziemne beda wykonywane mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie).

Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane z duzg ostroznoscig i starannoscig. W szczegdlnosci w miejscach
zblizen do istniejgcych sieci.

Krzyzujace sie z projektowang siecig kable energetyczne, teletechniczne i inne zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami ochronnymi w miejscach prowadzenia robdt w wykopie otwartym. Kable nalezy obudowaé rurami
ochronnymi przed wykonaniem wykopu na dtugosci min. 3,00m (rura ochronna musi wychodzi¢ poza obrys
wykopu min. po 1,00m z obydwu stron).

Strefe utozenia rurociggu (od 20cm ponizej dna rury do 30cm ponad wierzch rury) najlepiej wykonaé z
materiatu sortowanego na bazie pospdtki, piasku i zwiru o wymiarach ziaren do 22mm, zawierajacego do 20%
ziaren piasku. Mozna réwniez wykorzysta¢ mieszanine piaskdw réznoziarnistych lub pospotke. Materiat uzyty do
wykonania strefy ochronnej rurociggu musi wykazywac sie bardzo dobrg zdolnoscig do zageszczania.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto kamieni. Wykop
zasypywac warstwami, najpierw po bokach, nastepnie nad rurg z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych
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warstw. Warstwy gruntu zageszczac recznie ubijakami co 10cm i mechanicznie co 10-20cm. Pierwsza warstwa
obsypki nie moze przekroczy¢ potowy sSrednicy rury. Obsypke wykonaé do poziomu 0,30m nad wierzchem rury.
Rury uktadac¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur.

Nalezy zapewnié szczegdlng dbatos¢ przy zasypywaniu wykopdw. Wykop powinien by¢ zageszczony a wynik
potwierdzony badaniami.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny byé wykonywane zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania”.

Przed przystgpieniem do robét fakt ten zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem
prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej i uzgodnieniach
projektu budowlanego.

Na czas prowadzenia robdt wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi w Swiatfa koloru zéttego,
zapalone od zmroku do switu. Dla umozliwienia przejscia pieszych nalezy wykonaé pomosty nad wykopem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 1, czes¢ 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu (wg Proctora) nie powinien by¢ mniejszy niz:

= 0,98 - dla gérnych warstw nasypu zalegajgcych do gtebokosci 1,20m,
= 0,95 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20m.

Wskaznik zageszczenia podsypki pod rurocigg nie powinien by¢ mniejszy niz 0,85, a w strefie ochronnej
wokot rury mniejszy niz 0,90.

W przypadku wystepowania w podtozu niestabilnych gruntéw spoistych nalezy wykonaé¢ wymiane gruntu do
poziomu warstwy nosnej lub wykonac stabilizacje podtoza kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
lub cementem. Wystepujace w dnie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i
przesuszeniem. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed powierzchniowym doptywem wdd opadowych.

Gruntow nasypowych i gruntéw spoistych, ktdrych nie bedzie mozna zagesci¢ do wymaganych parametréw
nie mozna wykorzystac do zasypania wykopow.

W zasiegu koron drzew, prace ziemne nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania systemu korzeniowego.

Odbidr robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 Kanalizacja - Przewody
kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Kanat wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta
rur.

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na terenie objetym inwestycjg w podtozu do gtebokosci 0,30m p.p.t. stwierdzono wystepowanie gruntéw
nasypowych reprezentowanych przez mieszaniny piaskdw rdznoziarnistych oraz humusowej substancji
organicznej.

Pod przypowierzchniowg warstwg gruntdw nasypowych stwierdzono wystepowanie naprzemianlegtych
gruntéw sypkich, reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste i pylaste oraz gruntdw spoistych,
reprezentowanych przez pyty piaszczyste, pyty, gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte.

W podtozu do gtebokosci 3,0 m p.p.t. rozpoznano obecnos¢ jednego poziomu wdd podziemnych. Swobodne
zwierciadto wdd podziemnych stabilizuje sie na gtebokosci 2,59 — 3,3 m p.p.t., wystepujac na rzednej ok. 99,7 m
n.p.m. Poziom zwierciadta wéd podziemnych okreslono jako zblizony do wysokiego.

Sezonowe wahania zwierciadta wéd podziemnych moga dochodzi¢ do ok. 0,50-0,60m.

9. GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA SRODOWISKA

Odpady powstate podczas rozbidrki elementéw ulic (nawierzchnia z destruktu asfaltowego, podbudowa z
kruszywa itp.), ktérych nie bedzie mozna ponownie wykorzystaé nalezy zutylizowaé¢ w specjalistycznym
zaktadzie.

Wydobyty grunt z wykopdow bedzie wywozony na odktad czasowy w celu powtdrnego wykorzystania do
zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robdt ziemnych, ktorych nie bedzie mozna wykorzystac
do zasypania wykopow zostang odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowane w
specjalistycznym zaktadzie.
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Odpady bedg zbierane selektywnie poprzez sortowanie i biezgce odwozenie. Podczas wykonywania robdt
budowlanych nie przewiduje sie powstawania innych niz wyzej wymienione odpaddw.

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy do minimum ograniczy¢ zniszczenia powierzchni
biologicznie czynnej. Jezeli w trakcie prowadzonych prac dojdzie do zniszczenia terendw biologicznie czynnych
nalezy je odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Drzewa zlokalizowane w zasiegu pracy maszyn budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Pnie
nalezy obtozy¢ deskami lub matami stomianymi i obwigzaé drutem stalowym.

10. ZESTAWIENIE MATERIAtOW

Lp. Wyszczegdlnienie jm llos¢
1. Rury z PVC SN8 Dz200mm lite m 106,70
2. Studnia rewizyjna DN1200mm z prefabrykatéw betonowych szt. 3

11. UWAGI KONCOWE

[I|ZE]/ A & Partnerzy

05-800 Pruszkéw, ul. Marii Skfodowskiej — Curie 35 lok. 31
tel. 516-488-568
e-mail: pawel dziedzicki@o02.pl

Zamiar rozpoczecia robét zgtosic¢ do starostwa powiatowego w Pruszkowie.
Roboty wykona¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacyjnej.

Cato$¢ robot winna by¢ wykonywana zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610:2002 Kanalizacja -
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
oraz z uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B.W..

Sie¢ kanalizacyjng uktadac¢ zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.
Zwrdcié szczegblng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajgce atesty i odpowiednie
aprobaty techniczne.

Rury montowac zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z biurem projektowym, Inwestorem i
eksploatatorem sieci.

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWQS/03
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lll.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Realizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie powinna rodzié sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy. Zagrozenia moggce wystgpic
przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg raczej do typowych probleméw wykonawczych.

Nastepujace prace mogg stwarzad zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie i umacnianie wykopéw o gtebokosci do 4,00m
- transport i montaz rur w wykopach
- wykonywanie podbudowy dla studni kanalizacyjnych
- transport i montaz prefabrykowanych elementéw studni
- wykonywanie podsypki pod rurociagi
- wykonywanie zasypki wykopdéw
- zageszczanie gruntu w wykopach

Gtebokie wykopy same w sobie mogg stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi niezwigzanych z
procesem budowy, dlatego nalezy zadbac¢ o odpowiednie ich zabezpieczenie i oznaczenie.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP. Powinno sie
zapewni¢ i utrzymywaé wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz
poddac sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet,
kaski ochronne i odziez ochronna.

Zabezpieczenie ludzi przed w/w zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”,
ktory powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami). Uzyskanie stanu
bezpieczenstwa na budowie powinno wynikac takze z wymagan szczegdlnych ponizszych przepiséw:

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujacy sprawy

zwigzane z wykonywaniem robdt w sposéb bezpieczny,

- normy PN-87/Z2-08049 i PN-88/Z-08053 modwigce o zabezpieczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciazliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i
psychofizycznymi,

- PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb bezpieczny,

- PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 — tekst
ujednolicony, okreslajgce ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zalecenia wykonawcze i uwagi koficowe:

- przygotowanie organizacyjne prowadzenie robdt budowlanych powinno polega¢ na zorganizowaniu
bezpiecznego placu budowy,

- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiatéw niepowodujgce kolizji,

- usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikéw budowlanych,

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét,

- maszyny i urzadzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepiséw i
norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce ograniczenia hatasu,
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- stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualne wymagane dokumenty potwierdzone przez Dozér
Techniczny dopuszczajgce do stosowania go w budownictwie,

- stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

- po zakoniczeniu pracy sprzetu nalezy go pozostawié¢ w stanie pozwalajgcym na bezpieczne rozpoczecie
pracy nastepnego dnia bez wzgledu na to, kto i kiedy bedzie tego sprzetu uzywat ponownie.

Przepisy omawiajace szczegétowo problematyke ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”:

- Dz.U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

- Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWQS/03
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mgr inz. Bernard Olszak
ul. Mieczystawa 17
05-806 Komorow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pdéin. zm.) oswiadczam, ze ,Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Czeremchy na dziatce nr ew. 1267 w miejscowosci Granica na terenie gminy Michatowice”

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWQS/03
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PRZEKROJ B - B

DNO TYPU DK

D2

150

DNO TYPU OS ‘ DNO TYPU DK-PR

UWAGI:

1. Studnie potaczeniowe wg PN-B-10729:1999 o Srednicy wewnetrznej Ds=1200mm.

2. Studnie z elementéw prefabrykowanych z betonu wodoszczelnego W-8 B-45, z monolityczng dennicq i felcem, produkowane zgodnie z normg PN-EN

1917:2004, (np. SIENKIEWICZ, WIFABET, BREJNAK).

3. Potaczenia elementdw studni na uszczelki gumowe lub bentonitowe.

4. Pofaczenia kanatéw w studniach wedtug planu sytuacyjnego oraz profily podtuznych; o ile w/w rysunki nie stanowig inaczej sa to potaczenia "o$ w 0s".

5. Ninigjszy rysunek nalezy traktowac jako schematyczny; pominigto cze$¢ elementdw (m.in.: tuleje przejSciowe), uproszczono sposob pokazania (m.in.: na
przekroju B-B pokazano dno z kinetg (typu DK) a pominieto dno z osadnikiem (typ OS), uproszczono widoki).

6. Objasnienia dotyczace typdw zwienczenia: typ WP - z wiazem petnym (1a), typ RZ - z rusztem zeliwnym (1b)

7. Objasnienia dotyczace typdw den studni: typ DK - dno studni z wyrobiong kinetg przeptywowa, typ OS - dno studni pogtebione, petnigce role osadnika.

8. Dobor poszczegolnych elementow studni (kregi, ptyta denna, ptyta pokrywowa, pierscien wyréwnujacy) uzalezniony jest od wyboru producenta studni;
zaleznie od oferowanego przez danego producenta asortymentu dobra¢ poszczegdine elementy studni kierujac sie niniejszym rysunkiem oraz uwagami
zawartymi w opisie technicznym.

9. Studnie dodatkowo zabezpieczy¢ dysperbitem (3 powtoki) lub innym materiatem uszczelniajacym.

10. Przejscia rur przez $ciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych producenta rur lub przy uzyciu uszczelek klinowych z SBR lub EPDM (wg normy PN-EN
681:2002) w sposob zapewniajacy catkowitg szczelnos¢ potaczen.

11. Przepad wykona¢ z odpowiednich elementéw zgodnych z uzytym materiatem i wymiarami rur doptywowych. Przepad moze by¢ zamontowany na kazdym z
dolotéw: D1, D2 lub D3 (zgodnie z rysunkami szczegdtowymi), na szczegdle pokazano za$ przyktadowe wykonanie dla wiotu D2. Dno studni przepadowej
wykona¢ analogicznie do dna z kinetg przeptywowa. Przepad stosowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach szczeg6towych.

12. Rzedne den rur odnosza sie do $rednic wewnetrznych.

13. Wymiarowanie w mm, o ile nie zaznaczono inaczej.

LEGENDA:

1a. Wtaz Zeliwny kanatowy okragty, klasy D, wg PN-EN 124:2000
1b - Ruszt Zeliwny do wiazéw kanatowych, klasy D, wg PN-EN 124:2000
2. Pierscien wyréwnujacy

3. Plyta pokrywowa typu cigzkiego

4. Kregi betonowe Ds=1200mm

5. Podstawa studni Ds=1200mm

6. Stopnie Zeliwne wg PN-64/H-74086

7. Kineta przeptywowa z betonu klasy min. B-17.5, wodoszczelnego
8. Beton klasy min. B-7.5

9. Podtoze z zageszczonego piasku

10. Rura kielichowa PVC

11. Tréjnik 90° z uszczelka wargowg PVC

12. Rura bosa PVC

13. Kolano 90° z uszczelkg wargowg PVC
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UWAGI:

1. Rysunek schematyczny - w przypadku zastosowania roznych typoéw rur
szczegOly wykonania przejScia mogg sie istotnie rozni¢ - zastoswaé sie do
wytycznych i wskazéwek producentow rur oraz studni betonowych.

2. Kazdorazowo zwréci¢ szczegdina uwage na konieczno$¢ zachowania
szczelnoSci potaczen - jest to wymog bezwgledny z uwagi na relatywnie wysoki
poziom wéd gruntowych.

3. W przypadku niezapewnienia przez producenta rur odpowiedniego rozwigzania
zapewniajacego szczelno$¢ przejscia rurg przez Sciane studni zastosowac
przejscie szczelne dla innego typu rur (nawet innego producenta) a nastepnie
zatozy¢ odpowiednie ksztattki adaptacyjne.

4. Wymiarowanie w mm

LEGENDA:

1. Betonowa $ciana studni

2. Rura z PVC/PE/PP

3. Tuleja ostonowa - wg zalecenh producenta rur
4. Uszczelka gumowa

5. Dno kinety

6. Dno studni

7. Podsypka z piasku
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Wymiarowanie w [mm]

Warstwe ochronng rury wykona¢ z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych lub
pospdtki bez grud i kamieni, o wymiarach ziaren do 22mm. Zageszczenie tej
warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdinej
ostrozno$ci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Strefe ochronng zageszcza¢ warstwami o grubosci 10-20cm. Zaleca si¢
stosowanie sprzetu ktory moze jednoczes$nie zageszczaé po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci
co najmniej 10cm od rury. Zageszczanie mechaniczne na catej szeroko$ci
wykopu moze by¢ przeprowadzone przy 30cm warstwie piasku ponad
wierzch rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow
bezpos$rednio na rury.
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