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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu km
d.1]0119-03
analogia
0,087 km 0,087
RAZEM 0,087
2|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
poz.1*1000*2+2 m 176,000
RAZEM 176,000
3|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.2 m 176,000
RAZEM 176,000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1/0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1,95*87,1*0,9 152,861
A (obliczenia pomocnicze) ========
152,861
poz.4A*0,8 m3 122,289
RAZEM 122,289
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1]0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.4A*0,2 m3 30,572
RAZEM 30,572
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzed- |m3
d.1]0211-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
poz.5 m3 30,572
RAZEM 30,572
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.1]0322-02 w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
1,95*87,1*2 m?2 339,690
RAZEM 339,690
8/KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m|kpl.
d.1/18 0903-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka pod | m?
d.1/0501-03 wodocigg z piasku
87,1*0,9 m?2 78,390
RAZEM 78,390
10/KNNR 4 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.1/1411-02 Krotno$¢ = 2
analogia
p0z.9%0,4-3,14*0,1°2/4*poz.15 m3 30,672
RAZEM 30,672
11|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.1/18 0903-06 |0 m
poz.8 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzed- |m3
d.1]0211-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km - dowdz gruntu do zasypki z czasowego odktadu
poz.4A-poz.9*0,2-poz.10-3,14*0,142/4*poz.15-poz.38*0,21-poz.41*0,2 m3 83,026
RAZEM 83,026
13|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1/0214-05 z.o. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
2.11.4. 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
poz.12 m3 83,026
RAZEM 83,026
14| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-l1l |m3
d.1]0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.4A-poz.13 m3 69,835
RAZEM 69,835
2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
15|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.2|18 0109-04 |zewnetrznej 110 mm - wykopy umochione
z2.82.3.9.
9907
87,1 m 87,100
RAZEM 87,100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/ KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zigcz.
d.2|18 0111-04 |pomocgy ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
poz.15/3 ztacz. 29,033
RAZEM 29,033
17|KNR 4-02  |Demontaz hydrantu podziemnego o $ér. 80-100 mm szt.
d.2/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - wy- |szt.
d.2/18 0114-02/ |kopy umocnione - interpolacja - tréjnik DN 100/80
03 z.sz.3.9.
9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - wy- |szt.
d.2/18 0114-02/ |kopy umocnione - interpolacja - tréjnik DN 100/100
03 z.sz.3.9.
9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - wy- |szt.
d.2|18 0114-02/ |kopy umocnione - interpolacja - ksztattka kielichowo-kotnierzowa EU
03 z.sz.3.9.
9907
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach  |szt.
d.2|18 0112-02 |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
z2.82.3.9. 110-140 mm - wykopy umochione
9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach  |szt.
d.2|18 0112-02 |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
z2.82.3.9. 110-140 mm - wykopy umocnione - tuk
9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach  |szt.
d.2|18 0112-02 |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
z2.82.3.9. 110-140 mm - wykopy umochione - elektromufa
9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne z samoczynnym odwodnieniem o $r. 80 mm - hy- | kpl
d.2/18 0219-01 |drant z demontazu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne z samoczynnym odwodnieniem o $r. 80 mm kpl
d.2/18 0219-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26/ KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.2|18 0212-02 |PVC i PE z nasuwka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27/KNR-W 2- |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i podporowe m3
d.2/18 0508-01
2%0,2 m3 0,400
RAZEM 0,400
28|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego |m
d.2/0219-01
analogia
poz.15 m 87,100
RAZEM 87,100
29/KNR 2-18 Proéba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. prob.
d.2/0802-01 nom. do 100 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-18  |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci 10m
d.2|9913b-01 przewoddéw z rur azbestowo-cementowych oraz z PCW i PE o $r. 80-100 mm rézn.
-11,3 10m -11,300
rézn.
RAZEM -11,300
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31/KNR 2-18  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.2|0803-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2- |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i ptu-|{10m
d.2|18 9910-01 |kaniu przewododw z rur o $r. 80-100 rézn.
-11,3 10m -11,300
rézn.
RAZEM -11,300
33/ KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|18 0708-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
34/ KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcii i ptu-|10m
d.2|18 9910-01 |kaniu przewododw z rur o $r. 80-100 rézn.
-11,3 10m -11,300
rézn.
RAZEM -11,300
3/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
35|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
6,15*2 m 12,300
RAZEM 12,300
36|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu | m2
d.3/0104-03 z rozbiodrki na odl. do 1 km
6,15*1 m?2 6,150
RAZEM 6,150
37|/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy | m3
d.3/0108-12 nastepny 1 km do 10 km
Krotno$¢ = 9
poz.36*0,1*1,3 m3 0,800
RAZEM 0,800
38/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.3/0109-03
0109-04
poz.36 m? 6,150
RAZEM 6,150
39/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowag t
d.3/1106-01
poz.36*0,06*2,2 t 0,812
RAZEM 0,812
40|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10 cm - | m?2
d.3|0204-01 z.o0. |roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6.9901-02
1,5*71,70 m?2 107,550
RAZEM 107,550
41/KNNR 6 Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. 10 cm - roboty na po- | m?2
d.3/0204-05 z.0. |szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6.9901-02
poz.40 m? 107,550
RAZEM 107,550
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