Klasa drogi:
Kategoria ruchu:
Grupa no$nosci podtoza:
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szczegot "A"

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej

8cm

Podsypka grysowa 2-5mm

3cm

Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego

20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem 0 Rm=2,5MPa

15cm

Razem

46 cm

szczegot "B"
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skala 1:20
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA 2
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
KOSTKA BRUKOWA gr. 6om
KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x22 cm PODSYPKA GRYSOWA 2-5mm gr.3cm

PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM beton C8/10

PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50

INWESTYCJA :

,PRZEBUDOWA UL. AKACJOWEJ W KOMOROWIE"

INWESTOR :
GMINA MICHALOWICE
Reguty
ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego
"ToMaR - DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spétka jawna
ul. Metgiewska 38B

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm

PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM beton C8/10

20-234 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
funkcja nazwisko data podpis
. mgr inz. Marek Oleszczuk
projekant upr.LUB/0133/PWODI04 06.2013
tent
pf;ﬁ;:ta inz. Mariusz Pradzyriski 06.2013
, mgr inz. Tomasz Lis
sprawdzajacy upr.265/Lb/99 06.2013
STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

BRANZA:
BRANZA DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: NR RYS.:
) 5
PRZEKROJ NORMALNY I
. SKALA:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:20, 1:50
MIEJSCOWOSC; DATA: REWIZJA:
LUBLIN, czerwiec 2013




